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ANEXO |

CARACTERIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
EN RELACION CON LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

1. Establecimiento

Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de éste, instalacién o
espacio abierto de uso industrial o almacén, segun lo establecido en el articulo 2, destinado
a ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construccién o reforma,
asi como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo.

Los establecimientos industriales se caracterizaran por:

a) Su configuracién y ubicacién con relacién a su entorno.

b) Su nivel de riesgo intrinseco.

2. Caracteristicas de los establecimientos industriales por su configuraciény

ubicacién con relacién a su entorno.

Las muy diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los establecimientos
industriales se consideran reducidas a:

2.1 Establecimientos industriales ubicados en un edificio:
TIPO A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, ademas, otros

establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos.

TIPO A: estructura portante comun con otros establecimientos

En vertical En horizontal
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Es importante realizar una correcta identificacion del establecimiento industrial, y
en concreto identificar quién es el titular de la actividad realizada. Ya que, un edificio
como el representado para los establecimientos tipo A que estuviera ocupado por
un solo titular y bajo una sola licencia de actividad, seria:

e Tipo B, si hubiera otros colindantes, por una o mas fachadas, separadas una
distanciaigual o inferior a 3 metros.

* Tipo C, si hubiera otros colindantes, por una o mas fachadas, separadas mas
de 3 metros.

TIPO B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que esta adosado a otro
u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de
otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.

Se entiende que el establecimiento industrial estd adosado a otro u otros edificios,
0 a unadistanciaigual o inferior a 3 m de otro u otros edificios que pertenecen a
otro establecimiento.
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Para establecimientos industriales que ocupen una have adosada con estructura compartida
con las contiguas, que en todo caso deberan tener cubierta independiente, se admitira el
cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que se justifique
técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes.

Se debera demostrar que el posible colapso por incendio de la estructura de
cubierta no afecte ala medianeria ni a la cubierta de la nave colindante.

El punto critico hay que buscarlo en el encuentro del tabique de medianeria con la
estructura de la cubierta propiamente dicha, ya que una deformacion o colapso por
incendio de la estructura de cubierta puede arrastrar a la colindante, aunque la
estructura portante (Pilares) esté protegida o cubierta por el citado muro
medianero. (Ver apartado 4.2.5 del Anexo Il).
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Para justificar técnicamente lo anterior, deberan utilizarse métodos analiticos de
calculo de estructuras, combinando con estudios de control de humos vy
temperatura, asi como la disipacién de calor conseguida con una instalacion de
Rociadores Automaéticos.

Se admitira como solucién practica para estos calculos y justificaciones, el disefio
prestacional.

TIPO C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que
estd a una distancia mayor de tres metros del edificio mas proximo de otros establecimientos.
Dicha distancia debera estar libre de mercancias combustibles o elementos intermedios
susceptibles de propagar el incendio.

TIPOC

2.2 Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no
constituyen un edificio:

TIPO D: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar totalmente
cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral.

TIPO E: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente
cubierto (hasta un 50 por ciento de su superficie), alguna de sus fachadas en la parte cubierta
carece totalmente de cerramiento lateral.

Estas dos configuraciones no solo deben aplicarse en caso de que alguna de las
fachadas carezca totalmente de cerramiento lateral. También se aplicaran a
aquellas estructuras que carezcan de cerramientos, parcial o totalmente, siempre
gue la ausencia de dichos cerramientos sea tal que permitan una rapida disipacion
del calor. Este tipo de establecimientos pueden tener algunas zonas cerradas,
como, por ejemplo, aseos o vestuarios, lo cual no les convierten necesariamente
en establecimientos tipo C.

En todo caso, se recuerda que, conforme al apartado 2.2, los establecimientos tipo
D o E deben “desarrollar su actividad en espacios abiertos que no constituyen un
edificio”.
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Ademas, se recuerda que en el apartado 6.5 del Anexo ll, relativo a la evacuacion,
se dice lo siguiente:

“6.5 Las disposiciones en materia de evacuacion y sefalizacién en los
establecimientos industriales que estén ubicados en configuraciones de
tipo Dy E seran conformes alo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de
14 de abril, y en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, y cumpliran,
ademas, los requisitos siguientes:

Anchura de la franja perimetral: la altura de la pilay como minimo 5 m.
Anchura para caminos de acceso de emergencia: 4,5 m

Separacion maxima entre caminos de emergencia: 65 m

Anchura minima de pasillos entre pilas: 1,5 m”

Ubicacién de la actividad industrial

2.3 Cuando la caracterizacion de un establecimiento industrial o una parte de este no
coincida exactamente con alguno de los tipos definidos en los apartados 2.1 y 2.2, se
considerard que pertenece al tipo con que mejor se pueda equiparar o asimilar
justificadamente.

En un establecimiento industrial pueden coexistir diferentes configuraciones, por lo se
deberan aplicar los requisitos de este reglamento de forma diferenciada para cada una de
ellas.

En los casos en que el establecimiento industrial esta formado por varios edificios,
0 en el que hay coexistencia de edificios cerrados con areas de trabajo abiertas
deberan tratarse como indica este apartado 2.3.
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Las configuraciones de Tipo D y E se presentan en plantas industriales en parcela
cerrada unica. En éstas, normalmente coexisten “edificios cerrados” (Cubierta y
fachadas desde rasante a ésta) con areas de trabajo abiertas, que deberén tratarse
como sigue:

a) Si cualquiera de estos edificios estuviera situado a una distancia igual o
inferior a 3m de otro edificio del establecimiento colindante, ese edificio (y
solo ese) se trataria como Tipo B. El resto ya seria Tipo C
independientemente de la distancia entre ellos.

b) Si la distancia referida anteriormente fuera superior a 3 m (Caso mas
habitual), todos los edificios serian tratados como Tipo C.

c) Debe entenderse que, al ser todos los edificios de un solo titular, el
establecimiento es Tipo C, aunque los edificios estén unidos o separados
menos de 3 m entre si.

d) Las areas tipo D o E, seréan tratadas como tales.

e) Dentro de cada edificio, 0 entre dos que se encontraran unidos por un paso
cerrado, se aplicarian los correspondientes criterios de sectorizacion.

3. Caracterizacion de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo
intrinseco.

Los establecimientos industriales se clasifican, segin su grado de riesgo intrinseco,
atendiendo a los criterios simplificados y segun los procedimientos que se indican a
continuacion.

3.1 Los establecimientos industriales, en general, estaran constituidos por una o varias
configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirq
una o varias zonas (sectores o areas de incendio) del establecimiento industrial.

1. Paralos tipos A, By C se considera "sector de incendio” el espacio del edificio cerrado
por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.

2. Paralos tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un "area de
incendio" abierta, definida solamente por su perimetro.

Las medidas de Proteccion Pasiva (Anexo Il) y Proteccion Activa (Anexo lll) se
determinaran para cada sector o area de incendio dependiendo de su Nivel de
Riesgo Intrinseco, de su superficie y de la configuracion del edificio donde se
encuentra el sector.

3.2 El nivel de riesgo intrinseco de cada sector o area de incendio se evaluara:
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1. Calculando la siguiente expresion, que determina la densidad de carga de fuego,
ponderada y corregida, de dicho sector o area de incendio:

le Giqgi Ci , ,
Qs:TRa(MJ/m )o(Mcal / m*)

Donde:

Qs =densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o area de incendio, en
MJ/m? o Mcal/m?.

Gi= masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o area de
incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles).

gi = poder calorifico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en
el sector de incendio.

Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad)
de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.

Ra =coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activacion)
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, produccion,
montaje, transformacién, reparacion, almacenamiento, etc.

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomara como factor de riesgo de
activacion (Ra) el inherente a la actividad de mayor riesgo de activacion, siempre que dicha
actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o area de incendio.

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del area de incendio,
en m2.

Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada combustible
pueden deducirse de la tabla 1.1, del Catadlogo CEA de productos y mercancias, o de tablas
similares de reconocido prestigio cuyo uso debe justificarse.

El catalogo CEA realiza una clasificacién de materias y mercancias segun su riesgo
de incendio. El coeficiente GG del listado de productos de dicho catédlogo es el que
se asimila al coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de este
reglamento. Asi, los valores 1y 2 del coeficiente GG equivalen a Ci=1,60, los valores
3y 4 equivalen a Ci=1,30y los valores 5y 6 equivalen a Ci=1,00.

Los valores del coeficiente de peligrosidad por activacién, Ra, pueden deducirse de la tabla
1.2.

Los valores del poder calorifico qi ,de cada combustible, pueden deducirse de la tabla 1.4.
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Con este método de célculo se obtiene una densidad de carga de fuego exacta en
el momento de realizar el calculo, tanto en cantidad como en tipos de productos. Si
existen variaciones en el almacén o en la actividad, la carga de fuego cambiara.

TABLA 1.1
GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

VALORES DEL COEFICIENTE DE PELIGROSIDAD POR COMBUSTIBILIDAD, Ci

ALTA MEDIA BAJA
- Liquidos clasificados como - Liquidos clasificados como - Liquidos
clase A en la ITC MIE-APQ1 subclase Bz en la ITC MIE- clasificados como
APQ1. clase Denla
ITC MIE-APQ1.
- Liquidos clasificados como - .
- Liquidos clasificados como
subdlase By, en la ITC MIE- clase C enla ITC MIE-APQ.
APQ1.

- Sélidos capaces de iniciar su - Sélidos que comienzan su .
combustion a una temperatura ignicion a una temperatura - Sélidos que
inferior a 100 °C. comprendida entre 100 °C y comienzan su

200 °C. Ignicion a una

- Productos que pueden formar temperatura .
mezclas explosivas con el aire a Ssld i superior a 200 °C.
temperatura ambiente. - ©01ldos que emiten gases

inflamables.

- Productos que pueden iniciar
combustién espontanea en el
aire a temperatura ambiente.

Ci=1,60 Ci=1,30 Ci=1,00

NOTA: ITC MIE-APQ1 del Reglamento de almacenamiento de productos quimicos,
aprobado por el Real Decreto 379/2001, de 6 de abiril.

Segln el articulo 4 de la ITC MIE APQ 1 del Reglamento de almacenamiento de
productos quimicos (APQ), clasificacion de productos:

1. Clase A.-Productos licuados cuya presion absoluta de vapor a 15 °C sea
superior a1 bar.

Segln la temperatura a que se los almacena pueden ser considerados como:

a. Subclase Al.-Productos de la clase A que se almacenan licuados a una
temperatura inferior a0 °C.

b. Subclase A2.-Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras
condiciones.
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2. Clase B.-Productos cuyo punto de inflamacién es inferior a 55 °C y no estan
comprendidos en la clase A.

Segln su punto de inflamacion pueden ser considerados como:

a. Subclase B1.-Productos de clase B cuyo punto de inflamacion es inferior a
38 °C.

b. Subclase B2.-Productos de clase B cuyo punto de inflamacion es igual o
superior a 38 °C e inferior a 55°C.

3. Clase C.-Productos cuyo punto de inflamacién estd comprendido entre 55 °C y
100 °C.

Para la determinacién del punto de inflamacién arriba mencionado se aplicaran los
Posibles métodos de ensayo recogidos en latabla 2.6.3 del anexo 1 del Reglamento
(CE) N° 1272/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008.

Ejemplos de C; tipicos de productos, segun el Catalogo CEA:

Ci_= 1,60 (Alto): Alcoholes, Barnices, Licores, Fluor, Gasolina, Hidrégeno,
Petroleo...

Ci = 1,30 (Medio): Aceites lubricantes, Azlcar, Azufre Café, Cartén, Caucho,
Celulosa, Corcho, Madera Paja, Papel, Tabaco, Tejidos...

Ci = 1,00 (Bajo): Amoniaco, Yeso, Cemento, Hormigon, Jabdn, Lejia...

2. Como alternativa a la férmula anterior se puede evaluar la densidad de carga de fuego,
ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio aplicando las siguientes expresiones.

a) Para actividades de produccion, transformacion, reparaciéon o cualquier otra distinta al

almacenamiento:

'0.S. C
Q, :% R, (MJ/m?) o (Mcal /m?)

Donde:
Qs, Ci, Ray A tienen la misma significacion que en el apartado 3.2.1 anterior.

gsi =densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente segun los distintos
procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m? o Mcal/m?.
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Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, Qs
diferente, en m2.

Los valores de la densidad de carga de fuego media, gsi, pueden obtenerse de la tabla 1.2.

En caso de que exista mas de un material en la actividad, se debe aplicar el
correspondiente C; del producto de mayor riesgo de combustibilidad, siempre que
dicho material supere al menos el 10% en peso de todos los materiales implicados
en dicha actividad.

NOTA: A efectos del célculo, no se contabilizan los acopios o depdsitos de materiales o
productos reunidos para la manutencion de los procesos productivos de montaje,
transformaciéon o de reparacion, o resultantes de los mismos, cuyo consumo o produccién
es diario y constituyen el llamado "almacén de dia". Estos materiales o productos se
consideraran incorporados al proceso productivo de montaje, transformacion, reparacion,
etc., al que deban ser aplicados o del que procedan.

La nota anterior hace referencia al célculo de la carga de fuego mediante los
coeficientes de densidad de carga de fuego de la Tabla 1.2.

Cuando se realice el célculo por medio de los coeficientes de la Tabla 1.4 o
similares, se debera tener en cuenta el “almacén de dia”.

Es tipico el aprovisionamiento de componentes en las cadenas de montaje de
equipos, motores, vehiculos, electrodomésticos, etc.

Generalmente, un proceso productivo suele ocupar un solo sector, 0 area, 0 nave
y, consecuentemente, una sola superficie Si=A.

Es muy importante delimitar actividades diferentes que pudieran estar mezcladas,
o colindantes, en una superficie comun A, de tal manera que, si interesa separarlas
en dos Sectores de incendio, por existir una notable diferencia de Nivel de Riesgo
intrinseco, se pudiera realizar sin dificultades.

Esto suele ocurrir con almacenamientos en altura préximos, y en el mismo espacio,
a un proceso productivo.

b) Para actividades de almacenamiento:

Zilqvi Ci hi Si 2 2
QS=T R, (MJ/m?) o (Mcal /m?)

Donde:

Qs, Ci, Ray A tienen la misma significacion que en el apartado 3.2.1 anterior.
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qu = carga de fuego, aportada por cada m® de cada zona con diferente tipo de
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m? o Mcal/m?.

hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.

si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i)
existente en el sector de incendio en m2.

Los valores de la carga de fuego, por metro cubico qvi, aportada por cada uno de los
combustibles, pueden obtenerse de la tabla 1.2.

Consideraciones fundamentales:

a. Una mercancia, correspondiente a un producto de la Tabla 1.2, puede estar
compuesta por diferentes materiales de embalaje y transporte, tales como
plasticos protectores encapsulados, cartén, palets de madera o plastico. En
estos casos, se puede calcular el % en volumen de cada uno y aplicar el
correspondiente gvi ¥y Ci, con el Ra del producto principal.

b. Laalturade almacenaje h;, se refiere a la altura neta de producto considerado,
y no tiene por qué corresponderse con la real necesaria por las estanterias
gue lo contienen.

c. La misma consideracion, puesto que se trata de obtener un resultado de un
Volumen (m?®), se puede hacer con la superficie ocupada en planta S;, puesto
gue, generalmente, las mercancias estan separadas entre si.

En la tabla 1.2 la no existencia de valor de densidad de carga de fuego para el
almacenamiento de ciertas actividades, no implicadensidad de carga de fuego nula.
En estos casos, se debe dar el valor de carga de fuego del producto mas asimilable.

En un mismo sector pueden coexistir zonas de almacenamiento con zonas de
produccién, en ese caso, para calcular la densidad de carga de fuego, ponderaday
corregida, Qs, del sector de incendio, se puede aplicar la férmula dada en el
apartado 3.2.1 o bien se puede aplicar una combinacion de las férmulas
presentadas en el apartado 3.2.2.

i j
quisici +qujcjhjsj
Qs = - Al Ra

3.3 El nivel de riesgo intrinseco de un edificio o un conjunto de sectores y/o areas de
incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de la aplicacion de este reglamento,
se evaluaré calculando la siguiente expresion, que determina la densidad de carga de fuego,
ponderada y corregida, Qe, de dicho edificio industrial.
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Z QSIAI

1

Q.= (MJ/m?)o(Mcal / m?)

Donde:

Qe = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/mzo0
Mcal/m?,

Qsi = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o
areas de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en MJ/mz 0 Mcal/m?.

Ai= superficie construida de cada uno de los sectores o areas de incendio, (i), gue componen
el edificio industrial, en m2.

3.4 A los efectos de este reglamento, el nivel de riesgo intrinseco de un establecimiento
industrial, cuando desarrolla su actividad en mas de un edificio, ubicados en un mismo
recinto, se evaluara calculando la siguiente expresion, que determina la carga de fuego,
ponderada y corregida, Qg, de dicho establecimiento industrial:

Qe = Z Qu A L (MJ/m?) o (Mcal /m?)
ZlAEi

Donde:

Qe = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial, en
MJ/mz0 Mcal/m?,

Qe =densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios
industriales, (i), que componen el establecimiento industrial en MJ/m? o Mcal/m?.

Aei = superficie construida de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el
establecimiento industrial, en m2.

El Nivel de Riesgo Intrinseco del conjunto del Establecimiento Industrial nos va a
determinar Unicamente la periodicidad de las inspecciones, descritas en el Articulo
7 de este reglamento, ya que el resto de protecciones contra incendios se
determinara con el nivel de Riesgo Intrinseco del sector.

3.5. Evaluada la densidad de carga de fuego ponderada, y corregida de un sector o area de
incendio, (Qs), de un edificio industrial (Qe) 0 de un establecimiento industrial (Qe), segun
cualquiera de los procedimientos expuestos en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4, respectivamente,
el nivel de riesgo intrinseco del sector o area de incendio, del edificio industrial, o del
establecimiento industrial, se deduce de la tabla 1.3.
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3.6 Para la evaluacion del riesgo intrinseco se puede recurrir igualmente al uso de métodos
de evaluacion de reconocido prestigio; en tal caso, debera justificarse en el proyecto el
método empleado.
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ANEXO Il

REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

El Anexo Il del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos
Industriales se corresponde con la Protecciéon Activa Contra Incendios.

La Proteccion Activa Contra Incendios tiene como funcién especifica la deteccién,
control y extincién del incendio, a través de una lucha directa contra el mismo, y
por tanto facilitar la evacuacion.

Los sistemas de proteccion a instalar dependeran de la relacion entre la tipologia
del edificio donde se encuentra el sector de incendio, el nivel de riesgo intrinseco
del sector y la superficie del sector de incendio.

1. Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de proteccion
contra incendios de los establecimientos industriales, asi como el disefio, la ejecucion, la
puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumpliran lo preceptuado
en el Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios, aprobado por el Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas
de procedimiento y desarrollo de aquel.

Es relevante sefialar que el Real Decreto 1942/1993 ha sido derogado y sustituido
por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de proteccion contra incendios.

Asimismo, deberan cumplir con el Reglamento europeo de Productos de la
Construccién (UE) N° 305/2011, segun les aplique.

Mas informacién en la pagina web del Ministerio, en el apartado de Seguridad
Industrial.

2. Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de proteccién contra incendios, a
gue se refiere el apartado anterior, cumplirdn los requisitos que, para ellos, establece el
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios, aprobado por el Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan.

3. Sistemas automaticos de deteccién de incendio.

Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo mé&s corto posible y emitir
las sefiales de alarmay de localizacion adecuadas para que puedan adoptarse las
medidas apropiadas. Puede transmitir una sefial de alarma de incendio, por
ejemplo:
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- adispositivos de alarma de incendio visuales o audiovisuales.

- a un servicio de bomberos, mediante un dispositivo de transmisién de
alarma de incendio.

- aun equipo automético de control o de lucha contra incendios, mediante
un dispositivo de control de los sistemas automaticos de proteccién y de
lucha contraincendios.

3.1 Se instalaran sistemas automaticos de deteccion de incendios en los sectores de
incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:

a) Actividades de produccion, montaje, transformacién, reparacion u otras distintas al
almacenamiento si:

1.° Estan ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300
m? o superior.

2.° Estan ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es medio y
su superficie total construida es de 2.000 m? o superior.

3.9 Estan ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 1.000 m?2 o superior.

4.° Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es medio y
su superficie total construida es de 3.000 m? o superior.

5.° Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 2.000 m? o superior.

b) Actividades de almacenamiento si:

1.° Estan ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 150
m? o superior.

2.° Estan ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es medio y
su superficie total construida es de 1.000 m? o superior.

3.9 Estan ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 500 m? o superior.

4.° Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es medio y
su superficie total construida es de 1.500 m? o superior.

5.0 Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 800 m? o superior.
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NOTA: cuando es exigible la instalacion de un sistema automatico de deteccion de incendio
y las condiciones del disefio (apartado 1 de este anexo) den lugar al uso de detectores
térmicos, aquella podra sustituirse por una instalacion de rociadores automaticos de agua.

4. Sistemas manuales de alarma de incendio.

Estan constituidos por un conjunto de pulsadores que permitiran transmitir
voluntariamente por los ocupantes del sector, una sefial a una central de control y
seflalizacion permanentemente vigilada, de tal forma que sea féacilmente
identificable la zona en que ha sido activado el pulsador.

4.1 Se instalaran sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de incendio de
los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:

Seinstalaran tanto en los sectores deincendio, como en aquellas areas de incendio
donde existan paramentos verticales (pilares o paredes) que permitan la ubicacién
de los pulsadores.

a) Actividades de produccion, montaje, transformacion, reparacion u otras distintas al
almacenamiento, si:

1° Su superficie total construida es de 1.000 m?2 o superior, 0

2° No se requiere la instalacion de sistemas automéaticos de deteccion de incendios,
segun el apartado 3.1 de este anexo.

b) Actividades de almacenamiento, si:
1° Su superficie total construida es de 800 m2 o superior, 0

2° No se requiere la instalacion de sistemas automaticos de deteccién de incendios,
segun el apartado 3.1 de este anexo.

4.2 Cuando sea requerida la instalacién de un sistema manual de alarma de incendio, se
situara, en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuacion del sector de incendio,
y la distancia maxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe
superar los 25 m.

5. Sistemas de comunicacién de alarma.

Sistema que permite emitir sefiales acusticas y/o visuales a los ocupantes de un
edificio. Puede estar integrada junto con el sistema automatico de deteccién de
incendios en un mismo sistema.
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5.1 Se instalaran sistemas de comunicacion de alarma en todos los sectores de incendio de
los establecimientos industriales, sila suma de la superficie construida de todos los sectores
de incendio del establecimiento industrial es de 10.000 m2 o superior.

Se instalardan tanto en los sectores como en las areas de incendio de los
establecimientos industriales.

5.2 La sefial acustica transmitida por el sistema de comunicacion de alarma de incendio
permitira diferenciar si se trata de una alarma por "emergencia parcial" o por "emergencia
general", y sera preferente el uso de un sistema de megafonia.

6. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

6.1 Se instalara un sistema de abastecimiento de agua contra incendios ("red de agua contra
incendios"), si:

a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o
especificas, de acuerdo con el articulo 1 de este reglamento.

b) Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presion y reserva
calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como:

- Red de bocas de incendio equipadas (BIE).

- Red de hidrantes exteriores.

- Rociadores automaticos.

- Agua pulverizada.

- Espuma.
Cuando en una instalacién de un establecimiento industrial coexistan varios de estos
sistemas, el caudal y reserva de agua se calcularan considerando la simultaneidad de
operaciéon minima que a continuacién se establece, y que se resume en la tabla adjunta.
Sistemas de BIE e hidrantes:

[1] + [2] caso (a) Edificios con plantas al nivel de rasante solamente:

Caudal de agua requerido por el sistema de hidrantes (Qn).
Reserva de agua necesaria para el sistema de hidrantes (Ru).

[1] + [2] caso (b) Edificios con plantas sobre rasante:

Suma de caudales requeridos para BIE (Qg) y para hidrantes (Qw).
Suma de reserva de agua necesaria para BIE (Rg) y para hidrantes (Rw).
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Sistemas de BIE y de rociadores automaticos [1] + [3]:

Caudal de agua requerido para rociadores automaticos (Qra).
Reserva de agua necesaria para rociadores automaticos (Rra).

Sistemas de BIE, de hidrantes y de rociadores automaticos [1] + [2] + [3]:

Suma de caudales del 50 por ciento requerido para hidrantes (0,5 Qu) segun tabla
del apartado 7.2, y el requerido para rociadores automaticos (Qra). Suma del 50 por
ciento de la reserva de agua necesaria para hidrantes (0,5 RH) y la necesaria para
rociadores automaticos (Rga).

Sistemas de hidrantes y de rociadores automaticos [2] + [3]:

El caudal minimo exigible sera el necesario para el sistema que requiere el mayor
caudal.

La reserva minima exigible sera la necesaria para la instalacién del sistema que
requiera la mayor reserva de agua.

Sistemas de hidrantes y de agua pulverizada [2] + [4]:

El caudal minimo exigible serd el necesario para la instalacion del sistema que
requiera el mayor caudal.

La reserva minima exigible sera la necesaria para la instalacién del sistema que
requiera la mayor reserva de agua.

Sistemas de hidrantes y de espuma [2] + [5]:

El caudal minimo exigible sera el necesario para la instalacion del sistema que
requiera el mayor caudal.

La reserva minima exigible sera la necesaria para la instalacién del sistema que
requiera la mayor reserva de agua.

Sistemas de hidrantes, de agua pulverizada y de espuma [2] + [4] + [5]:

Suma de caudales requeridos para agua pulverizada (Qap) y para espuma (Qg), y en
todo caso, como minimo, el caudal de hidrantes.

Suma de reservas de agua necesaria para agua pulverizada (Rap) y para espuma
(Re), que, en todo caso, seré la reserva necesaria para el sistema de hidrantes.

Sistemas de rociadores automéaticos y de agua pulverizada [3] + [4]:
El caudal minimo exigible ser& el necesario para el sistema que requiera el mayor
caudal.
La reserva minima exigible sera la necesaria para la instalacién del sistema que

requiera la mayor reserva de agua.

Sistemas de rociadores autométicos y de espuma [3] + [5]:
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El caudal minimo exigible serd el necesario para la instalacion del sistema que
requiera mayor caudal.

La reserva minima exigible sera la necesaria para la instalacién del sistema que
requiera la mayor reserva de agua.

Sistemas de agua pulverizada y de espuma [4] + [5]:
Suma de caudales requeridos para agua pulverizada (Qap) y para espuma (Qg).

Suma de reservas de agua necesaria para agua pulverizada (Rap) y para espuma
(Re).

CUADRO RESUMEN PARA EL CALCULO DEL CAUDAL (Q) Y RESERVA (R) DE AGUA
CUANDO EN UNA INSTALACION COEXISTEN VARIOS SISTEMAS DE EXTINCION

TIPO DE BIE HIDRANTES R | puLien o | ESPUMA
INSTALACION 1] [2] 3] 4] [5]
1 (a) Qu/Rw)
QelRs (b) Qs+Qu/Re+Ry) Qra/Res
BIE
0,5 Qu+Qra 0,5 RutRra
Q(:;) 05Q Q Q
H/RH 5 QH mayor mayor, R
(b) + Qu/Ry R mayor %55%' :%AP/ mayor
2] Qe+Qu/ | Qra (una instal.) D RATEA Nuna instal.)
HIDRANTES RestRy | 0,5 R4
+
Rra
Qap+ Qe Rap+RE
(3]
g grave | Qe
AUTOMATICOS | Qra/Rra (una instal.) QraRea (unainstal) |(unainstal.)
4] Q mayor Q mayor
AGUA R mayor Qe+ Qe R mayor QR gAP : SE
PULVERIZADA (una instal.) (una instalacion) APIIRAP AP T RE
Rap + Re
[5] Q mayor Q mayor Qar + Qe
ESPUMA R mayor R mayor QR
(una instal.) (una instalacién) Rap + Re FmE

CATEGORIA DE ABASTECIMIENTO (segtn norma UNE 23.500)
Se adoptara conforme a los sistemas de extincion instalados

BIE Categoria lll
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Hidrantes Categoria Il
Agua pulverizada Categoria |
Espuma Categoria |

Rociadores automéaticos (segun Norma UNE-EN 12845)

7. Sistemas de hidrantes exteriores.

Son sistemas de abastecimiento de agua para uso exclusivo del Cuerpo de
Bomberos y personal debidamente formado.

7.1 Necesidades.
Se instalara un sistema de hidrantes exteriores si:

a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o
especificas, de acuerdo con el articulo 1 de este reglamento.

b) Concurren las circunstancias que se reflejan en la tabla siguiente:

TABLA 3.1
HIDRANTES EXTERIORES EN FUNCION DE LA CONFIGURACION DE LA ZONA, SU
SUPERFICIE CONSTRUIDA Y SU NIVEL DE RIESGO INTRINSECO

o Riesgo Intrinseco
Superficie del
Configuracion | sector o area
de lazona de e Bajo Medio Alto
incendio incendio
(m2)

A >300 NO SI: -
>1000 Sl* Sl -
>1000 NO NO si

B >2500 NO Sl Sl
>3500 Sl Sl Sl

c >2000 NO NO si
>3500 NO Sl Sl
>5000 - Si Si

DoE 515000 i si si

Hay un error de maquetacion en esta tabla, ya que en la publicacion digital del BOE
no aparece bien puesta la palabra “Alto” y los simbolos “-”.
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Nota: cuando se requiera un sistema de hidrantes, la instalacién debe proteger todas las
zonas de incendio que constituyen el establecimiento industrial.

* No es necesario cuando el riesgo es bajo 1 (tabla 1.3).
7.2 Implantacion.

El nimero de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinara haciendo que se
cumplan las condiciones siguientes:

a) La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m, medidos
horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante.

b) Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) debera tener una
salida de 100 mm.

c) La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el limite exterior del edificio o
zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de cinco
m.

Si existen viales que dificulten cumplir con estas distancias, se justificaran las realmente
adoptadas.

d) Cuando, por razones de ubicacién, las condiciones locales no permitan la realizacion de
la instalacion de hidrantes exteriores deberd justificarse razonada y fehacientemente.

Deberé justificarse adecuadamente la no instalacion de hidrantes exteriores.

7.3 Caudal requerido y autonomia.

Las necesidades de agua para proteger cada una de las zonas (areas o0 sectores de
incendio) que requieren un sistema de hidrantes se hara de acuerdo con los valores de la
siguiente tabla.
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NECESIDADES DE AGUA PARA HIDRANTES EXTERIORES

CONFIGURACION NIVEL DE RIESGO INTRINSECO
DEL
ESTABLECIMIENTO BAJO MEDIO ALTO
INDUSTRIAL
o CAUDAL | AUTON | CAUDAL AUTON. CAUDAL AUTON.
TIP
(L/MIN) (MIN) (LIMIN) (MIN) (L/MIN) (MIN)
A 500 30 1000 60
B 500 30 1000 60 1000 90
C 500 30 1500 60 2000 90
DyE 1000 30 2000 60 3000 90

NOTAS:

1) Cuando en un establecimiento industrial, constituido por configuraciones de tipo C, D o
E, existan almacenamientos de productos combustibles en el exterior, los caudales
indicados en la tabla se incrementaran en 500 |/min.

2) La presion minima en las bocas de salida de los hidrantes sera de cinco bar cuando se
estén descargando los caudales indicados.

3) Para establecimientos para los que por su ubicacion esté justificada la no realizacion de
una instalacion especifica, si existe red publica de hidrantes, debera indicarse en el proyecto
la situacion del hidrante mas préximo y la presién minima garantizada.

8. Extintores de incendio.

8.1 Se instalaran extintores de incendio portatiles en todos los sectores de incendio de los
establecimientos industriales.

Nota: en las zonas de los almacenamientos operados automaticamente, en los que la
actividad impide el acceso de personas, podra justificarse la no instalacién de extintores

El agente extintor utilizado ser& seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del apéndice 1 del
Reglamento de Instalaciones de proteccién contra incendios, aprobado por el Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre.

El Real Decreto 1942/1993 ha sido derogado y sustituido por el Real Decreto
513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion
Contra Incendios.

Cuando en el sector de incendio coexistan combustibles de la clase A y de la clase B, se
considerara que la clase de fuego del sector de incendio es A o B cuando la carga de fuego
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aportada por los combustibles de clase A o de clase B, respectivamente, sea, al menos, el
90 por ciento de la carga de fuego del sector. En otro caso, la clase de fuego del sector de
incendio se considerara A-B.

8.2 Si la clase de fuego del sector de incendio es A 0 B, se determinara la dotacion de
extintores del sector de incendio de acuerdo con la tabla 3.1 o con la tabla 3.2,
respectivamente.

Si la clase de fuego del sector de incendio es A-B, se determinara la dotacién de extintores
del sector de incendio sumando los necesarios para cada clase de fuego (A y B), evaluados
independientemente, segun la tabla 3.1 y la tabla 3.2, respectivamente.

Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase C que puedan aportar una
carga de fuego que sea, al menos, el 90 por ciento de la carga de fuego del sector, se
determinard la dotacion de extintores de acuerdo con la reglamentacion sectorial especifica
gue les afecte. En otro caso, no se incrementara la dotacion de extintores si los necesarios
por la presencia de otros combustibles (A y/o B) son aptos para fuegos de clase C.

Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase D, se utilizaran agentes
extintores de caracteristicas especificas adecuadas a la naturaleza del combustible, que
podran proyectarse sobre el fuego con extintores, 0 medios manuales, de acuerdo con la
situacion y las recomendaciones particulares del fabricante del agente extintor.

TABLA 3.1

DETERMINACION DE LA DOTACION DE EXTINTORES PORTATILES EN SECTORES
DE INCENDIO CON CARGA DE FUEGO APORTADA POR COMBUSTIBLES DE CLASE A

GRADO DE RIESGO ‘ AREA MAXIMA
INTRINSECO DEL EEIE:I:A Sé.m%“gp‘ PROTEGIDA DEL SECTOR
SECTOR DE INCENDIO DE INCENDIO
Hasta600 m2 (un
extintor mas por cada
BAJO 21A 200 m2, o fraccion, en

exceso)

Hasta 400 m2 (un
extintor mas por cada
MEDIO 21A 200 m2, o fraccion, en
exceso)

Hasta 300 m2 (un

ALT 4A extintor mas por cada

0 3 200 m2, o fraccién, en
exceso)

TABLA 3.2
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DETERMINACION DE LA DOTACION DE EXTINTORES PORTATILES EN SECTORES
DE INCENDIO CON CARGA DE FUEGO APORTADA POR COMBUSTIBLES DE CLASE B

VOLUMEN MAXIMO, V (1), DE COMBUSTIBLES
LIQUIDOS EN EL SECTOR DE INCENDIO (1) (2)

V<20 20 <V <50 50 <V < 100 100 <V < 200
EFICACIA
MINIMA DEL
EXTINTOR 1138 1138 144 B 2338
NOTAS:

(1) Cuando méas del 50 por ciento del volumen de los combustibles liquidos, V, esté
contenido en recipientes metalicos perfectamente cerrados, la eficacia minima del extintor
puede reducirse a la inmediatamente anterior de la clase B, segin la Norma UNE-EN 3-7.

(2) Cuando el volumen de combustibles liquidos en el sector de incendio, V, supere los 200
[, se incrementard la dotacién de extintores portétiles con extintores méviles sobre ruedas,
de 50 kg de polvo BC, o0 ABC, arazon de:

Un extintor, si: 2001<V<7501.
Dos extintores, si: 7501 <V <2000 I.

Si el volumen de combustibles de clase B supera los 2000 I, se determinara la proteccion
del sector de incendio de acuerdo con la reglamentacion sectorial especifica que lo afecte.

8.3 No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre
fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos
bajo tension eléctrica superior a 24 V. La proteccion de estos se realizara con extintores de
diéxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinard segun el tamafio
del objeto protegido con un valor minimo de cinco kg de diéxido de carbono y seis kg de
polvo seco BC o ABC.

8.4 Elemplazamiento de los extintores portatiles de incendio permitira que sean facilmente
visibles y accesibles, estaran situados préximos a los puntos donde se estime mayor
probabilidad de iniciarse el incendio y su distribucién sera tal que el recorrido maximo
horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m.
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8.5 Se instalardn extintores portatiles en todas las areas de incendio de los
establecimientos industriales (de tipo D y tipo E), excepto en las areas cuyo nivel de riesgo
intrinseco sea bajo 1.

La dotacion estara de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, excepto el
recorrido maximo hasta uno de ellos, que podra ampliarse a 25 m.

9. Sistemas de bocas de incendio equipadas.

Los sistemas de bocas de incendio equipadas estdn compuestos por una fuente de
abastecimiento de agua, una red de tuberias para la alimentacién de agua y los
equipos de bocas de incendio equipadas (BIE) necesarios.

9.1 Se instalaran sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de
los establecimientos industriales si:

a) Estan ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m? o
superior.

b) Estan ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 500 m?2 o superior.

c) Estan ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 200 m? o superior.

d) Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 1000 m? o superior.

e) Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 500 m? o superior.

f)  Son establecimientos de configuraciones de tipo D o E, su nivel de riesgo intrinseco
es alto y la superficie ocupada es de 5.000 m? o superior.

Nota: en las zonas de los almacenamientos operados automaticamente, en los que la
actividad impide el acceso de personas, podra justificarse la no instalacion de bocas de
incendio equipadas.

9.2 Tipo de BIE y necesidades de agua.
Ademas de los requisitos establecidos en el Reglamento de instalaciones de proteccién

contra incendios, para su disposicion y caracteristicas se cumplirdn las siguientes
condiciones hidraulicas:
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NIVEL DE RIESGO INTRINSECO TIEMPO DE
DEL ESTABLECIMIENTO TIPO DE BIE SIMULTANEIDAD AUTONOMIA
INDUSTRIAL
BAJO DN 25 mm 2 60 min
MEDIO DN 45 mm* 2 60 min
ALTO DN 45 mm* 3 90 min

* Se admitird BIE 25 mm como toma adicional del 45mm, y se considerara, a los efectos de
calculo hidraulico, como BIE de 45 mm.

Las BIE de 45 mm soélo deberian ser utilizadas por personal debidamente formado.

El caudal unitario sera el correspondiente a aplicar a la presién dinamica disponible en la
entrada de la BIE, cuando funcionen simultaneamente el nimero de BIE indicado, el factor
"K" del conjunto, proporcionado por el fabricante del equipo. Los diametros equivalentes
minimos serdn 10 mm para BIE de 25 y 13 mm para las BIE de 45 mm.

Se deberd comprobar que la presién en la boquilla no sea inferior a dos bar ni superior a
cinco bar, vy, si fuera necesario, se dispondran dispositivos reductores de presion.

10. Sistemas de columna seca.

Los sistemas de columna seca cumpliran con lo dispuesto en el Real Decreto
513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion
Contra Incendios.

10.1 Se instalaran sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son de
riesgo intrinseco medio o alto y su altura de evacuacion es de 15 m o superior.

10.2 Las bocas de salida de la columna seca estaran situadas en recintos de escaleras o en
vestibulos previos a ellas.
11. Sistemas de rociadores automaticos de agua.

Se instalaran sistemas de rociadores automaticos de agua en los sectores de incendio de
los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:

a) Actividades de produccion, montajes, transformacion, reparacion u otras distintas al
almacenamiento si:

1.° Estan ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 500 m? o superior.
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2.° Estan ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 2500 m? o superior.

3.° Estan ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 1000 m? o superior.

4.° Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 3500 m? o superior.

5.° Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 2000 m? o superior.

b) Actividades de almacenamiento si:

1.° Estan ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 300 m? o superior.

2.° Estan ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 1500 m? o superior.

3.° Estan ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 800 m? o superior.

4.° Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es medio y su
superficie total construida es de 2000 m? o superior.

5.° Estan ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrinseco es alto y su
superficie total construida es de 1000 m? o superior.

NOTA:

Cuando se realice la instalacion de un sistema de rociadores automaticos de agua,
concurrentemente con la de un sistema automatico de deteccion de incendio que emplee
detectores térmicos de acuerdo con las condiciones de disefio (apartado 1 de este anexo),
gquedara cancelada la exigencia del sistema de deteccioén.

La utilizacion de detectores térmicos debera justificarse adecuadamente en el
proyecto.

12. Sistemas de agua pulverizada.

Se instalardn sistemas de agua pulverizada cuando por la configuracién, contenido, proceso
y ubicacion del riesgo sea necesario refrigerar partes de este para asegurar la estabilidad
de su estructura, y evitar los efectos del calor de radiacion emitido por otro riesgo cercano.

Y en aquellos sectores de incendio y areas de incendio donde sea preceptiva su instalacion
de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la proteccion contra incendios en
actividades industriales sectoriales o especificas (articulo 1 de este reglamento).
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13. Sistemas de espuma fisica.

Se instalaran sistemas de espuma fisica en aquellos sectores de incendio y areas de
incendio donde sea preceptiva su instalacion de acuerdo con las disposiciones vigentes que
regulan la proteccion contra incendios en actividades industriales, sectoriales o especificas
(articulo 1 de este reglamento) y, en general, cuando existan areas de un sector de incendio
en las que se manipulan liquidos inflamables que, en caso de incendios, puedan propagarse
a otros sectores.

14. Sistemas de extincién por polvo.

Se instalaran sistemas de extincion por polvo en aquellos sectores de incendio donde sea
preceptiva su instalaciéon de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la
proteccion contra incendios en actividades industriales sectoriales o especificas (articulo 1

de este reglamento).

15. Sistemas de extincion por agentes extintores gaseosos.

Estos sistemas s6lo seran utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la
evacuacion del personal.

15.1 Se instalaran sistemas de extincion por agentes extintores gaseosos en los sectores de
incendio de los establecimientos industriales cuando:

a) Sea preceptiva su instalacion de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la
proteccion contra incendios en actividades industriales sectoriales o especificas (articulo
1 de este reglamento).

b) Constituyan recintos donde se ubiquen equipos electrénicos, centros de célculo, bancos
de datos, centros de control o medida y analogos y la proteccidon con sistemas de agua
pueda dafar dichos equipos.

16. Sistemas de alumbrado de emergencia.

16.1 Contaran con una instalacién de alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion
los sectores de incendio de los edificios industriales cuando:

a) Estén situados en planta bajo rasante.

b) Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupacion, P, sea igual o
mayor de 10 personas y sean de riesgo intrinseco medio o alto.

c) En cualquier caso, cuando la ocupacion, P, sea igual o mayor de 25 personas.
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16.2 Contaran con una instalacién de alumbrado de emergencia:

a) Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de
las instalaciones técnicas de servicios (citadas en el anexo 11.8 de este reglamento) o
de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial.

b) Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de
control de los sistemas de proteccién contra incendios.

16.3 La instalacion de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplira las siguientes
condiciones:

a) Sera fija, estard provista de fuente propia de energia y entrar4 automaticamente en
funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensién nominal de servicio.

b) Mantendra las condiciones de servicio durante una hora, como minimo, desde el
momento en que se produzca el fallo.

c) Proporcionara una iluminancia de un Ix, como minimo, en el nivel del suelo en los
recorridos de evacuacion.

d) Lailuminancia sera, como minimo, de cinco Ix en los espacios definidos en el apartado
16.2 de este anexo.

e) La uniformidad de la iluminacién proporcionada en los distintos puntos de cada zona
serd tal que el cociente entre la iluminancia maxima y la minima sea menor que 40.

f)  Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de
reflexion de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que
comprenda la reduccién del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las
lamparas y a la suciedad de las luminarias.

17. Sefializacion.

Se procederd a la sefializacion de las salidas de uso habitual o de emergencia, asi como la
de los medios de proteccién contra incendios de utilizacion manual, cuando no sean
facilmente localizables desde algin punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Reglamento de sefializacion de los centros de trabajo, aprobado por el Real
Decreto 485/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion
de seguridad y salud en el trabajo.

Ver Anexo Il, apartado 6.3.9 “senalizacién e iluminacién”.

Sobre la sefializacién de medios de proteccidn contra incendios, ver RD 513/2017,
Anexo |, Seccion 223, Sistemas de sefializacion luminiscente.






