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1 . CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS
EQUIPOS DE COMUNICACION

1.1. DEFINICION: COMUNICACION

Tanto la comunicaciéon como la orientacion son esenciales en
las intervenciones de las emergencias, ya que son determi-
nantes para la localizacién, el desarrollo y la resolucion de
las mismas.

Las telecomunicaciones son un elemento fundamental en
la gestion de las emergencias, utilizando las radiocomuni-
caciones para la prediccién y deteccién de emergencias, la
comunicacién de alertas y la prestacion de los servicios de
socorro. Estas radiocomunicaciones nos permitiran comuni-
car con todos los elementos del operativo para:

» Solicitar mas medios y recursos.
» Determinar la evolucion del siniestro.

» Establecer comunicaciones entre los parques y el PMA*,
con todos los medios actuantes.

» Pedir ayuda en caso que nos encontremos ante algun
tipo de dificultad

En las situaciones que exigen coordinacién de las actuacio-
nes de los servicios de emergencias la comunicacién debe
ser operativa, clara y concisa, tanto a través de factores téc-
nicos (sistema de radiocomunicaciones disponible por el ope-
rativo) como de factores humanos (conocimiento por parte de
todos los intervinientes de los materiales técnicos disponibles
para comunicaciones y habilidades comunicativas en una si-
tuacion de emergencia).

Lo que se va a abordar en este capitulo es lo siguiente:

* Herramientas necesarias para una comunicacion efica
y precisa entre los miembros del servicio, las cuales han
de permitir una actuacion coordinada y ordenada para
facilitar una 6ptima resolucion de la misma: repetidores,
estaciones base, estaciones moéviles, emisoras portati-
les y elementos intercraneales.

1.2. TEORIA DE LA COMUNICACION

Una onda es una perturbacion que se produce y propaga en
un medio fisico (solido, liquido, gas o vacio), la cual es identi-
ficada en funcioén de ciertos parametros

“on

» Ciclo: es la forma de la onda que se repite “n” veces.

*Ver glosario
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» Longitud de onda: distancia entre dos puntos homaélogos
de un ciclo.

* Amplitud de onda: altura maxima de la onda.
» Periodo: tiempo en el que un ciclo se completa.

* Frecuencia: numero de ciclos por segundo (o Hertzio —
Hz). Como es una unidad muy pequefa se suele utilizar
el kilohertzio (KHz) o el megahertzio (MHz).

Cuanto mayor es la longitud de onda menor es la frecuen-
cia, cuanto menor es la longitud, mayor es la frecuencia.

Periodo (T)

Amplitud (A)
Ciclo

Longitud de onda
@)

Imagen 1. Longitud de onda

La velocidad de la onda depende del medio por el que se
propague.

Por ejemplo, la velocidad de la onda en el vacio es
semee 300.000 km/segundo, y por el aire es muy parecida, pero
practicamente igual.

Las ondas de radio tienen un componente electromagnético,
que es la modificacion del campo magnético en un punto de-
terminado del espacio por donde discurre la onda.

Las ondas de radio emplean ciertas frecuencias (espectro
radioeléctrico), y dicho espectro se divide en las bandas de
frecuencia:

Tabla 1. Frecuencia de las ondas de radio

Margen de frecuencia Siglas Margen de frecuencia
Frecuencias muy bajas VLF 3-30 khz
Frecuencias bajas LF 30-300 khz
Frecuencias medias MF 300-3000 khz
Frecuencias altas HF 3-30 mhz
Frecuencias muy altas VHF 30-300 mhz
Frecuencias ultra altas UHF 300-3000 mhz
Frecuencias super altas SHF 3-30 ghz
Frecuencias extra altas EHF 30-300 ghz

La banda de frecuencia mas baja se reserva para las emiso-
ras que transmiten en AM, mientras que las que lo hacen en
FM transmitiran a unos 100 Hz. La unica banda libre para
cualquier uso, es la de los 27 MHz, muy saturada y de poco
alcance (100 m). Las bandas de VHF y UHF son las mas utili-
zadas por los sistemas de radiocomunicacion de los servicios
de emergencias.

Las ondas, segun por dénde se propaguen, se clasifican en

* Ondas de superficie (OS): de frecuencias < 3MHz, lar-
gos alcances y gran estabilidad de la sefal. El tipo de
terreno influye mucho en su propagacion
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» Onda ionosférica (Ol): de frecuencias entre 3 MHz a 30
MHz. Se propagan por la reflexion de las ondas en las
capas de la ionosfera. Tienen gran alcance pero la sefial
es inestable.

* Onda espacial (OER): de frecuencias > 30 MHz. Se pro-
paga por las capas bajas de la atmosfera. Presenta tres
tipos:

+ Onda directa (OD): enlaza el emisor con el recep-
tor.

+ Onda reflejada (OR): pone en contacto al emisor
con el receptor mediante una onda reflejada en el
suelo.

* Ondas multitrayecto (OMR): alcanza al receptor
tras varias reflexiones en las capas de la tierra

Tonosfera

Onda Ionosférica (OI)

Onda Espacial
Reflejada (OR)

Troposfera
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Onda Fspacial Directa (OD]
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Imagen 2. Ondas segun su propagacion

La modulacidn es el sistema por el que se transmite la infor-
macion en ondas, y lo hace sobre dos tipos:

» La onda portadora es la que fija la frecuencia de trans-
mision y transporta la informacion que queramos. Al fina
se obtiene la onda modulada.

» Laonda moduladora es la onda que queremos transmitir
(voz, sonido, datos).

Hoy en dia, se utilizan modulaciones muy complejas que con-
siguen incrustar en la onda portadora muchisima informacion
haciéndola, por tanto, mucho mas eficiente. Todas estas mo-
dulaciones, derivan de los dos tipos que mas se han utiliza-
do histéricamente en la transmision radioeléctrica. Estos dos
tipos, son:

* Modulacion de la amplitud (AM): varia la amplitud de la
onda portadora en funcién de la amplitud de la onda mo-
duladora. La onda resultante (modulada) contiene a la
moduladora.

* Modulacion de la frecuencia (FM): varia la frecuencia de
la portadora con arreglo a la amplitud de la modulado-
ra. Transmite mas informacién del sonido que queremos
transmitir.

1.3. LA RADIOCOMUNICACION

1.3.1. CONCEPTO DE RADIOCOMUNICACION

La radiocomunicacion es aquella que es transmitida por on-
das radioeléctricas. La comunicacion via radio se realiza a
través del espectro radioeléctrico. Fueron los paises nordicos
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los primeros en disponer de sistemas de telefonia movil, Ra-
dio busquedas (GPS), redes moviles privadas, etc.

Los servicios de radiocomunicacion se clasifican en tres cla-
ses:

» Servicio Fijo (punto a punto): la estaciéon emisora y la re-
ceptora estan establecidas a cierta altura para mantener
una conexion directa entre ellas. Se establecen asi los
radioenlaces entre dos estaciones de telefonia movil o
una estacion con un centro de procesamiento de datos.

» Servicio Moévil (punto a zona): una o varias estacion/es
base/s dan cobertura a una serie de emisoras que sue-
len estar en movimiento. Esto obliga a la estacion base a
emitir en todas direcciones (en 360°, es decir, comunica-
cion omnidireccional). Este es el caso del sistema GSM,
los sistemas comunicacion de los servicios de emergen-
cia, radionavegacion de aviones, radioaficionados, etc.).

» Servicio de Radiodifusion: una estacion emisora emite
la informacién que proviene de otras estaciones repe-
tidoras hacia un gran numero de receptores de un area
geografica, como es el caso de la television y la radio

Una estacion radioeléctrica es un conjunto de uno o mas
transmisores o receptores (0 una combinacion de los mis-
mos) necesarios para establecer un servicio de radiocomu-
nicacion en una zona determinada. Puede ser una estacion
movil o fija (segun se acaba de explicar) o también una es-
tacion espacial (en el espacio), una estacion terrenal (en la
tierra para comunicar con la tierra) o terrena (en la superficie
de la tierra para comunicar con el espacio).

Los equipos que utilizan los servicios de emergencias son
transmisores-receptores, que pueden ser:

* Fijos (parques de bomberos, centros de coordinacion,
etc.).

* Moviles (en los vehiculos, alimentados por las baterias
de estos).

« Portatiles (walki-talkies) alimentados por baterias de litio
recargables.

1.3.2. LA EXPLOTACION DE LA RADIOCOMUNICACION

La ley autoriza una serie de frecuencias para poder ser utili-
zadas por los equipos de comunicaciones. Estos son los ca-
nales, que son las frecuencias de trabajo de los equipos de
radiocomunicaciones. Estan los canales de recepcion (RX) y
los canales de transmisién (TX).
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Imagen 3. Elementos de la radiocomunicacién
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Existen tres maneras de explotar el canal en la radiocomu-
nicacion:

» Simplex (o canal directo): Transmision en uno y otro sen-
tido alternativamente (a una o dos frecuencias). Es un
medio directo, sin usar repetidor, se enlazan gracias al
radio de cobertura de la misma. Cubre zonas concretas
sin interferir en otras, pero sélo en un radio limitado (limi-
tado al alcance visual de la antena).

+ Duplex: Permite la transmision simultanea en los dos
sentidos (a dos frecuencias).

* Semiduplex: Modo simplex en un punto del enlace de
radiocomunicacion y duplex en otro u otros. Para esto
se necesitan repetidores que actian como emisores
y receptores al mismo tiempo (duplex). Pero como los
equipos portatiles trabajan en simplex, los equipos de
comunicaciones transmitiran en semiduplex.

Para cubrir una zona extensa se instala un sistema de repeti-
dores semiduplex radioenlazados. Son una serie de repeti-
dores con un equipo afadido que actua de radioenlace. Este
equipo hace que los repetidores envien lo que reciben por
el canal de entrada de su zona, para que los demas puedan
emitir lo mismo en la suya.

Por otra parte, a un repetidor que puede recibir por dos fre-
cuencias y transmitir por otras dos se le llama Repetidor Do-
ble Cruzado. Si lo hace de manera simultanea estaria confi-
gurado en duplex y si no es simultanea, en simplex.

Los equipos trabajaran con la misma frecuencia de transmi-
sion que de recepcion. El repetidor recibe a los equipos en
una frecuencia (1) y transmite a la central en otra (2). Esta a
su vez responde en (2) y los equipos reciben al repetidor en
(1). Lo bueno de esto es que no es necesario que los equipos
tengan programado un canal repetidor, pero sin embargo no
recibiran a los equipos que no estén en su zona de cobertura.

Cuando dos equipos comunican entre si en modo directo:

* Ambos transmiten en la misma frecuencia que reciben.

* No hay elementos intermedios, se transmite directamen-
te de un equipo a otro para evitar que un repetidor de la
zona transmita la sefial fuera de esos dos equipos.

» Elradio de cobertura es pequefio.

* Un tercer equipo que se encontrara en modo repetidor y
en la zona de cobertura de los equipos anteriores, reci-
bira, pero no podra transmitir.

Cuando dos equipos comunican entre si en modo repetidor:

+ Cada equipo transmite en una frecuencia y recibe en
otra diferente.

» Existe un elemento intermedio que es el repetidor, que
es el que modifica la frecuencia

* Lazona de influencia es mucho mayor, porque es la dis-
tancia emisor + repetidor + emisor la que la determina.

* Un tercer equipo dentro de la zona del repetidor puede
recibir, pero no transmitir, a no ser que esté dentro de
la zona de “visibilidad” directa con el equipo emisor, sin
tener que utilizar el repetidor.

El radio de cobertura de un equipo emisor depende de la
sensibilidad de la recepcién y sobre todo de la potencia de
emision. De mas a menos cobertura, el orden seria: estacio-
nes repetidoras, estaciones base, equipos moviles (en vehi-
culo y equipos portatiles (personales).

Para utilizar un canal u otro deberemos tener en cuenta la
distancia que nos separa del equipo o equipos con los que
queremos comunicarnos. Utilizaremos el canal directo para
las comunicaciones entre nuestro propio equipo y el canal
repetidor cuando nos comuniquemos entre parques, con otra
dotacion situada a una distancia desconocida o con el Jefe de
Guardia no presente en el siniestro.
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1.3.4. Uso DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION

Antes de utilizar nuestro equipo de comunicacion comproba-
remos que esta en el canal adecuado al tipo de comunicacion
a establecer y a la distancia a la que se encuentra el receptor.
También comprobaremos que no hay otro equipo encendido
proximo y en el mismo canal, ya que se podria acoplar (emi-
tiendo pitidos y ruidos). También comprobaremos el volumen
y evitaremos ponerlo al maximo porque el sonido se satura
y distorsiona y la bateria dura menos. En su posicion de mi-
nimo, estan programadas para que tengan un volumen de
audicion suficiente (en zona sin ruidos).

Cuando estemos utilizando el equipo:

» Sinuestro interlocutor nos escucha de forma entrecorta-
da, comprobaremos que la luz roja de transmision (Tx)
del equipo esta encendida y no parpadea. Si lo hace,
comprobaremos que estamos pulsando firmemente el
PTT y que la bateria tenga carga suficiente

» Comunicaremos preferentemente por las emisoras de
los vehiculos cuando tengamos problemas de comuni-
cacion, ya que garantizan un mayor alcance y potencia.

* Usar el sistema de de bloqueo/desbloqueo de teclado
(botdn rojo en la parte superior del equipo) para evitar
cambios involuntarios de canal si el terminal dispone de
dicha opcion.

» Si utilizamos micréfonos craneales nos aseguraremos
de que no estén nunca completamente presionados ni
libres, y que las conexiones del latiguillo craneal-equipo
estan debidamente realizadas y no corren peligro de en-
gancharse con algun objeto o elemento externo.

1.4. SISTEMAS DE COMUNICACION MOVIL
1.4.1. CoNcEPTO

Son aquellos que se establecen entre un emisor y/o un recep-
tor en movimiento que, por dicha circunstancia, han de recu-
rrir @ una comunicacion sin cables. En cada pais se utilizan

diferentes sistemas pertenecientes a distintas generaciones
de tecnologia de redes moviles aun en servicio:

* 12 generacion (sistemas E-TACS/AMPS/NMT/c-net):
basada en tecnologia analdgica que da soporte a ser-
vicios de voz y, ocasionalmente, también a los servicios
de datos de baja transferencia (por ejemplo, la mensaje-
ria).Su cobertura es local o regional.

° 2?2 generacion: tecnologia digital y soporte a servicios
de datos con velocidades de transferencia (desde 9,6
Kbps a 14,4 Kbps). Se materializa en servicio de voz
y datos basicos (SMS/FAX) con una cobertura regional
con roaming (itinerancia) y transnacional (panaeuro-
pea). En Europa se utilizan los siguientes estandares:

*  GSM: telefonia celular

+ DECT y CT2: telefonia inaldambrica
+  TETRA: telefonia trunking.

+ ERMES: mensajeria.

«  MOBITEX: servicios de datos.

En Estados Unidos surgen ademas otros estandares 2G
como TDMA 'y cdmaOne (TIA-EIA-95).

e 32 generacion: se unifican sistemas moviles (mensa-
jeria, telefonia inalambrica, telefonia celular y telefonia
movil via satélite) para hacer compatibles los estandares
de las distintas zonas y crear un sistema con eficienci
espectral mas alta, como los sistemas UMTS (Univer-
sal Mobile Telecommunication System) y la tecnologia
WCDMA usada en el interfaz aire como UTRA (UMTS
Terrestrial Radio Access), transmision de datos avan-
zados multimedia (WLAN), acceso de alta velocidad y
cobertura global.

* 42 generacion: las siglas 4G representan la cuarta ge-
neracion de telefonia mévil, basada en tecnologia IP,
que involucra tanto a las redes por cable como a las ina-
lambricas. Por eso no se puede considerar un sistema
vinculado so6lo a la telefonia movil, sino que se conside-
ra una evolucion de la tecnologia de red de banda an-
cha moévil para todo aquel dispositivo que opere con IP
(etiqueta numérica que lo identifica dentro de una red):
hablamos de ordenadores, tablets, televisores, etc., es
decir, dispositivos electrénicos con funciones de comu-
nicacion.

Con este sistema la velocidad de transmisién de datos
se incrementa hasta los 100 Mbps (5 Gbps en reposo) y
se asegura un servicio de alta seguridad.

En la actualidad, dentro de un proceso de transicion, se estan
introduciendo en los equipos de emergencias, los terminales
de 3G a los de 4G, aunque sus estandares no satisfacen ailn
las necesidades profesionales en este tipo de actividades,
para el cual se utiliza el sistema TETRA.

1.4.2. SISTEMAS INALAMBRICOS MOVILES

Los sistemas inalambricos (wireless) dan la movilidad que se
necesita para moverse con libertad por la zona de interven-
cion. Son sistemas de facil instalacion y reconfiguracion. Hay
3 tipos de servicios moviles: terrestre, maritimo y aeronautico.
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Un sistema de comunicaciones moévil se compone de:

Tabla 3. Elementos que componen un sistema de

1. Estaciones fija

2. Estaciones moviles

3. Elementos de control

Los sistemas moviles se clasifican segun los siguientes cri-

terios.

comunicaciones movil

- GSM

Estacion Base en: _Nodo en UMTS

Estacion de control

Estacion repetidora (tunel, valle,...)

Equipos portatiles (personales)

Equipos portamoviles (vehiculos)

- Localizacion

Sefalizaciéon .,
- ldentificacio

Conexién entre sistemas

Tabla 4. Clasificacion de los sistemas moévile

Por el sistema
de control

Por tipos de
terminales

Por nomen-
clatura de
enlaces

Por modalidad
de funciona-
miento

Por sector de
aplicacion

Por la banda
de frecuencias
utilizada

(Ver ejemplo)
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Control remoto

Control local
Estacién de base (EB-BS): se
controla mediante una estacion de
control fija; puede suministrar equ -
pos de TX/RX juntos o separados.
Estaciones Estaciones de control gobiernan

fija automaticamente el funciona-
miento de otra estacion de radio
en un emplazamiento fijo

Estaciones repetidoras: retrans-
miten las sefales recibidas.

Equipos portatiles o de mano;

Estaciones . s
. Equipos portamoviles instalados
moviles .
temporalmente en vehiculos.
Equipos de Dispositivos necesarios para el
control gobierno de Estaciones Base.

Enlace descendente (DL): De la estacion base
a movil. Distancia de cobertura: alcance.

Enlace ascendente (UL): Del movil a la estacion
base. Distancia de cobertura: retroalcance.
Debe procurarse igualdad entre alcance y re-
troalcance (simetria de enlace).

Sistemas de radiotelefonia: transmisién en am-
bos sentidos (E.BASE-E.MOVIL y EM-EB)

Sistemas de radio-busqueda (paging): transmi-
sion en un sentido EB-EM.

Radiotelefonia mévil privada (PMR): accién
local y no conectado a la RTPC (Red telefénica
Conmutada, en inglés PSTN).

Radiotelefonia mévil publica (PMT): Cobertura
desde una nacion a continental y global.

Conexion a la RTPC. Caracteristicas de calidad
similares a los del sistema publico.

Telefonia inaldmbrica. (Cordless Telephony y
Wireless Telecommunications- WLAN)

Banda VHF (30-300MHz; utilizada en sistemas
PMR)

Banda UHF

A modo de ejemplo, el servicio de radiocomunicaciones
moviles tiene atribuidas, entre otras, las siguientes fre-
cuencias y canalizaciones:

Ejemplo

Tabla 5. Ejemplo de atribucién de frecuencias y
canalizaciones

Banda Frecuencia Reservada Canalizacion
VHF Alta 150 MHz FM 12.5 KHz
UHF Baja 450 MHz FM 12.5 KHz
UHF Alta 900 MHz GMSK 200 KHz

Ademas, tal como se ha descrito en el apartado “Explotacion
de la radiocomunicacién”, también se puede clasificar por el
modo de explotacién en simplex, semiduplex, duplex.

1.4.3. RapIOTELEFONIA PRIVADA PMR (PRIVATE MOBILE
RADIO)

El sistema PMR utiliza una técnica llamada de concentracion
de enlaces, una conmutacion automatica de algunos canales
en un sistema repetidor multicanal. Son redes de radiocomuni-
caciones privadas que usan los moviles que llevan esta tecno-
logia y que no se conectan con las redes publicas. Tiene una
cobertura local restringida para grupos cerrados de usuarios.

Desde un despacho (el intercambio de 6rdenes y confirm -
ciones entre el controlador y los moviles que se encuentran
en los extremos) los mensajes son recibidos por todos los ter-
minales conectados al canal. El acceso entre los terminales
es rapido. Este sistema gestiona comunicaciones en flotas de
taxis, bomberos, seguridad, etc.

El retroalcance (del mévil a la estacion) limita la cobertura a
distancias elevadas, mientras que el alcance (de la estacion
al movil) la cobertura es mayor. En el extremo de esta situa-
cion el movil escucha a la base pero la base no escucha al
movil.

1.4.4. SISTEMAS TRONCALES (TRUNKING)

Cuando el uso real de la frecuencia asignada estaba muy por
debajo de lo normal, se evidenciaba una pérdida de capaci-
dad de comunicacion. Por ello el sistema PMR evoluciona
para conseguir mejorar el uso de la restriccion de los canales
radioeléctricos disponibles.

El sistema trunking trata de utilizar pocas frecuencias de una
forma mas eficiente. Se trata de compartir varias frecuencias
radioeléctricas: ante una solicitud de comunicacién de voz
por parte de un terminal movil, el sistema trunking le asigna
un canal libre. Utiliza modulaciéon FFSK con tonos de 1.800-
1.200 Hz para la sefalizacion en el canal de control, y la
modulacion de voz sigue siendo analégica en los canales de
trafico

En Europa, todos los estados de la Union Europea acorda-
ron en el Convenio de Schengen implantar un mismo siste-
ma de comunicacion que permitiera la interoperabilidad con
los estados vecinos. Algunos estados se decidieron por una
red TETRA (Reino Unido, Alemania, Polonia, BeNeLux, etc.)
y otros por una red TETRAPOL (Francia, Suiza, Espafia,
etc.). De esta ultima se origina el sistema SIRDEE de Espafia
(adaptacion al sistema de comunicacion de emergencias del
Ministerio del Interior del gobierno de Espana).
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De los sistemas troncales podemos destacar el sistema TE-
TRA'y el sistema TETRAPOL, del cual se origina el mencio-
nado sistema SIRDEE, que sera el que describamos aqui.

a) TETRA (Terrestrial Trunking Radio)

Es un estandar abierto de comunicaciones definido por la
ETSI (European Telecommunications Standard Institute) para
aplicaciones PMR (Private Mobile Radio) y PAMR (Private
Access mobile Radio). Se enfoca a servicios de seguridad y
emergencias con transmision de voz y datos.

Sobre tecnologia digital, en un solo canal de RF (frecuencia
ascendente y descendente) pueden obtenerse hasta cuatro
comunicaciones de voz gracias a la técnica TDMA (Time Di-
vision Multiple Access).

TETRA combina varios modos de redes, sistemas y servi-
cios. Se considera un sistema de concentracion de enlaces
de transmision. La red TETRA, proporciona los siguientes
servicios:

* Llamada individual: Conecta al usuario de la red con otro
usuario, uno a uno (como en telefonia). Desde un termi-
nal podemos llamar a otro terminal, por lo que la comu-
nicacion sera mas privada que en PMR.

* Llamada en grupo: Conecta a un usuario con un grupo.
Los usuarios no es necesario que sean fijos por lo que
se podran conectar de manera dinamica. En una red
de emergencias, los grupos estan configurados previa-
mente y solo se permiten las llamadas entre los mismos
grupos. Solo a unos pocos terminales, se les permitira
llamadas entre distintos grupos.

* Llamadas Broadcast: lamada con origen en el centro de
control para informar a todos los usuarios de la red.

* Llamada de emergencia: llamadas de maxima prioridad,
si hay saturacién de la red, esta llamada seria prioritaria.

* Operacion en modo directo (DMO): los usuarios se co-
nectan entre si sin necesidad de la estructura de la red,
igual que se haria en una red PMR en canal directo. Lo
contrario seria el modo red (TMO).

+ Llamada full duplex: Permite realizar llamadas como si
fueran telefénicas, ambos usuarios pueden comunicarse
de manera simultanea (no suelen ser permitidas en TE-
TRA por la cantidad de recursos de red que necesitan).

* Inclusion de la llamada: permite afadir usuarios a una
llamada ya establecida.

* Transmisién de SDS (mensaje de estado): permite el en-

vio de mensajes de estado, como “recibido”, “llegada a
parque”, etc.

» Servicio de datos breves: similar a los SMS, permite en-
vios de mensajes de texto entre los terminales.

» Servicio de transmision de datos: permite encapsular in-
formacion con el protocolo TCP/IP. Permite que el equi-
po de radio envié informaciéon de datos a redes de or-
denadores, luego desde el equipo de radio nos permite
envié de correos electrénicos 0 acceso a paginas web.

» Escucha discreta: permite activar el PTT de un equipo
de radio a distancia sin levantar sospechas, muy dutil
en los casos de emergencia. Permite que se escuche
la conversacion sin que fisicamente se nos vea como
hemos pulsado el PTT.

* AVL (Automatic Vehicle Localizator): Capacidad de
transmitir posicion GPS de un vehiculo o persona a la
central de datos.

En Espafa la banda 380-390/390-400 MHz esta destinada
para el uso exclusivo de los cuerpos de seguridad del esta-
do y para los servicios de emergencia. Se ha buscado una
banda comun para toda Europa que permita la itinerancia
entre redes, facilitando la colaboracion entre los cuerpos de
seguridad de distintos paises.

Dentro de la red TETRA hay una serie de terminales que son:

« Terminales Bases: situadas en sitios fijos y alimentadas
con la red eléctrica, con antena ubicada en lugares altos.
Tienen gran alcance y suelen cubrir una amplia zona.

» Terminales Modviles: instalados en el vehiculo y alimenta-
dos por la bateria del mismo. Tiene gran cobertura.

» Terminales Portatiles (Walkie-Talkies): alimentadas por
baterias de litio y con menor alcance que las bases y
las moviles.

Terminales TETRA

Portatiles
Imagen 4. Terminales TETRA

Los tipos de comunicaciones que se pueden establecer con
las redes TETRA son:

Tabla 6. Tipos de comunicaciones que se pueden
establecer en redes TETRA

Establece una llamada de manera individual ha-
. ciendo uso de los repetidores de la zona de co-

Individuales . . , S

bertura. Podra realizarse en duplex o semi-duplex.
en modo .

Red (TMO) Permite hacer una llamada desde un centro de
coordinacién de emergencias a un terminal en
concreto.

Establece una llamada a todos los usuarios de la
De grupo )
en modo red, pero solo los miembros del grupo podran es-
red (DMO) cuchar la comunicacion. Podra realizarse en semi-
duplex y permiten una amplia zona de cobertura.
. Establece una llamada entre dos terminales sin
Individuales ;
hacer uso de la red, pero la emisoras deben estar
en modo .
red dentro del area de cobertura, solo en modo sim-
plex.
De grupo  Conectan un terminal con otros del mismo grupo,
en modo  pero solo los que estén dentro del radio de cober-
directo tura lo reciben.
De grupo  Este tipo de llamadas nos permite ampliar la zona
con repe-  de cobertura.Es muy util en intervenciones que
tidor en haya muchas zonas de sombra (incendio forestal)
modo direc- colocando un repetidor intermedio. Son llamadas
to (DMO)  en semi-duplex.
Uso de modo directo y del modo red, porque se
De grupo . ) .
realiza una llamada en modo directo a los usuarios

con Pasare- ) .

y la pasarela se encarga de redireccionar la llama-
la/Gateway . :
da hacia el grupo, haciendo uso de la red para ello.
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Como resumen, en emergencias en directo (DMO) se es-
tablecen comunicaciones Terminal-Terminal (grupo o indivi-
dual), y en modo red se haran a través de repetidor (TMO),
Terminal-Repetidor-Terminal.

b) SIRDEE (Sistema de Radiocomunicaciones
Digitales de Emergencia del Estado).

Es una red espariola radio Trunking nacional formada por 52
redes provinciales. Esta orientada a la seguridad y la emer-
gencia y permite nuevas doctrinas operativas. Potencia la in-
teroperatividad y es una referencia nacional e internacional.

Esta basado en la tecnologia TETRAPOL con equipamien-
to EADS TELECOM (aunque en Espafia la infraestructura la
aporta Telefonica). Las caracteristicas que lo definen son

Tabla 7. Caracteristicas de SIRDEE

Llamadas: de grupo, individuales, multiples,
externas, prioritaria, emergencia, generales y
cifradas.

Limitacion de llamadas entrantes/salientes
Fusién de llamadas de grupo

Entrada tardia

Sobre cifrado

Gestion de Prioridades

Modo dual (DIR/IDR+RED)

Colgado por inactividad

Servicios de
la Red

Modo red.

Modo directo.

Modo repetidor independiente (el enlace se logra
a través de un repetidor portatil para necesida-
des de comunicacion local).

Modos de
transmisién

Capacidad de Sistemas externos.
interconexion  Redes (analdgicas y digitales.

Redes telefo- Comerciales
nicas Privadas

Interface con centros de llamada

1.4.5. SisTEMAsMOoviLESPUBLICOs TMA(TeLEFoNiAMOvIL
AUTOMATICA)

También considerada radiotelefonia publica celular es lo
que hoy en dia se conoce como telefonia movil. Es una red
publica con cobertura muy variable (desde una zona a un
continente), con explotacion totalmente automatica y con ca-
racteristicas parecidas a las de un servicio fijo en base a su
fiabilidad, disponibilidad y calidad.

Se basa en sistemas digitales de multiexpansion TDMA/
CDMA y de banda ancha y estrecha. Proporciona otros
servicios como transmisién de datos GPRS/UMTS, men-
sajeria unidireccional (SMS), radio busqueda-localizacion
(GALILEO+UMTS).

1.4.6. SISTEMADETELEFONIAMOVILDIGITALGSM (GLoBAL
SysTeEm FOR MoBiLE COMMUNICATIONS)

Es un sistema de telefonia digital, estandar europeo abierto
para redes de teléfonos moviles digitales que soportan voz,
mensajes de texto, datos y roaming. GSM corresponde a la
segunda generacion (2G) mas importante del globo terres-
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tre. El sistema GSM utiliza una variacion de acceso multiple
por divisién de tiempo (TDMA), esto quiere decir que a cada
usuario se le asigna un intervalo temporal denominado “s/ot”.
Posteriormente en la estacién se procesa para formar una
Unica corriente de informacion. Este sistema opera a cual-
quiera de los 900 MHz o 1800 Mhz de banda de frecuencia.

1.4.7. SisTEMA GPRS (GLoBAL PACKET RADIO SYSTEM)

Es la evolucion del sistema GSM, y dota a las redes celulares
una mayor velocidad y ancho de banda sobre el GSM. GPRS
es un equivalente de ADSL para un teléfono movil, considera-
do de la generacion 2.5. Este sistema permite una conexion
de alta velocidad y capacidad de datos, disponible para nave-
gar por paginas WAP (Wireless Application Protocol -Protoco-
lo de Aplicaciones Inalambricas).

El pago en los servicios que nos ofrece este sistema corres-
ponde con la cantidad de datos que son descargados. GPRS
también nos permiten navegar paginas a color y tomar parte
en mensajes multimedia.

1.4.8. SisTEMAUMTS (UNivErRsALMoviLE TELECOMMUNICA-
TION SYSTEM)

Es un sistema de acceso mdltiple por divisién de cédigo de
banda ancha (WCDMA) que nacié con el objetivo de ser un
sistema multi-servicio y multi-velocidad, con suficiente flexib -
lidad para poder adaptarse a transmisiones de datos de dife-
rentes velocidades y requisitos distintos. Permite a un usuario
el acceso a diversas conexiones de distintos servicios simul-
taneamente. Por ejemplo, un usuario puede estar enviando
un correo electronico y a la vez puede estar descargando ar-
chivos de la red.

La banda ancha con la que trabaja UMTS es de 5 MHz, lo
que hace posible de transferir datos a velocidades de hasta 2
Mbps, lo que permite acceder a servicios como television mo-
vil, videoconferencias, servicios de mapas para la ubicacion
del usuario y otros.

2. EqQuiPos DE COMUNICACION
2.1. REPETIDORES
2.1.1. ESPECIFICACIONES

Son dispositivos electronicos que reciben una sefial débil o de
bajo nivel y la retransmiten a una potencia o nivel mas alto para
poder llegar mas lejos con minima degradacion de la seial.

Se forma con dos radios conectadas entre si por un cable de
audio preparado para que, mientras una radio recibe la sefal
emitida por los equipos portatiles (usa una frecuencia de en-
trada que monitorea a las sefales), transmita a su vez esta
sefial hasta otros equipos iguales pero en otra frecuencia dis-
tinta y una potencia mayor. Es necesario un aislamiento entre
transmisor y el receptor para evitar que se interfieran, por eso
utilizan frecuencias distintas.

Como este montaje esta ubicado a gran altura puede superar
la mayoria de los obstaculos y alcanzar grandes distancias.
Por eso también es recomendable el uso de sistemas adi-
cionales de discriminacion de sefiales como CTCSS, DCS o
DTMF con el fin de evitar interferencias lejanas
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ESTACION REPETIDORA

Imagen 5. Estacion repetidora

Los repetidores se componen de un transmisor, un receptor,
un controlador, una fuente de voltaje y una antena. El contro-
lador es el nucleo de un repetidor, ya que integra a todas sus
piezas dentro de un sistema. Contiene ademas un circuito
CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System), que re-
duce la molestia que se produce al escuchar a otros usuarios
que comparten el mismo canal de comunicacién. Un receptor
con CTCSS permite ingresar sélo a aquellas sefiales con el
tono correcto.

Dependiendo de los tipos de emisién utilizados, estos podran
ser semiduplex o simplex, ya descritos anteriormente.

2.1.2. NORMATIVA

En el caso de Espafa, todos los equipos de radiocomuni-
caciones tienen que cumplir con lo establecido en el Regla-
mento de uso del dominio publico radioeléctrico, aprobado
mediante el Real Decreto 863/2008 de 23 de mayo y en es-
pecial, con el vigente Cuadro Nacional de Atribucion de Fre-
cuencias (CNAF) y con las interfaces de radio que le sean de
aplicacion.

En concreto, los equipos repetidores tienen que cumplir con
lo establecido en la Directiva. Pueden ser puestos en el mer-
cado, pero solo pueden ser instalados y puestos en servicio
por aquellas entidades que estan autorizadas para la emisién
de las frecuencias de radio en las que operan este tipo de
equipos.

2.1.3. Uso Y SEGURIDAD

Las sefiales eléctricas que viajan a través de cables (tren-
zado o coaxial) o bien de lineas de fibra dptica se debilitan
debido a la energia que se disipa en su trayecto. Por este
motivo, los repetidores tienen por objeto fortalecer periddica-
mente esta sefal.

Un repetidor de comunicaciones opticas es una pieza de
equipo que recibe una sefnal 6ptica y la retransmite como se-
fal optica. Un repetidor de radio consiste en un receptor de
radio conectado a un transmisor. Al recibir la sefal de radio,
la amplifica y la retransmite, por lo general en una frecuencia
diferente.

Debido a que las frecuencias de radio mas altas se limitan
a la linea visual de transmision Los repetidores suelen estar
situados en las colinas y montafias, para retransmitir la sefal
mas alla de la obstruccion generada por éstas y por la propia
curvatura de la Tierra.
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2.2. EmisorA Base/MoviL

2.2.1. ESPECIFICACIONES

Esta emisora genera una sefial modulada hacia la antena y
recibe una sefial desde una antena, la modula y la canaliza
hacia un auricular, computador o algun otro interfaz. Utiliza
varias bandas de frecuencia.

Imagen 6. Emisora Base/Movil

Sus caracteristicas mas habituales son:

» Transceptor* mévil VHF

* Varios canales

» Potencia de salida (25 W aprox.)

» Display LCD de canales

* Encriptador de Voz

* Modo Emergencia y Trabajador solitario

« Senfalizacion FleetSync, 5-Tonos, DTMF, QT y DQT
*  Programacion y Ajuste desde PC

Existen transceptores de radio que reciben y emiten en UHF
y otros que lo hacen en VHF.

2.3. EMISORAS PORTATILES

2.3.1. ESPECIFICACIONES

También se les llama walkie-talkie. Cuentan con un canal
semi duplex (s6lo una radio transmite a la vez, aunque puede
ser escuchada simultdneamente por numerosas unidades) y
establecen la comunicacion presionando el botén PTT (Push
To Talk). Permiten llamadas de tipo uno-a-uno o bien uno-a-
varios (llamadas de grupos).

En ambientes donde el auricular de un teléfono es deficiente
para ser oido por el usuario, el altavoz de un walkie-talkie
puede ser escuchado por el usuario y su entorno inmediato.

Suelen disponer de mas de 100 canales con diferentes
rangos de frecuencia. Tienen un peso aproximado de 300
grs. y funcionan a 7.2V entre unas temperaturas entre -20°
y + 55°.

2.3.3. Uso Y SEGURIDAD

Las emisoras portatiles funcionan en simplex a dos frecuen-
cias, una para transmision y otra para recepcion de la comu-
nicacion y en dos modos, en directo o en repetidor.

Como precaucion:

Evitaremos cagar la bateria estando mojados y tocar
las piezas calientes (radiador y chasis) cuando la cam-
biemos. También evitaremos tocar cualquier pieza que
haya resultado dafiada.

Evitaremos cagar la bateria estando mojados y tocar
las piezas calientes (radiador y chasis) cuando la cam-
biemos. También evitaremos tocar cualquier pieza que
haya resultado dafiada.

Reduciremos el volumen del aparato si conectamos un
micréfono auricular, y evitaremos liar el cable de éste
alrededor del cuello en proximidad de maquinas que
puedan pillar el cable.

No sumergiremos nunca el aparato en agua.

Apagaremos el aparato en ambientes explosivos, en ga-
solineras, cerca de explosivos, en aviones y en centros
médicos.

La bateria contiene materiales inflamables (como disol-
vente organico). Existe el peligro, ante un uso inadecua-
do, que la bateria se rompa, se incendie o genere calor
extremo. Deberemos cargarla siempre antes de usarla
y retirarla del aparato si no la utilizamos (la descarga-
remos si no la vamos a utilizar durante un tiempo pro-
longado). Cuando la carguemos, apagaremos el aparato
mientras lo hagamos.

En todo caso, deberemos observar siempre las indicaciones
especificas que incluye el manual de instrucciones de cada
equipo.
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2.4. INTERCRANEAL

2.4.1. ESPECIFICACIONES

Es un equipo de intercomunicacion entre emisoras portatiles,
consistente en un sistema de escucha y habla con micréfono
craneal. El micréfono es de contacto, recoge la voz directa-
mente de la boveda del craneo y la transmite.

Se compone de las siguientes partes

PTT de pecho
Altavoz intercraneal

Conector intercraneal

Conector radio-PTT

Emjsora Portatil Micro intercraneal

Imagen 9. Partes del intercraneal

El micréfono y el auricular estan disefiados para garantizar
una clara transmisién de la voz y un 6ptimo contacto con la
cabeza.

~

Imagen 10. Micréfono y auricular del Intercraneal

ElI PTT de pecho ha de presentar una gran superficie de pul-
sador para que pueda usarse con guantes y bajo la ropa, a
través incluso de chaquetones gruesos. Este pulsador se fija
a la ropa por medio de una pinza, y tiene una maxima resis-
tencia contra roturas.

Imagen 11. PTT de pecho del intercraneal

El conector de seguridad CT, se suelta solo si existe una
fuerza de separacion de aproximadamente 45 kg.

Imagen 12. Conector de seguridad CT

El dispositivo esta fabricado con un plastico de alta resisten-
cia a la llama, y todo él aguanta en funcionamiento entre -20°
y +75°, y con una humedad < 93 %.
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