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ESTUDIOS DE JUSTIFICACION DEL DECRETO 170/98 EN SECTOR SUP-I5 (SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID)

1. OBIJETIVO
En esta memoria se justifica el cumplimiento del Decreto 170/1998 de 1 de octubre, sobre
gestion de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad de
Madrid. Se ha considerado que el destino final de los vertidos es el Sistema Integral de
Saneamiento (SIS), por lo que el estudio incluye:
1. Justificacion del caudal de pluviales producido dentro del dmbito para el maximo
aguacero, con periodos de retorno de quince y cinco afios, con una duracién igual al

tiempo de concentracién de la cuenca, teniendo en cuenta los diferentes regimenes
de escorrentia generados por el cambio en los usos del suelo.

2. Justificacidn de los caudales de pluviales generados aguas arriba del ambito de estudio
y que evacuan en el mismo. Revisién de todo el sistema de drenaje de la M-50 y sus
enlaceala A-2y M-115

3. Determinacién de los caudales de aguas residuales del sector.

4. Definicion y cuantificacion de los caudales a conectar a infraestructuras de
saneamiento de la Comunidad de Madrid.

5. Definicion de redes separativas para aguas pluviales y residuales en los nuevos
desarrollos. Destino de las aguas (residuales y pluviales).

6. Infraestructuras de saneamiento y depuracién en servicio y/o en proyecto, que se
prevé den servicio al ambito. Titularidad patrimonial de las mismas.

7. Plano completo donde figuren todas las infraestructuras de saneamiento, tanto las
previstas por el Planeamiento General como la propia red del ambito y su conexionado
a la red general. Ubicacién de los puntos de vertido a cauce publico — No existen al
almacenarse, y laminarse las aguas pluviales.

8. Plano topografico de localizacidén del ambito.

9. Planos de las cuencas de escorrentia en que se ubica el ambito.

En cuanto a la normativa a tener en cuenta en la redaccion de este informe, se destaca la

siguiente:
1. Decreto 170/1998 de 1 de Octubre, sobre la Gestion de Saneamiento de Aguas
residuales de la Comunidad de Madrid.

“”

El Art. 7 de este decreto establece que “..todos los planes, proyectos o actuaciones de
alcantarillado y todos los desarrollos urbanisticos deberdn ser informados por la Comunidad
de Madrid, cuando impliquen variacion de las condiciones de funcionamiento de los emisarios
o depuradoras [...] enviard [...] una memoria descriptiva del plan, proyecto o actuacion, [...]

incluira obligatoriamente el cdlculo justificativo de los caudales a conectar”.
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2. Normas del Plan Hidroldgico del Tajo, aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de

Julio, que en su articulo 28.2 recoge:

Entre sus puntos mas relevantes, se destacan:

“a. Los proyectos de nuevas urbanizaciones deberdn establecer preferentemente redes de
saneamiento separativas para aguas negras y pluviales. Deberd justificarse [...] la tipologia
que se adopta en funcion de los riesgos potenciales de las diferentes alternativas [...]”

“b. [...] el alcantarillado para redes separativas y el comun en redes unitarias deberd tener,
como minimo, capacidad suficiente para poder evacuar el mdximo aguacero de frecuencia
quinquenal y duracion igual al tiempo de concentracion asociado a la red.”

Por todo ello en el presente apartado se determina la capacidad hidrica del dmbito urbanistico
para dar una solucion factible a su saneamiento, justificando las caracteristicas de la red de
saneamiento propuesta, de acuerdo con los correspondientes cdlculos hidrdulicos descritos en
los anexos, tanto para aguas residuales como para las pluviales a evacuar considerando un
periodo de retorno de 5 y 25 afios.

En todo caso las Parcelas deberdn contar con redes separativas pluviales y fecales a fin de
diferenciar sus vertidos a la red de saneamiento fecal y pluvial prevista, tal como exige el CTE
DBHS de Salubridad.

3. Normas para Redes de Saneamiento. Version 3. 2020, de Canal de Isabel Il, relativos a

las condiciones que ha de cumplir la red de saneamiento, asi como sus elementos.
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2. CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES GENERADOS DENTRO DEL AMBITO
El estudio hidroldgico interno del sector tiene por objeto determinar los caudales maximos
para las distintas precipitaciones de disefio del ambito, en las siguientes situaciones:

e Situacion actual de urbanizacién de la parcela.

e Situacion futura ambito SUP-I5, teniendo en cuenta el efecto del Cambio Climatico.

2.1. METODOLOGIA
Partiendo de la informacion morfolégica y pluviométrica de las cuencas se han calculado los
caudales superficiales siguiendo el método aplicado segun la Normativa 5.2-1.C. de la
Instruccién de Carreteras (2016), con el fin de obtener los caudales punta en la cuenca que
considera el estudio.
Las precipitaciones maximas empleadas en los cdlculos son las obtenidas a través de
MAXPLUWIN.

Las caracteristicas de las cuencas se han obtenido de las siguientes fuentes:

e Modelo digital del terreno obtenido

e Vistas aéreas actuales provenientes del PNOA (Instituto Geografico Nacional)

2.2. PRECIPITACIONES MAXIMAS DIARIAS
A través de la aplicacion MAXPUWIN con las coordenadas del centro de gravedad de la cuenca

del sector (X= 456900 Y= 4479000) se han obtenidos las precipitaciones maximas diarias:

Precipitacion Maxima Diaria

140

P diaria
CC (mm)
120 y=14.603In(x)+ 28.826
2 | 0924 | 351 404 R = 0,9978
5 1213 | 46.1 530 | %
10 | 1.423 | 541 62.2 80 v = 12.68In{x} + 25.201
R?=0.9979
15% 59.5 62.6
60
% | 1717 | 652 75.0
50 193 | 733 84.3 0
100 | 2174 | 82.6 95.0 20
200 | 2434 | 925 106.4 .
500 2.785 105.8 121.7 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Precipitaciones maximas diarias en la zona de estudio obtenidas y precipitaciones teniendo en
cuenta la variacion por Cambio Climatico de +15%

*La precipitaciéon de 15 afios se ha interpolado
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2.3. CARTOGRAFIA DISPONIBLE

Se parte de la cartografia general de la zona de estudio (en magenta), asi como del

levantamiento realizado para caracterizar la cuenca de la parcela:

Curvas de nivel de la zona de estudio con delimitacién de la parcela del ambito SUP-I5

2.4. CARACTERIZACION DE LA CUENCA DEL PLAN PARCIAL SUP-I5
La situacién actual del ambito SUP-I5 es de suelos sin urbanizar con usos agricola o

improductivo.

Ortofoto con situacion actual y usos de la parcela del ambito
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Hay dos cuencas diferenciadas, separadas por el enlace a la M-115:

e Lanorte aparece como uso 122 (redes viarias y terrenos asociados.

e La sur aparece como uso 231 (pastos en tierras abandonadas), lo cual resulta mas

acorde con el uso de suelo general.

Para el cdlculo de los caudales de escorrentia hay que tener en cuenta a efectos hidrolégicos
el pequefio poligono que no pertenece al sector registralmente.
Por tanto, se consideran ambas cuencas como uso actual pastos en tierras abandonadas.
Respecto a los usos futuros, se pueden revisar en la planta adjunta, en la que ademas de los
usos lucrativos, de equipamiento o zonas verdes, se incluye la disposicidén de las soluciones de

drenaje sostenible dispuestas y las balsas de infiltracién propuestas, que se dispondran en el

extremo sur de la parcela, a ambos lados de la balsa de laminacién del ambito.

i
" [ 00_DOTACIONAL
I 00_INDUSTRIA ESCAPARATE
"1 0o_viARIO
|| 00_LOGISTICA DE CERCANIA
_ B o0 INDUSTRIA
& | | 00_ZONA VERDE
|| 00_LOGISTICA
|| 00_CENTRO DE SERVICIOS
s A [ 00 BALSA

s .

Disposicién de usos futuros de la urbanizacion del Sector SUP-I5 sobre ortofoto
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En la tabla adjunta se detallan las superficies de cada uso de suelo,

edificabilidades.

asi como las

ORDENACION LUCRATIVA DEL SUP-I5

Edificabilidad
unitaria Edificabilidad
Identificacion | Superficie Asignada Asignada

Calificacién de Parcela [m2s] [m2c/m?s] [m2c]
uso de industria logistica ILg1| 104,228.01 0.6480 67,539.75
uso de industria logistica ILg2| 12,700.15 0.6480 8,229.70
uso de industria logistica ILg3| 62,135.15 0.6480 40,263.58
uso de industria logistica ILgd| 16,974.70 0.6480 10,999.61
uso de industria logistica de cercania ILgC1 3,051.18 0.6700 2,044.29
uso de industria logistica de cercania ILgC2 6,869.90 0.6700 4,602.83
uso de industria escaparate IEcl 2,397.94 0.7740 1,856.01
uso de centro de servicios CSvl| 22,360.48 0.9141 20,439.33
uso de centro de servicios CSv2 2,151.13 0.9303 2,001.20
uso de centro de servicios CSv3 5,928.95 0.4194544 2,486.92
uso dotacional privado DPv1 546.05 0.2500 136.51
TOTAL SUELO LUCRATIVO 239,343.64 160,599.73

REDES PLAN PARCIAL SUP-5
Parcela
REDES SUPRAMUNICIPALES

Tipologia uso Superficie (m?s)

Influencia Carretera CM
C1 7,554.59
c2 443.40
C3 6,627.30
Total Ctra SUPRA 14,625.29
REDES GENERALES
Espacios libres y zonas verdes
AV1 23,802.37
AV2 1,134.11
AV3 6,058.71
AV4 1,134.11
AV5 836.72
Total ZV GENERALES 32,966.02
Infraestructuras viarias
Al1- MOD 18,837.39
Al2 905.61
Al3- MOD 6,572.96
Total Infra GENERALES 26,315.96
TOTAL GENERALES 59,281.98
REDES LOCALES
Espacios libres y zonas verdes
LV1 - MODIFICADA 15,333.15
LV2 457.39
LvV3 1,346.14
LV4- MODIFICADA 6,700.99
LV5- MODIFICADA 861.69
LV6- NUEVA 1,652.39
LV7- NUEVA 1,798.79
Total ZV LOCALES 28,150.24
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REDES PLAN PARCIAL SUP-5

Tipologia uso Parcela Superficie (m?s)
Equipamientos y Servicios

LC1 - MODIFICADA 6,780.40

LC2- MODIFICADA 6,570.06
Balsa LC3 - NUEVA 7,200.00
Total Equip_Serv LOCALES 20,550.46
TOTAL LOCALES 48,700.70
TOTAL REDES 122,607.97

En la tabla adjunta se incluyen los usos de suelo actuales y futuras del ambito, asi como los
resultados de umbrales de escorrentia para el calculo de caudales por método de la

Instruccion de Carreteras 5.2 I.C. 2016.

Cuenca ambito SUP-I5

Situacion Inicial Urbanizacidn original
Norte

Cédigo Corine Tipo de suelo Po  Area(m? % Po Area(m?) %
121 Zonas industriales 7 0 0% 7 0 0%
121 Equipamiento y servicios 4 0 0% 4 30441 58%
122 Redes viarias 1 0 0% 1 15030 29%
141 Zonas verdes 23 0 0% 23 6701 13%

211 Tierras abandonadas 10 52172 100% @ 10 0 0%

52172

100% 52172 100%

Cédigo Corine Tipo de suelo Po  Area(m? % Po Area(m?) %
121 Zonas industriales 7 10744 3% 7 208357 67%
121 Equipamiento y servicios 4 0 0% 4 7746 3%
122 Redes viarias 1 0 0% 1 39261 13%
141 Zonas verdes urbanas 23 0 0% 23 54415 18%
211 Tierras abandonadas 309780 100% | 10 0 0%

10
309780 | 100% [ 309780  100%

Tabla de usos del suelo y Py actuales y futuros y tras la construccion del proyecto de la
urbanizacion

2.5. SOLUCIONES DE DRENAJE SOSTENIBLE DISPUESTAS
Ademas de los usos lucrativos, de equipamiento o zonas verdes, se incluye la definicion de
una serie de soluciones de drenaje sostenible, que posibilitaran la reduccion de la escorrentia
superficial del ambito, asi como su laminacién a través de la balsa de retencidn e infiltracion

proyectada en la parte suroeste del ambito, integrada en la zona verde.

Tipologia Norte Sur Superficie Total (m?)

Pavimentos permeables en aparcamientos 730.9 6548.3 7279.2
Parterres Inundables en Zonas verdes 1972.7 5783.8 7756.5

Zanjas de infiltracion en zonas verdes, 98222 9822.2

contiguo a viario

1374.00 1374.00
SUMA TOTAL 2703.6 23528.3 26231.9
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PAVIMENTOS PERMEABLES

Los pavimentos permeables permiten la filtracion de la escorrentia a zonas de almacenamiento BENEFICIOS
temporal subterraneo, a la vez que permiten el paso de personas o vehiculos sobre ellos. Este E
almacenamiento puede proporcionarse mediante gravas, celdas o cajas reticulares, desde Control de caudal pico [ é o
donde la escorrentia puede infiltrarse al terreno o descargarse de manera controlada. Los
5 2 S5 ¥ N Control del volumen de
pavimentos se clasifican en funcién del tipo de superficie permeable: Sscomer i ‘ ‘ ‘
- Pavimentos permeables por junta: son aquellos que estan formados por un material Mitigacion de la
impermeable, pero cuya geometria y/o instalacién permite dejar juntas que se rellenan contaminacion ’ ’ ’
con vegetacion, gravas u otros materiales que permitan el paso del agua. Las unidades
estructurales de este tipo de pavimentos son habitualmente adoquines de distintos Valor ecolégico ’
materiales, normalmente hormigén o ceramica.
) n . . Valor estético Q
- Pavimentos porosos: son aquellos cuya superficie estd cubierta enteramente por un
material poroso que permite la filtracién de la escorrentia en toda su superficie. Esta Miiltfindsnaidaddaa
puede estar formada por materiales como asfalto permeable, hormigén permeable o actuacion ‘u a a
sistemas de mallas y geoceldas rellenas de terreno vegetado o grava que permiten el
paso de la escorrentia. FUNCIONES
s Infiltracion Detencion
~u \,', ~
g
oYY =
[NDICE DE MITIGACION DE
CONTAMINANTES
Sélidos en suspension o7
totales !
Metales 06
Hidrocarburos 07
POSIBLES LOCALIZACIONES
Centros histéricos
: Ensanche
protegidos
Edificacion 9 p i 9
Abierta Unifamiliar
Industrial 9 Terciario 9
Fuente: Alameda County Flood Control & Water Conservation District (202]). o Parquesy
Red de viario 9 ‘ardines 9
1. Escorrentia de areas impermeables adyacentes 2. Pavimento de adoquin permeable por junta J
3. Capa de apoyo 4. Capa de transicion con gravas medianas 5. Capa de almacenamiento con gravas Optimo 9 Posible 9
gruesas 6. Conducto drenante 7. Infiltracion al terreno Desaconsejable @  Incompatible @

PARTERRES INUNDABLES

Los parterres inundables son zonas con vegetacién que se encuentran rebajadas con respecto a BENEFICIOS
Ias' s_uperﬂcnes adyacentes. Estgn pensada§. para recibir _e;correntras de areas |Amperm>e/ables Control de caudal pico ‘ .
proximas, y favorecer su tratamiento y laminacion. También pueden permitir la infiltracion del
agua al terreno natural, tras ser tratada, o incorporar un drenaje subsuperficial que evacue de Control del volumen de ‘ ‘
manera controlada el volumen almacenado. escorrentia
Segun la calidad de las aguas que reciben y el espesor del medio filtrante, se clasifican en: Mitigacion de la ’ ’ ,
contaminacion
- Jardines de lluvia. Reciben escorrentias con niveles de contaminacion bajos (cubiertas,
zonas peatonales..). El espesor del medio filtrante suele estar entre 0,3-0,5 m. Valor ecolégico ’ ’ ’
- Areas de biorretencién. Reciben escorrentias con altos niveles de contaminacion (zonas Valor estético a a a
con trafico rodado). La capa del medio filtrante esta entre 0,8y 1,0 m.
Multifuncionalidad de la
actuacion o a o
FUNCIONES
Tratamiento Infiltracion
AN AN \‘
SShazs
vV
vV

[NDICE DE MITIGACION DE
CONTAMINANTES

Solidos en suspension

totales 06-08
Metales 05-08
Hidrocarburos 06-08
POSIBLES LOCALIZACIONES
Centros histéricos
protegidos 9 Ensatiche 9
Edificacion

Abierta Unifamiliar 9

9
Industrial v Terciario 9
9
9
9

Parquesy 9

1. Escorrentia procedente de zonas impermeables adyacentes 2. Dispositivo de entrada de Red de viario jardines

escorrentia 3. Vegetacion y capa de mantillo o suelo acolchado 4. Medio filtrante 5. Geotextil o
geomembrana (si fuese necesaria) 6. Capa drenante 7. Tubo dren (si fuese necesario) Optimo
Desaconsejable

Posible Q
Incompatible @
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ZANJAS Y POZOS DE INFILTRACION

Multifuncionalidad de la

Las zanjas y pozos de infiltracion son sistemas de drenaje que permiten la captacion, filtrado y BENEFICIOS
almacenaje temporal de la escorrentia, para su posterior ir\ﬁltracién al terreno. EsFa capacidad Control de caudal pico ‘ ‘ ‘
de almacenamiento la logran al estar rellenas de un material con un alto porcentaje de huecos.
También deben incluir un geotextil superficial que facilite su mantenimiento. Segun su forma Control del volumen de ‘ ‘ ‘
geomeétrica se dividen en: escorrentia
- Zanjas: técnicas lineales poco profundas que pueden estar recubiertas de vegetacion, Mitigacion de la ’ ’
grava o arena. contaminacion
- Pozos: perforaciones verticales profundas. Pueden instalarse sin revestir, donde la Valerecologico ,
excavacion se rellena de material drenante; o revestidos, donde la estructura del pozo se )
refuerza mediante ladrillo panal o anillos de hormigon perforados. Valor estético Q

actuacion
FUNCIONES
Infiltracion Filtracion
~u }L—» "
H i \l\'

[NDICE DE MITIGACION DE
CONTAMINANTES

Sélidos en suspension

04
totales
Metales 04
Hidrocarburos 04

POSIBLES LOCALIZACIONES

Centros histéricos @
protegidos

Ensanche

Edificacion

Abierta Unifamiliar

Fuente: University of Arkansas Community
Design Center (2010).
Parquesy

Red de viario it
Jjardines

L RCRCIRC)

Q
Industrial 9 Terciario
9

1. Entrada lateral de escorrentia 2. Franja vegetada de pretratamiento 3. Capa de gravas
4. Capa de geotextil 5. Gravas o material drenante sintético 6. Infiltracion al terreno

Optimo @ Posible Q@
Desaconsejable @  Incompatible  ©

BALSAS DE DETENCION E INFI

Son depresiones del terreno que permiten el almacenamiento temporal de agua de lluvia, BENEFICIOS
permitiendo laminar la escorrentia y, en su caso, infiltrarla. La detencion de la escorrentia
favorece la precipitacién de los sedimentos arrastrados. En la mayoria de los casos estas

Control de caudal pico

depresiones se vegetan, aumentando el valor paisajistico ademas de favorecer la precipitacion Control del volumen de
de sedimentos y el tratamiento de la escorrentia. Existen dos tipos de balsas seguin su funcion escorrentia
principal:

Mitigacion de la
- Balsas de detencién: son aquellas construidas sobre materiales impermeables y que evacuan contaminacion

la escorrentia laminada a través de un desagUe controlado. ’

Valor ecolégico
- Balsas de infiltracién: se ubican en terrenos permeables, y posibilitan la infiltracion de las
escorrentias recibidas. Valor estético

49N & o

Las balsas estan disefiadas para drenar completamente entre 24 y 48 horas, evitando asi la cria

de mosquitos y permitiendo su funcionalidad en eventos de lluvia recurrentes. Multifuncionalidad de la

actuacion

e

FUNCIONES
Detencién Infiltracion
T ~p 2
“-Ag oYY

[NDICE DE MITIGACION DE
CONTAMINANTES

Solidos en suspension

totales 03-0p
Metales 05-05
Hidrocarburos 06-06

POSIBLES LOCALIZACIONES

Centros histéricos 9
protegidos

Ensanche 9

Edificacion
Abierta

9
Industrial 9 Terciario @
9
9
L\

Unifamiliar 9

Red de viario Parquesy 9

1. Entrada protegida con disipador de energia 2. Vaso de sedimentacion 3. Conexion entre vasos jardines
protegida con escollera 4. Lamina de agua temporal 5. Elemento de control de salida

6. Aliviadero de emergencia. 7. Conexion a la red de drenaje

Optimo Posible Q

Desaconsejable Incompatible @
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ESTUDIOS DE JUSTIFICACION DEL DECRETO 170/98 EN SECTOR SUP-I5 (SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID)

2.6. CARACTERISTICAS GEOLOGICAS, DE DRENAJE E INFILTRACION DEL AMBITO

Segun el mapa geoldgico, el sustrato del sector estd formado por aluviones, terrazas y

coluviones del cuaternario.

......

oo

’NI.L'.':'.

LEYENDA

- s | cuaTernario ﬁ“ BN o st
) B \—Lrg,w o 2
> @§{<\‘\v g8
Extracto del mapa geolégico escala 1:200.000 de la Comunidad de Madrid, San Fernando de

Henares

Segun el mapa de permeabilidad, el Plan Parcial de SUP-I5 presenta permeabilidades altas
(zona norte) y medias (zona sur), lo cual permitiria la disposicidn, en su caso, de elementos de

drenaje sostenible que reduzcan y atenuen la escorrentia superficial.

PERMEABILIDAD
. MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
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fr=]
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z
Q
o @/ [MemoETm M-B M-MB
=3 3
a4 =
2% 2 ’
§§ IGNEAS -MB
2
o § 2 4 t
2 % H % g EVAPORITE E-MB
i |

Extracto del mapa de permeabilidad escala 1:200.000 de la Comunidad de Madrid, San Fernando
de Henares
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ESTUDIOS DE JUSTIFICACION DEL DECRETO 170/98 EN SECTOR SUP-I5 (SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID)

2.7. CALCULO DE CAUDALES
Las caracteristicas geométricas de las cuencas del ambito SUP-I5 son las siguientes:

Cota Cota Longitud del

Nombre cuenca Area (m?) . . Pendiente
superior Inferior cauce (km)
Norte 52172 602.4 597 0.41 0.0132
Sur 320523 612 590.4 0.649 0.0333

La parcela, tiene una superficie total de 52172.17 + 309779.81= 361,951.98 m2.
Sin embargo, en la cuenca sur se ha afiadido la superficie de la parcela urbanizada de Enagas
(10744 m?), que no pertenece al ambito pero que se cuenta a efectos hidroldgicos.
A partir de estos parametros se ha determinado el tiempo de concentracién de la cuenca
segln la Instruccion de Carreteras de 2016:

t,=0,3-[076. 7019

t. (horas) Tiempo de concentraciéon
L. (km) Longitud del cauce
J- (adimensional) Pendiente media del cauce

Para el calculo de caudales punta de avenida se ha empleado la norma 5.2-IC actualizada.
Siguiendo el método racional, el caudal maximo anual Q7(m3/s), correspondiente a un periodo
de retorno T, se calcula mediante la férmula:
I(T,t.))-C-A-K;
T 3.6

I (T, tc) (mm/h) Intensidad de precipitacion correspondiente al periodo de retorno

considerado T, para una duracién del aguacero igual al tiempo de concentracién tc, de la
cuenca.

C (adimensional) Coeficiente medio de escorrentia de la cuenca o superficie considerada.
A (km?) Area de la cuenca o superficie considerada

Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribucién temporal de la precipitacion.

En este caso aplicando la formula siguiente se obtiene un valor de 1.19:
¢ 125

Ki=1+———

‘ t.12% + 14

1 (T, tc) (mm/h)

La intensidad de precipitacion | (T, t) correspondiente a un periodo de retorno T, y a una

duracion del aguacero es:
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ESTUDIOS DE JUSTIFICACION DEL DECRETO 170/98 EN SECTOR SUP-I5 (SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID)

I(T,t) =1y Fint
donde:
A. |1 (T, t) (mm/h) Intensidad de precipitacidén correspondiente a un periodo de retorno T
y a una duracién del aguacero t.
B. Id (mm/h) Intensidad media diaria de precipitacion corregida correspondiente al
periodo de retorno T
C. Fint(adimensional) Factor de intensidad

La intensidad de precipitacion a considerar en el cdlculo del caudal maximo anual para el
periodo de retorno T, en el punto de desagiie de la cuenca, es la que corresponde a una
duracion del aguacero igual al tiempo de concentracién (t = tc) de dicha cuenca

La intensidad media diaria de precipitacion corregida correspondiente al periodo de retorno

T, se obtiene mediante la formula:

Pd.KA
=5

Donde;
e Il (mm/h) Intensidad media diaria de precipitacidn corregida correspondiente
al periodo de retorno T
e Pq (mm) Precipitacion diaria correspondiente al periodo de retorno T
e Ka (adimensional) Factor reductor de la precipitacion por area de la cuenca que
tiene en cuenta la no simultaneidad de la Illuvia en toda la superficie
Si A<1 km? K,=1

logw A
15

Si A>1 km? Ky=1
En este caso Ka= es 1 para las dos parcelas del ambito y 0.88 para la cuenca del
Arroyo del Culebro.
Para la determinacion de la precipitacién diaria correspondiente al periodo de retorno T,
Pd, se debe adoptar el mayor valor de los obtenidos a partir de:
e Datos publicados por la Direccion General de Carreteras.
e Estudio estadistico de las series de precipitaciones diarias mdximas anuales,
medidas en los pluvidmetros existentes en la cuenca, o proximos a ella. Se debe
ajustar a la serie de precipitaciones maximas registrada en cada pluviémetro,

la funcion de distribucion extrema mas apropiada a los datos de la zona,

considerando al menos las funciones Gumbel y SQRT ET-max.
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ESTUDIOS DE JUSTIFICACION DEL DECRETO 170/98 EN SECTOR SUP-I5 (SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID)

A los efectos de esta norma, para la aplicacién del método racional se toma como
precipitacion diaria Pq4, la correspondiente al valor medio en la superficie de la cuenca
(media Area), que se obtiene en este caso con la aplicacion MAXPLUWIN. También se

obtiene la Intensidad Diaria, lg, y las mismas variables aplicando la variacion por Cambio

Climatico:

P, 35.1 46.1 54.1 59.5 65.2 73.3 82.6 92.5 105.8
Picc 40.4 53.0 62.2 67.7 75.0 84.3 95.0 106.4 121.7
14 1.5 1.9 2.3 2.5 2.7 3.1 3.4 3.9 4.4
Licc 1.7 2.2 2.6 2.8 3.1 3.5 4.0 4.4 5.1

B. Factor de intensidad Fint
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el drea de estudio y
depende de y serd el mayor de los dos valores Fa y Fb.

Fa:

I 3.5287-2.5287-t%1

= (3,

e Fa(adimensional) Factor obtenido a partir del indice de torrencialidad (11/1d).

donde:

e 11/Id (adimensional) indice de torrencialidad que expresa la relacién entre la
intensidad de precipitacion horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina
en funcién de la zona geografica, a partir del mapa siguiente. En este caso 10.

e t(horas) Duracion del aguacero.

Para la obtencion del factor Fa, se debe particularizar la expresién para un tiempo de

duracién del aguacero igual al tiempo de concentracion (t = tc).

Fb:

Fo— ks Iipr(T, t.)
Pl 1pR(T, 24)

donde:
e F, (adimensional) Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluvidgrafo
préximo. Se toma por cercania el pluvidgrafo de Getafe Base Area
e kp(adimensional).  Factor que tiene en cuenta la relacién entre la intensidad
maxima anual en un periodo de veinticuatro horas y la intensidad maxima anual diaria.

En defecto de un calculo especifico se puede tomar kp =1.13.
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ESTUDIOS DE JUSTIFICACION DEL DECRETO 170/98 EN SECTOR SUP-I5 (SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID)

e lppr (T, tc) (mm/h)

Intensidad de precipitacion correspondiente al periodo de

retorno T y al tiempo de concentracién tc, obtenido a través de las curvas IDF del

pluvidgrafo.

e |ppr(T,24) (mm/h)

Intensidad de precipitacion correspondiente al periodo de

retorno Ty a un tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t = 24 h), obtenido a

través de curvas IDF.

PORTUGAL

MAR CANTABRICO

FRANCIA

INDICE DE TORRENCIALIDAD f‘

Indice de torrencialidad

A continuacién, se recogen los datos del pluvidgrafo de Getafe con las intensidades maximas

en mm/h:

5 min 40 62 79 103 123 144 167 198
10 min 32 48 59 76 89 103 119 139
15 min 27 40 49 62 72 83 95 112
20 min 23 33 40 51 59 69 78 92
30 min 18 27 33 42 50 57 66 77
60 (1 h.) 12.2 17.5 21.6 27.1 31.7 36.4 41.6 48.6
120 (2 h.) 7.7 10.7 12.9 16.1 18.5 21.2 23.9 27.8
180 (3 h.) 5.8 7.9 9.5 11.7 13.4 15.3 17.2 20
360 (6 h.) 3.6 4.9 5.8 7.1 8.1 9.3 10.4 12
720 (12 h.) 2 2.7 3.3 4 4.7 53 5.9 6.9
18 h 1.5 2 2.33 2.89 3.28 3.67 4.11 4.78
24 h 1.21 1.62 1.96 2.38 2.71 3.08 3.46 4
36 h 0.89 1.19 1.44 1.75 2 2.28 2.56 2.97
48 h 0.71 0.96 1.15 1.42 1.62 1.85 2.08 2.42
72 h 0.54 0.75 0.92 1.14 1.31 1.5 1.71 1.97
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ESTUDIOS DE JUSTIFICACION DEL DECRETO 170/98 EN SECTOR SUP-I5 (SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID)

Se interpolan los valores para la duracién del tiempo de concentracidn:

Intensidades mm/h

Duracion (h) 15 25 50

20 min 19.0 20.4 204 20.8 214 21.8 224 22.5 23.0

Con esos valores se obtienen los factores de intensidad:

] Fb2a Fbb5a ‘ Fb10a ‘ Fb 15 a ‘ Fb 25 a ‘ Fb 50 a ‘ Fb100a Fb200a Fb 500 a
215 | 23.0 23.1 23.5 24.2 24.6 25.3 25.5 26.0 21.5

Las intensidades de precipitacion | (T, t) en mm/h correspondientes a los distintos periodos de

retorno resultan:

I(T,t) :Id'Fint

Cuenca Itc2a Itc5a Itcl1l0a ‘ Itc15a Itc25a ‘ Itc 50 a ‘ Itc100a Itc200a Itc500a

Actual | 31.4 | 442 | 520 | 583 | 658 | 752 87.1 98.2 114.6
Cambio | 5., | 508 | 598 | 663 | 757 | 865 100.2 112.9 131.8
Climatico

Coeficiente de escorrentia

(CFo2-1) (52 2)

SiPy K, > Py C = P"(Mﬂl)z
Po
SiP; Ky, <Py C=0
Donde:
C (adimensional) Coeficiente de escorrentia
P; (mm) Precipitacién diaria correspondiente al periodo de retorno T

considerado
K, (adimensional)  Factor reductor de la precipitacidn por drea de la cuenca
Py (mm) Umbral de escorrentia

El umbral de escorrentia Py, representa la precipitacion minima que debe caer sobre la cuenca
para que se inicie la generacién de escorrentia. Se determinara mediante la siguiente férmula:
Py = Pé B

donde:

Po(mm) Umbral de escorrentia

Paloma M2 Batanero Akerman

15
Dr. Ingeniero de Caminos



ESTUDIOS DE JUSTIFICACION DEL DECRETO 170/98 EN SECTOR SUP-I5 (SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID)

Pé(mm) Valor inicial del umbral de escorrentia

[ Coeficiente corrector del umbral de escorrentia
El valor inicial del umbral de escorrentia lo obtenemos a partir de la diferenciaciéon de las
proporciones de los distintos tipos y usos del suelo realizados en la fotointerpretacion de la
imagen del PNOA

Valores de Pj aplicados a la clasificacion de usos del suelo de la cuenca, teniendo en cuenta

que por la ubicacién del drea de estudio se trata de una zona con grupo hidrolégico B.

Cuenca ambito

SUP-I5 Norte Situacion Inicial Urbanizacion original Urbanizacién con SUDS
Cédigo . Area . Area 0 Area 0
Corine Tipo de suelo Po (m?) % Po (m?) % PO (m?) %
121 - di‘:?;;es 7 0 0% | 7 0 0% 7 0 0%
121 Eq”;’;f\;?c'g‘sw V.o 0 0% 4 30441 @ 58% 4 30441 58%
122 Redes viarias 1 0 0% | 1 15030 | 29% 1 13780 | 26%
141 20233;’:;;’“ 23 0 0% 23 6701 13% 23 4930 9%
211 ab;’g::: s 10 52172 | 100% 10 0 0% 10 0 0%
412 SUDS 90 0 0% 90 0 0% 90 3021 6%

10 0 52172 100% 52172 100% 10 0 52172 100%

SRl Situacion Inicial Urbanizacion original Urbanizacion con SUDS
SUP-I5 Sur

Cddigo Tino de suelo Area Area Area
Corine P (m?) (m?) (m?)
Zonas
121 A 7 0 0% 7 | 208357 @ 67% 7 208357 | 67%
Equipamient
121 q”;‘;f\r/?c'g; oV 4 0 0% 4 7746 3% 4 7746 3%
122 Redes viarias 1 0 0% 1 39261 @ 13% 1 34083 | 11%
141 Zozf;::;ges 23 0 0% 23 54415  18% = 23 38615  12%
o
211 abar:j::: das 10 | 309780 @ 100% 10 0 0% 10 0 0%
412 SUDS 90 0 0% 90 0 0% 90 20978 7%

309780 | 100% m 309780 | 100% 309780 @ 100%

Tabla de usos del suelo y Py actuales, futuros y tras la aplicacién de soluciones de Sistemas de
Drenaje Sostenible al proyecto de la urbanizacion

A este valor Po es necesario aplicar un factor corrector que se obtiene a partir de la
identificacion inicial de la region del drea de calculo, en este caso regiéon 32 segun imagen

siguiente:
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Regiones del coeficiente corrector

La regidn 32 se corresponde con los siguientes valores segun la norma:

32 1 0.82 0.91 1.12 1.31 1.54

ﬁPM =PBm " Fr
En la Instruccién de Carreteras no se tiene el valor de Frpara 10, 15 y 50 afios, por lo que se
ha realizado un ajuste logaritmico con los valores existentes:
1.8

16 "
1.4 .

1.2 = y =0.1316In(x) + 0.71
1 r R? =0.9975

0.8
0.6
0.4
0.2

0 T T T T T 1
0 100 200 300 400 500 600

Ajuste logaritmico de los valores de Fr

Los coeficientes correctores obtenidos para cada periodo de retorno son:

) \ 5 10 25 50 100 500

Bom 1 1 1 1 1 1 1
Fr 0.82 0.91 1.01 1.12 1.22 131 1.54
pPM 0.82 0.91 1.01 1.12 1.22 1.31 1.54
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ESTUDIOS DE JUSTIFICACION DEL DECRETO 170/98 EN SECTOR SUP-I5 (SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID)

Para calcular el coeficiente de escorrentia, C, que define la parte de la precipitacion de
intensidad / (T, tc), que genera el caudal de avenida en el punto de desagiie de la cuenca, se

emplea la siguiente férmula:
Pg.Kp Pg. Ky
(5 -1 (52+2)

Py P_o
(P"" Ka 4 11)2

Py

C =

Con los valores anteriores aplicados al umbral de escorrentia inicial se obtienen los valores de

SUP-I5:

N T T T T T T T

Norte 10.0 8.2 9.1 9.4 10.0 11.2 12.0 13.1 13.7 15.4
Sur 10.0 8.2 9.1 9.4 10.0 11.2 12.0 13.1 13.7 15.4
Tras la urbanizacion:
Norte 5.6 4.6 5.1 53 5.6 6.2 6.7 7.3 7.6 8.6
Sur 9.0 7.4 8.2 8.5 9.0 10.1 10.8 11.8 12.3 13.8
Tras la urbanizacién + SUDS:
Norte 10.0 8.2 9.1 9.4 10.0 11.2 12.0 13.1 13.7 15.4
Sur 13.9 11.4 12.6 13.1 13.9 15.5 16.7 18.2 19.0 21.4

Valores de PO inicial y PO por periodos de retorno

Norte 0.3834 0.4421 0.4861 0.4990 0.4913 0.5082 0.5192 0.5436 0.5492
Sur 0.3834 0.4421 0.4861 0.4990 0.4913 0.5082 0.5192 0.5436 0.5492
Tras la urbanizacion:
Norte 0.6338 0.6869 0.7239 0.7311 0.7281 0.7416 0.7501 0.7687 0.7728
Sur 0.4702 0.5293 0.5725 0.5813 0.5776 0.5939 0.6045 0.6277 0.6329
Tras la urbanizacion + SUDS:
Norte 0.4327 0.4919 0.5357 0.5446 0.5409 0.5575 0.5683 0.5922 0.5976
Sur 0.3196 0.3765 0.4199 0.4288 0.4251 0.4420 0.4530 0.4777 0.4833

Valores de C por periodos de retorno
Finalmente, introduciendo todos los parametros calculados en la formula del caudal se
obtienen los siguientes caudales punta para los periodos de retorno estudiados, en situaciéon
actual y en la futura, teniendo en cuenta un coeficiente de variacién de las intensidades
maximas de precipitaciéon de +15%, siguiendo las recomendaciones de la publicacién
“Escenarios de Cambio Climdtico para Eventos pluviométricos severos en la Comunidad de
Madrid”, de 2018.
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ESTUDIOS DE JUSTIFICACION DEL DECRETO 170/98 EN SECTOR SUP-I5 (SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID)

FIGURA 3. COEFICIENTES DE CAMBIO CLIMATICO PARA HORIZONTE 2006-2036

Horizonte 2006-2036
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FIGURA 4. COEFICIENTES DE CAMBIO CLIMATICO PARA HORIZONTE 2037-2068
(VALORES NO ACUMULADOS)

Horizonte 2037-2068
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Coeficientes de cambio climatico

Coeficientes de cambio climatico en intensidades de precipitacion en Madrid para los horizontes
2006 a 2068. Escenarios de Cambio Climatico para Eventos pluviométricos severos en la
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II

CAUDALES PUNTA (m¥/s) | 2a | 5a 10a 15a 25a 50a 100a 200a 500a

Quactual Cuenca Norte SUP-I5 | 0.178 | 0.289 | 0.373 | 0.429 | 0.477 [ 0.564 | 0.668 | 0.788 | 0.929
Quactual Cuenca Norte SUP-I5 | 1.107 | 1.794 | 2.317 | 2.668 | 2.967 | 3.504 | 4.149 | 4.893 | 5.769
it (G WD 0.305 | 0.472 | 0.590 | 0.662 [ 0.753 | 0.879 | 1.032 | 1.198 | 1.407
(+15% CC)
Quturo C. Sur SUP-15 1.568 | 2.480 | 3.149 | 3.546 | 4.025 | 4.724 | 5.571 | 6.514 | 7.667
(+15% CC)
Qsuturo C. Norte SUP-15
0.222 | 0.356 | 0.458 [ 0.517 [ 0.586 | 0.690 | 0.816 | 0.960 | 1.131
(+15% CC + SUDS)
quturo C. Sur SUP-I5
1.028 | 1.709 | 2.244 | 2.543 | 2.879 | 3.420 | 4.065 | 4.833 | 5.709
(+15% CC+ SUDS)
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Gracias a la aplicacidn de las técnicas de drenaje sostenible, los valores punta de escorrentia
del sector se mantienen equivalentes a los actuales, a pesar de la gran superficie que se
urbaniza y al viario que se tiene que disponer. Estos caudales se veran ain mas reducidos con
las dos balsa de laminacidn e infiltracidn en la parte baja de la urbanizacién, en la zona verde
y la balsa de decantacidn de aguas pluviales prevista antes de su vertido a la red de

saneamiento existente.

2.8. HIDROGRAMAS TRIANGULARES
A fin de poder incluir la dimensién temporal de los caudales punta a modelizar en el estudio
hidraulico de la amortiguacion de la balsa de infiltracién y retencién, se procede a aplicar a los
valores obtenidos en los apartados anteriores. De esta forma, se obtienen los hidrogramas
(caudales variables en el tiempo) correspondientes a las avenidas sintéticas para los periodos

de retorno considerados en las tres situaciones hidrolégicas descritas:

Hidrograma triangular Cuenca Norte SUP-I5 (I/s) Situacién actual

AN T.(min) Q2 Qs Q10 Q15 Q25 Q50 Q100 Q200 Q500
Il o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ 0.1 [N 77 123 158 178 202 237 280 329 388
| 0.2 [P 154 246 315 355 403 474 561 658 775
18 231 369 473 533 605 712 841 987 1163
0.4 Y 192 308 394 444 504 593 701 823 969
[ 05 D) 154 246 315 355 403 474 561 658 775
B 36 115 185 236 266 302 356 420 494 581
42 77 123 158 178 202 237 280 329 388

48 38 62 79 89 101 119 140 165 194

| 08 |
| 09 Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I

V.(m3) 22440 35887 45932 51804 58760 69167 81723 95938 113012

Hidrograma triangular Cuenca Sur SUP-I5 (l/s) Situacién actual

ADN T.(min) Q2 Qs Q10 Q15 Q@25 Q50 Q100 Q200 Q500
Bl o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 254 421 552 626 708 841 999 1187 1402
Kl » 508 842 1104 1251 1417 1682 1998 2374 2804
| 0.3 [EE] 763 1264 1656 1877 2125 2523 2997 3561 4205
| 0.4 [PY 1017 1685 2209 2503 2833 3364 3996 4747 5607
HEE 30 871 1444 1893 2145 2428 2883 3425 4069 4806
| 0.6 KD 726 1204 1578 1788 2024 2403 2854 3391 4005
42 581 963 1262 1430 1619 1922 2284 2713 3204
| 0.8 [T 436 722 947 1073 1214 1442 1713 2035 2403
| 0.9 Y 290 481 631 715 809 961 1142 1356 1602
60 145 241 316 358 405 481 571 678 801

V.(m3?) 120786 200169 262380 297298 336572 399603 474742 564001 666139

BEl 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I
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Hidrograma triangular Cuenca Norte SUP-I5 (I/s) Situacién futura tras la urbanizacién
1) T.(min) Q2 Q5 Q10 Q15 Q25 Q50 Q100 Q200 Q500

Bl o 0 0 0 0 0 0 0 0 0

| 0.1 [ 113 172 213 238 271 315 370 427 501
KEEE » 225 344 426 477 542 631 740 854 1002
18 338 516 639 715 814 946 1110 1281 1504
| 0.4 PY 282 430 532 596 678 789 925 1068 1253
| 0.5 [N 225 344 426 477 542 631 740 854 1002
T 36 169 258 319 358 407 473 555 641 752
42 113 172 213 238 271 315 370 427 501

48 56 86 106 119 136 158 185 214 251

| 08
| 0.9 [T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ ]

V.(m3) 32868 50112 62064 69545 79095 91994 107862 124523 146141

Hidrograma triangular Cuenca Sur SUP-I5 (I/s) Situacion futura tras la urbanizacion

T.(min) Q2 Qs Q10 Q15 Q25 Q50 Q100 Q200 Q500

Bl o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KX - 374 592 753 848 962 1130 1333 1560 1836
| 0.2 [P 748 1184 1506 1696 1925 2260 2666 3119 3672
| 0.3 EE] 1122 1777 2259 2544 2887 3390 3999 4679 5507
04 Y 1496 2369 3012 3392 3850 4520 5332 6238 7343
HEEl 30 1282 2030 2581 2907 3300 3875 4571 5347 6294
0.6 T 1069 1692 2151 2423 2750 3229 3809 4456 5245
42 855 1354 1721 1938 2200 2583 3047 3565 4196
| 0.8 [T 641 1015 1291 1454 1650 1937 2285 2674 3147
| 0.9 [T 427 677 860 969 1100 1292 1524 1782 2098
L 60 214 338 430 485 550 646 762 891 1049
R 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. v.(md) 177714 281418 357772 402966 457328 537006 633490 741125 872357
T.(min) Q2 Qs Q0 Q15 Q25 Q50 Q100 Q200 Q500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 59 96 124 143 159 188 223 263 310
12 119 192 249 286 318 376 445 525 619
18 178 289 373 429 477 564 668 788 929
24 148 240 311 358 398 470 557 657 774
30 119 192 249 286 318 376 445 525 619
36 89 144 186 215 239 282 334 394 465
42 59 96 124 143 159 188 223 263 310
48 30 48 62 72 80 94 111 131 155
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V.(m3) 17288 28043 36240 41739 46412 54823 64920 76584 90311
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T.(min) Q2 Q5 Q1o Q15 Q25 Q50 Q100 Q200 Q500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 265 430 556 640 712 841 996 1175 1385
12 530 860 1112 1280 1424 1682 1991 2349 2770
18 795 1290 1668 1921 2136 2523 2987 3524 4155
24 1061 1720 2223 2561 2847 3363 3983 4698 5541
30 909 1475 1906 2195 2441 2883 3414 4027 4749
36 758 1229 1588 1829 2034 2402 2845 3356 3958
42 606 983 1270 1463 1627 1922 2276 2685 3166
48 455 737 953 1097 1220 1441 1707 2014 2375
54 303 492 635 732 814 961 1138 1342 1583
60 152 246 318 366 407 480 569 671 792
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V.(m? 126003 204389 264133 304215 338270 399577 473168 558176 658227

Para poder superponer ambos hidrogramas, de la Cuenca Norte y Sur, y obtener el hidrograma
y volumen total de la escorrentia dentro del sector, hay que considerar el tiempo de recorrido
de la cuenca Norte hasta el punto de recogida de la cuenca sur. Aproximadamente 680 m a

una pendiente del 1%, habitual en redes de saneamiento.

Camino previsto del caudal de pluviales cuenca norte hasta punto de recogida en la cuenca sur
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Segun la formula de Manning:

1 2 1
V=—R3S52
n
Suponiendo:
Datos de Entrada
diametro = 1.0000
n= 0.0150
Q(T=?) = 1.1310
i (m/m) = 0.0100
V=27m/s
T~5m

Teniendo en cuenta 5 minutos adicionales al considerar las entradas y salidas de pozos, se
puede considerar que los 2 hidrogramas se sumen en T=+10 para la cuenca norte, y T=0 para

la sur, obteniendo las siguientes tablas en cada una de las tres situaciones:

Hidrograma triangular de avenida de pluviales Cuenca Completa SUP-I5 (I/s)

Situacion actual

ADN T.(min) Q2 Qs Q10 Q15 Q5 Q50 Q100 Q200 Q500
Il o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 254 421 552 626 708 841 999 1187 1402
| 0.2 [P 585 966 1262 1429 1618 1919 2278 2703 3191
| 0.3 [RE] 916 1510 1971 2232 2528 2997 3558 4219 4981
24 1248 2054 2681 3035 3438 4075 4837 5734 6770
[ 0.5 ED) 1064 1752 2287 2589 2932 3476 4126 4892 5775
| 0.6 KD 880 1450 1893 2143 2427 2877 3415 4049 4780
42 696 1147 1498 1696 1921 2278 2704 3206 3785
| 0.8 [T 513 845 1104 1250 1416 1679 1993 2364 2791
| 0.9 Y 329 543 710 804 910 1080 1282 1521 1796
60 145 241 316 358 405 481 571 678 801

B v.(m?®) 143226 236055 308313 349102 395331 468771 556466 659939 779151

Hidrograma triangular de avenida de pluviales Cuenca Completa SUP-I5 (I/s)

Situacion futura tras la urbanizacion
1 (0F T.(min) Q2 Q5 Q10 Q15 Q25 Q50 Q100 Q200 Q500

Il o 0 0 0 0 0 0 0 0 0

| 0.1 [ 374 592 753 848 962 1130 1333 1560 1836
| 0.2 [P 861 1356 1719 1934 2196 2576 3036 3546 4173
| 0.3 BNE] 1347 2120 2684 3021 3430 4021 4739 5533 6510
04 Y 1834 2884 3650 4107 4663 5467 6442 7520 8847
| 0.5 [N 1564 2460 3113 3504 3978 4663 5495 6415 7547
0.6 TG 1294 2036 2577 2900 3292 3860 4549 5310 6247
42 1024 1611 2040 2296 2607 3056 3602 4205 4948
| 0.8 [T 754 1187 1504 1692 1921 2253 2655 3101 3648
| 0.9 [T 484 763 967 1088 1235 1449 1708 1996 2349
L 60 214 338 430 485 550 646 762 891 1049
| V.(m}) 210582 331531 419836 472511 536423 629001 741352 865648 1018498
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T. (min) Q2 Q5 Q10 Q15 Q25 Q50 Q100 Q200 Q500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 265 430 556 640 712 841 996 1175 1385
12 590 956 1236 1424 1583 1870 2214 2612 3080
18 914 1483 1916 2207 2454 2899 3432 4049 4775
24 1238 2009 2596 2990 3325 3927 4651 5486 6470
30 1057 1715 2216 2553 2839 3353 3971 4684 5523
36 876 1421 1837 2115 2352 2778 3290 3881 4577
42 695 1127 1457 1678 1866 2204 2610 3079 3631
48 514 834 1077 1241 1379 1629 1930 2276 2684
54 333 540 697 803 893 1055 1249 1474 1738
60 152 246 318 366 407 480 569 671 792

V.(m3) 143291 232432 300373 345954 384682 454400 538089 634759 748538

Y la tabla resumen siguiente, en la que se pueden consultar los volumenes totales, asi como
la reduccién o aumento de éstos en porcentaje para cada una de las situaciones

contempladas:

T25 T50 T100 T200

. .
VM) SITUACION 12591 232432 300373 345954 384682 454400 538089 634759 748538

ACTUAL

) )
‘F’l}:‘ufz\'w“c'o'\' 210582 331531 419836 472511 536423 629001 741352 865648 1018498
Vv (m3) SITUACION
e oe 143226 236055 308313 349102 395331 468771 556466 659939 779151
ﬁ‘J’TﬂL‘iAC'ON 47% = 43%  40% = 37%  39%  38%  38%  36% 36%
AV SITUACION . . . \ \ . \ \ .
O + SODS 0% 2% 3% 1% 3% 3% 3% 4% 4%
SDL'JSIx'NUC'ONV' 32%  -29%  -27%  -26% @ -26%  -25% @ -25% @ -24%  -23%

2000 Hidrogramas triangulares (I/s) de escorrentia de aguas pluviales

Cuenca completa SUP-I5 tras urbanizacién + SUDS

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

O -
0 10 20 30 40 50 60

—Q2 —0Q5 Q10 Q15 Q25 Q50 Q100 =—Q200 =——Q500
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3. CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES GENERADOS EN EL EXTERIOR DEL AMBITO

En el presente informe se llevan a cabo los estudios hidroldgicos y de calculo de hidrogramas
de avenida de las zonas de escorrentia pluvial, tanto internas como externas al sector SUP-I5
de San Fernando de Henares. Este dmbito se halla practicamente al limite norte del término
municipal, entre la carretera M-115, que lo delimita por el sureste, y la autovia M-50, al norte,

siendo el enlace entre esta Ultima y la A-2, su delimitacién al oeste.

L
; B~ = Torrejon'afie
ML 0 : o A de/Ardoz#

...........

,,,,,

Situacion del Sector SUP-I5 relativa al término municipal de San Fernando de Henares (limite del
TM marcado con trazo rojo-blanco)

Para este estudio, se ha llevado a cabo primeramente un andlisis hidrolégico del sector (tanto
de las dreas internas como de revisién de posibles cauces que lo atraviesen y que lleguen hasta
éste) y delimitacién, de volumenes de avenida y, en su caso, de localizacion de areas

inundables y su posible afeccidn al sector. Los trabajos en este sentido han incluido:

v" Delimitacion de cauces externos e internos.

v Revision topografica de cuencas aportantes.

v Confirmacion de la existencia de obras de drenaje al norte de la M-50y revision de sus
puntos de drenaje.

v’ Célculo de los caudales de avenida y los hidrogramas-volimenes totales para cada uno
de los periodos de retorno habituales: 2-5-10-15-50-200-100 y 500 afios de las areas

gue drenen al sector o dentro del propio sector.

Seguidamente, y dado que el rio Jarama se halla relativamente proximo al sector, se ha llevado
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a cabo una revision de los datos de sus caudales de avenida y de zonas de DPH, Servidumbre

y Policia del dicho cauce, incluyendo:

v Revisién de todos los datos oficiales referentes al rio Jarama en el tramo de San
Fernando de Henares.

v' Comprobacién de las zonas de avenida, desaglie preferente, DPH y sus distancias,
tanto en planimetria como en altimetria al sector.

v" Confirmacién de no afeccién del cauce habitual del rio Jarama, o sus llanuras de

avenida, al sector SUP-I5.

3.1. ESTUDIO HIDROLOGICO DEL SECTOR Y POSIBLE AFECCION DEL RIO JARAMA

Al revisar los cauces inventariados de la zona, y las zonas de peligrosidad por inundacién de

500 afios de periodo de retorno, se comprueba que el sector SUP-I5 no esta afectado por

ningun cauce o cuenca de cauce inventariado.

No obstante, y dado que el sector se encuentra relativamente mas bajo en altimetria que el
terreno situado al norte de la autovia M-50, se estudia en el presente informe la posible

afeccion de dichos terrenos.

La construccién de la M-50, ha alterado el drenaje natural de la zona, desviando las aguas

pluviales generadas al noroeste del sector SUP-I5, hacia el vecino SUP-14.

En la planta siguiente, de detalle sobre la extensidon del sector y los terrenos circundantes, se
pueden apreciar:

- Las cunetas de viales, asi como las cdrcavas por las que se acumula el agua de

escorrentia, obtenidas mediante interpretacion de la topografia de la zona. De todas

estas, resulta interesante la orientacion de las cunetas, tanto externas como internas,

de la M-50, cuya construccion alterd la escorrentia de la zona, y que dirigen hasta la

obra de paso n?1 todo el agua de lluvia.

- La disposicion de la_obra de paso bajo la M-115 (n92), que desvia la escorrentia

generada en parcela noreste del sector hacia el Sector SUP- 14.

- La escorrentia generada en la parcela suroeste del sector SUP-I5 discurre libremente
por la cuneta de pie de terraplén hacia el enlace de la M-50 con la A-2, llegando a la
cuneta de éste.

Por tanto, se concluye que no existe ningiin cauce no cartografiado o areas de terreno de
caracter externo que drenen hacia el sector de estudio.

Lo que si se ha caracterizado y calculado es la escorrentia producida dentro del propio sector.
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Situacion de las 2 obras de paso existentes y que afectan la escorrentia que llega o que sale del

Sector SUP-I5 con indicacién de los sentidos de flujo del agua. La construccién de la M-50, junto

con la OD n°1, desvia hacia el noreste la escorrentia de las zonas al norte del sector. La OD n©2
desvia los flujos de escorrentia pluvial de la parcela norte del sector hacia el SUP-I4

Por otro lado, se ha consultado la informacion de Peligrosidad por Inundacidn contenida en
los Mapas de peligrosidad de las Areas de Riesgo Potencial Significativo de Inundacién (ARPSI)
elaborados en cada Demarcacién por las autoridades competentes en materia de aguas,
costas y proteccion civil segln el articulo 8 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluacidn y gestion de riesgos de inundacidn que traspone la Directiva 2007/60/CE, relativa
a la evaluacién y gestion de los riesgos de inundacién.

La leyenda de umbrales de profundidad de inundacién se adjunta en la planta siguiente, en la
gue se muestra la extension de la llanura de avenida del rio Jarama, el mas cercano al sector,
para el periodo de retorno de 500 afios, el maximo que marca la Ley de Aguas aprobada por
RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Como puede verse, el sector se halla aproximadamente a 1000 m del borde externo de la zona

inundable en planimetria:
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<02m
0.2-04m
0.4-07m

«
07-1.0m
1.0-15m
15-2.0m

l&

>2.0m

A VT e

Planta de situacion del sector SUP-I5 con superposicion de cauces cercanos inventariados, cunetas
de escorrentia y zonas de peligrosidad por inundacién del rio Jarama (500 afios de periodo de
retorno)

Para la obtencion y confirmacién de los datos anteriores, se han realizado las siguientes tareas:
- Consulta de datos oficiales de hidrografia de la parcela: archivos SHP de Ia
Confederacién Hidrografica del Tajo con indicacion de cauces y subcuencas en la zona.
- Revisién de la cartografia, modelos digitales del terreno y ortofotos histdricas.
- Determinacion de caudales variables en el tiempo (hidrogramas) de las superficies
internas de la parcela del sector.
- Determinacién de la duracion de precipitacion pésima, de los caudales a lo largo del
tiempo vy los voliumenes totales producidos en el sector para distintos periodos de

retorno.
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3.2. ESTUDIO DE LA RED HIDROGRAFICA. DATOS DE PARTIDA
Para el estudio de la red hidrografica se han empleado los siguientes datos de partida:

e Modelo digital del terreno de la zona de estudio con precision de 2x2 disponible en el
Instituto Geografico Nacional (IGN).

e Levantamiento topografico de la parcela.

e Ortofoto del PNOA e histdricas de la zona de estudio.

e Precipitaciones maximas diarias La precipitacion de referencia se obtiene de la
publicacidn “Mdximas lluvias diarias en la Espaia Peninsular” de la Direccién General
de Carreteras del Ministerio de Fomento.

e Usos de suelo de las zonas de estudio del Corine Land Cover.

e (Cdlculo de caudales por método de la Instruccién de Carreteras 5.2 I.C. 2016.

3.3. DELIMITACION Y SUPERFICIE DEL SECTOR SUP-I5
El area del Sector SUP-I5, esta situada al Norte del consolidado industrial/logistico del término
municipal, accediéndose a este desde la carretera M-115. El limite Sur lo constituye dicha
carretera, al Norte limita con la autovia M-50, al Suroeste con los enlaces de la autovia M-50
y la A-2, sin tener lindero Este, ya que tiene forma sensiblemente triangular con vértice
orientado al noreste.

La parcela, tiene una superficie total de 52172.17 + 309779.81= 361,951.98 m?.

3.4. TOPOGRAFIA INTERNA DEL SECTOR SUP-I5
En general el terreno desciende desde el Noreste hacia el Suroeste (con cotas comprendidas

entre la 605.9 y la 586.9, teniendo un punto bajo absoluto al Oeste del sector, cota 590.3 m):

- — 5 : —_— S

Vista 3D de la parcela del ambito desde el sur. Se aprecia que la parcela desciende de noreste a
sureste
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El terreno tiene una pendiente media del noroeste a sur, con un desnivel relativamente
importante, con una distancia entre la cota mas alta (611.2 m) y la cota minima (590.3 m,

suroeste), de 540 m, lo cual supone una pendiente del 4%.

Parcela Sector SUP-I5. Elevaciones del terreno

Si re realizan cortes transversales a lo largo de la parcela se puede ver que la pendiente es

practicamente uniforme:

e \'V_”\\

600
598
596

594

592

590

Y 2 590.302 X 1193.617 \

n [ 200 400 600 800 1000 1200

Perfil longitudinal Sector SUP-I5 de noreste a suroeste a lo largo del borde contiguo a la M-115
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= Y : 590.89

X:691.977 || mnmm

; Y : 603.802

X 116.124

Perfil longitudinal Sector SUP-I5 de noreste a suroeste en la zona media del sector

3.5. RED HIDROGRAFICA CERCANA AL SECTOR SUP-I5
En la siguiente imagen se muestra la ubicacién del Sector SUP-15 dentro del término municipal
de San Fernando de Henares, asi como la red hidrografica de dicho municipio, que de oeste a
este son:
e Rio Jarama, que constituye el limite oeste del término municipal antes de llegar al

casco urbano residencial.

e Arroyo del Valle, que nace en vecino Torrejéon de Ardoz, afluente del Rio Henares
por la margen derecha.

¢ Rio Henares, al sureste del municipio.

e Barranco del Tejon, afluente del Rio Henares por la margen izquierda.

e Cauce sin nombre, al extremo este del término municipal.
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Situacion del Sector SUP-I5 dentro del término municipal de San Fernando de Henares con red de
cauces inventariados. La divisoria entre las cuencas de los rios Jarama y Henares se halla muy
cercana al sector, es una de las razones por las que no existen arroyos ni cuencas externas que lo
afecten

Como se aprecia en la planta adjunta anterior, el Sector se halla en una zona en la que no hay
cauces inventariados, o los existentes estdn lejos y no lo afectan, especialmente tras la
construccion de la M-50.

Esta via de comunicacion desvié la escorrentia de la cuenca sin cauce definido que se halla
entre las urbanizaciones de Miramadrid y los Berrocales del Jarama hacia el vecino sector SUP-
I14, como se ve en la planta adjunta.

En esta, se trazan todas las cunetas (en negro) y lineas divisorias (en azul) de la escorrentia

superficial de la zona:
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Planta de las parcelas al norte del sector SUP-I5, mas elevadas altimétricamente, con
especificacion de cotas en puntos altos y bajos

Revisando los caminos del agua de escorrentia pluvial, se comprueba que, con la construccién
de la M-50, se alterd la escorrentia natural del terreno en:
1. Una franja de apenas 600-700 m de anchura, de limitada extension y cercana al rio
Jarama, sin ningun cauce definido — Cuenca 1.
2. La urbanizacion de los Berrocales del Jarama — Cuenca 2.
3. Elterreno entre esta urbanizacion y la M-50; 200 m dirigido por las cunetas de guarda
de la autovia hacia la obra de paso n2 1 — Cuenca 3.
4. El propio drenaje longitudinal de la M-50 en una longitud de 150 m — Cuenca 4.

Un pequefio tridngulo, norte del Sector SUP-15 — Cuenca 5.
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Las cuencas 1 a 4 se concentran en la obra de paso n21 sefialada con una flecha en la parte

norte del sector.

La cuenca 5, perteneciente Unicamente a la escorrentia producida en el SUP-I5, cruza hacia el

SUP-14 a través de la obra de paso n? 2, sefialada con otra flecha.

Hrer s 0."\

k| Parad&.lw%» r""“f ;

dejarama

T
€
©
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©
Kel
@
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Sector ?/ @
SUP-I5, /’ [
y7 /]

Dichos puntos
coinciden con sendas
obras de paso bajo la
M-115.

Toda esta escorrentia

superficial se

concentra en el

contiguo Sector SUP-

14, atravesandolo de

norte a sur hasta llegar

a _una obra de paso
bajo la A-2 (punto 3).

Pero en realidad, no se
trata de ningun cauce
inventariado o
histérico, sino de la
concentraciéon de la
escorrentia superficial
a causa de Ia

construccion de la M-

Detalle del Sector SUP-I5 con delimitacion de las areas que drenaban hacia éste desde el norte y
del vecino SUP-I4, al que drenan las superficies sefialadas

Ninguno de estos arroyos o cauces esta lo suficientemente préximo al ambito como para

provocar afecciones al Plan Parcial.
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4. DETERMINACION DE LOS CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR

Las aguas residuales del sistema de saneamiento de San Fernando de Henares provienen,
tanto de los habitantes reales, como de actividades dotacionales, que vierten sus aguas
residuales a la red. Para su calculo se han considerado la situacion futura del Sector SUP-I5,
una vez urbanizado.

En las tablas siguientes se recoge un resumen de los valores de superficie, aprovechamiento

y usos planteados para el Sector:

USOS PLAN PARCIAL SUP-I5  Superficie Total (m?) Norte Sur
'Superficie delSector | 361,951.61 52,171.81 309,779.80
[serviios | 30,440.56 30,440.56 0.00
546.05 0.00 546.05
9,921.08 0.00 9,921.08
196,038.01 0.00 196,038.01
2,397.94 0.00 2,397.94
61,116.26 6,700.99 54,415.27
54,291.71 15,030.26 39,261.45
7,200.00 0.00 7,200.00

ORDENACION LUCRATIVA DEL SUP-I5
Edificabilidad
unitaria Edificabilidad
Identificacion | Superficie Asignada Asignada

Calificacién de Parcela [m2s] [m2c/m?s] [mZc]
uso de industria logistica ILgl| 104,228.01 0.6480 67,539.75
uso de industria logistica ILg2 | 12,700.15 0.6480 8,229.70
uso de industria logistica ILg3| 62,135.15 0.6480 40,263.58
uso de industria logistica ILgd | 16,974.70 0.6480 10,999.61
uso de industria logistica de cercania ILgC1 3,051.18 0.6700 2,044.29
uso de industria logistica de cercania ILgC2 6,869.90 0.6700 4,602.83
uso de industria escaparate IEc1 2,397.94 0.7740 1,856.01
uso de centro de servicios CSvl| 22,360.48 0.9141 20,439.33
uso de centro de servicios CSv2 2,151.13 0.9303 2,001.20
uso de centro de servicios CSv3 5,928.95 0.4194544 2,486.92
uso dotacional privado DPv1 546.05 0.2500 136.51
TOTAL SUELO LUCRATIVO 239,343.64 160,599.73

USO Y TIPOLOGIA

Superficie Parcelas (m?) Coeficiente Edific.

Edi

ficabilidad (m?)

DOTACIONAL PRIVADO 546.05 0.2500 136.51
CENTRO DE SERVICIOS 30,440.56 0.8189 24,927.45
INDUSTRIA ESCAPARATE 2,397.94 0.7740 1,856.01
LOGISTICA CERCANIA 9,921.08 0.6700 6,647.12
INDUSTRIA LOGISTICA 196,038.01 0.6480 127,032.63
TOTAL 239,343.64 0.6710 160,599.73
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Segln las NNRR de Abastecimiento (2021) y las NNRR de Saneamiento (2020), de Canal de

Isabel Il, las dotaciones necesarias para la red de abastecimiento y los caudales generados en

el ambito seran:

MUNICIPIO: SAN FERNADO DE HENARES
AMBITO: SUP-I5
SUPERFICIE (ha): 36.19 ABASTECIMIENTO SITUACION FUTURA
RESIDENCIAL | Superf.
bruta Edif. Dotacion Qm
[m?] [m?/m?] [I/m?/dia] [m3/dia]
MULTIFAMILIARES 0 0 8 0
TOTAL RESIDENCIAL 0 0
TERCIARIO, DOTACIONAL E INDUSTRIAL |
Superf. Superf.
bruta Edif. edif. Dotacion Qm
[m?] [m?/m?] [m?] [I/m?/dia] [m?/dia]
DOTACIONAL PRIVADO 546.05 0.250 136.51 8.00 1.09
CENTRO DE SERVICIOS 30,440.56 0.819 24,927.45 8.00 199.42
INDUSTRIA ESCAPARATE 2,397.94 0.774 1,856.01 8.00 14.85
LOGISTICA CERCANIA 9,921.08 0.670 6,647.12 8.00 53.18
LOGISTICA 196,038.01 0.648 127,032.63 8.00 1,016.26
TOTALT.D. L. 239,344 0.671 160,600 1,284.80
ZONAS VERDES |
Superf.
de riego Dotacion Qm
[m?] [m3/ha/dia] [m3/dia]
ZONAS VERDES
Arbustos y tapizantes 15279 3.00 45.84
Arboles 15279 0.50 7.64
Césped 15279 6.00 91.67
Tratamientos duros 15279 0.25 3.82
TOTAL ZV. 148.97
Demanda total [m3/dia] 1,434
Caudal medio [I/s] 16.6
Caudal punta [I/s] 37.2
MUNICIPIO: SAN FERNADO DE HENARES
AMBITO: SUP-I5
SUPERFICIE (ha): 36.19 SANEAMIENTO SITUACION FUTURA
RESIDENCIAL
Superf. Edif. Coeficiente Dotacién Qm
(m?) de Retorno (I/m?/dia) (m3/dia)
TOTAL RESIDENCIAL 0 0
Caudal medio aguas residuales domésticas (I/s) 0
Caudal minimo aguas residuales domésticas (l/s) 0
TERCIARIO, DOTACIONAL E INDUSTRIAL
Superf. Edif. Coeficiente Dotacién Qm
(m?) de Retorno (I/m?/dia) (m3/dia)
TOTALT.D. . 160,600 0.855 8.00 1,098.50
Caudal medio aguas residuales industriales (I/s) 12.714
Caudal minimo aguas residuales industriales (I/s) 3.179
Caudal medio aguas residuales (m3/dia) 1098.50
Caudal minimo aguas residuales (l/s) 0.000
Caudal punta (I/s) 26.048
5*Qp 130.239
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5. DEFINICION Y CUANTIFICACION DE CAUDALES A CONECTAR

La red de saneamiento actual del municipio de San Fernando de Henares, actualmente
gestionada por Canal de Isabel Il, es de caracter principalmente unitario.

Al sureste del ambito, al otro lado de la carretera M-115 y discurriendo en paralelo a ésta,
existe al menos un emisario general al que conectar las aguas residuales del sector SUP-I5.
Dicho colector, denominado Ajalvir- Daganzo, tiene proyectado su doblado, que asegurara el
adecuado drenaje de éste y otros sectores de nueva construccién a ambos lados de dicha via
de comunicacién. El destino final de estos emisarios es la EDAR de Casaquemada. La
disposicion del sector, de estos dos emisarios y la localizacidn de dicha EDAR se puede apreciar

en la planta siguiente:

Rio Henares

Situacion del sector SUP-I5, Colectores Ajalvir-Daganzo y Doblado Ajalvir-Daganzo y Colector a
EDAR de Casaquemada, destino final de las aguas residuales del sector.
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Dentro del sector SUP-I5, se plantean dos redes:

1. Las aguas de escorrentia pluvial seran recogidas por una red separativa, una vez
aplicadas las reducciones de los sistemas de drenaje sostenible planteados (parterres
inundables, pavimentos permeables zanjas de infiltracidn y balsas de infiltracién), y
habiendo comprobado que no superan los caudales punta generados por los usos de
suelo actuales. Adicionalmente, y para no sobrecargar el colector Ajalvir-Daganzo ni la
capacidad de tratamiento de la EDAR, y evitando vertidos incontrolados al rio Jarama,
las aguas de escorrentia pluvial se almacenardn y laminaran en una balsa de 7200 m?,
situada en el extremo suroeste de la parcela, de manera que el caudal de salida estara
limitado a 5 veces el caudal punta de aguas residuales.

2. Las aguas residuales se llevardn por otra red separativa, que desaguara directamente

en el Colector Ajalvir-Daganzo o en su doblado.

Tal y como se ha justificado en los apartados anteriores, se van a conectar los siguientes

caudales a las infraestructuras de la Comunidad de Madrid:

Caudales de aguas residuales generados en el ambito

Caudal medio aguas residuales (I/s) 12.71
Caudal medio aguas residuales (m3/dia) 1098.50
Caudal minimo aguas residuales (I/s) 0.000

Caudal punta (I/s) 26.05

Caudales maximos generados en la cuenca de pluviales del

Cuenca SUP-15 ambito (I/s)
T=5 afos T=10 aihos T= 25 afios
Q punta 2009 2596 3325
Q punta Laminado (limitado 130 130 130
a 5Qp)
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6. REDES DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES PREVISTAS

En las plantas siguientes se pueden ver las redes separativas de pluviales y residuales que se
han planteado en la urbanizacién del Sector SUP-I5, asi como la conexidn unitaria al colector
Ajalvir-Daganzo existente, que luego se conectara con el futuro colector Doblado de este
altim.

La red de aguas pluviales cuenta con elementos de drenaje sostenible, dos balsas de retencién
e infiltracion y un tanque de tormentas, a fin de limitar al maximo las aportaciones a la red
unitaria y el emisario de CYll que termina en la EDAR de CASAQUEMADA.

E SUDS_BALSAS INFILTRACION == Colector D. Ajalvir Daganzo
SUDS_PARTERRES INUNDABLES — Colector Ajalvir Daganzo

N .
SUDS_PAVIMENTOS PERMEABLES | . p.d Residuales
SUDS_ZANJAS INFILTRACION . .
- == Acometidas Residuales
_DOTACIONAL

_INDUSTRIA ESCAPARATE == Red de Pluviales
VIARIO == Acometidas Pluviales
_LOGISTICA DE CERCANIA == Red Unitaria
_INDUSTRIA T T
_ZONA VERDE

_LOGISTICA

_CENTRO DE SERVICIOS
BALSA

0| T o o | =

Red de aguas
residuales sector

Red de aguas
pluviales sector

Tanque de
tormentas

Conexion unitaria a
emisario Ajalvir-
Daganzo/ Doblado 1000

- ]

Planta del sector SUP-I5 con todas las infraestructuras de drenaje de aguas pluviales y recogida de
aguas residuales proyectadas
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La planta de trazado de los colectores de la red de aguas pluviales, que contara con didmetros

entre 400 y 1500 mm, se puede ver en la imagen adjunta:

ir _DOTACIONAL ==+ Colector D. Ajalvir Daganzo
[] _INDUSTRIA ESCAPARATE — Colector Ajalvir Daganzo
| | wiAriO

== Red de Pluviales
== Acometidas Pluviales
== Red Unitaria

[ _LOGISTICA DE CERCANIA
[ ] _INDUSTRIA

| | ZONA VERDE

[] _LoGISTICA

_CENTRO DE SERVICIOS

Planta de trazado de los colectores de la red de aguas pluviales sector SUP-I5

Dado que las aguas de lluvia se almacenan y laminan antes de su conexién al emisario Ajalvir-

Daganzo y a su Doblado, no existen puntos de vertido a cauce.
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La planta de trazado de los colectores de la red de aguas residuales, que contara con didametros

entre 300 y 400 mm, se puede ver en la imagen adjunta:

_DOTACIONAL ~ - Red Residuales
_INDUSTRIA ESCAPARATE =+ Acometidas Residuales
_VIARIO == Red Unitaria
_LOGISTICA DE CERCANIA

== Colector D. Ajalvir Daganzo
— Colector Ajalvir Daganzo

_INDUSTRIA
_ZONA VERDE
_LOGISTICA >y,
_CENTRO DE SERVICIOS .

1| o =

Planta de trazado de los colectores de la red de aguas residuales sector SUP-I5
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7. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION EN SERVICIO

La red existente del municipio de San Fernando de Henares discurre por colectores unitarios
hacia la EDAR en servicio de Casaquemada, situada en el mismo Término Municipal. Esta EDAR
depura aguas residuales de San Fernando de Henares, Coslada, Torrején de Ardoz, Ajalvir y
Daganzo y es de titularidad del Canal de Isabel Il.

Dispone de 4 lineas de proceso, que incluyen procesos de pretratamiento, decantacion
primaria y secundaria, tratamiento bioldgico, espesamiento de fangos y tratamiento terciario.

Es capaz de tratar 86.700 metros cubicos al dia de agua residual.

MUNICIPIOS A LOS QUE DA SERVICIO DESCRIPCION DE TERCIARID
San Fernando de Henares, Coslada, « Deposito de regulacion de caudales y bombeo
Torrejon de Ardoz, Ajalvir y Daganzo a terciario (2+1)
EN SERVICIO DESDE « Almacenamiento y dosificacion de sulfato
1987 de alumina y polielectrolito
« Mezclador estatico
(LTIMA AMPLIACION « Filtro de arena (12 unidades)
2000 - Desinfeccion con rayos ultravioleta (1+1+1)
DATOS DE DISENOD « Dosificacion de hipoclorito sodico
« Caudal autorizado - Deposito de agua tratada y bombeo
86700 m*/dia DESCRIPCION DE LA LINEA DE FANGO
« Habitantes equivalentes de disefio - Espesador de fangos primarios por gravedad
505750 he. « Espesador de flotacién
DESCRIPCION DE LA LINEA DE AGUA » Deshidratacion
« Desbaste « Estabilizacion guimica con adicion de cal
« Desarenado-desengrasado » Numero de lineas: 4

« Tratamiento fisico-quimico

« Decantacion primaria

« Tratamiento biologico de fangos activos

« Decantacion secundaria (3 unidades)

« Almacenamiento y dosificacion de cloruro
férrico para eliminacion de fosforo

1. Pretratamiento

2. Decantacion primaria

3. Tratamiento biologico
4. Decantacion secundaria

5. Espesamiento del fango
6, Edificio de control
7. Tratamiento terciario
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Las aguas residuales generadas en el sector SUP-15, en sus redes separativas: residuales y
pluviales, se conectaran a este sistema. Las residuales lo hardn directamente, mientras que
las pluviales previamente pasaran por una balsa de laminacién e infiltracion que reducird los
caudales punta en mas de un 98%.

En la planta siguiente se puede ver la situacién del Ambito y los principales emisarios de
saneamiento por los que circulardn sus aguas residuales hasta la llegada a la EDAR de

Casaguemada:

o

Rio Henares

Planta de la red de emisarios mixta de Torrejon y San Fernando de Henares en la margen izquierda
del rio Jarama, con indicacion de la situacién del sector SUP-I5, y los emisarios principales de
llegada a la EDAR de Casaquemada

Paloma M2 Batanero Akerman

43
Dr. Ingeniero de Caminos



ESTUDIOS DE JUSTIFICACION DEL DECRETO 170/98 EN SECTOR SUP-I5 (SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID)

Las caracteristicas resumidas de esta EDAR son las siguientes:

EDAR DE CASAQUEMADA N2 34 en Espaiia
Provincia Madrid (n2 10)
Municipio Madrid

Caudal de entrada 86.700 m3/dia.
Poblacion de disefio 505.750 h.e.

Poblaciones servidas
(saneamiento)

San Fernando de Henares, Coslada, Torrejon de Ardoz, Ajalvir y

Daganzo

Titularidad

Canal de Isabel Il

8. PLANOS

8.1. PLANO TOPOGRAFICO DE LOCALIZACION DEL AMBITO.

8.2. PLANOS DE LAS CUENCAS DE ESCORRENTIA EN QUE SE UBICA EL AMBITO.

8.3. PLANO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO, PERTENECIENTES AL
AMBITO Y SU CONEXIONADO A LA RED GENERAL.

Paloma M2 Batanero Akerman
Dr. ICCP Colegiado N¢: 18975
Madrid, 5 de febrero de 2024
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