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1. INTRODUCCION.

A nivel nacional, el Titulo VIl de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economia circular, junto con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios vy
estdndares para la declaracién de suelos contaminados, constituyen el marco normativo en materia
de suelos contaminados. En la Comunidad de Madrid, el Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por
el que se regula el Régimen Juridico de los Suelos Contaminados en la Comunidad de Madrid,
encomienda a la actual Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacidn del Territorio las competencias

sobre suelos contaminados.

El art. 61 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid (BOCM n2 76 de
31 de marzo) exige que entre la documentacidn a aportar en la tramitacion de los Planes Urbanisticos
se incluird un Informe de caracterizacién de la calidad del suelo en el dambito a desarrollar, en
orden a determinar la viabilidad de los usos previstos. En estos casos se deberdn presentar el
denominado informe de situacién de caracterizacién analitica (tipo B), cuya finalidad es detectar si hay
contaminacién derivada de las actividades anteriormente desarrolladas y determinar la viabilidad de

los usos previstos.

En cumplimiento de esta normativa, se redacta el presente informe de caracterizacion de los
suelos objeto de la Modificacidn del Plan Parcial del Sector S.U.P.-1.5 “El Rayo” San Fernando de
Henares. El informe se desarrollada siguiendo las recomendaciones de la Guia de Investigacién de la
Calidad del Suelo del Plan Regional de actuaciones en materia de suelos contaminados de la
Comunidad de Madrid y en las directrices “Estudios de caracterizacion de la calidad del suelo para
Planeamiento urbanistico” elaboradas por la Comunidad de Madrid, que, basdndose en el Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero, establece un procedimiento secuencial para este tipo de informe en

el que se diferencian dos fases:

Fase |: En esta fase se deberdn definir las principales caracteristicas del medio fisico incluido dentro de
los ambitos de estudio especificados, asi como los antecedentes de actividades que hayan
podido producir alguna repercusiéon negativa en la calidad del suelo. Engloba todas las labores de
recopilacion de informacion basica del emplazamiento que serviran para determinar si existen indicios

fundados de afeccion al medio.

Fase Il: En esta fase debera determinarse, segun proceda, el blanco ambiental de Ia
situacion preoperacional o la extensién y alcance de las afecciones que hayan podido sufrir los suelos
objeto de estudio. Se llevara a cabo la toma de muestras, analisis e interpretacion de los resultados

obtenidos, para la definicidn de la calidad del medio.
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2. ANTECEDENTES.

Con motivo de la aprobacion inicial del Plan Parcial sector SUP.I.5 “El Rayo” de San Fernando de Henares
(Madrid), con fecha septiembre de 2005, la Direccién general de Calidad y Evaluacién Ambiental Area
de Planificacién y Gestion de Residuos emite un informe en el que comunica que Evaluado por técnicos
de este Servicio el documento "Estudio de caracterizacion de suelos. Plan Parcial SUP-I-5. de San
Femando de Henares (Madrid). Aprobacion. inicial” ..., se considera insuficiente, debiendo aportar la

documentacion que a continuacion se relaciona:

1.- Inventario de puntos de agua existentes en la zona objeto de estudio y proximidades, a ser posible

que incluya datos de piezometria y usos.

2.-. Caracterizacion analitica de los suelos en los que el planeamiento propone un uso industrial. La
finalidad de realizar la toma de muestras y su posterior andlisis serd establecer el blanco ambiental de
la situacion preoperacional y, por tanto, base de comparacion y refrenda en el caso de detectarse con
posterioridad episodios de contaminacion o de realizarse nuevos estudios o auditorias ambientales sobre

la calidad del suelo.

En cumplimiento de este requerimiento con fecha noviembre de 2005 se realiza el Estudio de
Caracterizacion Analitica (adjunto en al apartado anexos de este mismo documento). Posteriormente
con fecha 11 de mayo de 2.006 por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de San Fernando de Henares, se

aprueba definitivamente el Plan Parcial vigente objeto de la Modificacion.

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y en cumplimento de la normativa vigente se redacta el
presente estudio de caracterizacidn de la calidad de los suelos asociados a la Modificacidn del Plan

Parcial del Sector S.U.P.-1.5 “El Rayo” San Fernando de Henares.
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3. FASE I. ESTUDIO HISTORICO Y DEL MEDIO FiSICO.
3.1 OBJETIVOS.

El objetivo de la Investigacion Preliminar es definir si el emplazamiento en estudio presenta o no indicios
de afeccidn en el suelo y, en caso afirmativo, de qué magnitud, con el fin de poder establecer las etapas

siguientes a adoptar en la gestidon del emplazamiento.
3.2 AMBITO DEL ESTUDIO.

El dmbito del Sector S.U.P.-1.5 “El Rayo” se localiza en el término municipal de San Fernando de Henares,

a 17 kildmetros de la capital, integrado dentro del denominado Corredor del Henares.

Se localiza al noroeste del término municipal bordeado por diferentes carreteras, limita al norte con la

M-50, al Sur y al Este con la M-115 y con la M-45 al oste.

Presenta forma triangular con dos lados curvos y se encuentra dividido por la carretera que une laM.115

con la urbanizacion Los Berrocales, que atraviesa el Sector de oeste a este.
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Mapa 1. Localizacion del Sector S.U.P.-1.5 “El Rayo” en el término municipal de San Fernando de Henares.

Presenta una superficie de 361.951,61m?s . La topografia presenta en la parte suroeste del ambito una
ligera pendiente hacia el sur, situdndose la cota mas alta en 611 m. y la cota mas baja en 591 m. En la

parte noreste la topografia es practicamente plana oscilando entre la cota 597 y la 601 m.

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS ASOCIADOS A LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.U.P.-1.5 “EL RAYO”. 3
SAN FERNANDO DE HENARES.



BIOTOPO CONSULTORESA
GEOLOGIA GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE

455000.000 456000.000 457000.000 458000.000

4480000.000
000°00008%

o
=]
=]
o
=]
=]
1
S
¥

000°00064b

A LEYENDA

[ suers PENDIENTES
4% Banda 1
Il
T 742,692

532,613
SISTEMA DE REFERENCIA
ETRS89/UTM ZONE 30

455000.000 456000.000 457000.000 458000.000

Mapa 2. Pendientes. Fuente Sistema Cartogrdfico Nacional.

3.3 ESTUDIO DEL MEDIO FiSICO.
3.3.1 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA.

El Sector objeto de estudio queda enclavado en la denominada Fosa del Tajo, mas concretamente en la

Cuenca Sedimentaria de Madrid.

La Fosa del Tajo se encuentra limitada, al N por la linea morfotecténica meridional del Sistema Central,
al S en contacto con la meseta Toledana, y al E por la Sierra de Altomira, configurandose un amplio
triangulo que no llega a cerrarse entre la alineacion Toledana y las elevaciones de Altomira. Dentro de
dicha Fosa tectonica, la cuenca de Madrid se situa al S del borde meridional del Sistema Central, de

composicion granitico-metamorfica, y en la parte NO de la Cuenca Terciaria del Tajo.

El relleno sedimentario de dicha cubeta se produjo a partir del desmantelamiento de los materiales que

forman los macizos montafiosos y rampas de erosion de los bordes de la cuenca.

Este relleno esta formado por depdsitos clasticos inmaduros (arcosas), arcillas y carbonatos con silex y
sepiolita, yesos y margas yesiferas con niveles salinos que afloran segin bandas groseramente
concéntricas hacia el interior de la cubeta, de acuerdo con el esquema clasico de distribucion horizontal
de facies de borde, intermedias y centrales, de los depdsitos de abanicos aluviales indentados en sus

facies distales con depdsitos lacustres en una cuenca endorreica arida.
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Mapa 3. Geoldgico hoja n 2 560 MAGNA correspondiente Alcald de Henares. Fuente: IGME.

El ambito de estudio se encuentra en el sector oriental de la Cuenca del Madrid, dentro de una zona de
transicién de las facies intermedias al centro de la cuenca, constituidas por arcillas grises, margas
calcareas, silex y sepiolita. Estas formaciones aparecen de forma puntual dado que se encuentran
cubiertas por un importante paquete de sedimentos asociados a la dinamica aluvial del rio Henares,
constituidos por depdsitos de terrazas, barras aluviales y sedimentos de llanura de inundacién. Los
niveles de terraza desarrollan en sus bordes cuerpos sedimentarios que se describen como coluviones y

depdsitos de pie de talud.

Las terrazas y llanuras de inundacién esta formadas mayoritariamente por barras y canales rellenos de
gravas, cantos y bloques de caracter heterométrico con una naturaleza predominantemente cuarcitica,
aunque con un porcentaje polimictico de relativa importancia (cuarzo, pizarras y granitoides) que se
encuentra parcialmente cementada en algunos niveles dando lugar a seudoconglomerados que dan un

cierto resalte geomorfolégico.

La geomorfologia del entorno se caracteriza por su extensa llanura, desarrollada sobre las terrazas de

los rios Jarama y Henares.
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3.3.2 HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA.

El limite oeste del ambito se encuentra aproximadamente a un km al este del rio Jarama, a 7.5 Km al
oeste del Henares y su limite noreste a unos 200 metros al oeste del arroyo del Valle, distanciandose

de este cauce hasta mas de un km hacia el sur.
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Mapa 4. Hidroldgico. Fuente Sistema Cartogrdfico Nacional.

La parte occidental del Sector pertenece en la cuenca del rio Henares y mientras que la oriental se ubica

en la cuenca del arroyo del Valle.
La direccidn de flujo subterraneo es de norte a sur hacia el rio Henares.

El sector se encuentra situado en la demarcacién Hidrografica 031 Tajo, masa de agua subterraneas
(MASb) 031.006 Guadalajara, en su mayor parte aunque su extremo sur oeste se encuentra en la MASb

aluvial del Jarama Guadalajara-Madrid.

La MASb 031.006 Guadalajara se incluye en el sistema de explotacién denominado MACROSISTEMA,
subsistema HENARES y JARAMA-GUADALAJARA, mientras que la MASb aluvial del Jarama Guadalajara-
Madrid se incluye en el sistema de explotacién denominado MACROSISTEMA, subsistema JARAMA-
GUADALAJARA.
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En el ambito del Sector esta constituida por materiales del Cuaternario (aluviones y terrazas bajas),
constituidas por limos, arcillas y arenas, que aparecen superficialmente cubriendo, en la practica
totalidad del ambito, a depdsitos mas groseros formados por gravas con matriz arenosa, algo de arcilla
y naturaleza polimictica con predominio de cuarcitas. La presencia de arcilla y limo, tanto como matriz
de las capas arenosas, como constituyendo niveles con claro predomino de arcilla o limo, unido a la
estratigrafia y a los procesos de carbonatacién, confiere a estos niveles superficiales un baja a muy baja
permeabilidad. Por contra las capas de gravas subyacentes presentan una permeabilidad claramente

superior.

3.3.2.1 Inventario de puntos de agua.

En la visita de inspeccidn realizada se ha comprobado la existencia de un Unico punto de agua en el
interior del Sector SUP I.5, se trata de un pozo de reciente construccidn situado en al sur del subsector
norte cercano a la rotonda de la M-115, el pozo se encuentra cerrado y se desconoce el uso al que esta
destinado. A continuacion, se indica la ubicacidon de este pozo, asi como de los pozos inventariados por

el IGME mas préximos y sus caracteristicas.
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Mapa 7. Localizacién pozos de agua. Fuente: DB puntos de agua IGME.
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Informacion del punto

Identificacion

Identificador :
Hoja :
Octante :
Punto :

Naturaleza y uso

Naturaleza:
Uso :

Localizacion

X (UTM ETRSS89) :
Y (UTM ETRS89) :
Huso :

Sector :

Cota :
Profundidad :
Municipio :
Provincia :
Sistema Acuifero :
Unidad Hidrogeolodgica :
Cuenca:

Otros

Método perforacion :
Organismo instructor :

2022-1-0117
2022

1

0117

Pozo
Abastecimiento (que no sea nucleo urbano)

-3,51758147

40,463711

30

T

620

33

San Fernando de Henares
Madrid
ES030MSBT030-006 - GUADALAJARA
Guadalajara

TAJO

Excavacion
Desconocido

Profundidad Nivel
del agua piezométrico Tipo
Fecha (m) (m s.n.m.) surgencia
19/07/1972 31 589 No surgente
Caudal (L
Fecha /s) Método
No disponible

Tabla 1. Pozo inventariado IGME 2022-1-0117 (Pozo 5).

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS ASOCIADOS A LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.U.P.-1.5 “EL RAYO”.
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Informacion del punto

Identificacion

Identificador :
Hoja :
Octante :
Punto :

Naturaleza y uso

Naturaleza :
Uso :

Localizacion

X (UTM ETRS89) :
Y (UTM ETRS89) :
Huso :

Sector :

Cota :
Profundidad :
Municipio :
Provincia :
Sistema Acuifero :
Unidad Hidrogeoldgica :
Cuenca:

Otros

Método perforacion :
Organismo instructor :

Piezometria

2022-1-0116
2022

1

0116

Pozo
Abastecimiento y agricultura

-3,49785688
40,46653614

30

T

593

14.5

San Fernando de Henares
Madrid
ESO030MSBT030-006 - GUADALAJARA
Guadalajara

TAJO

Excavacion
Desconocido

Profundidad Nivel

Tipo
surgencia

No surgente

del agua piezométrico
Fecha (m) (m s.n.m.)
19/07/1972 10 593
Hidrometria
Caudal (L
Fecha /s) Método
No disponible

Tabla 2. Pozo inventariado IGME 2022-1-0116 (Pozo 3).

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS ASOCIADOS A LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.U.P.-1.5 “EL RAYO”.

SAN FERNANDO DE HENARES.
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Informacion del punto

Identificacion

Identificador :
Hoja :
Octante :
Punto :

Naturaleza y uso

Naturaleza :
Uso :

Localizacion

X (UTM ETRS89) :
Y (UTM ETRS89) :
Huso :

Sector :

Cota :
Profundidad :
Municipio :
Provincia :
Sistema Acuifero :
Unidad Hidrogeoldgica :
Cuenca:

Otros

Método perforacion :
Organismo instructor :

2022-1-0042
2022

1

0042

Pozo
Agricultura

-3,49702239
40,47015237

30

T

600

6

Torrejon de Ardoz
Madrid
ESO30MSBT030-006 - GUADALAJARA
Guadalajara

TAJO

Excavacion
Desconocido

Piezometria

Tipo
surgencia

Nivel
Profundidad  piezométrico
Fecha del agua (m) (m s.n.m.)
No disponible
Caudal (L
Fecha /s) Método
No disponible

Tabla 3. Pozo inventariado IGME 2022-1-0042 (Pozo 1).

SAN FERNANDO DE HENARES.
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Informacion del punto

Identificacion
Identificador :
Hoja :
Octante :
Punto :

Naturaleza y uso
Naturaleza :
Uso:

Localizacion
X (UTM ETRSS89) :
Y (UTM ETRS89) :
Huso :
Sector :
Cota :
Profundidad :
Municipio :
Provincia :
Sistema Acuifero :
Unidad Hidrogeoldgica :

2022-1-0120
2022

1

0120

Pozo
Abastecimiento e industria

-3,51202814

40,45623109

30

T

590

22

San Fernando de Henares

Madrid

ESO030MSBT030-006 - GUADALAJARA
Guadalajara

Cuenca : TAJO
Otros
Método perforacién : Excavacion

Organismo instructor : Desconocido

Piezometria
Profundidad Nivel
del agua  piezométrico Tipo
. Fecha (m) (m s.n.m.) surgencia
19/07/1972 21 569 No surgente
Hidrometria
Caudal (L
Fecha /s) Método
No disponible

Tabla 4. Pozo inventariado IGME 2022-1-0120.

En general, en la zona, el nivel piezométrico se encuentra a mas de diez metros de profundidad.

Fotografias pozo situado en el interior del dmbito. Fuente: Elaboracion propia.

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS ASOCIADOS A LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.U.P.-1.5 “EL RAYO”.
SAN FERNANDO DE HENARES.
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3.3.3 EDAFOLOGIA.

Segun el mapa de asociaciones de suelos los suelos del ambito se incluyen, dentro de las unidades

taxondmicas de FAO, en el grupo de los Luvisoles.

Los Luvisoles, son suelos cuya caracteristica fundamental es la de presentar un horizonte B con un claro
enriquecimiento en arcilla, que en parte es iluvial, es decir, que como consecuencia de un lavado existe
un arrastre de arcilla procedente del horizonte superior y posteriormente acumulacién en este
horizonte. En la formacién de este horizonte B actlan conjuntamente dos procesos; argilizacion,
acumulacién de arcilla y argiluviacion por el que la arcilla se acumula como consecuencia de un proceso

de lavado.

Este tipo de horizonte se denomina “argilico” y también horizonte B textural, pues debido a esta

acumulacién mayor de arcilla hay un cierto cambio textural.

Se desarrollan fundamentalmente sobre tres tipos de materiales, que son los sedimentos arcdsicos o
arcosas, conocidas como «facies Madrid», los sedimentos fluviales de tipo terraza como es el caso que
nos ocupa, y las calizas duras tipicas del Paramo. En el horizonte superficial de estos suelos dominan las
texturas de tipo medio. Son los suelos que junto con los Cambisoles tienen mayor representacién en la
Comunidad de Madrid y son los de mas clara vocacién agricola dedicandose desde hace mucho tiempo

al cultivo cerealistico.
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Mapa 8. Asociaciones de suelos. Cartografia medio ambiente Comunidad de Madrid.
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3.3.4 USOS DEL SUELO. ESTUDIO HISTORICO.

El uso tradicional y Unico del sector ha sido la agricultura, se ha realizado un estudio de los usos del suelo
de la parcela y su entorno a través de las fotografias aéreas disponibles desde el aifio 1956 hasta la

actualidad.

En la década de los afios 1950 a 1960 el municipio de San Fernando de Henares era eminentemente
agricola, en estos afios se observa el inicio del aumento de poblacién llegdndose casi a triplicar el nUmero

de habitantes pasando de los 1.449 a principios de la década a los 4.037 al final.

En la fotografia aérea del afio 1.956 se puede apreciar el uso agricola de toda la zona carente de otras
infraestructuras y usos. Unicamente se pueden diferenciar caminos de acceso a los campos de cultivo y

el trazado de la actual M-115.

En el transcurso de los afos 70 se produce una importante explosion industrial en el término municipal
de San Fernando de Henares, en la fotografia del afio 1975 se puede comprobar el crecimiento de
industrial paralelo al trazado de la actual A-2, que limita en su margen sur el uso industrial separandola
de la actividad agricola en su margen norte. En el noroeste del sector se puede diferenciar el comienzo
de las obras de urbanizacién del residencial Los Berrocales, asi como la carretera M-125 de acceso a los
Berrocales desde la M-115, que divide el sector en dos zonas. En el interior del dmbito continua el uso
agricola. Al noroeste del dmbito durante los afios 75-80 se levanta una pequefia construccién con una

superficie de aproximadamente 74 m2, destinada al almacenaje de instrumentos de labranza.

En el afo 1997 se diferencian limitrofes al este del Sector las instalaciones de Enagas presentes desde el
inicio de los afios 90, y el trazado del zanjeado de las conducciones de tuberias de gas que parten de
estas instalaciones atravesando la totalidad del Sector. En los alrededores continua el crecimiento de la
zona, diferencidndose un gran nimero de naves y el residencial Los Berrocales. En el interior del ambito

continua el uso agricola.

En el aflo 2002 han dado comienzo las obras de la M-50 que dan lugar a la removilizacién y acumulacién
de tierras en algunas zonas del interior del ambito donde continua la actividad agricola. El trazado de la

A2 ha sido modificado.

En la fotografia del afio 2006 se puede apreciar que la actividad agricola en el interior del Sector ha sido
abandonada no realizdndose ninguna actividad, pudiéndose distinguir removilizaciones y acumulaciones
de tierras fruto de las obras de los viales que rodean el &mbito. También se observa la rotonda limitrofe

al sector actualmente en la M-125.

En el aflo 2009 la pequefia edificacidn existente al noreste ha sido derribada y en su lugar se diferencian
acumulaciones de los restos de demolicién y de removilizaciones de tierras derivadas de las obras

limitrofes.

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS ASOCIADOS A LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.U.P.-1.5 “EL RAYO”. 14
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A partir de este afio hasta la actualidad no se produce ningin cambio en el interior del ambito no
existiendo indicios de ninguna actividad tal y como se puede observar en las fotografias de los afios,

2011, 2014, 2017, 2020.

En la fotografia del afio 2022 se puede apreciar el pozo existente en el interior del dmbito en el extremo

sureste del subsector norte, asi como la acumulacién del material extraido durante su perforacion.

Sin embargo, en estas fotografias se aprecia el desarrollo de la zona en los alrededores del SUPI5

diferencidndose las obras de urbanizacién de los sectores colindantes.

En la visita realizada al emplazamiento con fecha de julio de 2023 se ha comprobado la inexistencia de
actividad alguna, asi como la presencia de una linea aérea de alta tensién que atraviesa el Sector con
direccion suroeste-noreste, en el extremo oeste, visible en las fotografias de los ultimos afios que
presentan una mayor calidad, y la existencia de las acumulaciones de suelos movilizados detectadas en

las fotografias, puntualmente aparecen restos de demoliciones.

Fotografia 1. Interior Sector SUPI5. Fuente: Elaboracion propia.
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Fotografia 2. Suelos removilizados y restos de demolicién puntuales.

Fotografia 3. Sector SUPI5, limite M-50. Fuente: Elaboracion propia.
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3.4 PROPUESTA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LOS USOS FUTUROS DEL SUELO.

La modificacidn del Plan Parcial del SUP-I5 (PPSUPI5), El Rayo, de San Fernando de Henares (Madrid),
tiene por objeto la alteracion de las determinaciones de dicho plan parcial en lo referente a la

ordenacion y la normativa urbanisticas incluidas en ellas.

Los objetivos de la Modificacidn del Plan Parcial del SUP-I5 (PPSUPI5) en cuanto a la recalificaciony / o

la reconfiguracién zonal en el sector principales son los siguientes:

1. Darsolucidn a la necesidad de actualizacidon y modernizacidn del tejido industrial del municipio.

2. Prestar atencion a la demanda adicional de terrenos aptos para la implantacién de usos de
industria logistica.

3. Dar satisfaccidn al interés municipal por la relocalizacién unificada de los terrenos urbanizados
en los que se materializa la participacidon de la comunidad en las plusvalias generadas por el
planeamiento urbanistico.

4. Surtir respuesta al interés sectorial por la coordinacidon geométrica entre el trazado real de los
gasoductos y el trazado previsto para el bulevar que constituye el eje viario articulador del
sector.

5. Proporcionar encaje a la propuesta de maximizacién de los espacios verdes.

6. Larecalificacion y reconfiguracién de las zonas de cesion dotacional para dar solucién técnica a
la alternativa admitida para la evacuacién unitaria de las aguas pluviales y residuales.

7. Lareformulacidn del régimen de los usos y las zonas para dar salida a la pretension de una mayor

coherencia en la regulacidon normativa pormenorizada.
3.5 DESCRIPCION DE LOS NUEVOS USOS.

En primer lugar, |a alternativa de ordenacidn se estructura, en el drea norte del sector, a partir de laidea
de ampliar la superficie de la manzana localizada al noroeste de la calle que constituye su Unico eje

viario.

De este modo, se posibilita ampliar esa parcela que constituye un bien patrimonial del Ayuntamiento de
San Fernando de Henares adquirido por cesion gratuita y libre de cargas, relocalizando unificadamente
los terrenos urbanizados en los que se materializa la participacion de la comunidad en las plusvalias

generadas por el planeamiento urbanistico.

Se implementa ademds la idea de configurar una pequefia glorieta y un recinto de aparcamiento publico
en el extremo noroeste, eliminando el fondo de saco, con la consiguiente mejora de la operativa de
trafico y de la accesibilidad tanto a los espacios verdes como a las futuras implantaciones de diversos
usos en los terrenos de destino lucrativo ubicados en esta drea. Asi se consigue actualizar y modernizar

el tejido industrial del municipio en este sector.
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En segundo lugar, se estructura, en el area sur del sector, con la premisa de optimizar la localizacion del
tanque de laminacién en el extremo sur del sector y la configuracién, a sureste, de las manzanas del

sector en su area sur.

De esta manera, a partir de la glorieta intermedia del bulevar, se crea hacia el sur del sector un eje viario
adicional, de manera tangente con la carretera M-115, eliminando la necesidad de atravesar los espacios
verdesy /o los terrenos de destino lucrativo para acceder y conectar la red de drenaje de aguas pluviales
al citado tanque de laminacién y produciendo la posibilidad de emplear la nueva calle para acceder a la
principal manzana. Los terrenos de destino lucrativo localizados al sureste del bulevar se rednen en dos

manzanas.
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Mapa 9. Calificacion del suelo Modificacion del Plan Parcial del Sector S.U.P.-1.5 “El Rayo” San Fernando de Henares. Fuente:

DIAPLAN.
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3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Las caracteristicas principales a tener en cuenta del Sector SUPI5, objeto de este estudio, son las

siguientes:

= No existe ningun curso de agua en el interior del Sector.

= La parcela se encuentra sobre depdsitos cuaternarios asociados a la dindmica sedimentaria del
rio Jarama. Estas formaciones estan constituidas por limos, arcillas y arenas y depdsitos mas
groseros formados por gravas con matriz arenosa, algo de arcilla y naturaleza polimictica con
predominio de cuarcitas.

= Lapermeabilidad de los depdsitos cuaternarios sobre los que se encuentra la parcela es variable,
siendo alta en el nivel superior a consecuencia del porcentaje de limos y arcillas y en el nivel
inferior constituido por gravas, alta.

= Existe un pozo en el interior del ambito situado al sur del subsector norte.

= Elnivel freatico en la zona se encuentra sobre los diez metros de profundidad. Se considera que
no existe vulnerabilidad de las aguas subterrdneas a la contaminacion.

= Del estudio histérico se desprende que Unicamente se ha realizado una actividad agraria en el
Sector y que fue abandonada con anterioridad al afio 2006 y desde ese afio no se ha realizado
ninguna actividad.

= Elinterior del sector es atravesado por dos infraestructuras lineales, las conducciones de gas y

la linea eléctrica aérea.
Teniendo en cuenta:

= Las caracteristicas del emplazamiento y los usos a los que esta destinado.

= Que desde la fecha de emision del informe del Estudio de Caracterizacidn Analitica (noviembre
de 2005), no se ha realizado ninguna actividad en el interior del Sector.

= Que todas las muestras que se analizaron en 2005 resultaron conformes.

= Quelamodificacién no supone un cambio sustancial en la ubicacidn de las parcelas industriales.

Se considera que la parcela no presenta indicios de afeccion, ni ningun foco de contaminaciéon. No
obstante, con el objetivo de completar el informe realizado en el afio 2005, adjunto en el apartado
anexos, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y las modificaciones en la ubicacion de las parcelas
industriales se recomienda realizar la Fase Il estudio de caracterizacion analitica para definir el “blanco
ambiental” de la situacion preoperacional, que deberd emplearse como base de comparacién ante
episodios de contaminacién que pudieran darse en el futuro. Por otro lado, se deberd realizar una
caracterizacién de las acumulaciones de suelos removilizados y mezclas de inertes detectadas en el
ambito, asegurando la inexistencia de residuos que puedan generar alguna afeccién a la calidad del

suelo.
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4. FASE II: ESTUDIO DE CARACTERIZACION ANALITICA
4.1 DEFINICION Y JUSTIFICACION DE LA ESTRATEGIA DE MUESTREO.

El objetivo del muestreo es determinar la concentracion de los contaminantes existentes en el

emplazamiento para poder establecer el blanco ambiental.
Para el desarrollo del programa de muestreos se han tenido en cuenta los siguientes factores:

* Area del sector.

= Numero de muestras estimado en la valoracion inicial de los trabajos a realizar.

= Elndmeroy localizacién de los muestreos realizados en el afio 2005.

= localizacidn de las nuevas zonas industriales.

= Profundidad de muestreo necesario para garantizar los objetivos de este estudio.

= Caracteristicas geoldgicas del substrato.

= Profundidad del nivel freatico.
Del estudio histdrico realizado se desprende la inexistencia en el interior del sector de actividad
contaminante alguna, en las inspecciones realizadas no se han observado signos de contaminacion

alguna.

La Guia de Investigacion de la Calidad del Suelo del Plan Regional de actuaciones en materia de suelos
contaminados de la Comunidad de Madrid indica que en zonas sin indicios de afeccidn los puntos de

muestreo pueden localizarse siguiendo una distribucién regular que abarque todo el emplazamiento.
4.2 DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.

La ubicacion de los puntos de muestreo del afio 2005 se muestra en la siguiente figura.

Figura 1. Ubicacion puntos de muestreo afio 2005. Fuente: Estudio de Caracterizacion Plan Parcial SUPI 5. TECMA.
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Con el objetivo de cubrir el sector y las nuevas zonas industriales se han marcado 4 puntos de muestreo

cuya ubicacién se muestra en el plano siguiente.
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Figura 2. Ubicacion calicatas. Fuente: Elaboracion propia.

Muestreo en agua.

No se considera posible la afeccidn directa a las aguas subterraneas, teniendo en cuenta que el nivel
fredtico se encuentra a cotas profundas, que los niveles mas superficiales del suelo presentan niveles

constituidos por litologias impermeables y que no se ha detectado ningun foco de contaminacion.

En un principio no se plantea la toma de muestra de agua, en el caso de detectarse la presencia de agua
y /o contaminacidn en los suelos, se procederia a la instalacidén de un piezometro para determinar la

potencial afeccion a las aguas subterraneas.
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4.3 PROFUNDIDAD DE MUESTREO Y NUMERO.
La profundidad que debe alcanzar el muestreo se determina en base a los siguientes aspectos:
= Caracteristicas de las fuentes de contaminacioén.

= la naturaleza geoldgica del terreno en relacién a la mayor o menor facilidad de dispersion de

potencial contaminante, que viene dada por presentar una permeabilidad elevada.

= Los criterios organolépticos detectables en la columna de terreno que se vaya obteniendo en la

perforacion.

= |La presencia de posibles zonas impermeables infrayacentes, al objeto de poder determinar en

su caso si existe una afeccidn hacia capas mas profundas.

La contaminacion en caso de haberse producido se produciria en la superficie por vertidos y lixiviados
ligada a las obras de las infraestructuras que rodean y atraviesan el ambito, y por tanto se detectaria en

los suelos superficiales.

La secuencia litoestratigrafica detectada esta constituida por materiales del Cuaternario (aluviones y
terrazas bajas), constituidas por limos, arcillas y arenas, que aparecen superficialmente cubriendo, en la
practica totalidad del ambito, a depdsitos mas groseros formados por gravas con matriz arenosa, algo
de arcillay naturaleza polimictica con predominio de cuarcitas. La presencia de arcilla y limo, tanto como
matriz de las capas arenosas, como constituyendo niveles con claro predomino de arcilla o limo, unido
a la estratigrafia y a los procesos de carbonatacion, confiere a estos niveles superficiales un baja a muy
baja permeabilidad. Por contra las capas de gravas subyacentes presentan una permeabilidad

claramente superior.

Se tomaron un total de cinco muestras de suelo a diferentes profundidades dentro del espesor de

substrato muestreable.
4.4 TECNICAS DE EXPLORACION.

La técnica de exploracién que se ha considerado como la mas adecuada a las caracteristicas del
emplazamiento ha sido la realizacion de calicatas por medios mecanicos. La ventaja de la realizaciéon de
calicatas en un primer muestreo donde no es necesario alcanzar grandes profundidades son la rapidez,

el facil acceso y la visualizacion del medio atravesado.

Se realizan un total de cuatro calicatas por medios mecanicos (C-1, C2, C3, C4). En el apartado anexos

adjunto a este mismo documento de incluyen los registros de las calicatas realizadas.
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Fotografia 4. Retroexcavadora utilizada.

1.1.1 TOMA DE MUESTRAS.

Las muestras se han tomado en los niveles con mayor grado de representatividad dentro de la secuencia
litoestratigrafica detectada en los diferentes puntos de muestreo, con el objeto de mostrar las

variaciones de los contaminantes y su concentracion en la masa de suelos investigada.

Para la toma de las muestras se emplean botes esterilizados normalizados, y guantes para asi evitar la

contaminacidn de la muestra, garantizando fiabilidad en el resultado del analisis.
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Fotografias. Toma de muestras y conservacion.

Se ha puesto especial atencién a la manipulacidny al transporte de las muestras al laboratorio, utilizando
recipientes de vidrio borosilicatado con el tamafio adecuado para la cantidad suficiente de muestra para
los anadlisis quimicos determinados. El transporte al laboratorio se ha realizado en cajas térmicas para
mantener una temperatura de 59, idénea para la preservacion de las muestras, siguiendo las

especificaciones de la cadena de custodia.

En la siguiente tabla se resumen el nimero de muestras tomadas, asi como su localizacion.

PUNTO DE ° PROFUNDIDAD FECHA
MUESTREO N2 MUESTRA LITOLOGIA MUESTREO

ARENA LIMOSA 40-90 26/07/2023

M-2 ARCILLA CON ALGO DE ARENA 100-120 26/07/2023

C2 M-1 ARCILLA CON ALGO DE ARENA 80-100 26/07/2023
C3 M-1 ARCILLA CON INDICIOS DE ARENA 70-120 26/07/2023
C4 M-1 ARCILLA CON ALGO DE ARENA 60-80 26/07/2023

Tabla 5. Muestras tomadas. Fuente: elaboracion propia.
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44.1 TRABAJOS DE CAMPO.

441.1 Medidas de seguridad e higiene para los trabajos de campo.

Antes de proceder a la realizacidon de los trabajos de campo se tomaron las precauciones oportunas para
la proteccién de la salud y seguridad, tanto del equipo utilizado en las labores de investigacion de la

calidad del suelo, como de las personas del entorno que pudieran verse afectadas por los mismos.

En primer lugar se realizdé una evaluacion de los riesgos potenciales a los que se veran sometidos los
trabajadores o personas del entorno, teniendo en cuenta tanto los riesgos de tipo quimico como
bioldgico (exposicidon a contaminantes toxicos o cancerigenos y a organismos patdgenos que pudieran
estar presentes en la zona de estudio), asi como los de tipo fisico o mecanico (riesgo de caidas, golpes,
etc.) que puedan existir como consecuencia del desarrollo de los trabajos en cualquiera de sus fases

(desde la simple visita al emplazamiento, hasta la manipulacién de equipos o maquinaria pesada).

Una vez evaluados los riesgos potenciales para la salud del equipo de trabajo y personas del entorno, se
consideraron las medidas oportunas para la prevencion de los mismos, atendiendo a la normativa
existente al respecto (Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, Disposiciones minimas de seguridad y
salud en obras de construccion, UNE-EN 1SO 10381-3, Guidance on safety), y siguiendo los protocolos

dictados por nuestro plan de seguridad y salud.

4.4.1.2 Campafia de reconocimiento de campo.

La campafa de reconocimiento de campo se llevd a cabo el dia 28 de julio de 2023. En el apartado

anexos de este documento se adjuntan los registros de las calicatas realizadas.
4.4.2 PROGRAMA ANALITICO.

Los parametros a analizar en cada una de las muestras dependen, fundamentalmente, de la fuente

potencial de contaminacion por que haya podido verse afectada y de sus caracteristicas fisicas.

En el caso que nos ocupa, al no haberse llevado a cabo ninguna actividad potencialmente contaminante
y no existir un foco de contaminacién determinado se propone realizar la analitica basica siguiente: pH,

conductividad, contenido en materia organicay arcilla, TPH, BTEX y metales pesados.

El laboratorio encargado de realizar la analitica ha sido “Eurofins-analytico”, con las siguientes

acreditaciones y autorizaciones:

UNE-EN-ISO/IEC 17025 para analisis de laboratorio. Maxima acreditacion para Laboratorios de Ensayos
a nivel internacional, otorgada por la Entidad Nacional de Acreditacion espafiola. Se encuentran dentro
del alcance los andlisis de suelo, vegetales, aguas, fertilizantes, ensayos en acustica y residuos de
pesticidas. Eurofins | Analytico estd acreditado seglin la norma ISO/IEC 17025 por el Consejo de

Acreditacion Holandés RvA, tal y como verifica el certificado de acreditacién.
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Se analizan los siguientes elementos y compuestos en las diferentes muestras de suelo, considerados

como de mayor relevancia.

METODO ANALISIS DE SUELOS

ANALISIS METODO

Peso en seco NEN-EN 15934 & CMA 2/II/A.1
Carbono Organico Total (COT) NEN-EN 10694 (method A)
Tamafio de grano < 2 um (Lodo) NEN 5753

Acidez (pH) NEN-EN 1SO 10390 / CMA/2/11/A.20
Metales y elementos NEN-EN-ISO 17294-2
Hidrocarburos Monoaromaticos (BTEX) NEN-ISO 22155

Hidrocarburos de petréleo EPH (C10-C40) NEN-EN-ISO 16703

Tabla 6. Métodos de andlisis realizados en suelos.

Una vez cumplida la programacién de muestreosy la caracterizacion analitica de las muestras recogidas,
se procede al analisis de los datos obtenidos conforme a los Criterios de la Direccién General de Calidad
y Evaluacién Ambiental de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacidon del Territorio de la
Comunidad Auténoma de Madrid, asi como el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se
establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes del suelo y criterios estdndares para

la declaracién de suelos contaminados.
Se han considerado los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) segun:

El Anexo IV del Real Decreto 9/2005, donde se establece que suelos con concentraciones de TPH
(Hidrocarburos Totales del Petrdleo) superiores a 50 mg/Kg requieren valoracion de riesgos, también
aquellos suelos donde la concentracidn de alguna de las sustancias recogidas en el Anexo V, excede de

los NGR para la proteccidn de la salud humana para su uso industrial.

El Anexo Il del Real Decreto 9/2005, donde se establece que un suelo se considera contaminado si la
concentracién de alguna de las sustancias recogidas en el Anexo V (listado de contaminantes y niveles
genéricos de referencia para la proteccion de la salud humana en funcidn del uso del suelo) excede 100

o0 mas veces los Niveles Genéricos de Referencia (NGR).

La Orden 2770/2006, de 11 de agosto, del consejero de Medio Ambiente y Ordenacidn del Territorio de
la Comunidad de Madrid y posteriores modificaciones, donde se establecen los niveles genéricos de
referencia de metales pesados y otros elementos traza en suelos contaminados, mediante aplicacion de

los criterios establecidos en el Anexo VII del Real Decreto 9/2005.

A continuacidn, se resumen los resultados de las analiticas realizadas.
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Andlisis fisico-quimicos

Acidez (pH - KCI) 7,7 7,6 7,7 7,6 7,8
Caracteristicas

Materia seca % (m/m) 95,4 86,9 88,4 91,6 89,9
Materia organica % (m/m) ms 0,8 2,1 3 1,2 1,6
residuo de ignicion % (m/m) ms 98 95 95 96 96
(F/:argﬁ;g;‘ <24¢m % (m/m) ms 14,9 36,8 31,7 34,5 34,8

Tabla 7. Resultados andlisis fisico-quimicos y caracteristicas.. Fuente elaboracion propia.

Anélisis Unidades Otros usos | Uso Urbano LED C1-M1 C1-M2 c2-M1 C3-M1 C4-M1
Industrial

Metales y elementos

Arsénico (As) mg/Kg s.m.s. 24 24 40 6.4 9.4 15 8.7 11
Cadmio (Cd) mg/Kg s.m.s. 3 30 300 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30
Cromo (Cr) mg/Kg s.m.s. 90 230 2300 <15 21 22 18 19
Cobre (Cu) mg/Kg s.m.s. 80 800 8000 9.7 15 14 10 9.3
Mercurio (Hg) mg/Kg s.m.s. 5 7 15 0.16 0.084 <0.050 <0.050 <0.050
Niquel (Ni) mg/Kg s.m.s. 405 1560 15600 7.7 13 14 12 11
Plomo (Pb) mg/Kg s.m.s. 75 270 2700 <13 <13 <13 13 <13
Zinc (Zn) mg/Kg s.m.s. 1170 11700 100000 29 53 59 44 45
?S”;i)mmm mg/Kg s.m.s. 0.8 8 80 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Bario (Ba) mg/Kg s.m.s. 4200 15200 100000 64 100 120 99 150
Cobalto (Co) mg/Kg s.m.s. 15 150 1500 5.3 8.1 7.5 6.6 5.8
mg;’dem mg/Kg s.m.s. 15 150 1500 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
Selenio (Se)  mg/Kg s.m.s. 85 390 3900 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
Estafio (Sn) mg/Kg s.m.s. 46730 46730 100000 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0
Vanadio (V) mg/Kg s.m.s. 37 370 3700 16 25 31 22 26
Berilio (Be) mg/Kg s.m.s. 2 2 13 1.1 1.9 1.9 1.8 2.2
Talio (TI) mg/Kg s.m.s. 2 3 30 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Plata (Ag) mg/Kg s.m.s. 5 50 500 <2 <2 <2 <2 <2
mrr]\)ganeso mg/Kg s.m.s. 690 3900 33900 340 430 350 330 270
Hidrocarburos Monoaromaticos

Benceno mg/Kg s.m.s. 0,1 1 10 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Tolueno mg/Kg s.m.s. 3 30 100 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Etilbenceno mg/Kg s.m.s. 2 20 100 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
é:ﬁ:‘)"s mg/Kg s.m.s. 35 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Hidrocarburos totales de petréleo

TPH C10 -

C40(total) mg/Kg s.m.s. 50 50 50 <38 <38 <38 <38 <38

Tabla 8. Resultados analiticas realizadas. Fuente: Elaboracion propia.

> Otros Usos (OU)
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De los resultados analiticos de laboratorio se concluye que para todos los compuestos de interés
analizados los limites de deteccidn de estos compuestos en los analisis de todas las muestras analizadas
son inferiores a sus respectivos NGR para la proteccidn de la salud humana en suelos de uso industrial
indicados en el Anexo V del R.D. 9/2005.

La muestra C4 M1 presenta un contenido en Berilio por encima del NGR fijado por la comunidad de
Madrid (ORDEN 2770/2006, de 11 de agosto, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del
Territorio, por la que se procede al establecimiento de niveles genéricos de referencia de metales
pesados y otros elementos traza en suelos contaminados de la Comunidad de Madrid), para usos
diferentes de residencial o industrial. Este dato no se considera relevante ya que por un lado, no se
supera el NGR para los usos previstos y por otro lado este valor para el Berilio se corresponde con
el valor VR90 de la Unidad Tipo (Determinacién de niveles de fondo y niveles de referencia de
metales pesados y otros elementos traza en suelos de la Comunidad de Madrid, Miguel et al.,
2002.). Teniendo en cuenta que la superacion de los niveles de referencia en los valores
medidos no llega a alcanzar el mg/Kg, y teniendo en cuenta la incertidumbre de medida
(%UREL) no se descarta el origen geogénico de este elemento en los suelos del emplazamiento,
considerandose un dato puntual que no supone un riesgo para la salud humana para los usos
previstos y que los datos obtenidos son suficientes para determinar el blanco ambiental no

siendo necesario continuar con la investigacion.

Todas las muestras presentan unas concentraciones muy bajas de los distintos contaminantes y muy
similares al conjunto de muestras analizadas. Por tanto, podemos considerar que en la investigacion

realizada todas las muestras tomadas en suelo resultan conformes para todos los usos previstos.
4.5 CONCLUSIONES.

Segun la estrategia indicada en el punto 4.3 de este documento, se han realizado un total de 4 calicatas
tomdandose un total de 5 muestras de suelo, que teniendo en cuenta la superficie de la parcela el informe
realizado en 2005 y tomando en consideracidn las recomendaciones de la Guia de Investigacién de la
Calidad del Suelo del Plan Regional de actuaciones en materia de suelos contaminados de la Comunidad
de Madrid, se han considerado suficientes para alcanzar los objetivos de la Investigacién Preliminar para

el establecimiento de un Blanco de la Situacién Preoperacional.

En el programa analitico se han incluido como contaminantes de interés aquellos recomendados en las
directrices de la CAM en aquellos emplazamientos donde no se han realizado histéricamente actividades
contaminantes y no se han encontrado focos de contaminacién. Realizdndose el analisis de pH,

conductividad, contenido en materia organica y arcilla, TPH, BTEX y metales pesados.

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS ASOCIADOS A LA MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S.U.P.-1.5 “EL RAYO”. 40
SAN FERNANDO DE HENARES.



BIOTOPO CONSULTORESA
GEOLOGIA GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE

La comparacién de los Niveles Genéricos de Referencia (NGR), con los resultados de la analitica realizada
permite concluir que todas las muestras resultan conformes para los usos previstos. Y por tanto no
existen indicios de contaminacion en el suelo del emplazamiento. Los resultados obtenidos son similares

a los obtenidos en la analitica realizada en el afio 2005.

A partir de los resultados obtenidos no se ha considerado necesario realizar analitica en muestra de agua
desestimando la movilizacién de contaminantes a partir de lixiviados debido a la ausencia de

contaminantes en el suelo.

Los resultados de las analiticas obtenidas establecen el “blanco ambiental” de la situacion
preoperacional, que deberd emplearse como base de comparacion ante episodios de contaminacion

qgue pudieran darse en el futuro.
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5. CARACTERIZACION DE RESIDUOS.
5.1 LEGISLACION APLICABLE.

La gestion de los residuos se llevara a cabo de acuerdo con los criterios fijados en la Ley 7/2022, de 8 de
abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una economia circular, acreditandose todo ello mediante

la documentacidn exigida en dicha norma y en sus disposiciones de desarrollo.

La identificacidon y clasificacion de los residuos se hara de conformidad con la lista establecida en la
Decision 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decision
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo.

Los diferentes tipos de residuos de la lista estan definidos plenamente mediante cédigos de seis cifras

para los residuos, y por los titulos de los capitulos de cuatro y dos cifras, respectivamente. (Cédigos LER).
5.2 CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS.

Del estudio histdrico realizado incluido en el informe de caracterizacién analitica de la calidad de los
suelos asociados a la Modificacién del Plan Parcial del Sector S.U.P.-1.5 “El Rayo”, se desprende que
existen acumulaciones de suelos removilizados y restos de inertes en el interior del Sector desde el afio
2002, cuyo origen se supone que esta relacionado con las movilizaciones de terreno y acumulaciones de

restos de material de construccién de las obras de los viales que rodean el sector.
Posteriormente estos monticulos han ido creciendo y modificandose hasta el estado actual.

A continuacién, se muestra la fotografia del afno 2022 donde se pueden apreciar los monticulos

formados por dichas acumulaciones que contindan en la actualidad.

Figura 3. Fotografia afio 2022. Fuente Elaboracidn propia
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Tras la inspeccién visual realizada se ha comprobado que estos monticulos se presentan como
acumulaciones heterogéneas con restos de ladrillos, hormigdn, otros restos ceramicos, entremezclados

con tierras y suelos arenosos de la zona.

Fotografia 6. Detalle acumulaciones situadas al oeste del Sector.

Los residuos existentes en Sector en un principio se engloban seguin el Anejo 2 Lista Europea de Residuos
de conformidad con la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, dentro del siguiente capitulo:
Capitulo 17. Residuos de la construccion y demolicidon (incluida la tierra excavada de zonas

contaminadas).

- 17 01 Hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos.
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5.3 TOMA DE MUESTRAS. ANALITICA.

Segun el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante
depdsito en vertedero, los residuos presentes en el ambito, se considera que cumplen los criterios
establecidos en la definicidn de residuo inerte que figura en la letra a) del articulo 2 del Real Decreto y

los criterios enumerados en el apartado 2.1.2. del Anexo Il.

Se ha considerado necesario comprobar su composicién para descartar la presencia de sustancias
peligrosas en cantidades superiores a los valores limite legislativos y dar conformidad a su traslado a

vertedero de inertes o de residuos no peligrosos.

Para caracterizar los residuos se tomaron dos muestras (R1 y R-2) con una composicién representativa
de las acumulaciones presentes en el Sector, la ubicacion de los puntos de muestreo se sefiala en el

siguiente mapa.
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Figura 4. Mapa ubicacion puntos de muestreo. Fuente: elaboracion propia.

Se han utilizado los medios necesarios y las medidas de conservacidn, siguiendo las recomendaciones

para la custodia de muestras.
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Fotografia 7. Toma de muestras. Fotografia 4. Transporte de las muestras al laboratorio.

Las muestras obtenidas se han ensayado en un laboratorio de pruebas acreditado segun la notificacion
DIN EN ISO / IEC 17025: 2005 bajo el sistema de acreditacion aleman DAKKS. Laboratorio acreditado
segun (D-PL-14081-01-00). Los resultados de las analiticas se adjuntan a este documento en el apartado

Anexos.

Ensayos realizados

Anadlisis en Residuo y Lixiviado segin AAA-661-2013/Decreto 49-2009 CAPV (Decision 33/2003/EC).

Los resultados obtenidos en ambas muestras se resumen en las siguientes tablas:

Analisis fisico-quimicos

Acidez (pH - KCI) 8,5 8,8
Conductividad
eléctrica msS/m 13 7.3

Caracteristicas
Materia seca % (m/m) 97,6 95,9

CcoT mg/kg ms 10000 <5000
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Analisis Unidades Otros usos | Uso Urbano Uso_ R1 R2
Industrial

Hidrocarburos Monoaromaticos

Benceno mg/Kg s.m.s. 0,1 1 10 <0.050 <0.050
Tolueno mg/Kg s.m.s. 3 30 100 <0.050 <0.050
Etilbenceno mg/Kg s.m.s. 2 20 100 <0.050 <0.050
Xilenos (sum) mg/Kg s.m.s. 35 100 100 <0.10 <0.10

Hidrocarburos totales de petréleo

TPH C10 - C40(total) mg/Kg s.m.s. 50 50 50 <38 <38
Bifenilos policlorados (PCB)
PCB (suma 7) mg/Kg s.m.s. 0,01 0,08 0,8 <0.0070 = <0.0070

Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos (PAH)

Naftaleno mg/Kg s.m.s. 1 8 10 <0.010 <0.010
Acenafteno mg/Kg s.m.s. 6 60 100 <0.010 <0.010
Fluoreno mg/Kg s.m.s. 5 50 100 <0.010 <0.010
Antraceno mg/Kg s.m.s. 45 100 100 <0.010 <0.010
Fluoranteno mg/Kg s.m.s. 8 80 100 <0.010 <0.010
Pireno mg/Kg s.m.s. 6 60 100 <0.010 <0.010
Benzo[a]antraceno mg/Kg s.m.s. 0.2 2 20 <0.010 <0.010
Criseno mg/Kg s.m.s. 20 100 100 <0.010 <0.010
Benzo[b]fluoranteno mg/Kg s.m.s. 0.2 2 20 <0.010 <0.010
Benzo[k]fluoranteno mg/Kg s.m.s. 2 20 100 <0.010 <0.010
Benzo(a)pireno mg/Kg s.m.s. 0.02 0.2 2 <0.010 <0.010
Dibenzo[a, h]antraceno mg/Kg s.m.s. 0.03 0.3 3 <0.010 <0.010
Indeno(1,2,3-cd)pireno mg/Kg s.m.s. 0.3 3 30 <0.010 <0.010
Lixiviaciéon

Antimonio (Sb) mg/Kg s.m.s. 0.8 8 80 0.011 0.019
Arsénico (As) mg/Kg s.m.s. 24 24 40 0.24 0.085
Bario (Ba) mg/Kg s.m.s 4200 15200 100000 <0.20 <0.20
Cadmio (Cd) mg/Kg s.m.s. 3 30 300 <0.00040 <0.00040
Cromo (Cr) mg/Kg s.m.s. 90 230 2300 <0.0050 <0.0050
Cobre (Cu) mg/Kg s.m.s. 80 800 8000 0.048 <0.020
Mercurio (Hg) mg/Kg s.m.s. 5 7 15 <0.00010 0.00016
Niquel (Ni) mg/Kg s.m.s. 405 1560 15600 0.0083 <0.0040
Molibdeno (Mo) mg/Kg s.m.s. 15 150 1500 0.0089 <0.0050
Plomo (Pb) mg/Kg s.m.s. 75 270 2700 <0.0050 <0.0050
Selenio (Se) mg/Kg s.m.s. 85 390 3900 <0.00100 0.0015
Zinc (Zn) mg/Kg s.m.s. 1170 11700 100000 <0.040 <0.040

Tabla 9. Resultados analiticas realizadas. Fuente: Elaboracion propia.

Los certificados de las analiticas realizadas se adjuntan en el apartado Anexos de este mismo

documento.
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Todos los parametros analizados en ambas muestran cumplen con los criterios del punto 2.1.2 Valores

limite para los residuos admisibles en vertederos para residuos inertes del Anexo Il Procedimientos y

criterios de admision de residuos en vertedero del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se
regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero.
Componentes percolacion)

As 0,5 0,06

Ba 20 4

cd 0,04 0,02

Cr total 0,5 0,1

Cu 2 0,6

Hg 0,01 0,002

Mo 0,5 0,2

Ni 0,4 0,12

Pb 0,5 0,15

Sb 0,06 0,1

Se 0,1 0,04

Zn 4 1,2

Cloruro 800 460

Fluoruro 10 2,5

Sulfato 1000* 1500

indice de fenol 1 0,3

COD** 500 160

STD*** 4000 HAx

COT (Carbono organico total). 30000*

BTEX (Benceno, Etilbenceno, Tolueno y Xilenos). 6

PCB (Policlorobifenilos, 7 congéneres). 1

Aceite mineral (C10 a C40). 500

HAP (Hidrocarburos aromaticos policiclicos, 16 55

congéneres**),

Tabla 10. Valores limite para los residuos admisibles en vertederos para residuos inertes. Real Decreto 646/2020.
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5.4 CONCLUSIONES.

El cédigo LER que se les asigna es el 17 01 07: Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales

ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo 17 01 06.

Por tanto, en el momento de su retirada podran ser admitidos en vertedero de residuos inertes, de
acuerdo con los criterios fijados en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para

una economia circular.

Por otro lado, estas acumulaciones de residuos no son susceptibles de generar contaminacién en los

suelos.
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BIOTOPO CONSULTORES S.L. tiene establecida la politica de mantener una estricta confidencialidad
sobre la informacién y datos de los clientes a los que tenga acceso en la prestacién de sus servicios, la
aplicacion de esta politica obliga a todo el personal de BIOTOPO CONSULTORES S.L., a mantener una
absoluta confidencialidad sobre toda la informacién obtenida en el desempefio de sus tareas, acerca de

las actividades de sus clientes y organismos relacionados con los trabajos realizados.

El presente informe no puede reproducirse parcial, ni totalmente, sin la aprobaciéon de BIOTOPO
CONSULTORES S.L. y del cliente.

El presente informe consta de 47 paginas, numeradas de la 1 a la 47 correlativamente.

Madrid, 8 de abril de 2024.

Juan Manuel Sanchez -Casas Padilla. Eva Maria Fernandez Mellado.
Director Técnico. Lda. C.C. Geoldgicas.
Ldo. C.C. Geoldgicas. Col n2 7436. Col n2 7667.
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ANEXO 1. UBICACION PUNTOS DE MUESTREO.
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ANEXO 1. REGISTRO CALICATAS.




CATA N°1

FICHA DE CALICATAS |[cora 6070

BIOTOPO CONSULTORES INFORME DE SITUACION DE CARACTERIZACION |[FECHA:28/07/2023
GEOLOGIA GEOTECNIA'YY MEDIO AMBIENTE
ANALITICA. SUPI 5. SAN FERNANDO DE HENARES ||PROFUNDIDAD:1.20m
MADRID
SUPERVISOR: PETICIONARIO:

JUNTA DE COMPENSACION SUPI-5 (EL RAYO)

T INTENSIDAD | ALTERACION .
DE wuEsTRAs| coLumna | NATURALEZA DEL TERRENO oLon | A TorACION | PERMEADIL: | NVEL

FREAT.
5(413/21115141312]115/4!3

PROFUNDIDAD | EXCAVABILIDAD| ESTABILIDAD | TOMA
METROS PAREDES | N | coTAS (m)

TERRENO VEGETAL:
ARENA Y ARCILLA DE TONOS OSCUROS

FACIL G1

FACIL ¢1 |u1|o040-090}7 7 |DEP ALUV: ARENA ARCILLOSA OCRE CON
27| INDICIOS DE GRAVA.
" JARCILLA OCRE CON ALGO DE ARENA E INDICIOS

DE GRAVA .

FACIL c1  |M2]|1.00-1.20

FIN DE CALICATA A 1.20 m.

UBICACION CALICATA

FOTOGRAFIA DE LA EXCAVACION




CATA N°2

FICHA DE CALICATAS |cora ses.00
BIOTOPO CONSULTORES INFORME DE SITUACION DE CARACTERIZACION ||FECHA:28/07/2023
GEOLOGIA GEOTECNIA'Y MEDIO AMBIENTE
ANALITICA. SUPI 5. SAN FERNANDO DE HENARES||PROFUNDIDAD:1.30m]
MADRID
SUPERVISOR: PETICIONARIO:
JUNTA DE COMPENSACION SUPI-5 (EL RAYO)
PRSEI%%DAD EXCAVABILIDAD| Eg{agg_gn 'r:‘)_.m D:O#A:Efr:?sr S%nggl«& NATURALEZA DEL TERRENO lNTag:EAD AL;EII?_AO%ON PAEI?AE?‘BTEJ. :,;VEiIT'
s[4]3[21[5]4]3[2[1 [543 2] .
FACIL o1 TERRENO VEGETAL:
ARENA Y ARCILLA DE TONOS OSCUROS
DEPOSITO ALUVIAL:ARCILLA OCRE CON
FACIL BASTANTE ARENA E INDICIOS DE GRAVA .

M1 | 0.80—-1.00

FIN DE CALICATA A 1.30 m.

UBICACION CALICATA

FOTOGRAFIA DE LA EXCAVACION
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SUPERVISOR:

MADRID
PETICIONARIO:

FICHA DE CALICATAS

INFORME DE SITUACION DE CARACTERIZACION
ANALITICA. SUPI 5. SAN FERNANDO DE HENARES

JUNTA DE COMPENSACION SUPI-5 (EL RAYO)

CATA N°3
COTA: 591.60

FECHA:28/07/2023
PROFUNDIDAD:3.00m)|

EXCAVABILIDAD|

FACIL

[ToMA DE MUESTRAS| couunn | NATURALEZA DEL TERRENO

ALTERACION | PERMEABILI. NIVEL
COLOR APARENTE

FREAT.
51413121115141312

TERRENO VEGETAL:

FACIL

ARENA y ARCILLA DE TONOS OSCUROS CON
ALGUNAS RAICES.

FACIL

DEP ALUV: ARCILLA CON BASTANTE ARENA

FACIL

GRAVAS CUARCITICAS HETEROMETRICAS CON
MATRIZ ARENOSA CON BASTANTE ARCILLA

:,/’ ARENA MEDIA A FINA ARCILLOSA OCRE.

FIN DE CALICATA A 2.50 m.

FOTOGRAFIA DE LA EXCAVAC

UBICACION CALICATA




CATA N° 4

FICHA DE CALICATAS |[cora: s98.30

FECHA:28/07/2023
PROFUNDIDAD:0.801m|

INFORME DE SITUACION DE CARACTERIZACION
ANALITICA. SUPI 5. SAN FERNANDO DE HENARES

MADRID

SUPERVISOR: PETICIONARIO:
JUNTA DE COMPENSACION SUPI-5 (EL RAYO)

BIOTOPO CONSULTORES

GEOLOGIA GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE

INTENSIDAD | ALTERACION | PERMEABILI. NIVEL
OLOR COLOR APARENTE
FREAT.

5/4/3/2111514131211]15141312

DE_MUESTRAS| COLUMNA | NATURALEZA DEL TERRENO
COTAS (m)

PROFUNDIDAD | EXCAVABILIDAD| ESTABILIDAD| TOMA
METROS PAREDES | \

TERRENO VEGETAL:
ARENA y ARCILLA DE TONOS

OSCUROS CON ALGUNAS RAICES.
DEP ALUV: ARCILLA CON BASTANTE ARENA

FACIL Gl

0.30

M1 0.60-0.80
0.
FACIL FIN DE CALICATA A 0.80 m.
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SUPIS5 SAN FERNANDO DE HENARES

Nimero de certificado/versién 2023112854/1
Fecha de inicio 04-Aug-2023
Fecha de finalizacién 21-Aug-2023

Tomamuestras Fecha de informe 21-Aug-2023/15:17
Anexo A,B,C,D
Pdgina 1/5

Andlisis Unidad 1 2 3 4 5

Pretratamiento de muestra

Triturar/moler Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado

Caracteristicas
Q Materia seca % (m/m) 95.4 86.9 88.4 91.6 89.9
Q Materia orgdnica % (m/m) ms 0.8 2.1 3.0 1.2 1.6
Q residuo de ignicién % (m/m) ms 98 95 95 96 96
Q Fraccién < 2 pm (Arcilla) % (m/m) ms 14.9 36.8 31.7 34.5 34.8

Metales y elementos
Q Arsénico (As) mg/kg ms 6.4 9.4 15 8.7 11
Q Cadmio (Cd) mg/kg ms <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30
Q Cromo (Cr) mg/kg ms <15 21 22 18 19
Q Cobre (Cu) mg/kg ms 9.7 15 14 10 9.3
Q Mercurio (Hg) mg/kg ms 0.16 0.084 <0.050 <0.050 <0.050
Q Niquel (Ni) mg/kg ms 7.7 13 14 12 11
Q Plomo (Pb) mg/kg ms <13 <13 <13 13 <13
Q Zinc (In) mg/kg ms 29 53 59 44 45
Q Antimonio (Sh) mg/kg ms <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Q Bario (Ba) mg/kg ms 64 100 120 99 150
Q Cobalto (Co) mg/kg ms 5.3 8.1 7.5 6.6 5.8
Q Molibdeno (Mo) mg/kg ms <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
Q Selenio (Se) mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
Q Estafio (Sn) mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0
Q Vanadio (V) mg/kg ms 16 25 31 22 26
Q Berilio (Be) mg/kg ms 1.1 1.9 1.9 1.8 2.2
Q Talio (T mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Q Plata (Ag) mg/kg ms <2 <2 <2 <2 <2
Q Manganeso (Mn) mg/kg ms 340 430 350 330 270

Hidrocarburos Monoaromadticos
Q Benceno mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Q Tolueno mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

No. Su descripcion de muestra
Ci-M1
C1-M2
c2-M1
C3-M1
C4-M1

a A AN -
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Matriz especificada N° muestra

Suelo. Sedimento 13776653
Suelo, Sedimento 13776654
Suelo. Sedimento 13776655
Suelo, Sedimento 13776656
Suelo. Sedimento 13776657

Q: Operacién acreditada por el Organismo de Acreditacién Holandés (RvA)
A: AP04 andlisis acreditado

S: AS SIKB andlisis acreditado

V: VLAREL andlisis acreditado

W: prueba reconocida en la regién Valona

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Eurofins Analytico B.V. esté certificada por la norma 15014001 &m\
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por TUV y cualificada por la Regién Flamenca, la Regién de Bruselas,
la Regién de Valonia y por el Gobierno de Luxemburgo. RvA LD10



<& eurofins

— analytico’

Certificado de andlisis

Su nimero de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HEN Ndmero de certificado/versién 2023112854/1

Su nombre de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HENARES Fecha de inicio 04-Aug-2023

Su nimero de pedido Fecha de finalizacién 21-Aug-2023

Tomamuestras Fecha de informe 21-Aug-2023/15:17

Anexo A,B,C,D
Pdgina 2/5

Andlisis Unidad 1 2 3 4 5
Q Etilbenceno mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Q o-Xileno mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Q m,p-Xileno mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Q Xilenos (sum) mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q BTEX (suma) mg/kg ms <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

Hidrocarburos de petréleo

EPH C10-C12 mg/kg ms <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0

EPH C12-C16 mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

EPH C16-C21 mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0

EPH C21-C30 mg/kg ms <12 <12 <12 <12 <12

EPH C30-C35 mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0

EPH C35-C40 mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0
Q EPH total C10-C40 mg/kg ms <38 <38 <38 <38 <38

Andlisis fisico-quimicos

Temperatura de medicién (pH-KCI) °C 21 21 21 21 21
Q Acidez (pH - KCI) (unidad de val. pH) 7.7 7.6 7.7 7.6 7.8

No. Su descripcion de muestra

1 Ci-M1
2 Ci-M2
3 C2-M1
4 C3-M1
5 C4-M1
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Matriz especificada
Suelo. Sedimento
Suelo, Sedimento
Suelo. Sedimento
Suelo, Sedimento
Suelo. Sedimento

Q: Operacién acreditada por el Organismo de Acreditacién Holandés (RvA)

A: AP04 andlisis acreditado

S: AS SIKB andlisis acreditado

V: VLAREL andlisis acreditado

W: prueba reconocida en la regién Valona

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.
Eurofins Analytico B.V. esté certificada por la norma 15014001

12015
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N° muestra
13776653
13776654
13776655
13776656
13776657
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— analytico’
Certificado de andlisis
Su ndmero de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HEN Nimero de certificado/versién 2023112854/1
Su nombre de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HENARES Fecha de inicio 04-Aug-2023
Su nimero de pedido Fecha de finalizacién 21-Aug-2023
Tomamuestras Fecha de informe 21-Aug-2023/15:17
Anexo A,B,C,D
Pégina 3/5
Andlisis Unidad 6 7
Caracteristicas
Materia seca % (m/m) 97.6 95.9
coT g/kg ms 10 <5.0
coT mg/kg ms 10000 <5000
coT % (m/m) ms 1.0 <0.50
Hidrocarburos Monoaromadticos
Benceno mg/kg ms <0.050 <0.050
Tolueno mg/kg ms <0.050 <0.050
Etilbenceno mg/kg ms <0.050 <0.050
o-Xileno mg/kg ms <0.050 <0.050
m,p-Xileno mg/kg ms <0.050 <0.050
Xilenos (sum) mg/kg ms <0.10 <0.10
BTEX (suma) mg/kg ms <0.25 <0.25
Hidrocarburos de petréleo
EPH C10-C12 mg/kg ms <3.0 <3.0
EPH C12-C16 mg/kg ms <5.0 <5.0
EPH C16-C21 mg/kg ms <6.0 <6.0
EPH C21-C30 mg/kg ms <12 <12
EPH C30-C35 mg/kg ms <6.0 <6.0
EPH C35-C40 mg/kg ms <6.0 <6.0
EPH total C10-C40 mg/kg ms <38 <38
Bifenilos Policlorados
PCB 28 mg/kg ms <0.0010 <0.0010
PCB 52 mg/kg ms  <0.0010 <0.0010
PCB 101 mg/kg ms <0.0010 <0.0010
PCB 118 mg/kg ms <0.0010 <0.0010
PCB 138 mg/kg ms <0.0010 <0.0010
PCB 153 mg/kg ms <0.0010 <0.0010
PCB 180 mg/kg ms <0.0010 <0.0010
PCB (som 7) mg/kg ms  <0.0070 <0.0070
No. Su descripcion de muestra Matriz especificada N° muestra
R1 Suelo. Sedimento 13776658
R2 Suelo, Sedimento 13776659

Eurofins Analytico B.V.

Q: Operacién acreditada por el Organismo de Acreditacién Holandés (RvA)
A: AP04 andlisis acreditado

S: AS SIKB andlisis acreditado

V: VLAREL andlisis acreditado

W: prueba reconocida en la regién Valona
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certificado de andlisis

Su nimero de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HEN Ndmero de certificado/versién 2023112854/1
Su nombre de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HENARES Fecha de inicio 04-Aug-2023
Su nimero de pedido Fecha de finalizacién 21-Aug-2023
Tomamuestras Fecha de informe 21-Aug-2023/15:17
Anexo A,B,C,D
Pdgina 4/58
Andlisis Unidad 6 7
Hidrocarburos Aromdticos Policiclicos, HAP
Q Naftaleno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Acenaftileno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Acenafteno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Fluoreno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Fenantreno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Antraceno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Fluoranteno mg/kg ms 0.011 <0.010
Q Pireno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Benzo(a)antraceno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Criseno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Benzo(b)fluoranteno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Benzo(k)fluoranteno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Benzo(a)pireno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Dibenzo(ah)antraceno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Benzo(ghi)perileno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q Indeno(123cd)pireno mg/kg ms <0.010 <0.010
Q HAP 10 VROM (suma) mg/kg ms <0.10 <0.10
Q HAP 16 EPA (suma) mg/kg ms <0.16 <0.16
Andlisis fisico-quimicos
Temperatura de medicién (pH-KCI) °C 21 21
Q Acidez (pH - KCI) (unidad de val. pH) 7.8 7.6
Lixiviacién
Q Ensayo de lixiviacidén corto (L/S 10) L/gms 0.00999 0.01000 ¥
Q Antimonio (Sb) lixiviable mg/kg ms 0.011 0.019
Q Arsénico (As) lixiviable mg/kg ms 0.24 0.085
Q Bario (Ba) lixiviable mg/kg ms <0.20 <0.20
Q Cadmio (Cd) lixiviable mg/kg ms <0.00040 <0.00040
Q Cromo (Cr) lixiviable mg/kgms  <0.0050 <0.0050
Q Cobre (Cu) Lixiviable mg/kg ms 0.048 <0.020
Q Mercurio (HQ) lixiviable mg/kg ms <0.00010 0.00016
No. Su descripcion de muestra Matriz especificada N° muestra
6 R1 Suelo. Sedimento 13776658
7 R2 Suelo, Sedimento 13776659
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Certificado de andlisis
Su nimero de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HEN Ndmero de certificado/versién 2023112854/1
Su nombre de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HENARES Fecha de inicio 04-Aug-2023
Su nimero de pedido Fecha de finalizacién 21-Aug-2023
Tomamuestras Fecha de informe 21-Aug-2023/15:17
Anexo A,B,C,D
Pégina 5/5
Andlisis Unidad 6 7
Q Niquel (Ni) lixiviable mg/kg ms 0.0083 <0.0040
Q Molibdeno (Mo) lixiviable mg/kg ms 0.0089 <0.0050
Q Plomo (Pb) lixiviable mg/kgms  <0.0050 <0.0050
Q Selenio (Se) lixiviable mg/kg ms <0.00100 0.0015
Q Zinc (Zn) lixiviable mg/kg ms <0.040 <0.040
Q Cloruro lixiviable mg/kg ms 5.6 3.7
Q Fluoruro lixiviable mg/kg ms 1.9 13
Q cob lixiviable mg/kg ms 58 <20
Q Sulfato lixiviable mg/kg ms 16 13
Q 1Indice de fenol lixiviable mg/kgms  <0.0100 <0.0100
sélidos Totales Disueltos (TDS) en Lixiviado mg/kg ms 1100 <1000
Fraccién 1
Temperatura de medicién (EC) °C 19.7 19.1
Q Conductividad eléctrica 25 °C pS/cm 130 73
Q Conductividad eléctrica 25 °C mS/m 13 7.3
Temperatura de medicién (pH) °C 19.6 19.2
Q Acidez (pH) 8.5 8.8
No. Su descripcion de muestra Matriz especificada N° muestra
6 R1 Suelo. Sedimento 13776658
7 R2 Suelo, Sedimento 13776659
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Anexo (A) con informacién de la submuestra especificada sobre el certificado de andlisis 2023112854/1

Pégina 1/1

N° muestra Su descripcién de muestra

cédigo de barras  Identificacién De (m)a (m) su fecha de muestreo Su descripcién de muestra
13776653 Ci1-M1

0520335919 Cc1 40 90 27-Jul-2023 ARENA LIMOSA

13776654 C1-M2

0520335903 C1 100 120 27-Jul-2023 ARCILLA CON ALGO DE ARENA
13776655 c2-M1

0520335905 Cc2 80 100 27-Jul-2023 ARCILLA CON ALGO DE ARENA
13776656 C3-M1

0520335921 C3 70 120 27-Jul-2023 ARCILLA CON INDICIOS DE ARENRA
13776657 C4-M1

0520335904 C4 60 80 27-Jul-2023 ARCILLA CON ALGO DE ARENA
13776658 R1

0520335913 R1 0 0 28-Jul-2023 SUELOS REMOVILIZADOS
0520335915 R1 0 0 28-Jul-2023 SUELOS REMOVILIZADOS
13776659 R2

0520335902 R2 0 0 28-Jul-2023 SUELOS REMOVILIZADOS
0520335914 R2 0 0 28-Jul-2023 SUELOS REMOVILIZADOS

Eurofins Analytico B.V.
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Anexo (B) con observaciones sobre el certificado de andlisis 2023112854/1

Pdgina 1/1
Comentario 1)

La lixiviacién acumulativa fue calculada y presentada en mg/kg ms.

Eurofins Analytico B.V.
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Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de andlisis 2023112854/1

Pdgina 1/2

Andlisis Método Técnica Referencia de método
Pretratomiento de muestra
Triturar / moler w0101 Pretratamiento de EN 16179

muestra
Caracteristicas
Peso en seco wo104 Gravimetria NEN-EN 15934 & CMA 2/1I/A.1
coT w0594 Andlisis elemental NEN-EN 15936
Materia orgdnica (pérdida de w0109 Gravimetria NEN 5754
ignicién)
Carbono Orgdnico Total (COT) w0594 Andlisis elemental NEN-EN 10694 (method R)
Tamafio de grano < 2 pm (Lodo) w0171 Sedimentacién NEN 5753
Metales y elementos
17 metales w0423 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
(As,Sb,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Hg,Pb,M
o,Ni,Se,sn,Tl,V,In)
Plata (Ag) w0423 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Manganeso (Mn) w0423 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Hidrocarburos Monoaromdticos
Arométicos (BTEX) w0254 HS-GC/MS NEN-EN-ISO 22155
Hidrocarburos de petréleo
EPH (C10-C40) w0202 GC/FID NEN-EN-ISO 16703
Bifenilos Policlorados
PCB (7) w0271 GC-MS NEN 6980
Hidrocarburos Aromdticos Policiclicos, HAP
HAP 16 (EPR) w0271 GC-MS NEN-ISO 18287
Andlisis fisico-quimicos
Acidez (pH - KCI) w0524 Potenciometria NEN-EN IS0 10390 / CMA/2/11/A.20
Lixiviacién
Ensayo de agitacién 24-h (L/S 10) W0155 Lixiviacién NEN-EN 12457-4
<10 mm
Antimonio (Sb) lixiviable w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Arsénico (As) lixiviable wo0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Bario (Ba) lixiviable w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmio (cd) lixiviable w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Cormo (Cr) lixiviable w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Cobre (Cu) lixiviable w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Mercurio (Hg) lixiviable w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Niquel (Ni) lixiviable w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Mo lixiviable por ICP-MS w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
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Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de andlisis 2023112854/1

Pdgina 2/2
Andlisis Método Técnica Referencia de método
Plomo (Pb) lixiviable w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Selenio (Se) lixiviable w0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Zinc (In) lixiviable wo0421 ICP-MS NEN-EN-ISO 17294-2
Cloruro (lixiviable) w0504 Cromatografio de iones  APO04-E-XVII and NEN-EN-ISO 10304-1
Fluoruro (lixiviable) w0504 Potenciometria NEN-EN 13370 & NEN-EN-ISO 10304-1
Carbén Orgdnico Disuelto (COD) w0590 Andlisis elemental NEN-EN 16192 & NEN-EN IS0 20236
Sulfato lixiviable w0504 Cromatografia de iones AP04-E-XVII and NEN-EN-ISO 10304-1
Indice de fenoles (en lixiviado) W0544 Espectrometria (CFR) NEN-EN 16192 & NEN-EN-ISO 14402
Sélidos Totales Disueltos en w0113 Gravimetria EN 15216

lixiviodo, EC2003-33

Fraccién 1
Conductividad fr 1 W0506 Conductimetria NEN-ISO 7888

Acidez (pH) fraccién 1 w0524 Potenciometria NEN-ISO 10523

Mds informacidén sobre los métodos aplicados, asi como sobre la clasificacién de la precisién, se ha incluido en
nuestro suplemento: "Especificacién de métodos de andlisis", versién abril de 2022.
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Anexo (D) observaciones sobre la toma de muestras y los plazos de conservacién. 2023112854/1
Pégina 1/1

Se han identificado diferencias con las directrices de conservacién que pueden haber influido en la fiabilidad de
los resultados de las muestras, o en los andlisis que se indican a continuacidn.

La evaluacién del periodo de conservacién se basa en las pautas establecidas:

Agua: NEN EN IS0 5667-3 e IS0 19458 y Flandes: CMA 1/B y WAC I/A/010.

Suelo y Sedimento: IS0 18512, AS SIKB 3001 o IS0 5667-15y Flanders: CMA 1/B.

N° muestra

Temperatura de llegada de las muestras al laboratorio superior al

Iimite de referencia
13776653
13776654
13776655
13776656
13776657
13776658
13776659

Andlisis N° muestra

Se han excedido los siguientes requisitos de conservacién de las muestras.

Fraccidn voldtil 13776653
13776654
13776655
13776656
13776657
13776658
13776659

Pretratamiento TPH 13776653
13776654
13776655
13776656
13776657
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NGmero de certificado/versién 2023112854/1
Su nimero de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HEN
Su nombre de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HENARES Pégina 1/4

Su nimero de pedido

Anexo informativo

A continuacién, se presenta la incertidumbre de medicién calculada para las determinaciones individuales realizadas.
La incertidumbre de medicién (MU) representa el intervalo dentro del cual se espera que el valor obtenido con el
método aplicado tenga una certeza del 95%.

Este intervalo de confianza se denomina "incertidumbre de medicién extendida" (U) y se expresa en porcentaje (Urel).
El principio de la determinacién de la MU se ha establecido de acuerdo con la norma NVN-ENV 13005 para un conjunto
de muestras similares, de acuerdo con el método descrito en la norma NEN 7779.

La MU se aplica entonces al conjunto de resultados de medicién, no per se para cada resultado de medicién
individual, pero se asigna a cada resultado.

Los valores se calculan de acuerdo con la férmula més habitual:

Urel = 2 * sqrt (VCRwW2 + drel?)

donde,

VCRw = coeficiente de variacién de reproducibilidad intralaboratorio.

drel (%) = desviacién sistemadtica.

Nota 1: La influencia de la heterogeneidad de la muestra en la U no se puede determinar de forma general; su posible
influencia no se incluye en los valores reportados a continuacién.

Se ha establecido la MU para operaciones de muestreo acreditadas / reconocidas para Eurofins Analytico, de acuerdo
con las normas NEN7776 y CMAR /7 6 / B-WAC / VI / A/ 002.

Urela (%) = Urel de andlisis.

Urelb (%) = Urel de muestreo.

Urel a + b = sart (andlisis de UreD2 + (muestreo de UreD2.

Andlisis Cas# L00 drel (%) Urel a (%) Urel b(%)Urel a+b(%)

Matriz especificada: Suelo, Sedimento

Caracteristicas

Materia seca 0.1 % (m/m) 0.90 2.1
coT 5 a/ka ms 2.9 13
Materia oradnica 0.7 % (m/m) ms 4.0 10
residuo de ianicién 0.7 % (m/m) ms 4.0 10
Fraccién < 2 um (Arcilla) 2 % (m/m) ms -11 28
Metales y elementos

Arsénico (As) 07440-38-2 4 ma/ka ms 3.2 10
Cadmio (cd) 07440-43-9 0.3 ma/ka ms -5.0 16
Cromo (Cr) 07440-47-3 15 ma/ka ms 14 29
Cobre (Cu) 07440-50-8 5 ma/kaq ms -1.3 9.2
Mercurio (Ha) 07439-97-6 0.05 ma/ka ms 0.30 7.8
Niauel (Ni) 07440-02-0 3 ma/ka ms 1.2 8.7
Plomo (Pb) 07439-92-1 13 ma/ka ms 4.2 12
Zinc (In) 07440-66-6 17 ma/ka ms -1.5 8.9
Antimonio (Sb) 07440-36-0 1 ma/ka ms -19 40
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Ndmero de certificado/versién 2023112854/1

Su ndmero de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HEN

Su nombre de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HENARES Pégina 2/4

Su ndmero de pedido

Andlisis Cas# L00 drel (%) Urel a (%) Urel b(%)Urel a+b(%)
Bario (Ba) 07440-39-3 15 ma/ka ms 13 28
Cobalto (Co) 07440-48-4 1 ma/ka ms -1.5 7.4
Molibdeno (Mo) 07439-98-7 1.5 ma/ka ms -0.10 8.6
Selenio (Se) 07782-49-2 2 ma’ka ms 12 25
Estafio (Sn) 07440-31-5 6 ma’ka ms 8.1 19
Vanadio (V) 07440-62-2 10 ma/ka ms 14 30
Berilio (Be) 07440-41-7 1 ma/ka ms 12 26
Talio (TD 7440-28-0 5 ma/ka ms 12 25
Plata (RQ) 7440-22-4 2 ma’/ka ms -0.50 12
Manaaneso (Mn) 07439-96-5 5 ma/ka ms 3.2 9.5
Hidrocarburos Monoarométicos
Benceno 00071-43-2 0.05 ma/ka ms 2.0 13
Tolueno 00108-88-3 0.05 ma/ka ms 4.0 19
Etilbenceno 00100-41-4 0.05 ma/ka ms 5.0 20
o-Xileno 0.05 ma/ka ms 1.4 16
m,.p-Xileno 0.05 ma/ka ms 1.4 16
Xilenos (sum) 1330-20-7 ma/ka ms 1.4 16
BTEX (suma) ma/ka ms 3.0 17
Hidrocarburos de petréleo
EPH C10-C12 3 ma/ka ms 19
EPH C12-C16 5 ma/ka ms 16
EPH C16-C21 6 ma/ka ms 11
EPH C21-C30 12 ma/ka ms 15
EPH C30-C35 6 ma’ka ms 18
EPH C35-C40 6 ma/ka ms 25
EPH total C10-C40 38 ma/ka ms 2.6 11
Bifenilos Policlorados
PCB 28 0.001 ma/ka ms -12 26
PCB 52 0.001 ma/ka ms -11 24
PCB 101 0.001 ma/ka ms -8.1 18
PCB 118 0.001 ma/ka ms 0.90 12
PCB 138 0.001 ma’/ka ms 0.90 21
PCB 153 0.001 ma/ka ms -2.3 13
PCB 180 0.001 ma/ka ms 5.5 19
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NGmero de certificado/versién 2023112854/1
Su nimero de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HEN
Su nombre de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HENARES Pégina 3/4
Su nimero de pedido
Andlisis Cas# L00 drel (%) Urel a (%) Urel b(%)Urel a+b(%)
PCB (som 7) ma/ka ms -3.8 36

Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos, HAP

Naftaleno 0.01 ma/ka ms -3.0 9.2
Acenaftileno 0.01 ma/ka ms 0.70 4.6
Acenafteno 0.01 ma/ka ms -3.4 8.9
Fluoreno 0.01 ma/ka ms -1.2 6.3
Fenantreno 0.01 ma/ka ms -1.4 7.9
Antraceno 0.01 ma/ka ms 2.0 6.2
Fluoranteno 0.01 ma/ka ms 4.0 10
Pireno 0.01 ma/ka ms 3.5 8.4
Benzo(a)antraceno 0.01 ma/ka ms 3.0 11
Criseno 0.01 ma/ka ms -3.0 10
Benzo(b)fluoranteno 0.01 ma/ka ms 12 25
Benzo(k)fluoranteno 0.01 ma/ka ms 9.5 21
Benzo(a)pireno 0.01 ma/ka ms -0.60 7.7
Dibenzo(ah)antraceno 0.01 ma/ka ms 0.30 7.0
Benzo(ahi)perileno 0.01 ma/ka ms -17 38
Indeno(123cd)pireno 0.01 ma/ka ms -8.1 18
HAP 10 VROM (suma) ma/ka ms -1.3 9.4
HAP 16 EPA (suma) ma/ka ms 0.10 8.0
Andlisis fisico-quimicos

Acidez (pH - K€ (unidad de val. pH) 0 0.0 0.20
Lixiviacion

Ensayo de lixiviacién corto (L/S 10) 0.0098 L/a ms -2.3 15
Antimonio (Sb) lixiviable 0.06 ma/ka ms 2.1 10
Arsénico (As) lixiviable 0.5 mas/ka ms 3.5 9.2
Bario (Ba) lixiviable 20 ma/ka ms 5.9 14
Cadmio (cd) lixiviable 0.04 ma/ka ms -1.0 9.0
Cromo (Cn) lixiviable 0.5 ma’/ka ms -7.5 16
Cobre (Cu) Lixiviable 2 ma/ka ms -5.9 15
Mercurio (Ha) lixiviable 0.01 ma/ka ms -6.9 16
Niquel (Ni) lixiviable 0.4 ma/ka ms -1.3 9.4
Molibdeno (Mo) lixiviable 0.5 ma’/ka ms 6.2 14
Plomo (Pb) lixiviable 0.5 ma’/ka ms -4.3 11
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NGmero de certificado/versién 2023112854/1
Su nimero de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HEN
Su nombre de proyecto SUPI5 SAN FERNANDO DE HENARES Pégina 4/4
Su nimero de pedido
Andlisis Cas# L00 drel (%) Urel a (%) Urel b(%)Urel a+b(%)
Selenio (Se) lixiviable 0.1 maska ms -11 23
Zinc (In) lixiviable 4 ma/ka ms -5.1 12
Cloruro lixiviable 0.1 maska ms -0.30 3.1
Fluoruro lixiviable 0.01 ma/ka ms -3.6 9.1
cobD lixiviable 2 ma’ka ms 4.8 11
Sulfato lixiviable 0.1 ma/ka ms -2.3 7.6
fndice de fenol lixiviable 1 ma’ka ms -1.5 12
sélidos Totales Disueltos (TDS) en Lixiviado 1000 ma’/ka ms 0.10 16
Fraccién 1
Conductividad eléctrica 25 °C 0.01 uS/cm 2.6 5.3
Conductividad eléctrica 25 °C 0.001 mS/m 2.6 5.3
Acidez (pH) 0 -0.10 0.28
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TECNICAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA, S.A.

1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

La Ley 2/2002 de Evaluacion Ambiental de la Comunidad de Madrid establece que
todos los Planes Generales de Ordenacion Urbana, incluidas sus revisiones y
modificaciones , quedan sometidos a la evaluacion ambiental estratégica mediante el
procedimiento denominado Analisis Ambiental, e incluirdn el denominado Estudio de

Incidencia Ambiental.

La metodologia y contenidos minimos establecidos para dicho estudio incluyen, para
los ambitos en que se prevea un nuevo uso industrial o un cambio de uso industrial a

otros usos, la realizacion de informes de caracterizacion de la calidad del suelo.

El objeto de tal caracterizacion serad conocer si en los suelos existen indicios de
contaminacion. En el caso de no detectarse dichos indicios, se consideraran los datos
obtenidos como blanco preoperacional y, por tanto, como base de comparacion, en el
caso de detectarse con posterioridad episodios de contaminacion o realizarse nuevos

estudios o auditorias ambientales sobre la calidad del suelo.

Por otra parte, el titulo VII de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la
Comunidad de Madrid establece la necesidad de realizar un Informe de
caracterizacion de la calidad del suelo en el ambito a desarrollar en orden a determinar
la viabilidad de los usos previstos en las actuaciones urbanisticas.

Este imperativo es el resultado de una estrategia preventiva, entendiendo que la

preservacion de los suelos en todos sus usos es la base de un desarrollo sostenible.
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2. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO

La zona objeto de estudio queda delimitada por: la carretera M-115 al Sur, la M-50 al
Norte. Se trata de una parcela de caracter eminentemente agricola, en la que no se
han producido cambios significativos en los usos del suelo durante los ultimos 30

anos.
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El estudio histérico realizado en la zona descart6 la existencia de focos contaminantes

sobre la parcela estudiada o en las proximidades de la zona de recarga del sistema

acuifero subyacente.
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TECNICAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA, S.A.

Los usos previstos en la parcela denominada SUP-I-5 del Plan Parcial de San
Fernando son mayoritariamente industrial y terciario de oficinas, y quedan recogidos

en la siguiente tabla:

Superficie Porcentaje respecto
ocupada (m?) al total (%)
Gran industria / Gran almacén 70.157 34,3
Industria media / Industria escaparate 14.427 7,0
Servicios productivos 18.248 8,9
Centro de servicios 17.798 8,7
Minipoligonos 26.774 13,1
Zonas verdes 57.316 28,0
TOTAL 204.720 100

El estudio de caracterizacion de suelos se ha realizado considerando los requisitos
establecidos por la normativa de la Comunidad de Madrid al respecto. Ademas se han
tenido en cuenta las recomendaciones de la publicacién Determinacion de niveles de
fondo y niveles de referencia de metales pesados y otros elementos traza en suelos de
la Comunidad de Madrid (2002) elaborada por el Instituto Geolégico y Minero de

Esparia.

Este informe complementa el estudio histérico realizado en esta zona.
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3. METODOLOGIA DE TRABAJO
3.1 Disefio del muestreo

En primer lugar se ha procedido a la seleccién de puntos de muestreo teniendo en
cuenta las caracteristicas del medio fisico, el estudio histérico realizado, la superficie
de la parcela y elementos propios de la futura instalacién, de forma que los datos

obtenidos sean representativos de la situacion real del territorio.

El estudio historico realizado pone de manifiesto el caracter agricola de la parcela
objeto de estudio y de sus inmediaciones, con un exiguo desarrollo y pocos cambios
durante los ultimos 30 afios. El uso mayoritario del la parcela en este tiempo ha sido el
de cultivos de secano, lo que unido al escaso desarrollo del poligono industrial
colindante reduce las fuentes de contaminacion a vertidos incontrolados de caracter

puntual durante la construccion de la M50.

Por otro lado, se recorrié toda la parcela y no se identificaron pozos de agua dentro de
la parcela de estudio. Si se han identificado cinco pozos en las inmediaciones de la
parcela pero fuera ya del ambito de actuacién del Plan Parcial SUP I-5. En el apartado
4 de este documento (Inventario de puntos de agua) se recoge su situacion y

profundidad de la ldmina de agua en el dia de la visita.

Se han seleccionado tres muestras para el analisis de suelos. Los puntos de
muestreo se indican en el mapa adjunto (ver apartado 3.2 del presente documento).
En lo que se refiere a la toma de muestras y resultados de las analiticas de laboratorio
de suelos y aguas subterraneas, los pardmetros analizados son los caracteristicos
del suelo: pH, contenido en m.o. y arcilla, textura y estructura. Se analizan también
contaminantes indicativos de las principales familias de compuestos quimicos que
potencialmente pueden estar presentes, como es el caso de metales pesados
(arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo y zinc) e hidrocarburos

totales del petroleo.
La informacion previa y el estudio histérico, basado en los usos de la parcela, y

fundamentalmente la ausencia de focos contaminantes en la zona, no recomiendan el

analisis de otros contaminantes, como compuestos organicos volatiles.
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3.2 Interpretacion de resultados

Con el objeto de determinar el grado de calidad de suelos y aguas analizados
representativos del area de estudio y su relacion con la actividad humana a
desarrollar, estos resultados analiticos se comparan con los niveles de fondo y
niveles de referencia de metales pesados y otros elementos traza en suelos de la
Comunidad de Madrid.

Los valores de fondo corresponden a la concentracion de sustancias peligrosas,
presentes de forma sistemética en el medio natural, que no han sido influenciadas por
actividades humanas localizadas. Este conjunto de valores permite caracterizar las
condiciones naturales del suelo.

Ahora bien, para poder diferenciar con garantia entre un suelo natural y uno con
concentraciones anormales de ciertas sustancias es necesario definir los valores de
referencia. Estos valores de referencia son tales que su superacion por una unidad
muestral de la poblacién sea poco probable. Los valores de referencia establecidos
consideran la cota superior del percentil 99% con un 95% de confianza.

Nivel genérico de referencia es la concentracibn admisible de una sustancia en el
suelo en términos de riesgo para un determinado uso del terreno. Estos niveles se
pueden fijar para contaminantes antropicos (basicamente aquellos de naturaleza
organica) para los que es posible establecer una relacion de causalidad entre su
aparicion en los suelos y la verificacion de algin proceso de contaminacion.

Los valores de referencia generales para los suelos de la Comunidad de Madrid son

los recogidos en la siguiente tabla:

ELEMENTO VR90
(valores en pg/g)

Ag 0,05
As 10
Cd 0,12
Co 7
Cr 22
Cu 14
Hg 0,036
Mn 404
Mo 0,24
Ni 8
Pb 22
Sh 0,21
TI 0,26
Vv 25
Zn 52
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Existe una variabilidad natural de metales pesados en los suelos debidos
fundamentalmente al sustrato geolégico sobre el que se desarrollan. Por ello el
Instituto Geoldgico y Minero de Espafia ha establecido unidades tipo de referencia,
con valores de fondo y referencia definidos para poblaciones de suelos homogéneas.
La zona objeto de estudio se sitla en la Unidad Tipo 6 de depdésitos aluviales. Esta
unidad reune los aluviales y las terrazas bajas, medias y altas. Los suelos aluviales
son en general jovenes, sin apenas evolucion edafica, y con una diferenciacién en
profundidad de origen sedimentoldgico, no edafico. Por ello las caracteristicas de
estos suelos estdn estrechamente relacionadas con los materiales que han sido
arrastrados y depositados en las orillas de los rios.

La siguiente tabla recoge los valores medios caracteristicos de los suelos de esta
unidad, asi como los valores maximo y minimo de los parametros analizados, lo que

da idea de su variabilidad.

pH m.o. (%) Arena (%) Limo (%)  Arcilla
(%)
Media aritmética 7.34 1.48 67.2 20.1 13.3
Valor maximo 8.66 7.97 89.0 36.2 26.4
Valor minimo 4.95 46.9 6.2 4.6

Los valores de referencia de la unidad en la que se sitla la parcela objeto de

estudio los que se indican a continuacion:

ELEMENTO VR90 VR95 VR99
Ag 0,19 0,28 0,56
As 24 32 56
Cd 0,29 0,39 0,72
Co 11 13 18
Cr 31 38 56
Cu 22 27 42
Hg 0,164 0,233 0,459
Mn 550 660 920
Mo 0,9 1,2 2.3
Ni 21 26 40
Pb 35 43 62
Sb 0,66 0,87 1,48
TI 0,29 0,32 0,37
v 33 37 45
Zn 73 89 132

(valores en ug/g)
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Los resultados de los ensayos en las muestras obtenidas se recogen en la siguiente tabla:

Resultados del ensayo

Ensayo Norma de ensayo | Muestra M1 Muestra M2 | Muestra M2
Contenido en humedad, en % UNE 103-300:93 17,20 % 20,70 % 10,10 %
Determinacion del pH EPA 9040B 8,40 8,33 8,31
Contenido en materia organica,
en % ’ UNE 103-204:93 8:3% 1% 8.8%
Hidrocarburos totales, en mg/kg EPA 418.1 < 1,020 < 1,020 < 1,020
Arsénico, en mg/kg EPA 7060 A 12,3 mg/kg 11,36 mg/kg 10,11 mg/kg
Cadmio, en mg/kg EPA 7130 < 0,06000 <0,20100 <0,20100
Cobre, en mg/kg EPA 7210 18,9 mg/kg 17,2 mg/kg 16,3 mg/kg
Cromo, en mg/kg EPA 7190 9,793 mg/kg 10,312 mg/kg | 10,680 mg/kg
Mercurio, en mg/kg EPA 7471 < 0,06000 < 0,06000 < 0,06000
Niguel, en mg/kg EPA 7520 18,028 mg/kg | 19,363 mg/kg | 16,672 mg/kg
Plomo, en mg/kg EPA 7420 9,56 mg/kg 13,47 mg/kg 10,18 mg/kg
Zinc, en mg/kg EPA 7950 38,290 mg/kg | 38,670 mg/kg | 35,820 mg/kg

Estos resultados se muestran en el anejo 1, resultados de los ensayos de laboratorio,
de este documento.

El pH es similar al valor de referencia, ligeramente basico. En cambio el contenido en
materia organica es practicamente nulo, lo que es indicativo de un intenso proceso de

mineralizacion.

Los resultados se han comparado con los valores de referencia especificos de la zona,
tal y como explicabamos antes. La metodologia del IGME establece que si el maximo
de los valores obtenidos supera el valor de referencia VR99, el emplazamiento puede
considerarse como alterado. En nuestro caso esto no se produce, ya que los valores
de todos los parametros considerados se sitlan por debajo del VR99, lo que nos
permite afirmar que el emplazamiento no esta alterado, es decir, que no existe
contaminacion de origen antrépico, y la concentracion de metales pesados

existente es la que corresponde a los materiales de la zona.

En cuanto al contenido en hidrocarburos totales de una de las muestras, se acude al
anteproyecto de Real Decreto de suelos contaminados, cuya aprobacion se estima
inmediata, y que establece que un suelo estd potencialmente contaminado cuando
presenta concentraciones de hidrocarburos totales de petréleo superiores a 50 mg/kg.
Este valor de referencia no es superado por ninguna de las muestras, por lo que
tampoco en este caso podemaos decir que el suelo no esta contaminado, de hecho no

ha detectado presencia de hidrocarburos en ninguna de las muestras.
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El lugar de donde se tomaron las muestras se indica en el Mapa a continuacion:

Te. By

Situacion de los puntos de toma de muestras
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4. INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA

Tal y como se ha comentado en este documento, no existe ninglin pozo de agua en
el ambito del SUP L5, ni ningln punto de agua. Sélo se existen cinco pozos de
agua en las inmediaciones del mismo, tres en el &mbito de actuacion del SUP 1.4, uno
mas en las cercanias de una de las parcelas habitadas, el cual pertenecia a ella antes
de realizar el puente sobre la M-50 situado en la parte mas al Norte del &mbito del
SUP L.4. El quinto pozo al otro lado de la M-50.

Se han visitado los pozos en dia 5 de Octubre de 2005 y se han realizado medidas de
la profundidad de la superficie de agua respecto a la cota del terreno las cuales se

incluyen a continuacion:

POZO1(*) | POZO2(*) | POZO3 (*) | POZO 4 (*) | POZO5

Profundidad
hasta cota de 19.8 23.5 13.5 NA ** NA **

agua. (m)

(*) Pozo en el ambito del SUP 1.4
(**) Pozo sellado
(**) Pozo al otro lado de la M-50

En el anejo 2 se muestran las fotografias de los distintos pozos.

La situacion de los pozos se indica en la ortofografia a continuacion:
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Situacién de los pozos
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5. CONCLUSIONES

El andlisis historico descarto la existencia de focos contaminantes en la parcela objeto

de estudio, cuyo uso ha sido mayoritariamente agricola en los ultimos 30 afios.

Los andlisis de suelos realizados pusieron de manifiesto que los niveles de metales
pesados existentes se sitlan en niveles caracteristicos para los materiales geolégicos
subyacentes. No se ha detectado ninguna presencia de hidrocarburos en las

muestras.

Por todo ello, podemos decir que los suelos de la parcela SUP I-5 no estan

contaminados.

Madrid, Noviembre de 2005

S

M
é&‘:“ﬂ fl'ﬁ &;U"\

F1 AGUS,
TECNIC awnrwr“‘ nBIERTE Y DR AC
ic

Da. Paloma M2 Batanero Akerman
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado N° 18975
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ANEJO 1

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
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INFORME 266/05"
Madrid, 17 de noviembre de 2005
1. INTRODUCCION
TECMA, S.A., C/ Rguez. San Pedro, 42 - 1° - 28015 Madrid, ha solicitado al laboratorio DENGA,
S.A., la determinaci6n analitica de varios parametros en tres muestras de suelos identificadas por el cliente
como proyecto “Plan Parcial SUP-I-5”. En los certificados de analisis, se especifican las referencias

asignadas a las muestras analizadas.

Los diversos parametros analizados que se recogen en este informe, fueron especificados por el

cliente y aparecen en el apartado 3. de este informe.
2. TOMA Y RECEPCION DE MUESTRAS

DENGA, S.A., desconoce la metodologia empleada para la toma de muestras. Las muestras fueron
transportadas hasta el laboratorio por D. Eduardo Martinez el 28 de octubre de 2005. A continuacién se

especifican las muestras recepcionadas, codificadas por el cliente:

‘M1 ‘M2
*M3

3.PROTOCOLOS ANALITICOS

Las determinaciones analiticas se efectuaron segun los siguientes protocolos:

- Arsénico PN/67
- Cadmio PN/67
- Cobre PN/67
- Cromo PN/67

* El informe no debera reproducirse parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio de ensayo.
Los resultados del presente informe solo afectan a las muestras sometidas al analisis.

C/ Isla Sicilia, 1 - 3°B; 28034 Madrid
Telf.: 91.383.95.36 - Fax: 91.302.38.63
laboratoriomadrid@denga.net
CIF: A-80004682
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- Hidrocarburos Infrarrojo
- Humedad Gravimetria

- Materia Organica Gravimetria

- Mercurio PN/67

- Niquel PN/67

- pH Electrom. sobre pasta saturada
E Plomo PN/67

- Salinidad Extracto acuoso 1/5

- Zinc PN/67

Referencias
« SM: Métodos Normalizados para el Anlisis de Aguas Potables y Residuales. Edicién vigente. Ed. Diaz de Santos.
« PN: Procedimiento Normalizado del laboratorio

4. RESULTADOS

Se incluyen en los certificados de analisis adjuntos.

C/ Isla Sicilia, 1 - 3°B; 28034 Madrid
Telf.: 91.383.95.36 - Fax: 91.302.38.63
laboratoriomadrid@denga.net
CIF: A-80004682
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CERTIFICADO DE ANALISIS

Identif. Muestra: M1

Ref. Denga: 3119-266/05
DATOS INFORMATIVOS
Peticionario: TECMA, S.A.
Tipo de muestra:  Suelo
Procedencia: Plan Parcial SUP-I-5
Término municipal: San Fernando de Henares (Madrid)
Fecha de la toma: --
Tomador muestra: --
Observaciones:
Fecha de recepcion: 28 de octubre de 2005
Fecha comienzo analisis: 31 de octubre de 2005
Fecha finalizacién analisis: 14 de noviembre de 2005
Responsable analisis: Pedro Aranzadi
Empresa: DENGA, S.A.
RESULTADOS ANALITICOS
Arsénico total (ng As/g) 12,3 PN/67
Cadmio total (pg Cd/g) < 0,201 PN/67
Cobre total (ug Cu/g) 18,900 PN/67
Cromo total (pg Cr/g) 9,793 PN/67
Hidrocarburos disueltos (mg/Kg) < 1,020 Infrarrojo
Humedad (%) 17,20 Gravimetria
Materia orgénica (%) 8,3 Gravimetria
Mercurio total (ug Hg/g) < 0,060 PN/67
Niquel total (pg Ni/g) 18,028 PN/67
pH (laboratorio) (un. pH) 8,40 Electrom. sobre pasta saturada
Plomo total (ug Pb/g) 9,56 PN/67
Salinidad (pS/cm) 165,5 Extracto acuoso 1/5
Zinc total (ng Zn/g) 38,290 PN/67

C/ Isla Sicilia, 1 - 3°B; 28034 Madrid
Telf.: 91.383.95.36 - Fax: 91.302.38.63
laboratoriomadrid@denga.net
CIF: A-80004682
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CERTIFICADO DE ANALISIS
Identif. Muestra: M 2
Ref. Denga: 3120-266/05
DATOS INFORMATIVOS
Peticionario: TECMA, S.A.
Tipo de muestra:  Suelo
Procedencia: Plan Parcial SUP-I-5
Término municipal: San Fernando de Henares (Madrid)
Fecha de la toma: --
Tomador muestra: --
Observaciones:
Fecha de recepcion: 28 de octubre de 2005
Fecha comienzo analisis: 31 de octubre de 2005
Fecha finalizacion analisis: 14 de noviembre de 2005
Responsable analisis: Pedro Aranzadi
Empresa: DENGA, S.A.
RESULTADOS ANALITICOS
Arsénico total (pg As/g) 11,36 PN/67
Cadmio total (ug Cd/g) <0,201 PN/67
Cobre total (ug Cu/g) 17,200 PN/67
Cromo total (ng Cr/g) 10,312 PN/67
Hidrocarburos disueltos (mg/Kg) < 1,020 Infrarrojo
Humedad (%) 20,70 Gravimetria
Materia organica (%) 3,7 Gravimetria
Mercurio total (ng Hg/g) < 0,060 PN/67
Niquel total (ng Ni/g) 19,363 PN/67
PH (laboratorio) (un. pH) 8,33 Electrom. sobre pasta saturada
Plomo total (ug Pb/g) 13,47 PN/67
Salinidad (pS/cm) 199,0 Extracto acuoso 1/5
Zinc total (pg Zn/g) 38,670 PN/67
Madrid, 17 de | fv%em bre de|2005
! =
Fdo.: Ped '(/)L adi Cortina
Director del laboratorio



CERTIFICADO DE ANALISIS
Identif. Muestra:
Ref. Denga:
DATOS INFORMATIVOS
Peticionario: TECMA, S.A.
Tipo de muestra:  Suelo
Procedencia: Plan Parcial SUP-I-5

Término municipal: San Fernando de Henares (Madrid)
Fecha de la toma: --
Tomador muestra: --

Observaciones:
Fecha de recepcion: 28 de octubre de 2005
Fecha comienzo analisis: 31 de octubre de 2005
Fecha finalizacién analisis: 14 de noviembre de 2005

Responsable analisis: Pedro Aranzadi
Empresa: ! DENGA, S.A.
RESULTADOS ANALITICOS
Arsénico total (ug As/g) 10,11 PN/67
Cadmio total (pg Cd/g) <0,201 PN/67
Cobre total (pg Cu/g) 16,300 PN/67
Cromo total (pg Cr/g) 10,680 PN/67
Hidrocarburos disueltos (mg/Kg) < 1,020 Infrarrojo
Humedad (%) 10,10 Gravimetria
Materia orgénica (%) 8,8 Gravimetria
Mercurio total (ug Hg/g) <0,060 PN/67
Niquel total (ng Ni/g) 16,672 PN/67
pH (laboratorio) (un. pH) 8,31 Electrom. sobre pasta saturada
Plomo total (ug Pb/g) 10,18 PN/67
Salinidad (uS/cm) 107,5 Extracto acuoso 1/5
Zinc total (ug Zn/g) 35,820 PN/67

C/ Isla Sicilia, 1 - 3°B; 28034 Madrid
Telf.: 91.383.95.36 - Fax: 91.302.38.63
laboratoriomadrid@denga.net
CIF: A-80004682
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ANEJO 2

FOTOGRAFIAS DE LOS POZOS
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Vista pozo n° 1
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Pozo nez2
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Vista area de ubicacion pozo n° 3 (Cuadra “El Molinero”)

Pozo n° 3
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TECNICAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA, S.A.

Detalles del pozo n° 4 en situacién de total abandono

Emplazamiento del Pozo n° 5
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TECNICAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA, S.A.

Vista area central del SUP |I-5

Vista tendido eléctrico en el SUP |-5
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TECNICAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL AGUA, S.A.

Vista del SUP |-5 y carretera que lo limita

Vista general del SUP I-5
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ANEJO 3

FOTOGRAFIAS TOMA DE MUESTRAS
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Toma de muestran ® 1
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Toma de muestran® 2
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Toma de muestran®3
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