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1.- OBJETIVO.

El presente estudio acustico se realiza para determinar la existencia y grado de
contaminacion acustica que incidira sobre las personas y el medio ambiente en el
entorno del plan parcial del SECTOR SUPI 5 de San Fernando de Henares (Madrid).
Para cumplir con los valores limite, establecidos por la legislacion vigente, se estimara
la necesidad o no de aplicar medidas correctoras que garanticen adecuados niveles

de ruido segun el area acustica a la que pertenezcan.

Para la realizacion de este estudio se han tenido en cuenta las indicaciones reflejadas
en la Guia Metodolégica para la realizacion de los Estudios Acusticos requeridos por

la Comunidad de Madrid, asi como las reflejadas en el Real Decreto 1367/2007.

En este informe se valorara el cumplimiento del Decreto 55/2012, de 15 de marzo, por
el que se establece el régimen legal de proteccion contra la contaminacion acustica
en la Comunidad de Madrid y del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a

zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

2.- ALCANCE DEL ESTUDIO.

El alcance de este estudio comprendera el cumplimiento de la legislacién europea,
estatal, autonémica y local. A continuacion, se desarrollan algunos de estos

documentos normativos para su adecuada aplicacion en este estudio acustico.

2.1. Listado de documentos normativos.

Las medidas realizadas y valores calculados han sido obtenidos tomando como

referencia los siguientes documentos normativos:

e LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
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e Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluacion y
gestion del ruido ambiental

e REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas.

e Decreto 55/2012, de 15 de marzo, por el que se establece el régimen legal de
proteccion contra la contaminacion acustica en la Comunidad de Madrid.

e Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo Il del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion del ruido
ambiental.

¢ CNOSSOS-EU “Métodos comunes de evaluacion del ruido en Europa”.

2.2. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido

El objeto de la Ley del Ruido es prever, vigilar y reducir la contaminacion acustica,
para evitar riesgos y reducir los dafios que de ésta pueden derivarse para la salud
humana, los bienes o el medio ambiente, asi como proteger el derecho a la intimidad
de las personas y el disfrute de un entorno adecuado para su desarrollo y el de sus
actividades, con el fin de garantizar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
El @mbito de aplicacion se delimita por referencia a todos los emisores que, a los
efectos de la Ley se refiere a cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria
0 comportamiento que genere contaminacién acustica.

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido no establece limites reglamentarios
autorizados de emision de las vibraciones y por tanto no podra ser aplicado en este

caso.

2.3. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluacion
y gestion del ruido ambiental

La Ley del Ruido fue parcialmente desarrollada por el Real Decreto 1513/2005, de 16
de diciembre, en lo referente a la evaluacidon y gestion del ruido ambiental. En él se
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precisan los conceptos de ruido ambiental y sus efectos sobre la poblacion, junto a
una serie de medidas necesarias para la consecucion de los objetivos previstos, tales
como la elaboracion de los mapas estratégicos de ruido y los planes de accién, asi
como las obligaciones de suministro de informacién a los agentes implicados.

Asi mismo se define un marco béasico, destinado a evitar, prevenir o reducir con
caracter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposicién al
ruido ambiental y completar la incorporaciéon a nuestro ordenamiento juridico de la
Directiva 2002/49/CE.

Este real decreto no establece limites reglamentarios autorizados de emision de las
vibraciones y por tanto no podra ser aplicado en este caso.

2.4. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas

El desarrollo completo de la Ley del Ruido se da con el Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas, donde se definen indices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones,
efectos y molestias sobre la poblacion y su repercusién en el medio ambiente. Se
delimitan, ademas, los distintos tipos de servidumbres y areas acusticas definidas en
la Ley del Ruido y se establecen los objetivos de calidad acustica para cada area,
incluyéndose el espacio interior de determinadas edificaciones. Por ultimo, se regulan
los emisores acusticos, fijandose valores limite de emisién o de inmision asi como los
procedimientos y los métodos de evaluacion de ruido y vibraciones.

A continuacion se destacan los aspectos a considerar en este Real Decreto y que
seran de aplicacion en este trabajo:

CAPITULO |

Disposiciones generales

Articulo 1. Objeto y finalidad.

Este real decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para el desarrollo
y ejecucion de la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a

zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

(--)
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Articulo 4. Aplicacion de los indices acusticos.

1. Se aplicaran los indices de ruido Ld, Le y Ln tal como se definen en el anexo I, del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, evaluados de conformidad con lo
establecido en el anexo IV, para la verificacion del cumplimiento de los objetivos de
calidad acustica aplicables a las areas acusticas y al espacio interior de los edificios,
asi como, para la evaluacion de los niveles sonoros producidos por las
infraestructuras, a efectos de la delimitacion de las servidumbres acusticas.

2. En la evaluaciéon del ruido, para verificar el cumplimiento de los valores limite
aplicables a los emisores acusticos, que se establecen en los articulos 23y 24 , se
aplicaran los indices acusticos que figuran en las correspondientes tablas del anexo
I, tal como se definen en el anexo | del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre,
y en el anexo | de este real decreto respectivamente, evaluados de conformidad con
lo establecido en el anexo IV.

(...)

Zonificacion acustica. Objetivos de calidad acustica

SECCION 1.2 ZONIFICACION ACUSTICA

Articulo 5. Delimitacion de los distintos tipos de areas acusticas.

1.A los efectos del desarrollo del articulo 7.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
en la planificacion territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanistico, tanto
a nivel general como de desarrollo, se incluira la zonificacion acustica del territorio en
areas acusticas de acuerdo con las previstas en la citada Ley.

2.Las areas acusticas se clasificaran, en atencién al uso predominante del suelo, en
los tipos que determinen las comunidades autbnomas, las cuales habran de prever, al
menos, los siguientes:

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectaculos.
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en el parrafo anterior.

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera de especial proteccion contra la contaminacion acustica.

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de

transporte, u otros equipamientos publicos que los reclamen.
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g) Espacios naturales que requieran una especial proteccion contra la contaminacion
acustica.

Al proceder a la zonificacion acustica de un territorio, en areas acusticas, se debera
tener en cuenta la existencia en el mismo de zonas de servidumbre acustica y de
reservas de sonido de origen natural establecidas de acuerdo con las previsiones de
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y de este real decreto.

La delimitacion territorial de las areas acusticas y su clasificacion se basara en los
usos actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificacién acustica de un término
municipal Unicamente afectard, excepto en lo referente a las areas acusticas de los
tipos f) y g), a las areas urbanizadas y a los nuevos desarrollos urbanisticos. Para el
establecimiento y delimitacion de un sector del territorio como de un tipo de area
acustica determinada, se tendran en cuenta los criterios y directrices que se describen
en el anexo V.

3. Ningun punto del territorio podra pertenecer simultdneamente a dos tipos de area
acustica diferentes.

4. La zonificacion del territorio en areas acusticas

debe mantener la compatibilidad, a efectos de calidad acustica, entre las distintas
areas acusticas y entre estas y las zonas de servidumbre acustica y reservas de
sonido de origen natural, debiendo adoptarse, en su caso, las acciones necesarias
para lograr tal compatibilidad.

Si concurren, o son admisibles, dos 0 mas usos del suelo para una determinada area
acustica, se clasificara ésta con arreglo al uso predominante, determinandose este por
aplicacién de los criterios fijados en el apartado 1, del anexo V.

La delimitacion de la extension geografica de un area acustica estara definida
graficamente por los limites geograficos marcados en un plano de la zona a escala
minimal/5.000, o por las coordenadas geograficas o UTM de todos los vértices y se
realizara en un formato geocodificado de intercambio valido.

5. Hasta tanto se establezca la zonificacion acustica de un término municipal, las areas

acusticas vendran delimitadas por el uso caracteristico de la zona.

(...)
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SECCION 2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA

Articulo 14. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a areas

acusticas.

En las areas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acustica

para ruido el que resulte de la aplicaciéon de los siguientes criterios:

a) Sien el area acustica se supera el correspondiente valor de alguno de los indices
de inmision de ruido establecidos en la tabla A, del anexo I, su objetivo de calidad
acustica sera alcanzar dicho valor.

En estas areas acusticas las administraciones competentes deberan adoptar las

medidas necesarias para la mejora acustica progresiva del medio ambiente hasta

alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la aplicacion de planes zonales
especificos a los que se refiere el articulo 25.3 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

b) En caso contrario, el objetivo de calidad acustica sera la no superacion del valor
de la tabla A, del anexo I, que le sea de aplicacion.

TABLA A ANEXO I

; . INDICES DE RUIDO
TIPO DE AREA ACUSTICA

Ld Le Ln

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

e |sanitario, docente y cultural que requiera de especial 60 60 50
proteccién contra contaminacion acustica
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

a ) _ 65 65 55
residencial
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

d |caracteristico turistico o de otro uso terciario no 70 70 65

contemplado en el tipo ¢

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

recreativo y de espectaculos

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de . ) )
Sin Sin Sin

f |infraestructuras de transporte u otros equipamientos ) ) _
determinar | determinar | determinar

publicos que los reclamen (1)
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(1)En estos sectores del territorio se adoptaran las medidas adecuadas de prevencion de la
contaminacion acustica, en particular mediante la aplicacion de las tecnologias de menor incidencia
acustica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el parrafo a), del articulo 18.2 de la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre Fuente: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a

zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

1. Para el resto de las areas urbanizadas se establece como objetivo de calidad
acustica para ruido la no superacion del valor que le sea de aplicacion a la tabla
A del anexo I, disminuido en 5 decibelios.

2. Los objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a los espacios naturales
delimitados, de conformidad con lo establecido en el articulo 7.1 la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, como area acustica tipo g), por requerir una especial
proteccion contra la contaminacion acustica, se estableceran para cada caso en
particular, atendiendo a aquellas necesidades especificas de los mismos que
justifiquen su calificacion.

3. Como objetivo de calidad acustica aplicable a las zonas tranquilas en las
aglomeraciones y en campo abierto, se establece el mantener en dichas zonas
los niveles sonoros por debajo de los valores de los indices de inmision de ruido
establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido en 5 decibelios, tratando de
preservar la mejor calidad acustica que sea compatible con el desarrollo

sostenible.

4. (..)

Articulo 15. Cumplimiento de los objetivos de calidad acustica para ruido

aplicables a areas acusticas.

Se considerara que se respetan los objetivos de calidad acustica establecidos en el
articulo 14, cuando, para cada uno de los indices de inmisién de ruido, Ld, Le, o Ln,
los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV,
cumplen, en el periodo de un afo, que:

a) Ningun valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo II.
b) EI 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la

correspondiente tabla A, del anexo II.

(--)
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Se establecen tres periodos de evaluacion:
1°) Periodo dia, periodo comprendido entre las 7 h y las 19 h
2°) Periodo tarde, periodo comprendido entre las 19 hy las 23 h

3°) Periodo noche, periodo comprendido entre las 23 hylas 7 h

Articulo 29. Métodos de evaluacién de los efectos nocivos.

Los efectos nocivos se podran evaluar segun las relaciones dosis-efecto a las que se
hace referencia en el anexo Il del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre.

(...)

Se establecen tres periodos de evaluacion:

1°) Periodo dia, periodo comprendido entre las 7 hy las 19 h

2°) Periodo tarde, periodo comprendido entre las 19 hy las 23 h

3°) Periodo noche, periodo comprendido entre las 23 hylas 7 h

En la siguiente tabla se muestran los valores limite de inmisién, en dB(A), como

valores objetivos a tener en cuenta en este estudio, expuestos en este Decreto:

2.5. Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del consejo de gobierno, por el que se
establece el régimen legal de proteccidén contra la contaminacién acustica en la

comunidad de Madrid.

El articulo 149.1.23 de la Constitucion espariola atribuye al Estado la competencia
exclusiva en la legislacion basica sobre proteccion del medio ambiente, sin perjuicio
de las facultades de las Comunidades Autonomas de establecer normas adicionales
de proteccion. En ejercicio de dicha competencia se aprobaron la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido; el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que la
desarrolla con respecto a la evaluacion y gestiéon del ruido ambiental, y el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla con respecto a la zonificacion acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas.

Hasta el afio 2003 en que, para la trasposicion de la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre evaluacion y gestion del
ruido ambiental, se aprob6 por el Estado la citada Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
en la Comunidad de Madrid, el régimen juridico de la proteccion contra la

contaminacion acustica lo conformaba el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que
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se regula el régimen de proteccion contra la contaminacién acustica de la Comunidad
de Madrid. La posterior aprobacién de la legislacion basica estatal hace innecesaria
la regulacion contenida en el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, ya que esta normativa
basica estatal conforma un marco juridico completo cuya aplicacion técnica cubre
plenamente las necesidades relativas a la proteccion de la contaminacion acustica en
nuestro ambito territorial. Por ello, en aras de la mayor simplificacién administrativa,
coherencia y seguridad juridica, se deroga el Decreto autonomico de manera que el
régimen juridico aplicable en la materia sea el definido por la legislacion basica estatal.
En su virtud, a propuesta de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del
Territorio, previa deliberacion del Consejo de Gobierno en su reunion del dia 15 de
marzo de 2012, DISPONE:

Articulo 1

Derogar el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de
proteccion contra la contaminacion acustica de la Comunidad de Madrid.

Articulo 2

El régimen juridico aplicable en la materia sera el definido por la legislacion estatal.

2.6. Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo Il
del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion del ruido
ambiental

Esta orden sustituye el contenido del anexo Il del Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a la evaluacion del ruido ambiental, por el nuevo contenido del anexo
incluido en esta orden

Con la modificacion del anexo 1l del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, se
sustituyen los métodos de célculo de los indices de ruido Lden y Ln utilizados
actualmente para la evaluacion del ruido de trenes y del ruido del trafico rodado, por
una metodologia comun de célculo desarrollada por la Comision Europea a través del

proyecto “Métodos comunes de evaluacion del ruido en Europa (CNOSSOS-EU)".

/\/\/ IAG Ingemitria Acistica Gancia-Calderén 11 de 50



Informe n°® 120/2024V4  Estudio aclstico. SECTOR SUPI 5. San Fernando de Henares

2.7. Valores limite de inmisién de ruido

Tras el analisis de la normativa expuesta en el punto anterior, tomaremos como
valores limite de inmisién de ruido los reflejados en el Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,

en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

Por tanto, al tratarse de un nuevo desarrollo urbanistico, tendremos como objetivos

de calidad acustica para ruido la no superacién del valor que le sea de aplicacion a la
tabla A del anexo Il RD 1367/2007, disminuido en 5 dB. La siguiente tabla muestra

dichos valores (sin la reduccion de los 5 dB referidos):

TABLA A ANEXO II. RD 1367/2007

) . iNDICES DE RUIDO
TIPO DE AREA ACUSTICA

Ld Le Ln

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

e |[sanitario, docente y cultural que requiera de especial 60 60 50
proteccién contra contaminacion acustica
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

a ) . 65 65 55
residencial
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

d |caracteristico turistico o de otro uso terciario no 70 70 65

contemplado en el tipo ¢

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

recreativo y de espectaculos

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

industrial

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de . ) )
Sin Sin Sin

f |infraestructuras de transporte u otros equipamientos ] ] .
determinar | determinar | determinar

publicos que los reclamen (1)

Tendremos como objetivo de calidad acustica para ruido la no superacion del valor

que le sea de aplicacion a la tabla anterior.
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Se consideraran alcanzados los objetivos de calidad, cuando los valores evaluados
conforme a los procedimientos establecidos en los anexos cumplan, para el periodo
de un afo, que:

¢ Ningun valor supere los fijados en esas tablas.

e EI 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en

esas tablas.
3.- LOCALIZACION DEL AMBITO DE ESTUDIO

La zona de estudio se localiza en el denominado Corredor del Henares, al Este de la
Comunidad de Madrid. Concretamente, el ambito de estudio se corresponde con el
Sector SUPI del municipio de San Fernando de Henares que limita:

¢ al norte con el término municipal de Paracuellos del Jarama

e al oeste con el rio Jarama y el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas

e al sury este con la carretera M-50 y el antiguo barrio de Las Castellanas.
Actualmente el Sector SUPI 5 esta ocupado por parcelas sin uso actualmente, donde

se pretenden llevar a cabo diversas actuaciones urbanisticas de acuerdo al Plan

General de Ordenacion Urbana de San Fernando de Henares.
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Vista general de la ubicacion del sector:

SECTOR SUPI 5
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Vista del sector y las colindancias:

AEROPUERTO

M-50

ENLACES M-50
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4.- PLANEAMIENTO

La siguiente tabla muestra la ordenacion prevista para el Plan Parcial Sector SUPI 5:

ORDENACION LUCRATIVA DEL SUP-I5

. Edificabilidad
" unitaria :  Coeficiente de ;
Identificacion - Superficie : asignada Edificabilidad homogeneizacion Aprovechamiento :
de parcela Calificacion [m2s] - [m2¢/m?s] asignada [m?c] [UA/mZc] asignado [UA] - Usos predominantes
ILgl uso de industria logistica 104.228,01 0,6480 67.539,75 0,80 54.031,80 . . ,
"""""" ng2| T o deindustrialogetica | 12700455 o,6a80] 822970 . oS0l . 6s83,76; Productivode almacén de categoria
***************************************** AL-2.2, productivo industrial de
___________ g3| ______ usodeindustrialogisica 6213515- 06480 40.26358 080 3221086 s
ILg4 uso de industria logistica . 16.974,70 : 0,6480 10.999,61 0,80 8.799,68
__________ ILgC1|  usodeindustria logistica de cercania | 3.051,18 06700 204429 080 163543 productivodealmacén de categoria
. . N ' 6.869.90 ] % ; AL-2.2, productivo inf:lustrial de
ILgC2 uso de industria logistica de cercania = 0,6700 : 4.602,83 : 0,80 3.682,27 : categorias -3 e |-4
IEc1 uso de industria escaparate 2.397,94 : 0,7740 : 1.856,01 1,20 2.227,21 terciario comercial de categoria C-7
. Cwi|  usodecentrodeservicios 22.36048 09141 2043933 120  24527,20: dotacionaly de servicios deportivos
CSv2 uso de centro de servicios ~ 2.151,13 0,9303 2.001,20 1,20 2.401,44  de categorias D-1y D-2, dotacional y

de servicios docentes de categorias
DO-2, DO-3 y DO-5, dotacional y de

- servicios sanitarios de categoria S-4,
i : dotacional y de servicios
5.928,95 administrativos de categorias A-1, A-
[ 2, A-3, A-4y A-5, productivo terciario

: industrial, terciario hotelero de
[ categorias H-1y H-2 y terciario de

CSv3 uso de centro de servicios f 0,4194544 2.486,92 1,20 2.984,31  oficinas de categorias O-1, 0-2 y 0-3

terciario de establecimientos
publicos recreativos y de hosteleria
_ . . - - no hoteleros de categorias HO-1y

DPv1 uso dotacional privado ©0,2500000 136,51 0,70 95,56 HO-2

546,05 :

239.343,64 | 160.599,73 139.179,51 !
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La siguiente imagen muestra los nuevos usos previstos del suelo dentro del sector:

JAVAV/ IAG Ingewisria Acistica Garcia-Calderér 17 de 50



Informe n°® 120/2024V4  Estudio acUstico. SECTOR SUPI 5. San Fernando de Henares

4.- ESTUDIO ACUSTICO

4.1. Método de calculo

Este estudio acustico se realiza para conocer los niveles sonoros que pudiera haber en
el interior de las diferentes areas acusticas propuestas dentro del sector.

El estudio acustico se va a realizar mediante modelizacion acustica. EI método de
calculo de ruido empleado para la modelizacion del ruido de trafico ha sido el
CNOSSOS por medio del modelo informético CADNA-A, version 2023 MR2, que esta
ampliamente contrastado y cuyas representaciones graficas permiten la comprension

de los resultados de una forma directa.

El método de célculo para ruido de trafico rodado, ha sido el CNOSSOS. Este método
se utiliza para calcular niveles sonoros originados por el trafico rodado en proximidades
a una carretera teniendo en cuenta diferentes atenuantes como son los efectos
meteoroldgicos, de humedad y de temperatura, el terreno y la actuacion de los posibles

obstaculos (edificaciones, pantallas), etc.

Segun el método CNOSSOS la fuente de ruido del trafico viario se determinara
mediante la combinacién de la emision de ruido de cada uno de los vehiculos que
forman el flujo del trafico. Estos vehiculos se agrupan en cinco categorias
independientes en funcién de las caracteristicas que posean en cuanto a la emision de
ruido:

e Categoria 1: Vehiculos ligeros.

e Categoria 2: Vehiculos pesados medianos.

e Categoria 3: Vehiculos pesados.

e Categoria 4: Vehiculos de dos ruedas.

e Categoria 5: Categoria abierta.
En el caso de los vehiculos de dos ruedas, se definen dos subclases independientes

para los ciclomotores y las motocicletas de mayor potencia, ya que los modos de

conduccion son diversos y, ademas, suelen variar significativamente en nimero.
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La siguiente tabla muestra las clases de vehiculos consideradas:

TABLA 4.2.1.7.- ORDEN PCl1/1319/2018

Categoria Nombre Descripcion
Turismos, camionetas < 3,5 toneladas, todoterrenos 2,
1 Vehiculos ligeros vehiculos polivalentes 3, incluidos remolques y
caravanas

. Vehiculos medianos, camionetas > 3,5 toneladas,
Vehiculos pesados

2 . autobuses, autocaravanas, entre otros, con dos ejes y

medianos ‘o X

dos neumaticos en el eje trasero

. Vehiculos pesados, turismos, autobuses, con tres 0 mas

3 Vehiculos pesados )
ejes
3 Ciclomotores de dos, tres y cuatro ruedas

4 Vehiculos de dos

ruedas Motocicletas con y sin sidecar, triciclos y cuatriciclos

En el presente estudio los datos principales introducidos en el modelo seran los datos
relativos a la IMD del trafico rodado de las carreteras colindantes con el sector

estudiado.

Para aproximar al maximo la situacion real con la prediccion realizada y para verificar
el modelo de prediccion se procedera a realizar un muestreo espacial y temporal de

mediciones acusticas “in situ” en el area de interés.

Con objeto de obtener la distribucidon lo mas detallada posible de los niveles de presion
sonora se procedi6é a modelizar la situacién actual en planos horizontales a una altura
de 4 m sobre el nivel del terreno, con un numero de receptores distribuidos
matricialmente en el mapa con una resolucion de malla de 10 metros sobre la zona de

interés.

Se ha seleccionado, para realizar los calculos, una temperatura media de 20 grados

centigrados y una humedad relativa del 50%.
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4.2.- Identificacion de las fuentes de ruido en la situacion actual:

En la zona de estudio encontramos como fuente principal de ruido, los niveles sonoros
producidos por el trafico rodado. Las principales carreteras encontradas son el tréfico
rodado por las autovias M-50 y M-115 a su paso junto al sector SUPI 5

El trafico rodado de la M-50 y la M-115 se ha obtenido del documento “Estudio de trafico
para el sector SUPI 5 en San Fernando de Henares (Madrid)” realizado por la empresa

Tema Ingenieria en diciembre del 2023.

La siguiente imagen muestra la IMD considerada para la situacion actual:
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Para introducir los datos en el modelo se tiene en cuenta el siguiente desglose del tipo
de vehiculos ligeros/pesados en funcién de los siguientes porcentajes de reparto

estimados:

Desglose del porcentaje vehiculos

60% Vehiculos pesados C3

40% Vehiculos pesados medianos C2

95% vehiculos ligeros C1

5% Vehiculos dos ruedas C4a \ 0% Ciclomotor C4b

100% Vehiculos pesados

100% Vehiculos ligeros

Por otro lado, el sector se encuentra afectado por el trafico aéreo del Aeropuerto
Internacional Adolfo Suarez Madrid-Barajas, encontrandose dentro de la huella sonora
del mismo (Mapa Estratégico de Ruido), por lo que se analizara la afeccion del sector
a partir de la documentacion facilitada por AENA (servidumbre acustica). Esta

informacion sera analizada en el apartado 5 de este informe.

4.3.- Verificacion del modelo:

Con objeto de aproximar al maximo la situacion real con la prediccion realizada al
obtener el mapa acustico actual, se procedié a realizar un muestreo de mediciones

acusticas “in situ” en el sector objeto de estudio, a 1,5 m de altura sobre el suelo

El objeto de estas mediciones no serd en ningln caso representativo del escenario
promedio anual puesto que lo que se pretende con estas mediciones es verificar la
bondad del modelo de prediccion, siendo éste, el modelo de prediccién, el que
realmente nos proporcione el escenario promedio anual del ruido existente actualmente
en la zona de interés, en base a los valores de trafico introducido. Las mediciones
realizadas para este fin no deberan ser consideradas como el ruido representativo a
largo plazo de la zona de interés, porque para ello emplearemos la herramienta o
modelo de prediccién, que sera la que nos dé una resolucion espacio-temporal lo
suficientemente precisa y que en ningun caso se podria conseguir mediante

mediciones.
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Estos datos se introdujeron en el modelo, Unicamente para este ejercicio de validacion,
de forma que se asigno la potencia acustica para el trafico existente en el momento de
la medicion y se calculé el nivel sonoro en las posiciones exactas y a la misma altura

donde se ubico el sonébmetro.

Con esta metodologia descrita podremos conocer si los resultados acusticos obtenidos

con el sondmetro se aproximan a los valores calculados por el modelo.

Este procedimiento es indiferente en cuanto al periodo seleccionado (periodo diurno,
de tarde o nocturno) para la realizacion de las mediciones, pues el objetivo es una

verificacion sobre un escenario especifico.

Si el resultado es satisfactorio, podremos proceder a calcular los mapas de ruido de la
situacion actual, pero esta vez asignaremos al modelo el trafico anual para cada uno

de los periodos.

4.3.1.- Procedimientos de medida de ruido:

Para realizar las mediciones acusticas en el ambiente exterior se han seguido los

siguientes procedimientos de medida

e La medicidn se llevara a cabo en cuatro puntos receptores dentro del sector
objeto de estudio.

e Se practicaran un conjunto de mediciones de LAeq de 1 segundo durante al
menos 60 minutos.

e Todos los ruidos ajenos al ruido de trafico seran descartados, como son el ruido
de aviones, y se obtendra como resultado de la medicion del ruido el producido
por el trafico. No obstante, existiran ruidos de fondo que estaran incluidas en las
mediciones (que no se podran excluir).

e Los sonOmetros utilizados para la determinacion de los niveles de evaluacion se
han sometido a una comprobacion de su funcionamiento en el mismo lugar de
la medida, antes y después de efectuar la misma, mediante el uso del calibrador
acustico RION NC74. Se ha comprobado que, en los cuatro sondmetros, al

aplicar el calibrador, la medicion reflejada por el sonémetro no difiere del patron
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en * 0,3 dB. Esta comprobacion no modifica los ajustes legales establecidos en
la Orden ICT/155/2020.

e Las condiciones ambientales han sido las adecuadas para el rango de uso de
los sonémetros: T2 = 11°C - HR = 81 %, - velocidad del viento: 0,2 m/s. El dia de
la medicion estaba nublado.

e Durante las medidas al aire libre se utilizé siempre la pantalla antiviento que
garantiza una correcta proteccioén al microfono frente al ruido inducido por el
viento. La velocidad del viento no superd los 3 m/s, que hubiera implicado
desestimar las medidas.

¢ Las medidas realizadas se realizaron en un entorno sin obstaculos por lo que no
hubo apantallamientos o modificaciones de las lecturas, incluyendo al propio
operador del equipo. Los equipos se colocaron en sus correspondientes tripodes

a una altura de 1,5m del suelo.
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4.3.2.- Puntos de medicion:

Se llevaron a cabo una serie de mediciones “in situ”, para proceder a la verificacion del
modelo informético. Se tomaron mediciones en 4 puntos en la parcela de estudio. Los
certificados de verificacion y calibracion de los sonometros y del calibrador acustico se
acompafian en el ANEXO |. INSTRUMENTACION UTLIZADA.

La siguiente imagen muestra la localizacion de los cuatro puntos de medida de ruido

en la parcela, donde se puede observar los viales aledafios:

A continuacion, se muestra unas tablas con las coordenadas UTM de los puntos de
medicién y una fotografia de la ubicacién del microfono.
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PUNTO N° 1
COORDENADAS UTM
X 456949.00
Y 4479587.00

Sector SUPI 5. San
Fernando de Henares

FUENTE PRINCIPAL DE RUIDO CIRCULACION DEL TRAFICO RODADO M-50

VALOR FINAL MEDICION LAeq = 64 dB(A)

PUNTO N° 2
COORDENADAS UTM

X 457219.00

Y 4479467.00

Sector SUPI 5. San
Fernando de Henares

FUENTE PRINCIPAL DE RUIDO CIRCULACION DEL TRAFICO RODADO M-115

VALOR FINAL MEDICION LAeq = 58,9 dB(A)

/\/\/ IAG Ingemitria Acistica Garcia-Caldersn 26 de 50




Informe n°® 120/2024V4  Estudio acUstico. SECTOR SUPI 5. San Fernando de Henares

PUNTO N° 3
COORDENADAS UTM
X 457036.00
Y 4479138.00

Sector SUPI 5. San
Fernando de Henares

FUENTE PRINCIPAL DE RUIDO CIRCULACION DEL TRAFICO RODADO M-115

VALOR FINAL MEDICION LAeq = 68,7 dB(A)

PUNTO N° 4
COORDENADAS UTM

X 456897.00

Y 4478933.00

Sector SUPI 5. San
Fernando de Henares

FUENTE PRINCIPAL DE RUIDO CIRCULACION DEL TRAFICO RODADO M-115

VALOR FINAL MEDICION LAeq = 62,8 dB(A)
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4.3.3.- Resultados de los puntos de medicién:

PUNTO 1

A continuacion, se muestra el registro completo de la evolucion temporal del ruido a lo

largo del tiempo, indice LAeq 1s:

#2003 Leqls A | MAR12/12/23 11h20m54 67.2dB | MAR12/12/23 12h34m16 64.6B |
80 T T T
153 e

ik i

| HM il it

La siguiente tabla muestra el desglose de los niveles de ruido debido al paso del
trafico rodado:

Archivo P1 SOLO 3
Localizacion #2003
Tipo de datos Leq
Ponderacion A
Inicio 12/12/23 11:20:54
Fin 12/12/23 12:21:17

Leq Leq Duracioén

Fuente | (parcial) | Namero | Acumuladc

Fuente dB dB h:min:s
TRAFICO RODADO 64,0 64,0 1 01:00:23
Global 64,0 64,0 1 01:00:23
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La siguiente tabla muestra los valores de LAeq, en intervalos de 5 minutos, y el nivel

global, LAeq, de todo el tiempo de medida (periodo total)

Archivo P1 SOLO 3
Periodo 5m

Inicio 12/12/23 11:20:54
Fin 12/12/23 12:20:54
Localizacion #2003
Ponderacion A

Tipo de datos Leq

Unidad dB

Periodo de inicio Leq | Lmin | Lmax
12/12/23 11:20:54 | 64,1 | 51,9 | 72,8
12/12/23 11:25:54 | 63,9 | 54,5 | 72,5
12/12/23 11:30:54 | 63,8 | 53,0 | 71,0
12/12/23 11:35:54 | 63,7 | 52,3 | 70,4
12/12/23 11:40:54 | 63,8 | 54,4 | 71,5
12/12/23 11:45:54 | 63,7 | 52,2 | 71,3
12/12/23 11:50:54 | 64,6 | 53,6 | 72,9
12/12/23 11:55:54 | 64,4 | 53,7 | 72,1
12/12/23 12:00:54 | 64,4 | 53,3 | 71,4
12/12/23 12:05:54 | 64,2 | 52,8 | 72,3
12/12/23 12:10:54 | 64,3 | 55,6 | 71,1
12/12/23 12:15:54 | 63,0 | 51,4 | 72,3
Periodo total 64,0 | 51,4 | 72,9
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PUNTO 2

A continuacion, se muestra el registro completo de la evolucién temporal del ruido a lo

largo del tiempo, indice LAeq 1s:

#1932 Leqls A
80

I I I

| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

75'7777\ 77777 T T T T T | rr-—-—-- - -~ aT T T T T T

| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

LA
|

|
|
|
|
|
|
ll ‘
[l A‘H
|

40

| |
11h55 12h00 12h05 12h10 12h15 12h20 12h25 12h30 12

=

35

—— TRAFICO RODADO

La siguiente tabla muestra el desglose de los niveles de ruido debido al paso del
trafico rodado:

NN

Archivo P2 SOLO 4
Localizacion #1932
Tipo de datos Leq
Ponderacion A
Inicio 12/12/23 11:36:54
Fin 12/12/23 12:36:54

Leq Leq Duracién

Fuente | (parcial) | Nimero | Acumuladc
Fuente dB dB h:min:s
TRAFICO RODADO 58,9 58,9 1 01:00:00
Global 58,9 58,9 1 01:00:00
IAG Ingerieria Aciistica Gareia-Calderin
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La siguiente tabla muestra los valores de LAeq, en intervalos de 5 minutos, y el nivel
global, LAeq, de todo el tiempo de medida (periodo total)

Archivo P2 SOLO 4
Periodo 5m

Inicio 12/12/23 11:36:54
Fin 12/12/23 12:36:54
Localizacion #1932
Ponderacion A

Tipo de datos Leq

Unidad dB

Periodo de inicio Leq | Lmin | Lmax
12/12/23 11:36:54 | 58,2 | 47,7 | 65,4
12/12/23 11:41:54 | 58,2 | 48,6 | 65,4
12/12/23 11:46:54 | 58,0 | 50,2 | 63,5
12/12/23 11:51:54 | 58,7 | 49,8 | 67,0
12/12/23 11:56:54 | 56,6 | 48,4 | 64,0
12/12/23 12:01:54 | 59,5 | 49,5 | 67,7
12/12/23 12:06:54 | 59,9 | 50,3 | 70,9
12/12/23 12:11:54 | 58,1 | 51,1 | 71,5
12/12/23 12:16:54 | 60,4 | 50,7 | 74,9
12/12/23 12:21:54 | 57,8 | 49,6 | 64,9
12/12/23 12:26:54 | 59,7 | 49,3 | 66,1
12/12/23 12:31:54 | 60,3 | 50,6 | 68,6
Periodo total 58,9 | 47,7 | 74,9
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PUNTO 3

A continuacion, se muestra el registro completo de la evolucién temporal del ruido a lo

largo del tiempo, indice LAeq 1s:

#2003 Leqls A
90 ]

I
| |
| |
| |

851 - L

| |
| |
| |
| |
| |

La siguiente tabla muestra el desglose de los niveles de ruido debido al paso del
trafico rodado y aviones:

Archivo P3 SOLO 3
Localizacion #2003
Tipo de datos Leq
Ponderacion A
Inicio 12/12/23 12:47:27
Fin 12/12/23 13:47:59
Leq Leq Duracion

Fuente | (parcial) | Numero | Acumuladc
Fuente dB dB h:min:s
AVION 72,3 63,9 8 00:08:41
TRAFICO RODADO 67,6 67,0 9 00:51:51
Global 68,7 68,7 17 01:00:32

/\/\/ IAG Ingemitria Acistica Gancia-Calderén 32 de 50



Informe n°® 120/2024V4  Estudio acUstico. SECTOR SUPI 5. San Fernando de Henares

La siguiente tabla muestra el desglose de los valores de LAeq, en intervalos de 5

minutos, y el nivel global, LAeq, de todo el tiempo de medida (periodo total)

Archivo P3 SOLO 3
Periodo 5m

Inicio 12/12/23 12:47:27
Fin 12/12/23 13:52:27
Localizacion #2003
Ponderacion A

Tipo de datos Leq

Unidad dB

Periodo de inicio Leq | Lmin | Lmax
12/12/23 12:47:27 | 71,5 | 54,0 | 82,9
12/12/23 12:52:27 | 66,8 | 55,7 | 78,0
12/12/23 12:57:27 | 68,4 | 55,0 | 77,5
12/12/23 13:02:27 | 68,5 | 56,4 | 79,6
12/12/23 13:07:27 | 68,1 | 56,1 | 78,6
12/12/23 13:12:27 | 67,5 | 57,4 | 78,8
12/12/23 13:17:27 | 67,6 | 55,5 | 79,4
12/12/23 13:22:27 | 68,8 | 56,8 | 79,8
12/12/23 13:27:27 | 69,8 | 55,4 | 83,2
12/12/23 13:32:27 | 69,2 | 57,6 | 79,2
12/12/23 13:37:27 | 67,3 | 56,2 | 78,7
12/12/23 13:42:27 | 68,7 | 55,2 | 78,7
12/12/23 13:47:27 | 68,9 | 55,4 | 79,3
Periodo total 68,7 | 54,0 | 83,2
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PUNTO 4

A continuacion, se muestra el registro completo de la evolucién temporal del ruido a lo

largo del tiempo, indice LAeq 1s:

#1932 Leqls A
80 T
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75"77T 77777 | e T “F -
|
|
|
|
|

10

651 -

o
a1

|

|
| |
| |
l l
| |

4f--t-----F----- T e e i R

| |
| |
| |
| |

|

|
|
|
401 ; ; ; ; ; ; | ; ; ;
13h05 13h10 13h15 13h20 13h25 13h30 13h35 13h40 13045 13h50 13h55  14h00

— AVION —— TRAFICO RODADO

La siguiente tabla muestra el desglose de los niveles de ruido debido al paso del
trafico rodado y aviones:

Archivo P4 SOLO 4
Localizacion #1932
Tipo de datos Leq
Ponderacion A
Inicio 12/12/23 13:02:13
Fin 12/12/23 14:02:14
Leq Leq Duracion

Fuente | (parcial) | Numero | Acumuladc
Fuente dB dB h:min:s
AVION 69,0 60,8 16 00:09:09
TRAFICO RODADO 59,2 58,5 17 00:50:52
Global 62,8 62,8 33 01:00:01
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La siguiente tabla muestra el desglose de los valores de LAeq, en intervalos de 5

minutos, y el nivel global, LAeq, de todo el tiempo de medida (periodo total)

Archivo P4 SOLO 4
Periodo 5m

Inicio 12/12/23 13:02:13
Fin 12/12/23 14:07:13
Localizacion #1932
Ponderacion A

Tipo de datos Leq

Unidad dB

Periodo de inicio Leq | Lmin | Lmax
12/12/23 13:02:13 | 61,0 | 49,8 | 71,9
12/12/23 13:07:13 | 59,3 | 50,0 | 68,9
12/12/23 13:12:13 | 64,6 | 50,0 | 74,3
12/12/23 13:17:13 | 63,5 | 50,9 | 73,9
12/12/23 13:22:13 | 62,0 | 51,0 | 73,6
12/12/23 13:27:13 | 62,4 | 51,3 | 76,1
12/12/23 13:32:13 | 62,6 | 52,8 | 74,1
12/12/23 13:37:13 | 65,5 | 50,6 | 78,0
12/12/23 13:42:13 | 61,4 | 52,1 | 70,6
12/12/23 13:47:13 | 63,0 | 50,7 | 75,2
12/12/23 13:52:13 | 63,8 | 49,3 | 76,7
12/12/23 13:57:13 | 60,8 | 49,8 | 69,7
12/12/23 14:02:13 | 64,1 | 64,1 | 64,1
Periodo total 62,8 | 49,3 | 78,0
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4.3.4- Andlisis comparativo entre resultados medidos y los previstos en el
modelo (resultados de validacion del modelo):

La tabla siguiente muestra los valores obtenidos in situ del Nivel Continuo Equivalente
Ponderado A (LAeq) medido durante el periodo de muestreo en los distintos puntos de
la zona de estudio, asi como los valores calculados con el modelo en estos mismos

puntos.

VERIFICACION DEL MODELO
; Prediccion con el modelo
Punto de Medida real con sonémetro
) CADNA-A
medida n° Laeq (dBA) ’
i i (Método CNOSSOS-EU)
Excluyendo ruido de aviones
LAeq (dBA)
P1 64 62,2
P2 58,9 61,2
P3 67,0 64,9
P4 58,5 59

Se observa que los resultados calculados y los resultados medidos apenas varian,
siendo la variacion menor de 3 dB, por lo que se considera justificado y validado el

modelo utilizado.
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4.4.- Mapas obtenidos para la situacion actual

Una vez verificado el modelo se procedié a la elaboracion de los mapas acusticos
horizontales para la situacion actual, para el periodo diurno, de tarde y nocturno, a 4
metros de altura, basados en el ruido producido por el trafico rodado, existente en la

actualidad, en la zona estudiada.

Los mapas de ruido resultantes durante el periodo diurno y nocturno en el area de
estudio, a una altura de 4 m del suelo, de la situacion actual se adjuntan en el ANEXO
Il MAPAS DE ESTUDIO ACUSTICO:

e 01 Estudio Acustico. Actual Dia
e 02 Estudio Acustico. Actual tarde

e 03 Estudio Acustico. Actual Noche

4.5.- Mapas obtenidos para la situacion postoperacional

Para la situacion postoperacional se ha tenido en cuenta el trafico considerado para la
situacion preoperacional teniendo en cuenta ademas el trafico rodado de los viales
interiores del sector (trafico que generara el sector). Para ello tendremos en cuenta los
datos de aportacion de trafico del sector indicados en el estudio de tréfico realizado por

la empresa TEMA Ingenieria.

Para el analisis de la situacion futura tendremos en cuenta el trafico calculado para el

ano horizonte 2045, teniendo en cuenta el planeamiento propuesto para el plan parcial.

Los porcentajes horarios de entrada y salida presentados corresponden a los datos
obtenidos de aforos realizados en un area logistica situada en el corredor de la A-2.
Concretamente en el poligono industrial de San Fernando de Henares, situado en el

mismo municipio que el SUPI 5.
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Hora % Entran Vehiculos entran % Salen Vehiculos salen
0:00 2,6% 79 1,3% 40
1:00 1,5% 45 1,3% 40
2:00 0,8% 25 2,3% 71
3:00 0,8% 23 3,0% 89
4:00 1,6% 43 1,3% 39
5:00 2,9% 88 1,8% 55
6:00 7.5% 226 2,5% 75
7:00 (HPM) 9,2% 279 4,6% 138
8:00 10,6% 322 5.8% 174
9:00 6,4% 194 5,8% 176
10:00 5,3% 159 5,2% 157
11:00 4,0% 120 4.6% 140
12:00 3.6% 107 5.1% 155
13:00 4,3% 129 6,7% 202
14:00 4,8% 145 7.1% 213
15:00 6,4% 194 4. 8% 144
16:00 3,9% 118 4,3% 131
17:00 4, 7% 143 5,9% 177
18:00 (HPT) 5,7% 172 6,9% 209
19:00 4,1% 125 7.1% 215
20:00 2,6% 79 4,9% 149
21:00 1,9% 58 3,1% a5
22:00 1,9% 58 2.4% 73
23:00 2,9% 86 2,2% [
TOTAL 100,0% 3.020 100,0% 3.020

La distribucion del SUPI 5, separada por la via que comunica con la urbanizacion de
Los Berrocales del Jarama, requiere la creacion de dos zonas para la modelizacion de
la situacion futura. Ello obliga al reparto espacial de los viajes atraidos y generados por

los nuevos desarrollos.

La siguiente imagen muestra la distribucion de las dos zonas asociadas a los nuevos

desarrollos
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En la siguiente tabla se muestran los viajes diarios atraidos y generados en ambas
zonas. Asi como los viajes en las horas punta segun la distribucién temporal explicada

anteriormente

Segun 2.548 2.548 a7 a7

lzzliizn e 235 116 43 22
del Plan

Parcial 145 176 27 33

La siguiente imagen muestra la IMD para situacion futura, para el afio horizonte 2045
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Una vez afiadidos estos datos en el modelo de la situacion actual, se procedio a la
elaboracion de los mapas acusticos horizontales para la situacion postoperacional, para

el periodo diurno y nocturno, a 4 metros de altura,

Los mapas de ruido resultantes durante el periodo diurno, de tarde y nocturno en el
area de estudio, a una altura de 4 m del suelo, de la situacién postoperacional se
adjuntan en el ANEXO Il MAPAS DE ESTUDIO ACUSTICO:

04 Estudio Acustico. Postoperacional Dia.

05 Estudio Acustico. Postoperacional Tarde.

06 Estudio Acustico. Postoperacional Noche.

5.- HUELLA SONORA DEL AEROPUERTO MADRID BARAJAS

Para el estudio del ruido producido por el Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas
dentro del ambito, se ha tenido en cuenta la Orden FOM/231/2011, de 13 de enero, por
la que se aprueban las servidumbres aeronduticas acusticas, al plan de accién
asociado y el mapa de ruido del aeropuerto de Madrid-Barajas. En esta Orden se han

publicado los mapas de ruido del aeropuerto para los tres periodos del dia.

Se han comparado los planos publicados en esta Orden con los niveles de presion

sonora establecidos en la legislacion estatal (Real Decreto 1367/2007).
A continuacion, se detallan los resultados de este analisis:

En las areas de sensibilidad b) de uso industrial, los niveles de presion sonora son los
siguientes:
e durante los periodos diurno y vespertino varian entre 60 y 65 dB(A) en el punto
mas desfavorable, admitiendo la legislacion 70 dB(A).

e durante el periodo nocturno quedan entre 55 y 60 dB(A) en el punto mas

desfavorable, admitiendo la legislacion 60 dB(A).
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Por lo que podemos concluir que en el sector estudiado los niveles sonoros producidos
por la actividad del aeropuerto de Adolfo Suarez Madrid-Barajas se encuentran por
debajo de los niveles sonoros permitidos por el Real decreto 1367/2007 para el tipo de

uso de suelo previsto.

En la siguiente imagen se puede observar el detalle de la huella sonora del mapa de

ruido del Aeropuerto de Madrid- Barajas afio 2010 para el periodo de dia (Ld)
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En la siguiente imagen se puede observar el detalle del a huella sonora del mapa de

ruido del Aeropuerto de Madrid- Barajas afio 2010 para el periodo de tarde (Le)
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En la siguiente imagen se puede observar el detalle del a huella sonora del mapa de
ruido del Aeropuerto de Madrid- Barajas afio 2010 para el periodo de noche (Ln)
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En el ANEXO IIl, mapas de ruido del Aeropuerto de Barajas afio 2010, se pueden ver

los mapas publicados para los tres periodos del dia.

6.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO
ACUSTICO

Tal y como se indica en el apartado “2.7. Valores limite de inmision de ruido”, al tratarse
de un nuevo desarrollo urbanistico, tendremos como objetivos de calidad acustica para
ruido la no superacion del valor que le sea de aplicacion a la tabla A del anexo Il RD

1367/2007, disminuido en 5 decibelios. La siguiente tabla muestra dichos valores:

TABLA A ANEXO II. RD 1367/2007

; . iNDICES DE RUIDO
TIPO DE AREA ACUSTICA

Ld Le Ln

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

e |sanitario, docente y cultural que requiera de especial 60 60 50
proteccidn contra contaminacion acustica
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

a ] ] 65 65 55
residencial
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

d [caracteristico turistico o de otro uso terciario no 70 70 65

contemplado en el tipo c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

recreativo y de espectéculos

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

industrial

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de ) ] ]
Sin Sin Sin

f |infraestructuras de transporte u otros equipamientos ] . ]
determinar | determinar | determinar

publicos que los reclamen (1)

En el modelo se han obtenido las lineas is6fonas a 4 metros, para realizar un analisis
comparativo se han ubicado 6 receptores en el terreno a 4 m de altura. Para asi
comparar los resultados obtenidos en la situacion actual con los obtenidos para la

situacion postoperacional (con el nuevo desarrollo urbanistico en funcionamiento).
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La siguiente imagen muestra la zonificacion acustica prevista

ZONA VERDE

INFRAESTRUCTURAS
| TERCIARIO
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La siguiente imagen muestra la ubicacion de los receptores empleados para realizar el

analisis de los niveles sonoros en el sector:

7/
7 [

o) f 7

g <
S

¢~ < [5Industrial
(2]

v

s

El sector tiene predominantemente un uso industrial, menos en las parcelas destinadas
a servicios.

En estas parcelas destinadas al uso de centro de servicios tienen usos predominantes
el uso dotacional y de servicios deportivos (categorias D-1 y D-2 segun codificacién del
plan general), dotacional y de servicios docentes (DO-2, DO-3 y DO-5), dotacional y de
servicios sanitarios (S-4), dotacional y de servicios administrativos (A-1, A-2, A-3, A-4
y A-5), productivo terciario industrial, terciario hotelero (H-1 y H-2), terciario de oficinas

(O-1, O-2y 0-3). En la parcela de uso dotacional privado tiene el uso predominante el
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terciario de establecimientos publicos recreativos y de hosteleria no hoteleros
(categorias HO-1y HO-2

La siguiente tabla muestra los valores méas altos obtenidos en los receptores, para los
tres periodos del dia, en la situacion preoperacional y en la situacion postoperacional,

contemplado todos los posibles usos de cada parcela:

Comparativa valores obtenidos en la situacion preoperacional/postoperacional para receptores
Nivel LAeq (dBA) Nivel LAeq (dBA) Valor limite Real Decreto
N° RECEPTOR preoperacional postoperacional 1367/2007
Dia Tarde | Noche Dia Tarde Noche Dia Tarde Noche

1- Uso Industrial 57,9 57,2 54,5 59,5 58,7 55,9 70 70 60
2- Uso Industrial 54,9 54,2 50,9 56,3 55,3 52,3 70 70 60
3- Uso Industrial 54,5 53,9 51,0 55,9 55,1 52,3 70 70 60
4- Uso Industrial 56,9 56,3 53,6 58,5 57,8 55,2 70 70 60
5- Uso Industrial 54,6 54,3 51,2 55,8 55,4 52,5 70 70 60
6- Uso Sanitario/Docente 57,3 55,9 52,6 59,4 57,6 54,3 65 65 60
6- Uso Deportivo 57,3 55,9 52,6 59,4 57,6 54,3 65 65 60
6- Uso Terciario 57,3 55,9 52,6 59,4 57,6 54,3 65 65 60
7- Uso Sanitario/Docente 55,1 54,4 51,2 56,7 55,7 52,7 55 55 45
7- Uso Deportivo 55,1 54,4 51,2 56,7 55,7 52,7 68 68 58
7- Uso Terciario 55,1 54,4 51,2 56,7 55,7 52,7 65 65 60
8- Uso Sanitario/Docente 56,6 54,9 51,5 58,9 56,8 53,4 55 55 45
8- Uso Deportivo 56,6 54,9 51,5 58,9 56,8 53,4 68 68 58
8- Uso Terciario 56,6 54,9 51,5 58,9 56,8 53,4 65 65 60
9-Terciario 56,6 56,2 53,4 58,6 57,6 54,8 65 65 60

Como se puede observar en la tabla anterior, los valores encontrados en los distintos
receptores ubicados en el sector objeto de estudio, se encuentran por debajo de los
valores limite de los objetivos de calidad, para nuevo desarrollo urbanistico para los
receptores ubicados en el suelo industrial y para los receptores ubicados en la zona de
servicios para los usos Terciario y deportivo. Pero si esas parcelas se destinaran a uso
docente y sanitarios los niveles sonoros superarian los objetivos de calidad para zonas

urbanas no consolidadas.

/.- MEDIDAS CORRECTORAS.

Tal y como se indicaba en el apartado anterior los valores encontrados en los
receptores en la parcela objeto de estudio, se encuentran por debajo de los valores

limite de los objetivos de calidad, para nuevo desarrollo urbanistico, para uso Tipo d
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(terciario), Tipo c¢ (deportivo) y Tipo b (industrial), por lo que no seria necesario

acometer medidas correctoras para estos usos de las parcelas.

Pero si en las parcelas destinadas a servicios se quisieran instalar edificios de uso
docente o sanitario (Tipo e) habria que realizar medidas correctoras previas para
disminuir los niveles sonoros en estas parcelas. Por tanto, sera necesaria la redaccién
de un estudio acustico previo, detallado y especifico para cada actuacion edificatoria
que se proponga con uso docente o sanitario. El alcance y las caracteristicas de las
medidas correctoras que deban realizarse se establecera en dicho estudio acustico
detallado para cada caso atendiendo a las condiciones de contorno (edificacion en

parcelas proximas o colindantes, evolucion del trafico, etc.) gue en su momento existan.

8.- CONCLUSIONES

Se ha realizado un analisis de los niveles sonoros previsibles en el sector objeto de
estudio, debido a los futuros viales a implantar en este sector y al ruido proveniente de
los viales prexistentes mas préximos, que son la carretera M-50, la carretera M-115, la
autovia A-2 y el acceso a la Urbanizacion Los Berrocales. Una vez realizado el modelo
se han analizado los resultados encontrados en funcién de los usos posibles del sector.

Los valores encontrados en los receptores en la parcela objeto de estudio, se
encuentran por debajo de los valores limite de los objetivos de calidad, para nuevo
desarrollo urbanistico, para uso Tipo d (terciario), Tipo c (deportivo) y Tipo b (industrial),
por lo que no seria necesario acometer medidas correctoras para estos usos de las

parcelas.

Pero si en las parcelas destinadas a servicios se quisieran instalar edificios de uso
docente o sanitario (Tipo e) habria que realizar medidas correctoras previas para
disminuir los niveles sonoros en estas parcelas. Por tanto, sera necesaria la redaccion
de un estudio acustico previo, detallado y especifico para cada actuacion edificatoria
gue se proponga con uso docente o sanitario. El alcance y las caracteristicas de las
medidas correctoras que deban realizarse se establecera en dicho estudio acustico
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detallado para cada caso atendiendo a las condiciones de contorno (edificacion en

parcelas proximas o colindantes, evolucion del trafico, etc.) gue en su momento existan.

Este informe consta de 50 paginas correlativas y numeradas y dos anexos. Queda
prohibida la reproduccién parcial de este documento, salvo autorizacion por escrito de
IAG.

Para que conste, a los efectos oportunos, se firma en Madrid a cinco de abril de 2024

Firmado:

Eugenio Garcia-Calderon Montejo.

Ingeniero Técnico de Telecomunicacion, colegiado n® 3906
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ANEXO I.- INSTRUMENTACION UTILIZADA

Para la realizacidon de las medidas “in situ” y obtencién de los valores de ruido se utilizd

la siguiente instrumentacion:

e Sonometro-analizador acustico SOLO, n° de serie 12003, de la firma 01dB con
micréfono MCE 212 n° de serie 333461.

e Sonometro-analizador acustico SOLO, n° de serie 11932, de la firma 01dB con
microfono MCE 212 n° de serie 65567.

e Software de acustica de la edificacion para adquisicion y postprocesado de datos
dBTRAIT32 de la firma 01dB.

¢ Previo al comienzo de los ensayos y la finalizacion de los mismos, se comprobo6
el correcto funcionamiento del instrumento mediante el calibrador acustico RION
NC74 n° de serie 830799.

Se adjuntan los correspondientes Certificados de Verificacion de estos instrumentos,

asi como los certificados de Calibracion de los mismos acreditados por ENAC.
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ANEXO II.- MAPAS DE RUIDO DEL ESTUDIO ACUSTICO
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Informe n°® 120/2024V4  Estudio acUstico. SECTOR SUPI 5. San Fernando de Henares

ANEXO lIl.- SERVIDUMBRES AERONAUTICAS AEROPUERTO DE BARAJAS

/\/\/ IAG Ingemieria Aciistica Gancia-Calderin
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