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0.- OBJETIVO DEL INFORME
0.1.- Introduccién

La ordenacion espacial que busca la sostenibilidad, es esencialmente un
proceso politico que requiere planificacion y que presenta un impacto
importante sobre el gobierno del territorio. Estos procesos de ordenacion
urbanistica sostenible requieren un amplio abanico de herramientas
(medioambientales, sociales y econdmicas), que deben integrarse para que su
aplicacion permita disefiar politicas y tomas de decisiones encaminadas hacia
un nuevo tipo de desarrollo.

Segun el Informe “Ciudades sostenibles europeas” del Comité de Expertos
sobre el Medio Ambiente Urbano de la Comisiébn Europea, el desarrollo
sostenible no solo significa un concepto de proteccion medioambiental, sino que
supone la necesidad de conseguir una mayor calidad de vida, equidad vy justicia
social, elementos plenamente integrados en las politicas de caracter urbano
puesto que la planificacién urbanistica esta disefiada para regular los diferentes
usos del suelo segun el interés publico.

Teniendo en cuenta este contexto conceptual, el objetivo del presente estudio
es realizar una Caracterizacion del Suelo del Sector S-1 del municipio de
Salamanca del Jarama, con la finalidad de determinar las posibles afecciones
sobre la calidad del suelo y, en su caso, sobre las aguas subterraneas.

En el ambito de la Uni6n Europea, la degradacién del suelo (entendida como la
pérdida de la capacidad de realizar las funciones que le son propias) tiene
actualmente las siguientes causas principales: la erosion, la pérdida de materia
organica, la contaminacion, el sellado, la compactacion, la reduccién de la
biodiversidad, la salinizaciébn y ciertas catastrofes naturales (inundaciones y
deslizamientos de tierras).

Dado que muchas de estas causas se dan simultdneamente en numerosos
suelos, la consecucion de una politica en pro de la sostenibilidad del suelo exige
la adopcidn de una estrategia integrada para su proteccion. En particular, la
incorporacion al suelo de agentes contaminantes por encima de su capacidad
de amortiguacion supone la contaminacion del mismo y la posible
contaminaciéon de las aguas subterraneas, lo cual puede dar lugar a una
limitacion de algunas de las funciones de aquél (en especial, su uso).

La presencia en el suelo de elementos toxicos para la salud humana y/o los
ecosistemas supone un riesgo que, de ser inaceptable, exige la implantacion de
medidas correctoras acordes con las caracteristicas del caso. La acumulacion de
sustancias toxicas en el suelo tiene con frecuencia un origen antropico, pero
también puede ocurrir de manera natural.
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Los objetivos, por tanto, que se establecen en la ejecucién del Estudio de
Caracterizacion de Suelo son:

1. Identificar si los suelos afectados por el desarrollo del Plan Parcial
presentan indicios de contaminacién

2. En el caso de no encontrarse indicio alguno, se consideraran los datos
obtenidos como “blanco ambiental” de la situacion preoperacional y, por
tanto, base de comparacion posterior.

Para llevar a cabo estos objetivos, se han llevado a cabo los siguientes
estudios:

= Analizar el medio natural afectado (geologia, hidrologia, relacion entre
agua subterranea y superficial), con el planteamiento de caracterizar
los factores ambientales de mayor fragilidad

= Estudio histérico del emplazamiento y de sus inmediaciones, analizando
el cambio morfoldgico y de uso a partir de fotografias areas.

= ldentificar y valorar la interaccion entre el desarrollo del Plan Parcial y
el medio, incidiendo en las de mayor importancia.

0.2.- Equipo redactor

El presente Estudio ha sido redactado por los siguientes especialistas, dentro
del equipo multidisciplinar integrado en la empresa jl[aya Territorio y
Medioambiente S.L.

D. Juan PASCUAL PARRA

» Licenciado en Geografia por la Universidad Complutense de Madrid.

> Master en Politica Territorial y Urbanismo por la Universidad Carlos 111
de Madrid.

» Técnico en Analisis Socioecondmico de las Evaluaciones de Impacto
Ambiental, por el llustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en
Ciencias Politicas y Sociologia.

D. Pablo SANZ YAGUE
» Licenciado en Geografia por la Universidad de Valladolid.

» Magister en analisis y gestion del paisaje y del territorio por la
Universidad Autonoma de Madrid.
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1.- LEGISLACION SOBRE SUELOS
1.1.- Legislacion aplicable

La preocupacion explicita por la degradacién y conservacion del suelo por parte
de organismos internacionales se remonta a unos 30 afios atras. La Carta
Europea de los Suelos, aprobada por el Consejo de Europa en 1972, y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (12 Conferencia del
PNUMA, Estocolmo 1972) empiezan a poner de manifiesto la preocupacion por
la degradacién y contaminacién del suelo como consecuencia del desarrollo
humano.

La Carta Mundial de los Suelos, adoptada por la FAO, en Roma 1981 y la
Politica Mundial del Suelo (PNUMA, 1982) persiguen el fomento de la
cooperacion internacional para el uso racional del recurso suelo y reflejan la
preocupacion por su degradacién. En ellas se establecen los principios de
actuacion para la explotacion de los suelos de forma sostenible y las directrices
para la formulacién de politicas nacionales.

Por otro lado, en el marco de la Cumbre de Rio de Janeiro de 1992 se
desarrollo el Convenio sobre la Diversidad Biologica, estableciendo un
compromiso de conservacion de la diversidad biolégica y de la utilizacion
sostenible de sus componentes (entre los que se encuentra el suelo) y de los
recursos geneéticos.

La importancia de los ecosistemas terrestres queda recogida en la Convencion
Marco sobre el Cambio Climatico de 1992, en la que se reconoce su papel como
sumideros de gases de efecto invernadero, y se sefiala que la degradacion del
suelo y sus cambios de uso inciden negativamente en el aumento global de las
emisiones de estos gases. En esa misma linea, el Protocolo de Kioto (1997)
promueve el desarrollo sostenible e invita a todas las partes a aplicar politicas y
medidas de proteccion y aumento de los sumideros de gases de efecto
invernadero.

En cuanto a la problematica especifica de la erosién de los suelos y a la pérdida
de suelo agricola a nivel mundial, la Convencion de Lucha contra la
Desertificacion y la Sequia (1994) marc6 como objetivo prevenir y reducir la
degradacion del suelo, rehabilitar las zonas que estan parcialmente degradadas
y recuperar las que se hayan desertificado.

La conciencia de la comunidad internacional respecto a la necesidad de
proteger el suelo es cada vez mas evidente, como lo ponen de manifiesto las
recientes iniciativas y compromisos politicos y legales para la proteccién de los
recursos y del medio ambiente (Nairobi 1997, Malmd 2000, Johannesburgo
2002).
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En el ambito de la Union Europea, aungue muchas de sus politicas afectan al
suelo y algunas de ellas velan por su proteccion, todavia no existe legislacion
especifica para la proteccion del mismo. Por su relevancia cabe mencionar las
Comunicaciones de la Comision COM (1998) 42, “ Sobre una Estrategia de la
Comunidad Europea en Materia de Biodiversidad ”, y COM (2000) 88, “Sobre
politicas y medidas de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Hacia un Programa Europeo sobre el Cambio Climatico (PECC)'.

También cabe resaltar que el Sexto Programa de Accion Comunitario en Materia
de Medio Ambiente (Decisibn 1600/2002/CEE) incluye una estrategia tematica
para la proteccion del suelo, la cual hace especial hincapié en prevenir la
contaminacién, la erosion, la desertizacién, la degradaciéon del suelo, la
ocupacion de terrenos y los riesgos hidrogeolégicos.

La Comunicaciéon de la Comisiébn Europea COM (2002) 179, “Hacia una
estrategia temadtica para la proteccion del suelo’, es la primera que aborda de
forma especifica la proteccion del suelo. Trata, entre otros temas, de la erosion,
la pérdida de materia organica del suelo y la prevencion de la contaminacion.
Con objeto de garantizar su adecuada proteccion, la Comisién de la Unién
Europea va a proponer una serie de medidas dirigidas a evitar la contaminacion
del suelo y procurard integrar la proteccion del suelo en sus principales
politicas. Por otra parte, la Comision llevard a cabo los preparativos para una
propuesta legislativa sobre la vigilancia del suelo.

La Red Europea de Informacion y Observacién del Medio Ambiente (EIONET)
ha sido concebida por la Agencia Europea de Medio Ambiente con el fin de
crear un sistema permanente de informacion y observacién ambiental e integra
en su seno a los denominados Centros Nacionales de Referencia (CNR). Entre
ellos se encuentra el Centro Nacional de Referencia de Suelos (CNRS), cuyas
tareas son desarrolladas en la actualidad por el Instituto Geoldgico y Minero de
Espafna (IGME).

La funcion principal del CNRS es asistir a la Agencia Europea de Medio
Ambiente en la generacion de informacion util para la toma de decisiones, a
partir de la informacion bésica existente relativa al suelo. En el marco de
EIONET se han creado cinco grupos de trabajo para desarrollar la politica de
proteccién del suelo: erosion, contaminacion, pérdida de materia organica,
sistema de vigilancia de suelos e investigacion.

A nivel estatal, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos introduce en
nuestro ordenamiento juridico la figura del swelo contaminado. El Titulo V
dedica un buen numero de articulos a los suelos contaminados, estableciendo
que seran las Comunidades Auténomas las que deberan realizar un inventario
de los mismos y establecer las diferentes prioridades de actuacion.
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En el caso concreto de la Comunidad de Madrid y adelantdndose a la Ley
10/1998, la Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo Regional convocé un
concurso en mayo de 1997 para la elaboracion de un /nventario y
Caracterizacion de Suelos Contaminados de la Comunidad de Madrid.

El Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen
Juridico de los suelos contaminados en la Comunidad de Madrid, en su articulo
14 establece que la Consejeria de Medio Ambiente elaborara un Plan Regional
de Actuacion en materia de Suelos Contaminados, que se aprueba por Acuerdo
de 25 de octubre de 2001, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid.

Recientemente y a nivel estatal, el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por e/
que se establece la relacion de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados,
se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos. En este R.D., se ‘“precisa la definicion de suelo contaminado del/
articulo 3.p de la citada Ley y se hace referencia a la presencia de sustancias
quimicas de cardcter peligroso y de origen humano que pueden alterar las
caracteristicas tanto quimicas como fisicas o biologicas del suelo ...

De igual modo, se determina la forma en la que un suelo ha sido
descontaminado, asi como el modo en el que quedara constancia en el Registro
de las Propiedad, “de /as resoluciones administrativas sobre declaracion de
suelos contaminados, y de las realizadas por aquellos titulares de fincas que
desarrollen sobre ellas actividades potencialmente contaminantes, dando
efectividad a la prevision legal al precisar €l titulo formal en cuya virtud la nota
marginal haya de extender, su contenido, afectos, duracion y requisitos de
cancelacion”
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2.- LOCALIZACION Y SITUACION URBANISTICA
2.1.- Localizacién del Sector S-1

El sector de Suelo Urbanizable S-1 se sitGa al noroeste del casco urbano, entre
la zona residencial “Puente Romano” vy el antiguo lecho del rio Jarama. Sus
limites, por tanto, quedan constituidos por: la calle de la Soledad por el Oeste;
el antiguo cauce del Jarama por el Norte; el camino del Cementerio por el Este;
y la urbanizacién “Puente Romano” por el Sur. La zona de estudio se enmarca
en un rectangulo de aproximadamente 509 por 465 m de lado, entre las
coordenadas 4.511.235 a 4.511.744 m de latitud y 456.284 a 456.749 m de
longitud, en el huso 30 de la proyeccion UTM.

Imagen de la localizacion del Sector en su entorno regional
Base Cartogréfica E: 1:50.000 de la Comunidad de Madrid
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La zona de estudio se asienta sobre las terrazas del rio Jarama, siendo los
materiales geoldégicos que la conforman, depositos pleistocenos de origen
continental debidos a la sedimentacion de los aportes fluviales cuaternarios en
niveles de terrazas. Estan constituidos por gravas y cantos poligénicos con
arenas, arcillas arenosas, pseudomicelios, nddulos de carbonatos y costras
calizas. Estas caracteristicas geomorfolégicas hacen que la altitud sobre el nivel
del mar se sitle entre los 649 y los 653 m, no existiendo desniveles superiores
a 0,5 metros en toda la zona.
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Localizacion del Sector S-1 en su entorno local
Base cartografica E: 1:5.000 de la Comunidad de Madrid

En cuanto a su caracterizacion fisiografica, el municipio de Talamanca del
Jarama se localiza cerca del centro de la Peninsula Ibérica, en las unidades
geogréficas de la Campifiay la Vega del rio Jarama (ubicAndose en esta ultima
el Sector S-1) dentro de la principal unidad geogréafica de la Comunidad de
Madrid, que es la Cuenca sedimentaria.
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Piedemonter

IRIONETET ) F

Rio

Manzanares

Rio Guadarrama

Campifas

Localizacion del Sector S-1 (en color morado) dentro de las Unidades Fisiogréficas de la
Comunidad de Madrid. Puede observarse como la zona de estudio se ubica en el valle del
Jarama, mostrandose los relieves tabulares del paramo en la parte inferior derecha, mientras
que el piedemonte serrano se puede observar en la parte superior izquierda. El resto de la
imagen, muestra las campifias de la Cuenca Sedimentaria y /as incisiones de los rios Jarama,
Henares, Manzanares y Guadarrama.

= En la Cuenca Sedimentaria dominan el paisaje con superficies planas
muy extensas, situadas, en la Comunidad de Madrid, entre los 450 y los 700
m de altitud. En ella se distinguen varias unidades fisiograficas:

» Las superficies de rafias y campifias, labradas sobre los diferentes
materiales de borde de cuenca y, a su vez, fragmentada por los diversos
cursos fluviales que han tallado sus valles durante el cuaternario.

ANEXO IV. TEXTO REFUNDIDO. DOCUMENTO DE APROBACION DEFINITIVA 10
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Aparecen, por tanto, las lomas y campifias labradas sobre los sedimentos
detriticos o quimicos y de transicién, de relieves suaves.

> Los paramos y cerros del Sureste, coronados por estratos calcareos que
forman relieves tabulares separados de los valles por laderas de pendientes
a veces muy acusadas. Es en esta unidad, sobre la que se sitian los
Sectores objeto de analisis.

» Los valles fluviales, generados como consecuencia del encajamiento y la
jerarquizacion de la red de drenaje y caracterizados por la llanura aluvial y
el sistema de terrazas labrado durante los diferentes episodios climéaticos
del cuaternario. Los rios principales (Jarama, Henares, Tajufiay Tajo) han
labrado amplias llanuras aluviales de fondo plano con extensas terrazas, las
vegas.

[

Imagen del Sector S-1 con los relieves de la Sierra de la Cabrera al fondo

2.1.- Actual situacion urbanistica del sector

Las Normas Subsidiarias de Talamanca fueron aprobadas por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid el 5 de julio de 2004. En dichas NN.SS. se
clasifica la zona de estudio como Suelo Urbanizable (Sector S-1) y uso
caracteristico Residencial.
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SUELO URBANIZABLE SISTEMAS GENERALES

— — Limite da Secior - Sistena General de Camreleras

= = Red viarla propuesta - Sistema General de Vias Pecuarlas (nuevo trazado)
[ Residencial I sistema General de Espacios libres

B ndustrial B sisiema General de Equip & lnf ct

Observaciones Vinculantes:

| REVISION N.N.S.S. de TALAMANCA DE JARAMA

. Ficha de Ordenacion
Suelo Urbanizable n° 1

‘ ARIVAL T, CONSULTORES DTO. URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE

1

Ficha de Ordenacion del Sector S-1 de las NN.SS. de Talamanca del Jarama
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NORMAS SUBSIDIARIAS
Fecha: 2004
| AmBITO URBANISTICO | s |
1.- DATOS GENERALES DEL AMBITO 2.- CLASIFICACION DEL SUELO
ie del ito ........ - 149.423 m2 Urbano.
Tipo de dmbito urbanistico.... No consolidado Urbn.iah_]- X

I 3.- CALIFICACION-ORDENANZA DE APLICACION I A definir por Plan Parcial I

4.- CONDIC, ESPECIFICAS ORDENACION | 5.- ZONIF. Y DOTACIONES | Superf. | Titular
29.168 (1) | Ayto/CAM

888
HHH

.- PLANEAMIENTO EXIGIDO PARA EL DESARROLLO
Tipo de Documento Plazo Miximo

Adnu:idn])lmdnputel!’lmmhvipnm

Alineacita Individuali

Estudio de Detalle.

Proyecto do Obras do Urbanizacion. ...
Proy. de Edificacién y Urbanizacién conjunto .....

I mcumﬁnwmmas DE ACTUACION Amblio de la acinaclén

15 ABR Lk

l

1

1

| DoTuM “i;f?é‘ommno
i dZ\

; O T

Ficha de Ordenacion del Sector S-1 de las NN.SS. de Talamanca del Jarama

ANEXO IV. TEXTO REFUNDIDO. DOCUMENTO DE APROBACION DEFINITIVA 13
TALAMANCA DE JARAMA. DICIEMBRE 2008



Estudio de caraterizacién del Suelo. Plan Parcial Sector $-1 del Suelo Urbanizable de Talamanca del Jarama

Fecha: 2004

9. OBLIGACIONES DE URBANIZACION

Tipo de Obra Urb.interior

A

Red Viaria

Fecha

Conservacién Urbanizacién Servicios Urbanos F Piblicos
Particular x | Abastecimiento agua x
Municipal Alumbrado Piblico x
Duracién de la obligacién Recogida basuras x
- s | Limpieza calles x
- T I Cuidado de jardines x
Procedimiento de Conservaciin Limpieza de colectores | x
- Comunidad de Propletarios. ...
- Entidad de 1 O— x
11.- AUTORIZACIONES EXIGIBLES
Conexiones Interior

dc edificacion

_Armmnqnlo(:m:ldohhnlﬂymmm ................

12.- OBSERVACIONES VINCULANTES _

(1) EI Sector tiene adscritos 108 Sistemas Generales SG-Vp-1, SG-Zv-1, SG-EQ-1, que sumah. 2093

adscritos por el Ayuntamiento segim sus prioridades en ¢l momento de tramitarse el desarrollo del Sector, con un
coeficiente de edificabilidad bruto de 0,28 m2/m2.

(2) La superficie neta de la apropiacién privada serd del 50% de la superficie bruta del Sector, correspondiendo
¢l resto & cesiones al Ayuuntamiento cuyo uso deberd definirse en el Plan Parcial de Ordenacién, incluyendo en
este iiltimo la superficie residencial municipal, cuya cuantia no pueds superar el 10% del aprovechamcinto
lucrativo del Sector. El Plan Parcial preservard los grupos de arbolado existentes dentro de las zonas verdes,

Trordod

terio, También contemplard ¢l viario principal que une los seqtores, deberil
minimo de 16 metros y de 12 metros los viarios radiales compartidos

rotonda de acceso ubicada en la parte sur del Sector. Asf como participar con su r
gjecucién de las nuevas infrasstructuras de abastecimiento, saneamicnto y

(S)Tndmlmtmtnmmdewmdubmumme | organigmo
materia de vias
(4) Previo a la Aprobacién Definitiva del Proyecto de Urbanizacién, deberé estar fip
Trazado de vias pecuarias.

Lo

debiendo existir una franja de, al menos, 15 metros de ancho en el l{mite oeste del Sector junto al caz, y en los
del tener un ancho |

9.075 m2 correspondientes & los Sistemas Generales Exteriores SG-Ex-1, SG-Ex-6 y SG-Ex-7, que 58 )

con los sectores colimdantes, de estos{-~ -
ﬂmhmd%hMHsmbh&H@Mde{m&h.-
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Ficha de Ordenacion del Sector S-1 de las NN.SS. de Talamanca del Jarama
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Estudio de caraterizacién del Suelo. Plan Parcial Sector $-1 del Suelo Urbanizable de Talamanca del Jarama

3.- ESTUDIO DE LA CARACTERIZACION DEL SUELO Y DE LAS AGUAS
SUBTERRANEAS

3.1.- Caracterizacion geolodgica e hidroldgica del Sector S-1 del Suelo
Urbanizable de Talamanca del Jarama

Al situarse en la fosa del Tajo, el municipio de Talamanca del Jarama se localiza
sobre materiales cuyo deposito esta relacionado con la orogenia alpina y que se
asientan sobre el zécalo hercinico de la Cuenca.

La actividad tectdnica durante el Cuaternario, ha consistido en un lento reajuste
de los bloques de la Sierra y del basamento de la Cuenca, que ha condicionado
las lineas de fluencia hidrica. El basculamiento general de la peninsula hacia el
SO empujé a la red hidrogréafica a desaguar fuera de la cuenca, que dejo de ser
endorreica. Sobre los materiales preexistentes se depositan sedimentos de
cobertera que no llegan a tener la potencia de los anteriores terciarios; son un
mero revestimiento de pocos metros sobre una estructura sedimentaria que se
engrosa hasta cerca de 3.000 m alli donde el zécalo esta hundido a mayor
profundidad, pero por ser los ultimos y aparecer a ras del suelo, son a menudo
los que mas directamente nos conciernen.

En la zona de estudio los materiales mas recientes son cuaternarios, ocupando
amplias extensiones del municipio, aunque en formaciones superficiales de
poco espesor que tapizan los potentes estratos sedimentarios del Terciario. La
red fluvial, que se ha ido encajando progresivamente en los sedimentos
terciarios, ha labrado valles amplios. De este modo y durante el Pleistoceno, los
rios construyeron un complejo sistema de terrazas; depoésitos de gravas con
arenas, limos y arcillas. El espesor maximo no pasa de 5-6 m, pero alcanzan
gran extension.

La situaciéon del Sector S-1 junto al rio Jarama, supone que los materiales que
conforman la zona se corresponden con depositos pleistocenos y
holocenos de origen continental, debidos a la sedimentacién de los aportes
fluviales cuaternarios en niveles de terrazas.

» Gravas y cantos poligénicos con arcillas arenosas, pseudomicelios, nodulos
de carbonatos y costras calizas (Terrazas). Formacion relacionada con las
terrazas del Jarama. Presentan una alta proporcién de limo-arcilla (40%),
mientras que las arenas se acumulan en las fracciones finas y muy finas. En
ocasiones aparecen laminaciones y ripples, apareciendo ocasionalmente
aspecto masivo o bioturbadas.
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Arenas limo-arcillosas con cantos dispersos
(Fondos endorreicos o semiendorreicos)

Gravas y cantos poligénicos o0 monogénicos, arenas y arenas limo-arcillosas
(Conos aluviales, de deyeccién, coluviones y depdsitos de pie de talud)

Gravas y cantos poligénicos, arenas y arenas limo-arcillosas
(Llanuras de inundacion, fondos de valle, lecho de canales y barras aluviales)

Gravas y cantos poligénicos, arenas y arenas arcillosas. (Glacis)

Gravas y cantos poligénicos, arenas y arcillas arenosas, pseudomicelios, nédulos de carbonatos y
costras calizas. Terrazas de los rios y terrazas indiferenciadas (23), del arroyo Valdelagua y Dueiias

Ortoconglomeracdos siliceos con matriz arcillo-arenosa y nodulizaciones de carbonato calcico
Rarna de Casar de Talamanca. (Niveles de Raria)

Lutitas ocres, arenas y conglomeracdos de cuarcita
Conglomeraclos de pizarras y lutitas rojas
Arcosas

Fangos arcésicos con intercalaciones arenosas
Arcosas con cantos y blogques

Arcosas y fangos arcésicos

Conglomerados y bloques poligénicos

Yeso

Lutitas rojas, yesos, yesos detriticos y conglomerados con matriz de yeso

Mapa Geologico del Instituto Tecnologico y Geominero de Espafia (Proyecto MAGNA).

Hoja 509. E: 1.50.000
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En cuanto a las caracteristicas hidrologicas, el area de estudio en la Zona 05
(Cuenca hidrogréfica del Jarama - Manzanares), subzona 05-20 E (Jarama EA
51), dentro del Plan Hidrologico del Tajo, cuyos materiales geoldgicos son de

morfologia detritica de textura media.

Zonificacion Hidrogeografica de la Cuenca del Tajo a partir de la informacion
de la Confederacion Hidrogréfica del Tajo
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La cuenca natural de drenaje de la zona de estudio se integra en la del rio
Jarama, que desagua en el Tajo. La escorrentia se canaliza a través del antiguo
cauce del rio Jarama, que se localiza a lo largo de todo el limite noroccidental
del Sector S-1.

Antiguo cauce del rio Jarama a su paso bajo el Puente Romano

Las formaciones geoldgicas aflorantes (graveras) son relativamente abundantes
en las terrazas del Jarama. De hecho, en la zona de estudio, hasta mediados de
la década de los setenta del pasado siglo, se estableci6 una pequefia
explotacion en su extremo mas occidental. Estas graveras situadas por encima
del nivel freatico, presentan pequefios frentes de trabajo (no superiores a los
200 metros) y bancos de no mas de 5 metros, con un aprovechamiento de
material del 70 al 90%. Estas caracteristicas hacen que su impacto ambiental
sea mucho menor que las graveras situadas por encima del nivel freatico,
caracteristicas del tramo medio de la vega del Jarama.

El régimen natural de los rios tiene caracter pluvial, con acusados estiajes en
verano. El rio Jarama lleva un caudal de 1.533 hm?® antes de la desembocadura
del Manzanares. La estacion de aforo mas representativa situada en las
proximidades del Sector S-1 es la de Algete (n® 3051). En la tabla siguiente se
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recoge la aportacion media, maxima, minima y el caudal maximo registrado en
dicha estacion.

Datos de caudales y aportaciones del rio Jarama a su paso por Algete
Datos expresados en hm® excepto caudal méximo en n’/s

Estacion Rio Aportaglon Apo’rtgmon Apo,rt_acmn ,QF
media maxima minima Maximo
3051 Jarama (Algete) 251,54 894,10 25,20 338

Fte. Confederacion Hidrografica del Tajo

Respecto a la calidad de las aguas, la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio dentro del Estudio Marco de la Demanda Ambiental de
la Red Fluvial de la Comunidad de Madrid (desarrollado a partir del La Directiva
Marco de Aguas 2000/60/CE), plantea como objetivo para el tramo del rio
Jarama que discurre entre la entrada en la Comunidad de Madrid y la EDAR de
Fuente el Saz (Codigo A44), la Conservacion/Potenciacion de los recursos
existentes con las siguientes observaciones:

v Tramo alto con elevado valor ambiental aunque carece de una
vegetacion de ribera de gran extension

v Estacion de referencia con valor de IVA no especialmente alto

v Buena calidad del agua. Comunidad de macroinvertebrados de
Interés

v Segun Naturalia Hispanica, alta diversidad de peces autoctonos con |
presencia de las tres especies consideradas en peligro ademadas de la
trucha. LIC

3.2.- Caracteristicas generales de las aguas subterraneas en el Sector
S-1y su entorno

La zona de estudio se engloba dentro de la Unidad Hidrogeologica UH-03-04
“Guadalajara” definida por el Plan Hidrolégico del Tajo dentro del Sistema
Hidrogeologico Terciario Detritico Madrid-Toledo-Caceres.

Zonificacion
Hidrogeologica
de la Cuenca del
Tajo a partir de
/a informacion

DELIMITACI G DE UNIDAD HIDROGE OLOGI CA de /a

(93]  N"DE UNIDAD HIDROGECLOGICA COﬂfedEfaC/éﬂ
ACUIFEROS OAREONATADCS . .
I ACUIFERGS DETRITICOS Hldrograf/ca dE/
(901 CONJUNTOS DE ACUIFERDS DE INTERES LOCAL Tajo
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o : . Permeabilidad
ucleos de poblacion
B A: FORMACIONES DETRITICAS PERMEABLES EN GENERAL
NO CONSOLIDADAS
. Nucleos de poblacion
A-1 Acuiferos generalmente extensos, muy permeables y
productivos
Red de carreteras A-2 Acuiferos extensos, dicontinuos y locales de permeabilidad
) i y produccion moderadas. (No excluyen la existencia en
Autopista o Autovia profundidad de otros acuiferos cautivos y mas productivos)
Carretera Nacional
B: FORMACIONES CARBONATADAS PERMEABLES POR
Carret | |
ATt sequndt orten FISURACION-KARSTIFICACION
Carretera tercer orden
B-1 Acuiferos muy permeables, generalmente extensos y
Red hidrografica productivos
Red hidrografica E-2 Acuiferos extensos, dicontinuos y locales, de permeabilidad
y produccion moderadas. (No excluyen
Altimetria D: FORMACIONES DE BAJA PERMEABLILIDAD 0
Curvas de nivel IMPERMEABLES
. . o D-1 formaciones generalmente extensas, en general de baja
Unidades hidrogeolégicas permeabilidad que pueden albergar en profundidad
acuiferos de mayor permeabilidad y productividad,
incluso de interés regional
I:I Unidades hidrogealdgicas . . .
D-2 Formaciones generalmente impermeables o de muy baja
permeabilidad, que pueden albergar albergar a acuiferos
superficiales por alteracion o fiduracion, en general poco
extensos y de baja productividad, aunque pueden tener
localmente un gran interés. Los modernos pueden recubrir
en algunos casos, a acuiferos cautivos productivos
Fte: SIAS (Sistema de Informacion del Agua Subterranea) del IGME
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UNIDAD HIDROGEOLOGICA: 03.04 GUADALAJARA
CUENCA HIDROGRAFICA: 03 TAJO
SUPERFICIE (kmZ2): Poligonal: 2140,87

Perimetro. 2265

Hay que tener en cuenta, no obstante, que las areas con depdésitos cuaternarios
(como ocurre en la zona de estudio) asociadas a los depdsitos de terraza se
integran en la unidad Qt (Acuiferos Cuaternarios), dentro de los denominados
como acuiferos de interés local o de baja transmisividad o almacenamiento, y
definidos por el Plan Hidrolégico de la Cuenca de Tajo como (“99”). Estas
zonas presentan una permeablidad muy alta y forman un acuifero libre aunque
estrechamente conectado con el rio Jarama y con el del conjunto del 7erciario
Detritico. La potencia es de un maximo de 10 metros, su nivel freatico es alto y
se recarga por infiltracion del agua de lluvia y por precolacion.

El mapa hidrogeolégico muestra como la linea isopiezométrica deducida a partir
de captaciones a menos de 15 metros de profundidad se sitda en torno a los
660 m.s.m.. Teniendo en cuenta que la altitud de la mayor parte de la zona de
terrazas se localiza sobre los 650 metros, la capa freatica se localiza muy
préxima a la superficie. Del mismo modo y para la zona de estudio, la porosidad
oscila entre 10" y 2 x 10, mientras que la isotransmisividad se sitia en 5 m?
dia. La recarga total de estos acuiferos se estima entre 130 y 180 hm? afio.
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Mapa Hidrogeologico (base 1:200.000) del IGME

Los datos recogidos en el Punto de Control 202050040 del IGM situado al sur
de la zona de estudio, muestra una evolucion piezométrica que oscila entre 2,7
y 4,7 metros aproximadamente, tal y como queda reflejado en la tabla
siguiente:

Evolucion piezométrica

B

45k

S
=

=+ 202050040

Cota m.s.n.m.

15 i i i i N
15.06-84 81085 110287 24.07-98 0E-12.989 180401

Intervalo temporal: 01/01/1995 - 31/12/2000

Fte: SIAS (Sistema de Informacion del Agua Subterrdnea) del IGME
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En relacidn con la calidad de las aguas subterraneas, el punto de muestreo de
contaminantes mas proximo a la zona de estudio se sitia en el municipio de
Valdetorres del Jarama. Los principales datos de localizaciéon de dicho punto,
aparecen reflejados en la tabla siguiente

Registro Municipio Nombre Objetivo Prof. cm. UTMX UTMY
08030007 | Valdetorres Viveros Agricultura 196 157050 4503330

Fte. Elaboracién propia a partir de los datos del Estudio: Caracterizacion de la calidad y riesgo de la
contaminacion del Acuifero Detritico en la zona de influencia del CYIl y de Medidas protectoras y
correctoras para el Acuifero Detritico de Madrid’. Consejeria de Medio Ambiente

Los datos de analisis realizados en este punto de control (con una
conductividad a 20° de 697 ps/cm y un ph de 7,03) determinan que las
concentraciones de los diferentes iones, asi como la de algunos metales, se
encuentran por debajo de los limites establecidos para su consumo, por lo que
no superan los limites maximos establecidos para aguas potables de consumo
publico (BOE 20/91/1950). Con respecto a su posible contaminacién por
pesticidas, los andlisis demuestran que la concentracion de plaguicidas
organofosforados y organoclorados resulta inferior a 0,1 y 0,01 mg/l
respectivamente.

Contenido de iones y metales (en mg/1)
Punto de Control 08030007. Valdetorres del Jarama

Cl SO, COzH NO3; Na Mg Ca NO, NH4 P,0s5 Fe
38,3 62,6 310 50,7 35,4 28 84,2 0,001 0 0,87 0,15

Fte. Elaboracion propia a partir de los datos del Estudio: Caracterizacion de la calidad y riesgo de la
contaminacion del Acuifero Detritico en la zona de influencia del CYIl y de Medidas protectoras y
correctoras para el Acuifero Detritico de Madrid’. Consejeria de Medio Ambiente

Para la zona de estudio, los posibles agentes contaminantes pueden,
fundamentalmente, desplazarse verticalmente en el suelo y en el subsuelo,
puesto que debido a la reducida pendiente que existe en el sector asi como las
caracteristicas de los materiales, hacen que los procesos de infiltracion y
percolacion sean muy importantes

La imagen orografica del Sector S-1 y su entorno muestra los cauces
hidrograficos mas préximos a la zona de estudio, asi como la escasa pendiente
que existe dentro del Sector. La imagen permite deducir que el arroyo que se
sitia al noroeste del Sector seria el receptor de la posible carga contaminante.
No obstante y como se ha comentado, los procesos de escorrentia directa son
escasos, siendo el sentido del flujo eminentemente vertical.
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Imagen orogréfica del Sector S-1 y su entorno
Pueden observarse las cuencas y subcuencas hidrograficas afectadas
por los posibles flujos de escorrentia

En cuanto a la posibilidad de contaminacién del suelo, segin el “Plan Regional
de Actuacién en Materia de Suelos Contaminados de la Comunidad de Madrid”,
la zona de estudio se sitla en una zona de Vuinerabilidad Alta desde el punto
de vista /ntrinseco (litologia e hidrogeologia) y de Vulnerabilidad Media desde el
punto de vista especifico o del entorno (actuales usos del suelo). De esta forma
y segun el Plan de Riesgo de la Contaminacion del Suelo del citado Plan
Regional, el @mbito de estudio se ubica en una zona de Vuinerabilidad Alta
frente a la contaminacién del suelo.
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3.2.1.- Usos del agua subterranea en el entorno del Sector S-1:
Inventario de puntos de agua

El término municipal de Talamanca del Jarama, tal y como se ha hecho
referencia anteriormente, se encuentra englobado dentro del Sistema
Hidrogeologico Terciario  Detritico  Madrid-Toledo-Caceres  (Unidad
Hidrogeolégica UH-03-04 “Guadalajara”) definido por el Plan Hidrolégico del
Tajo). En concreto y segun los estudios sobre la “Caracterizacion de la calidad
y riesgo de la contaminacion del Acuifero Detritico en la zona de influencia del
CYIr', y de “Medidas protectoras y correctoras para el Acuifero Detritico de
Madria’, el conjunto del Sector S-1 se haya incluido dentro de los denominados
como depdsitos cuaternarios en terraza Qr constituidos por Gravas y cantos
poligénicos con arcillas arenosas, pseudomicelios, nédulos de carbonatos y
costras calizas.

Dentro de la zona de estudio no aparece censado ningun pozo de captacion de
agua, aunque la utilizacibn de este recurso en toda la zona ha sido
historicamente importante. Tomando como referencia los anteriores estudios,
en la tabla siguiente quedan reflejadas algunas caracteristicas de los pozos
existentes en la actualidad para la captacion de agua en el municipio de
Talamanca del Jarama.

Estimacion del consumo
Uso Denominacion m3/afio

DGOH 1995 CAM 1998

Abastecimiento Urbano Puente Romano - -
Ganaderia Manuel Lejo - 2.920

Ocio Los Llanos 2.700 -

Ocio Cuesta Valdepinado 50 -

Otros Usos Arroyo Seco - -
Urbanizaciones Carracalderas - 2.880
Urbanizaciones Residencial Talamanca - 26.640
Urbanizaciones Las Dunas - 1.858

Fte. Elaboracion propia a partir de los datos del estudio “Caracterizacion de la calidad y riesgo de la
contaminacion del Acuifero Detritico en la zona de influencia del CYII', y de “Medidas protectoras y
correctoras para el Acuifero Detritico de Madrid’ de la CAM. 1998

A partir de los datos obtenidos por el Sistema de Informacion del Agua
Subterranea (SIAS) del Instituto Geoldgico y Minero de Espafa, asi como del
Estudio de “Caracterizacion de la calidad y riesgo de la contaminacion del
Acuifero Detritico en la zona de influencia del CYII' de la Consejeria de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid, se han analizado las caracteristicas
principales de diversos pozos para la captacion de agua, de control
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piezométrico y de muestreo de contaminantes, todos ellos dentro de la Red de
Control de Calidad del IGME y de la Comunidad de Madrid

\f" - Z
v

*

Puntp muestreo coptaminacion

-

Manantial
& A

Localizacion de los puntos de la Red de Control de Calidad del acuifero en el entorno
del Sector S-1. Los puntos A, B, C y D se corresponden con pozos
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Tipo de punto de control Coordenadas Coordenadas
UTM X UTM Y
Red de control piezométrico 462670 4508060
Manantial 455260 4499180
Punto muestreo contaminacién 457050 4503330
Punto control IGME 456557 4510845

Fte. Elaboracién propia
3.3.- Estudio histoérico del emplazamiento: Los actuales usos del suelo

En la actualidad, el Sector S-1 del Suelo Urbanizable de Talamanca del Jarama
presenta un uso mayoritariamente agricola, y por tanto, no ha quedado
afectado por los procesos de urbanizacion que hasta la fecha ha sufrido el
municipio de Talamanca del Jarama. Sin embargo y con la finalidad de evaluar
la posible presencia de algun elemento que en el pasado pudiera haber
supuesto un posible foco de contaminacién (granjas, industrias, vertederos,
etc.), o la existencia de cambios morfol6gicos, se ha procedido a realizar un
estudio histérico de la zona para examinar los posibles cambios de usos del
suelo.

La evolucién histdrica del emplazamiento se ha examinado a partir de las
fotografias aéreas de los vuelos de 1956, 1972, 1983, 1999, 2001 y 2004. Esta
serie temporal permite recoger la evolucion del Sector S-1 y de sus
inmediaciones a lo largo de casi 50 afios. Durante este periodo se puede
observar el incremento y desarrollo urbanistico que se ha producido en el
municipio de Talamanca del Jarama y, por tanto, de las presiones que sobre la
zona se han ido produciendo a lo largo de estos afios.

En el Plano de 1875 - 1880 se representa dos pequefios nucleos de poblaciéon
(el recinto amurallado y el Arrabal) que apenas alcanzan los 400 habitantes. La
economia aparece basada en la agricultura y en la presencia de dos molinos
harineros y una almazara. La trama urbana queda constituida por manzanas
irregulares con grandes espacios interiores destinados a patios y corrales.

Esta morfologia del casco urbano permanece inalterable hasta bien entrado el
siglo XX, cuando comienzan a desarrollarse varias urbanizaciones (Residenciales
el Rosario, Talamanca I y 1, Santo Angel y Puente Romano). De hecho, y como
puede observarse en el plano de 1974, en torno al casco urbano historico,
practicamente no se ha producido ningun crecimiento.
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Nucleo de Poblacion 1875-1880

Fte. IGN en la publicacion “Arquitectura y desarrollo urbano” Tomo 1V. Comunidad de Madrid

Plano de Poblacion 1974

Fte. CPT en la publicacion “Arquitectura y desarrollo urbano” Tomo IV. Comunidad de Madrid
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La serie fotogréafica analizada, permite obtener las siguientes caracteristicas en
la evolucion y transformacion del Sector S-1 y su entorno:

Fotografia de 1956

Se observa que tanto la zona de estudio como su entorno presentan un espacio
articulado en torno a las actividades agrarias de secano. Resulta visible la alta
parcelacion del Sector debido a la presencia de numerosas microparcelas. Al
suroeste de la zona resultan caracteristicas las hileras de olivos que conforman
los linderos del parcelario.
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Fotografia de 1972

En esta imagen se puede observar como se ha producido la concentracién
parcelaria del municipio, siendo visible el parcelario de mayor tamafio y la
mejora de los caminos de acceso. En cuanto al Sector S-1, continta el uso
agricola como elemento vertebrador de toda la zona, aunque resulta visible la
presencia de una pequefia actividad extractiva (gravera) en el extremo
suroccidental del Sector, junto al antiguo cauce del rio Jarama, que a su vez
presenta una repoblacién forestal muy importante de su vega (que se
corresponde con el actual Monte M-3021 Huelga de San Bartolomé)

Esta actividad extractiva de &ridos no tiene, en principio, por qué producir
contaminacion en los suelos.
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Fotografia de 1983

En esta fecha las actividades extractivas de grava han finalizado, pudiendo
observarse como la gravera comienza a ser colonizada por retamas y otro tipo
de vegetacion ruderal.

Se observa como las urbanizaciones Santo Angely Puente Romano (situadas al
oeste y al sur del Sector) ya estan practicamente consolidadas. Del mismo
modo, la zona recreativa asociada a la vega del Jarama comienza a ser
desarrollada.
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Fotografia de 1999

En la imagen puede observarse como las urbanizaciones Santo Angel y Puente
Romano aparecen totalmente consolidadas. Del mismo modo, la zona deportiva
situada junto a la colada de /a Soledad, aparece plenamente desarrollada.

En cuanto al ambito del Sector S-1, la zona en la que se situaba la gravera
continla su proceso de regeneracién vegetal. Por otro lado, ya puede
observarse una pequefia instalacién (caseta con jardin y huerto) situada en
el interior del Sector junto a la urbanizacion Puente Romano.
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Ortofotografia de 2001

Apenas existen cambios resefiables con respecto a la imagen anterior.
Unicamente la zona de matorral que se desarrolla sobre la antigua gravera
presenta una pequefia densificacién de su vegetacion.
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Ortofoto de 2004

En la imagen resulta visible la total consolidacion de las zonas urbanas
préximas, asi como el desarrollo de una nueva urbanizacion situada al sureste
de la urbanizacion Puente Romano.

Junto a esta situacion, la zona deportiva situada junto a la Ermita de /a Soledad
ha incrementado sus instalaciones y la Zona Recreativa Puente Romano se halla
completamente desarrollada. Por otro lado, el cementerio (situado al noreste
del Sector) has sufrido una ampliacion.

La antigua localizacion de la gravera, aparece completamente cubierta de
vegetacion.
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Imagen del Sector desde el Camino del Cementerio

Imagen del Sector desde /a calle de la Soledad
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USOS DEL SUELO
I dreas urbanizadas cultivos herbaceos I matorral xeréfito
[ casetos e instalaciones agropecuarias I orbolado ripario erial
& viario I herbazales o matorral ripario

MAPA DE LOS USOS DEL SUELO ACTUALES DEL SECTOR S-1
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Situacion actual de la zona en la que se situaba la gravera

Imagen de la caseta situada junto a la urbanizacién Puente Romano
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El andlisis histdrico de las imagenes muestra como a excepcion de la graveray
de la caseta, el Sector S-1 ha permanecido practicamente sin cambios a lo
largo de los ultimos 50 afios. Los usos del suelo caracteristicos del Sector a lo
largo de todos estos afios han sido la actividad agricola de secano,
produciéndose un cambio en la estructura parcelaria a partir de la década de
1970 dentro del area de estudio y de su entorno. A la vez, el trazado de los
caminos ha sido el mismo durante el periodo de andlisis, realizandose una
mejora de éstos durante la concentracion parcelaria.

Imagen en la que se pueden observar los usos del Sector S-1 (gravera y caseta) sobre los
que se han producido cambios en los ultimos 50 afios
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De los datos analizados, se puede concluir que en la actualidad no parecen
existir materiales contaminantes en superficie. A la vez, y a tenor de las
actividades histéricas desarrolladas en el Sector (agriculturay gravera), no
parece deducirse que dichas actividades hayan producido contaminacion del
suelo.

3.4.-Descripcion de la propuesta de planeamiento: ldentificacion de
elementos potencialmente contaminantes

El Sector S-1 del Suelo Urbanizable de Talamanca del Jarama, con un uso
principal Residencial, presenta una superficie aproximada de casi 15 hectéreas
y una densidad de 14 viv/ha. La edificabilidad bruta es de 41.828 m? para un
maximo de 209 viviendas y los Sistemas Generales adscritos ascienden a
29.168 m?, de los que 9.075 m? son externos al Sector.

residencial equipamientos

- viviendas de cesion - zonas verdes
- instalaciones via pecuaria

Propuesta de calificacion de usos del Plan Parcial del Sector S-1
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La ordenaciéon del Sector presenta una distribucion de las manzanas
residenciales a lo largo de todo el &mbito, localizandose las zonas verdes a lo
largo del borde occidental (junto al nuevo trazado de la via pecuaria),
manteniendo una anchura minima de 15 metros de ancho en todo el limite
oeste (esta distribucion de los espacios verdes permite la proteccion del cauce
superficial, que se constituye como uno de los espacios mas vulnerables).
Ademas, en estos espacios verdes se preserva el arbolado existente. En cuanto
a las parcelas de equipamientos, se sitluan entre las calles jazmines y de
Torrelagunay en el extremo suroriental, junto al cordel de la soledad.

A partir de estos datos, cabe deducir que a partir de la tipologia de usos a
desarrollar en el Sector, no parecen deducirse problemas importantes en cuanto
a posibles actividades o elementos potencialmente contaminantes.

Imagen en la que se puede observar la localizacion de los distintos usos del Plan Parcial sobre
/a ortofotografia de 2004. Puede observarse como gran parte de la antigua gravera aparece
ocupada por zonas verdes, via pecuaria y parcelas residenciales, y la caseta por usos
residenciales y viario
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La ordenacion propuesta permite observar que la zona en la que se situaba la
antigua gravera es ocupada en su mayor parte por zonas verdes, mientras que
el &rea en el que se sitla la caseta queda ocupa por usos residenciales. Los
usos propuestos no parece que puedan producir problemas de contaminacion
del suelo y de las aguas. Ademas, la distribucién de los espacios verdes permite
la proteccion del cauce superficial, que se constituye como uno de los espacios
mas vulnerables dentro de la zona de influencia del Sector.

Imagen con los cambios de usos producidos en el Sector S-1 sobre la ortofotografia de 2004

No obstante, hay que tener en cuenta que debido a que el Sector se localiza en
un area con una fuerte permeabilidad en superficie por porosidad, existe la
posibilidad de contaminacién del acuifero por parte de cualquier tipo de
residuo. La existencia de un nivel freatico muy préximo a la superficie del
terreno, lo hace muy accesible y vulnerable a la contaminacidén por vertidos y
abonos quimicos. Se hace necesario, por tanto, que sobretodo y con respecto a
las zonas verdes, los fertilizantes y abonos que se utilicen para su creacion y
mantenimiento sean de liberacion lenta, que eviten la eutrofizacion de las aguas
del acuifero.
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4.-DEFINICION DE UNA ESTRATEGIA DE MUESTREO
4.1.- Introduccién

Tal y como queda reflejado en el apartado anterior, los datos obtenidos
permiten sefialar que no parecen existir contaminantes en superficie, ademas
de que los usos propuestos (residenciales) no presentan problemas de
contaminacién del suelo y de las aguas subterraneas. No obstante, la Direccion
General de Calidad y Evaluacion Ambiental de la Consejeria de Medio Ambiente
y Ordenacidén del Territorio podria considerar necesaria la realizacion de un
muestreo que delimite la existencia 0 no de contaminantes, asi como su
extension y concentracion.

De este modo y tomando como referencia las caracteristicas geoldgicas e
hidrogeoldgicas del Sector, se ha procedido a la definicion de una estrategia de
muestreo que permita la obtencion de datos que sean representativos de la
situacion real del territorio. Sin embargo, dentro de este Estudio de
Caracterizacion del Suelo no se contempla el desarrollo de estudios analiticos,
proponiéndose que en el caso de que la D.G. de Calidad y Evaluacion
decidiera que tuvieran que llevarse a cabo, se realicen en el proyecto
de urbanizacion.

Estudio Historico Definicion de
la estrategia
de Muestreo

A 4

Estudio del Medio Fisico

A 4

Campafia de Muestreo

A 4

A

Determinaciones Analiticas

A 4 A 4

Evaluacion de la v Analisis de
Contaminacion Riesgos

v

Proyecto de Recuperacion

Diagrama de Flujo de Objetivos de la Investigacion de Contaminacion de Suelos
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4.2.- Metodologia

Para la definicion de la Estrategia de Muestreo se ha seguido la metodologia
descrita en el MANUAL PRACTICO DE INVESTIGACION DE LA CONTAMINACION DEL
SUELO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO, elaborado por IHOBE,
Sociedad Publica de Gestion Ambiental del Departamento de Ordenacién del
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno vasco.

Los puntos de muestreo se localizaran adecuadamente mediante brujula, cinta
métrica o GPS, sefializdndose mediante estacas de madera o metal.
Posteriormente se procedera a la toma de muestras.

En el trabajo de campo es importante determinar qué horizonte de suelo es el
mas adecuado para el estudio, ya que como lo que se pretende es determinar
los efectos de la contaminacion antrOpica (causada por las actividades
humanas), esta se transmite fundamentalmente mediante las aguas
superficiales, infiltrdndose en el subsuelo.

Por lo tanto, los efectos correspondientes se detectaran mejor en los horizontes
superficiales (A), en los que ademas la materia organica actia como factor de
concentracion de los metales pesados.

Tras la determinacion de los lugares de muestreo se procederad a la toma de
muestras, concentrandose en los siguientes paradmetros:

» Caracteristicas del suelo: pH, porcentaje de Materia Organica y de la
fraccion arcilla, textura y estructura.

> Caracteristicas del agua: pH, conductividad y porcentaje de O
disuelto.

> Pesticidas organoclorados y abonos (Nitratos y Fosfatos).

Por todo ello, se precisa una investigacion exploratoria de las areas
potencialmente contaminadas para conocer si efectivamente lo estdn o no, y en
el primer caso, el alcance de la contaminacion.

Los medios que han de muestrearse en esta fase son el sueloy el agua.

= Para conocer la situacion de las aguas superficiales se tomaran muestras
del arroyo (antiguo cauce del rio Jarama) situado a lo largo del limite
occidental, antes de su paso por el Sector y en el punto en el que le
sobrepase para deslindar la posible contaminacion producida en él. Este
arroyo recoge la escorrentia del terreno donde se sitla la zona residencial
propuesta, y el andlisis de sus aguas permitird dilucidar si ésta tiene algun
efecto contaminante sobre el arroyo.
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= En relacidbn con el suelo, dada la homogeneidad de la posible fuente
contaminante, se plantea un muestreo simple en el area del uso de suelo
ocupado por los usos residenciales y equipamientos del Sector.

Se presupone que la concentracién de la contaminacion presentaria un
gradiente descendente desde la fuente hacia el exterior, por lo cual se ha de
optar por un muestreo sistematico en gradiente con varios puntos de
muestra. Cabe la posibilidad de que los focos contaminantes puedan tener
varios polos puntuales dentro del area indicada, por lo que los gradientes de
las muestras pueden aparecer enmascarados e incluso continuos, pero esto
no es obstaculo para que el muestreo previsto delate —si es el caso- la
existencia de contaminacion y su distribucion espacial.

En cada punto de muestreo se tomardn dos muestras, una en el horizonte
superficial (A) a 2 cm de profundidad en el suelo, y otra en el horizonte (B)
a 15 cm de profundidad. En el caso de que en las catas aparezcan otros
horizontes diferentes, se tomaran asimismo muestras adicionales, una al
menos por cada horizonte del suelo.

Las muestras son simples, no se efectian mezclas porque en el supuesto
contemplado de distribucién espacial no son convenientes.

Si de los andlisis de las muestras se confirmara la existencia de suelos
contaminados en alguno de los estratos analizados, se procedera a un
estudio detallado del mismo con una malla de muestreo de 5 metros,
sistematica alternada, al trebolillo, para delimitar las caracteristicas e
intensidad de la contaminacidén y su extension horizontal y vertical. Estas
mallas de muestras detalladas deberan cubrir la totalidad del estrato
contaminado y un area circundante necesaria para poder establecer el modo
de dispersion de los agentes contaminantes desde las areas fuente hacia la
periferia.

La distribucibn de puntos de muestreo se ha de procurar siguiendo la
pendiente topogréfica del terreno, para obtener informacion ademas de la
difusion de los posibles contaminantes. Asi mismo, y para establecer los
valores de fondo de los suelos del Sector, se hard un muestreo sistematico
regular con cuatro puntos de toma de muestras, en lugares que se suponen
no afectados por la contaminacion. Las muestras son obtenidas con los
mismos métodos y en idénticas condiciones y profundidades que las
anteriores.

En funcién del resultado que arrojen los andlisis de las muestras en el estudio
exploratorio, comparandolas con los valores indicativos de evaluacion (VIE), se
determinara o existencia o inexistencia de contaminacién y la necesidad o no de
realizar un estudio detallado.
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Los siguientes valores indicativos estan en funcion del uso del suelo.

Valor VIE-A o nivel de referencia. El mvel de referencia es el valor indicativo de
evaluacion por debajo del cual es posible afirmar que el suelo no se encuentra afectado por
la contaminacién y, en consecuencia, el riesgo es nulo o despreciable. Contrariamente al
resto de los valores indicativos de evaluacion, cuya derivacion se hace en base a criterios
de riesgos, el nivel de referencia representa el limite superior del intervalo de
concentraciones del contaminante en cuestion que se encuentran en los suelos naturales no
antropizados.

Valor VIE-B. Este valor indicativo de evaluacion marca el limite inferior de aceptabilidad
del riesgo. Concentraciones del contaminante por debajo de este valor pero superiores a
VIE-A implican riesgos aceptables, mientras que contenidos mayores que VIE-B pueden
llevar asociado, dependiendo de las condiciones locales del emplazamiento, un riesgo
inaceptable. Los VIE-B derivados para proteger la salud humana estan definidos en
funcion de los usos del emplazamiento.

Valor VIE-C o de maximo riesgo tolerable. Este valor de calidad representa el limite
superior de aceptabilidad del riesgo. Su superacion implica un peligro grave para el
funcionamiento de los ecosistemas. Por su propia definicion, la superacion de este valor
conduce a la necesidad de adoptar medidas que eliminen el riesgo, ya que éste se habria
visto incrementado de una manera inaceptable. Solo existen valores VIE-C para la
proteccion de los ecosistemas.
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5.-CONCLUSIONES

Tomando en consideracion las caracteristicas geoldgicas, hidroldgicas e
hidrogeoldgicas del Sector S-1, asi como el andlisis historico de las actividades
desarrolladas durante los dltimos 50 afios en la zona de estudio, pueden
obtenerse los siguientes resultados:

1. De los datos analizados, se puede concluir que en la actualidad no
parecen existir materiales contaminantes en superficie. A la vez
y a tenor de las actividades historicas desarrolladas en el Sector
(agricultura y gravera), no parece deducirse que dichas actividades
hayan producido contaminacién del suelo.

2. De la tipologia de usos a desarrollar en el Sector (Uso Principal
Residencial), no parecen deducirse problemas importantes en
cuanto a posibles actividades o elementos potencialmente
contaminantes del suelo y de las aguas.

No obstante, debido a la fuerte permeabilidad en superficie por
porosidad, existe la posibilidad de contaminacion del acuifero por parte
de cualquier tipo de residuo. Ademas, la existencia de un nivel freatico
muy proximo a la superficie del terreno, lo hace muy accesible y
vulnerable a la contaminacion por vertidos y abonos quimicos. Esta
situacidn hace necesario que sobretodo y con respecto a las zonas
verdes, los fertilizantes y abonos que se utilicen para su creacion y
mantenimiento sean de liberacion lenta, que eviten la eutrofizacion de las
aguas del acuifero.

3. En el supuesto que la Direccion General de Calidad y Evaluacion
Ambiental de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del
Territorio de la Comunidad de Madrid considerara necesaria la realizacion
de un muestreo que delimite la existencia 0 no de contaminantes, asi
como su extension y concentracién, se propone que los estudios
analiticos que en su caso tuvieran que llevarse a cabo, se
realicen en el Proyecto de Urbanizacion.

En Madrid, a 28 de abril de 2006

Fdo. Juan Pascual Parra
Coordinador del Estudio
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