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ANEXO XV — PROYECTO DE REFORESTACION

1. INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

Teniendo en cuenta lo indicado sobre reforestacion en el informe emitido por la D.G. de
Biodiversidad en el Documento de Alcance se realiza un primer andlisis sobre la superficie a
reforestar en el apartado 5.2.1. del Anexo X del EslA estratégico. A posteriori la Sociedad recibe
la Instruccion para reforestacion elaborado y emitido por la D.G. de Biodiversidad.
Considerando ambos documentos se elabora el presente documento.

1.2. Objeto y Justificacion

El objeto de este documento viene determinado por la necesidad de cumplimiento de lo indicado
en el Documento de Alcance del EslA estratégico y en Instruccién para reforestacion de la D.G.
de Biodiversidad de la CAM y consiste en la elaboracion de una propuesta més detallada de lo ya
indicado en el apartado 5.1.2. Restauracion terrenos forestales del Anexo X de dicho EslA
estratégico.

En dicho apartado se indica que la superficie total estimada de compensacién sobre los terrenos
forestales de la Comunidad de Madrid sera de, aproximadamente, 2,5 ha. En el presente
documento, se amplia y detalla dicha informacion para elaborar una propuesta que debera ser
aprobada por la D.G. de Biodiversidad de la CAM. Esta propuesta cuenta con las condiciones
minimas que incluyen el Anexo Il del Informe de Biodiversidad y sera presupuestada para
aprobacion de esta D.G. previo al inicio de las obras, como indica en su Instruccion para
reforestacion.

2. METODOLOGIA

2.1. Fuentes consultadas

Para la elaboracion de esta propuesta se han tenido en cuenta como base los criterios definidos
en los siguientes informes emitidos por la D.G de Biodiversidad.

- Informe de Biodiversidad: Anexo Il del "Informe de la Direccion General de Biodiversidad
¥ Recursos Naturales relativo a las afecciones al medio natural del plan especial de
Infraestructuras referente a linea eléctrica de alta tension 220 Kv SET Tagus - SE Arganda
en Ontigola, Arganaa del Rey, Morata de Tajufia, Chinchon, Viflaconejos y Colmenar de
Oreja, promovido por KHONS SUN POWER S.L.” en el que se indican las condiciones
minimas para la reforestacion.

- Instruccion para reforestacion: “"Medidas compensatorias por afeccion a terreno forestal
como consecuencia de lo establecido en la ley 16/1995, forestal y de proteccion de la
naturaleza de la Comunidad de Madrid, definidas por la direccion general de biodiversidad
y recursos naturales de la consejeria de medio ambiente, vivienda y agricultura para
proyectos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuacion en tramitacion que afecten
al territorio regional”

2.2. Criterios empleados

El Informe de Biodiversidad establece lo siguiente:
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— Como consecuencia del despliegue fotovoltaico en la Comunidad de Madrid pierda su
condicion de terreno forestal (por instalacion de apoyos, anclajes de placas solares,
subestaciones, transformadores y resto de construcciones asocliadas a las plantas) o pierda
su condicion de arbolado (por instalacion de lineas eléctricas o plantas solares fotovoltaicas,
apertura de caminos, etc.), habra de ser compensado segun lo establecido en dicho articulo
43 con la restauracion de una superficie:

o Doble de la afectada en caso de fraccion de cabida cubierta igual o menor del 30%
e Cuddruple de la afectada en caso de fraccion de cabida cubierta superior del 30%

ANEXO XV — PROYECTO DE REFORESTACION

— La memoria debe especificar las labores de reforestacion a realizar indicando, al menos,
especies a introducir, densidad, época, método de repoblacion y cuanta otra informacion sea
de interés, teniendo en cuenta los siguientes condicionantes.

o Se evitard el uso de especies aloctonas, aunque no tengan la condicion de invasoras, y
se potenciard la utilizacion de especies adaptadas a las condiciones climaticas de la zona.

e En la eleccion de las especies, arboreas o arbustivas autoctonas, y en el marco de
plantacion y en la densidad se tendrdn en cuenta las predicciones del escenario de cambio
climéatico: periodos de sequia mas largos, clima mas célido y lluvias poco frecuentes, pero
mas intensas.

o Se repoblarda con mezcla de varias especies, representando las especies arboreas al
menos el 50 % del total. Utilizando una distribucion lo mas natural posible (tresbolillo,
bosquetes, en caso de pantallas visuales varias lineas de diferentes tamarios tanto de la
especie como de la linea de plantacion, etc.).

e En el caso de que la zona de plantacion vaya a estar transitada o pastada por ganado,
debera quedar protegida mediante cerramiento perimetral con malla ganadera o bien
mediante jaulones individuales formados por piquetes (metalicos o de madera tratada) y
malla electrosoldada de 2 m de altura desde el suelo, grapada o cosida sobre los piquetes,
formando una circunferencia de al menos 60 cm de didmetro y con luz de malla de 50x50
mm.

e La época en la que debera realizarse la plantacion serd en otofio o en primavera,
procurando siempre que se realice en las condiciones climatologicas mas optimas y con
buen tempero. Es importante que el dia elegido no se prevean heladas.

e Cada efemplar contarda con un alcorque de buen tamafio, capaz de retener el agua de
cada riego. Se recomienda repasar los alcorques antes de realizar los riegos conservando
la forma y eliminando la vegetacion herbdcea competidora.

e Se dard un riego de implantacion (25 l/pie) y riegos estivales durante los 3-5 afios
siguientes a contar desde el primer periodo de riego desde la plantacion. El periodo de
riego principal sera desde el 15 junio y al 15 de septiembre, si bien, se puede adelantar
el inicio o atrasar el fin segun la climatologia de cada afio. El nimero de riegos anuales
serd al menos de 6, aportando una cantidad minima de 50 litros por planta.

o £l porcentaje de marras admisible serd de un 15%, y en caso de superarse deberd
procederse a los correspondientes trabajos de reposicion de marras dentro de /as tres
primeras anualidades tras la repoblacion. Se aplicardan a los nuevos ejemplares las
mismas condiciones establecidas anteriormente.

e Una vez dejen de ser operativos, se retiraran los protectores empleados en la repoblacion,
para ser reutilizados en futuras repoblaciones o gestionados mediante gestor autorizado.

e Una vez dejen de ser operativos, se retiraran los protectores empleados en la repoblacion,
para ser reutilizados en futuras repoblaciones o gestionados mediante gestor autorizado.

o Sobre la zona restaurada se realizardan las mejoras posteriores necesarias hasta la
finalizacion del periodo de vida util de la infraestructura objeto de compensacion, para
que la masa forestal creada evolucione de forma favorable, adecuando densidades
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mediante los tratamientos selvicolas necesarios clareos iniciales y claras posterfores (en
arbolado) y desbroce de matorral (zonas no arboladas) a las condiciones de las especies,
el suelo y el clima de /la zona.

ANEXO XV — PROYECTO DE REFORESTACION

En la Instruccion para reforestacion indica las acciones a realizar para llevar a cabo esta
compensacion, consistentes en la restauracion forestal o en la realizacién de mejores selvicolas
en masas forestales existentes:

“Esta compensacion podra llevarse a cabo directamente realizando una restauracion de la
superficie que se obtenga segin lo establecido en el parrafo anterior o realizando mejoras
selvicolas de las masas forestales existentes dentro de la Comunidad de Madrid para minimizar
el riesgo de las mismas a los incendios forestales, disminuyendo su carga de combustible y
poniendo a disposicion de sus propietarios, fuera del monte, los recursos extraidos (lefia,
biomasa, madera, etc.) mediante la ejecucion de las cortas de mejora de la masa segun
corresponda a la especie, edad y estado vegetativo. La equivalencia serda lha de plantacién
equivale a 1,4ha de tratamientos selvicolas de mejora.”

En general, se priorizara la eleccién de tareas de mejora selvicola frente a la reforestaciéon de
nuevas superficies forestales mediante plantacion, si bien se acordard con la Administracion la
opcion escogida.

A continuacion, se describe brevemente la metodologia utilizada al realizar este proyecto de
reforestacion y/o mejoras selvicolas.

1. Establecimiento de los criterios a utilizar para calcular la superficie de compensacion.
a. Fuentes utilizadas. Las fuentes utilizadas para determinar la superficie a
compensar han sido dos:

i. Sistema de Informacion Geografica de Parcelas Agricolas (SIGPAC). Han
sido seleccionado los terrenos clasificados como “Forestal (FO)”
coincidentes con el trazado del Proyecto.

ii. Ortofoto de maxima actualidad del Plan Nacional de Ortofotografia Aérea
(PNOA). Tras realizar el primer analisis y seleccion de las parcelas
clasificadas como “Forestales” en el SIGPAC, se ha realizado un analisis
de la ortofotografia para confirmar la coincidencia con este tipo de
vegetacion.

b. Criterios base para calcular la superficie de compensacion en base a las
caracteristicas de la linea y sus servidumbres:

i. Ocupacion permanente de apoyos para tramos aéreos y camaras de
empalme para tramos soterrados.

ii. Ocupacién de caminos de acceso.

iii. Servidumbre de vuelo para tramos aéreos.
2. Calculo de la superficie de compensacion.
3. Propuesta de las posibles zonas para realizar los trabajos.
4. Desarrollo de las acciones a llevar a cabo.

Superficie a compensar
Teniendo en cuenta los criterios anteriores:

i. Ocupacion permanente de apoyos para tramos aéreos y camaras de
empalme para tramos soterrados. No existe coincidencia de apoyos y
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camaras de empalme con zonas clasificadas como “forestal” por el
SIGPAC.

ii. Ocupacién de caminos de acceso. No existe coincidencia de caminos de
acceso con zonas clasificadas como “Forestal” por el SIGPAC.

iii. Servidumbre de vuelo para tramos aéreos. Si bien la linea se encuentra
disefiada con altura de vano suficiente para no afectar a vegetacién
arbérea, se ha cuantificado esta superficie para realizar el presente plan
siguiendo los criterios de la administracion.

ANEXO XV — PROYECTO DE REFORESTACION

La superficie a compensar es la siguiente:

- Superficie a compensar en caso de realizar reforestacién. 2,5 has.
- Superficie a compensar en caso de realizar mejora selvicola: 3,5 has.

Adicionalmente, se determina cémo realizar la seleccién de parcelas sobre las que se realizaran
las actuaciones.

Criterios para establecer zonas para reforestacion

A continuacién, se indica lo referido en la Instruccién para la seleccion de parcelas para realizar
la reforestacion:

1. “Para la seleccion de las parcelas objeto de compensacion para restauracion se atendera al
siguiente condicionado:

e las parcelas desarboladas seleccionadas para la compensacion se localizardn en alguno de
los siguientes emplazamientos dentro de la Comunidad de Madrid:

o Dentro de los limites del Parque Regional del Sureste (Parque Regional en torno a los
gjes de los cursos bajos de los rios Manzanares y Jarama) en zonas que no sean de
maxima proteccion.

e Dentro de las parcelas incluidas en el proyecto Arco Verde y en las inmediaciones de las
mismas.

o En zonas desarboladas dentro del monte de Utilidad Publica 180 "Los Cerros”
perteneciente al Ayuntamiento de Alcald de Henares en parcelas que no afecten a los
restos arqueologicos?2 existentes en el monte.

e Dentro de los limites del ZEC "Vegas, Cuestas y Paramos del Sureste de Madrid” en e/
entorno de la zona incendiada en julio 2022 de la Reserva Natural El Regajal-Mar
Ontigola.”

e La Direccion General de Biodiversidad y Recursos Naturales podra, asimismo, si lo estima
necesarifo, priorizar e indicar otra localizacion para la compensacion dentro de la Comunidad
de Madlrid.

e Se evitaran las parcelas pobladas por habitats de interés comunitario prioritarios y en ningtn
caso la restauracion se llevara a cabo sobre parcelas utilizadas por fauna esteparia.

o £/ promotor debera realizar los cambios necesarios en SIGPAC y el Catastro de Bienes para
que la superficie restaurada tenga la consideracion de terreno forestal, si no la tenia
previamente, desde el momento que se realice la actuacion.
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Criterios para establecer zonas para mejora selvicola

A continuacion, se indica lo referido en la Instruccién para la seleccién de parcelas para realizar
la mejora selvicola:

2. "Para la seleccion de las parcelas objeto de compensacion para mejora selvicola se atendera
al siguiente condicionado:

e Las parcelas obfeto de mejora selvicola estaran ubicadas preferiblemente en el entorno de
las infraestructuras, aunque también podrian seleccionarse parcelas de bosque en otras
zonas de la Comunidad de Madrid preferentemente de propiedad privada.

e Las mejoras a realizar consistirdn en:

e Resalveos de masas de monte bajo de frondosas para la seleccion de brotes encaminadas
a su conversion en monte alto.

e Tratamientos selvicolas combinados de mejora de la cubierta vegetal, tales como
desbroces, clareos, entresacas, claras no autofinanciables, podas y otros tratamientos
forestales de mejora de las masas y de ayuda a la regeneracion natural, que no tengan
la consideracion de aprovechamiento forestal. En cada parcela habrda que realizar al
menos 2 de ellos (desbroce, clareo y poda; entresaca, poda y desbroce,; clara, poda y
desbroce; resalveo, poda y desbroce, etc.)

Por tanto, se han tomado como criterios béasicos de partida para el célculo de la superficie y para
los trabajos de reforestacion los siguientes:

— Reforestacion de una superficie no inferior al doble de la ocupada por tener una fraccién
de cabida cubierta inferior al 30%.

— Los terrenos definitivos donde se llevara a cabo la compensacién seran acordados con la
administracién competente.

— Se usaran especies autoctonas, procedentes de viveros o establecimientos debidamente
inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autébnoma
de Madrid.

—  Se realizara plantacién tresbolillo.

— La época de plantacién sera en otofio/invierno

La finalidad de la compensacion es la recuperacion de la cubierta forestal en una zona desarbolada
0 en su caso, la mejora de masas forestales existentes, por tanto, se cumpliran los siguientes
objetivos basicos:

e Compensar la superficie de terreno forestal disminuido o alterado por las obras.

e La proteccion contra la erosion y los agentes atmosféricos en la zona elegida para llevar
a cabo la reforestacion.

e Obtener beneficios indirectos derivados de la simple existencia de la masa, como puede
ser el incremento de la biodiversidad, proteccion del suelo, mejora de la calidad del aire
y aumento del valor paisajistico.

e Cumplir con los condicionantes determinados por la normativa vigente y los informes
ambientales del drgano substantivo medioambiental y otros posibles condicionantes
marcados por la legislacion u otros agentes intervinientes.
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e Realizar las obras de revegetacion, pensando en su futuro mantenimiento de manera que
este se vea facilitado al maximo a fin de no encarecerlo, es decir, asegurar el crecimiento
de la vegetacion con un minimo esfuerzo.

3. SELECCION DE PARCELAS PROPUESTAS

3.1. Localizacion

Para realizar el proyecto de reforestacion, mediante la plantacién de especies arbéreas y
arbustivas adecuadas se han tenido en cuenta las zonas propuestas por la administraciéon en su
Instruccién para reforestacion.

Adicionalmente, se ha realizado un analisis teniendo en cuenta lo indicado en la Instruccion para
reforestacion para establecer una propuesta de parcelas para la mejora selvicola.

La eleccion de la ubicacién definitiva dependera de los acuerdos a los que se pueda llegar con los
propietarios de las parcelas y de la aprobacion por parte de la Direccion General de Biodiversidad
y Recursos Naturales.

A continuacion, se muestran las zonas propuestas en donde se podra seleccionar la superficie de
2,5 ha:

Parcelas propuestas a reforestar

e Monte de Utilidad Publica 180 “Los Cerros”, ubicado al sureste del TM de Alcala de
Henares. Se seleccionara aquella superficie que no afecte a los restos arqueolégicos
existentes.

[ Monte de Utilidad Piblica 180 “Los Cerros”

;.\\"L 5 * [ ZEC (ES3110001) - Cuencas de Ios ries Jarama y Henaras §

Figura 1. Monte de Utilidad Publica 180 “Los Cerros”.

Fuente: Elaboracion propia.
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« Parque Regional del Sureste - ZEC “Vegas, Cuestas y Paramos del Sureste de Madrid”.
Se seleccionara aquella superficie que no sea de maxima proteccion. Mas concretamente

se destaca que las acciones de reforestacion podrian llevarse a cabo en el Monte de
Utilidad Publica 209 “Riscos y Anexos”.

A ongma auo. A:uame.
= iw’“&uﬂlu:. 200 oo y A0S

| Paue Ragkad det S este

Bl 0 2 155110005 - Vegas, Coestas ¥ Piramcs d:45uesk: de Matid
I ) PN GSI0D0IR2) - Gtk 1 otk die s rios St Y Mon sl

Figura 2. Parque Regional del Sureste - ZEC “Vegas, Cuestas y Paramos del Sureste de Madrid”

Fuente: Elaboracion propia.

Reserva Natural El Regajal-Mar Ontigola. Mas concretamente se propone realizar la
reforestacion en las proximidades de la laguna denominada “Mar de Ontigola” en el
término municipal de Aranjuez. A continuacion, se indican las parcelas que conforman

esta superficie propuesta:

(o Poligono Parcela
28013A017000100000LB 10
28013A017090030000LY 9003
28013A017000060000LA £ 6
28013A017000050000LW B
28013A017000030000LU 3
28013A017090020000LB 9002

Tabla 1. Parcelas catastrales zonas propuestas a reforestar
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[ 75 (E53110006) - Vigen, Comatias y Paraman dod Suawste cho Mok bl

| P ES0000119) - Carilzabes ¥ Sotns da frankiez
Figura 3. Reserva Natural El Regajal-Mar Fuente: Elaboracién propia.

e Parque Regional del Suroeste. En esta zona se propone la reforestacion de la parcela 122
del poligono 23 con RC 280142023001220000MS, ubicado al este de la urbanizacion
Valdecorzas Fase 2 y el Camino de los Labajos, préximo al Cerro de las Canas.

TEC {(EG0000142) - Coitidos y Canthss de bis s Lo Moz
| VA (FSO000119) - Carieabes y Sobis 0 Meanjiez
[ pascnwe Resibonal ol Sinesstn

Figura 4. Parque Regional del Suroeste. Fuente: Elaboracion propia.
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A continuacion, se muestran las zonas propuestas en donde se podra seleccionar la superficie
para la mejor selvicola, que se corresponde con de 0,75 ha:

Parcelas propuestas para la mejora forestal

» Terrenos ubicados al norte del Cerro de las Canas municipio de Arganda del Rey. Se
propone una superficie de aproximadamente 24 has para la seleccion de la mejor zona
posible para realizar la mejora. A continuacion, se indican las parcelas que conforman
esta superficie propuesta:

RC Poligono Parcela
28014A02200073 22 73
28014A02300009 23 9
28014A02300057 23 57
28014A02400206 24 206

Tabla 2. Parcelas catastrales zonas propuestas para la mejora forestal

[0 75 (Fsancoidz) Coitalbe y CailBes e bis ths Yooy Mg
[0 ARAESONMYT 19) - Carvieshes y Sobom ihe deangios
[ pancan Rt dod St

Figura 5. Propuesta mejora forestal en el municipio de Arganda del Rey Fuente: Elaboracion propia.

= Terrenos ubicados en los parajes Las Navazuelas (mas al norte) y Valdelaspozas (mas al
sur). Corresponde con una superficie total propuesta de 26 has aproximadamente. A
continuacion, se indican las parcelas que conforman esta superficie propuesta:
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Ubicacion RC Poligono Parcela

28052A03600044 44
28052A03600046 46

Las Navazuelas | 28052A03600093 93
28052A03600107 107
28052A03600108 108
28052A03600044 36 44
28052A03600046 46
28052A03600093 93

Valdelaspozas
28052A03600107 107
28052A03600108 108
28052A03600478 478

Tabla 3. Parcelas catastrales zonas propuestas para la mejora forestal

[T Mhories et uibiba

Figura 6. Propuesta mejora forestal en el municipio de Chinchon Fuente: Elaboracion propia.

= Terrenos ubicados al sureste del Cerro Los Altos (en la imagen indicado mas al norte) y
en el paraje La Pesadilla (en la imagen indicado mas al sur). Corresponde con una
superficie total propuesta de 36 has aproximadamente. A continuacion, se indican las
parcelas que conforman esta superficie propuesta:
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Ubicacion RC Poligono Parcela
28052A04000514 514
28052A04000525 525
28052A04000572 572
28052A04000573 573
28052A04000576 576
28052A04000578 578
28052A04000585 585
28052A04000597 597

Cerro Los Altos 40
28052A04000646 646
28052A04000648 648
28052A04000653 653
28052A04000655 655
28052A04000727 727
28052A04000732 732
28052A04000909 909
28052A04000918 918
28052A01400137 14 137
Paraje La Pesadilla | 28052A01400139 14 139
Este dqcumentc 0/ Se han oculddo datos personales a4

Al . PALEGE CAtiSAI% zonas propuestas para la mejora forestal

¥ I ZEC (ES 3110006 - Vegar, Cueskas 7 Faramos daf Siraste 4 Mad
[ ot e ik it

Figura 7. Propuesta mejora forestal en el municipio de Chinchén Fuente: Elaboracion propia.
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3.2. Superficies de Referencia

Superficie total a reforestar: 2,5 ha. Superficie total para mejora selvicola: 3,5 ha. Si bien se
desarrollan acciones y trabajos para realizar ambas actuaciones, se priorizara la ejecucién de la
mejora selvicola frente a los trabajos de reforestacion siempre que sea posible. En cualquier caso,
serd lo acordado con la administracion lo que se ejecutara.

3.3. Trabajos de Revegetacion
A los trabajos de revegetacion pertenecen los trabajos definidos en el presente proyecto:

e Replanteo, adecuacion y preparacion del terreno.
e Plantaciones

3.3.1. Replanteo

El replanteo se realizara teniendo en cuenta los planos y directrices expresadas en el actual
documento o en el que se elabore en las labores del Plan de Vigilancia Ambiental tras el fin de
obra.

Se sefialara la ubicacién y extension de cada una de estas zonas con cinta métrica, colocando
estacas o marcas pertinentes que faciliten los trabajos de apertura y colocacion de arboles y
arbustos.

3.3.2. Adecuacién y preparacion del terreno

Para la adecuacion y preparacion del terreno donde se van a llevar a cabo las plantaciones de
especies arbéreas y arbustivas, con el fin de facilitar la plantacion y arraigo de las nuevas plantas,
se propone el laboreo superficial del terreno (Laboreo superficial o gradeo cruzado a 30 cm de
profundidad como maximo (2 pases), por curva de nivel y segun el marco de plantacién a
emplear.

3.3.3. Plantacion con especies arbdreas y arbustivas

Especies a emplear

La planta utilizada procedera de viveros o establecimientos debidamente inscritos en el Registro
de Productores de Plantas de vivero de la Comunidad Auténoma de Madrid, viveros oficiales o,
en su defecto, de aquellos otros viveros que, igualmente legalizados, garanticen la procedencia
de las semillas, plantas y partes de planta de regiones o zonas con similares caracteristicas
ecologicas a los de la zona de actuacion, de acuerdo con las regiones de procedencia establecidas
por el Ministerio de Transicion Ecol6gica y Reto Demogréfico.

Siguiendo estos criterios, se propone la plantacion de Quercus rotundifolia, Quercus coccifera,
Rhamnus alaternus, Rhamnus lyciode y Colutea hispdnica. La cuales se plantaran procurando
elegir unas condiciones éptimas, y se utilizar4 una distribucion lo més natural posible, en este
caso de tresbolillo. Estas especies podrédn variar en el posterior proyecto de ejecucion
dependiendo de la disponibilidad de las mismas en los viveros autorizados.

Se estima una densidad de plantacién de 1500 p/ha para ejemplares arbéreos y 1000 p/ha para
ejemplares arbustivos.

En consecuencia, el nUmero de ejemplares a plantar sera:
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Quercus rotundifolia 488
Quercus coccifera 488
Rhamnus alaternus 325
Rhamnus lyciode 325
Colutea hispanica 325

Tabla 5. Especies de plantacion forestal

Epoca de plantacidn

La época de plantacion sera en otofio/invierno, realizandose en condiciones climaticas optimas,
evitando el periodo de heladas y con buen tempero, para garantizar un mayor éxito y
supervivencia de la plantacion.

Superficies a plantar

Plantacion con especies arboreas y arbustivas, en toda la superficie delimitada, alternando la
ubicacion de especies.

El total de superficie ocupada por especies arboreas y arbustivas sera de 2,5 ha.

Caracteristicas j@‘l%dﬁFaﬁt%ER)?ﬁ copia original firmado. Se han ocultado datos personales en
apircacton de fa normativa vigente

Los terrenos forestal seran
acondicionados previamente a la plantacion mediante el descompactado y ahoyado. Al ser
terrenos predominantemente llanos no precisan de un acondicionamiento del relieve. Ademas,
en el caso de que la zona vaya a estar transitada o pastada por ganado, se protegera mediante
cerramiento perimetral con malla ganadera y malla electrosoldada de 2 m de altura desde el
suelo, grapada o cosida sobre los piquetes, formando una circunferencia de al menos 60 cm de
diametro y con luz de malla de 50x50 mm

Tras la plantacion se procedera al primer riego para favorecer el arraigo de las plantas. Se
mantendran riegos periodicos durante el primer afio en el caso de las condiciones meteoroldgicas
pongan en riesgo la reforestacion.

Mantenimiento

Durante el primer afio, a todas las plantaciones de arboles, arbustos y matas, se les aplicaran al
menos 6 riegos con cisterna o mediante medios forzados.

La plantacion de ejemplares sera acompafiada por la instalacion de protectores individuales, a fin
de garantizar la persistencia de los ejemplares plantados.

3.4. Actuaciones de mejora selvicola

Las actuaciones de mejora selvicola que a continuacion se plantean, deberan ser compatibles con
el Plan de Gestion Forestal de cada uno de los espacios que se pretenden intervenir, por lo que
serdn acordadas con cada uno de los Organos Administrativos correspondientes. Dichas
actuaciones tendran influencia sobre la densidad del arbolado, asi como sobre las caracteristicas
de cada uno de los pies arboreos, pudiendo modificar, en caso de adoptarse, variables como la
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fraccion de cabida cubierta o la altura del tronco hasta la primera rama. Como se indicé en
epigrafes anteriores, la superficie de actuacion en caso de optar por la mejora selvicola sera de
3,5 hectareas en los entornos seleccionados.

ANEXO XV — PROYECTO DE REFORESTACION

3.4.1. Clareosy claras

Favorecen la aparicién del estrato arbustivo o bien, pueden dar lugar a masas irregulares, es
decir, pluriestratificadas, que aportan mayor diversidad a la masa y una mayor estabilidad y
capacidad de persistencia en el tiempo, de especial interés en montes cuyo objetivo es protector.
Esta situacion puede verse complementada por la plantacion de las especies escogidas en el caso
de buscar la obtencion de masas pluriespecificas, 0 en caso de que la regeneracion de la especie
inicial no sea optima en el monte, por la competencia ejercida por otras especies arbdreas o
arbustivas.

Los clareos se ejecutan sobre los pies existentes de menor calidad o con peor estado de
conservacion.

Por su parte, las claras se disefian fijando una densidad inicial o existente, y una densidad final
u objetivo, alcanzdndose mediante la tala de manera sistematica (tranzones, rodales) o selectiva
(en funcién de las caracteristicas individuales de los pies arbéreos).

3.4.2. Podas

Existen diferentes tipos de poda artificial que se ejecutan con diferentes objetivos.

Podas de regeneracion. Consisten en la reduccién de la fraccién de cabida cubierta de los arboles
a fin de favorecer la regeneracion en los estratos inferiores.

Podas tempranas para reduccién de competencia. En masas o individuos jovenes, la poda de las
ramas en el primer tercio del tronco favorece la no aparicién de nudos en la madera, eliminan en
parte la continuidad del estrato arbustivo y el arbéreo (mejor situacién ante incendios) y es
complementaria a la poda natural que habitualmente tiene lugar en los primeros afios de la masa,
momento en que la densidad es mayor.

Escamonda. Asimilable a una “limpieza”, consiste en la retirada de ramas secas o inttiles. Genera
un mejor estado general del arbol a posteriori, ademés de reducir la materia combustible del
monte.

En cualquier caso, se procedera a podas poco agresivas, que no comprometan el estado sanitario
de los arboles y la masa, asi como la estabilidad estructural de cada pie arboreo.

3.4.3. Desbroces

Adicionalmente, puede plantearse la actuacion sobre el estrato arbustivo y subarbustivo del
monte mediante el desbroce de matorral. Si bien esta actuacién no garantiza per se un mejor
estado general del monte ni de la masa arbolada, viene a reducir el contacto de copas con los
estratos inferiores, asi como la cantidad de materia combustible existente en el monte, de modo
que se reduce la gravedad de los incendios que tengan lugar. Por ello, pueden considerarse como
actuaciones de selvicultura preventiva.
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4. PLAN DE CONSERVACION

4.1. Plantacion

Para la correcta conservacion y mantenimiento de los trabajos incluidos en el presente Proyecto
de Reforestacion, se hace necesario definir una serie de labores tendentes a preservar la calidad
de las plantaciones efectuadas.

Tras finalizar las obras, y firmar el Acta de Recepcion, comienza el periodo de conservacion de 2
afios, en el que se asegura el mantenimiento de las plantas durante este tiempo.

Finalizado el plazo de conservacién sera necesario ejecutar una serie de operaciones durante una
temporada mas por parte de la propiedad, de tal manera que se trate durante tres afos de
duracion las siembras y plantaciones, para lograr un buen arraigo y mantener las plantas en buen
estado. Una vez transcurrido este tiempo las plantas poseeran un desarrollo suficiente para
garantizar su propio mantenimiento.

Para poder controlar mejor el desarrollo de las plantaciones, y que el periodo de conservacién no
se prolongue excesivamente en el tiempo, éstas se implantaran tan pronto sea posible y en un
tiempo de unos 3 meses.

Hay que tener en cuenta que ademas de los imprescindibles riegos, es necesario realizar las
pertinentes podas, escardas, binas, abonados y tratamientos fitosanitarios que se requieran para
garantizar la calidad final de las obras de integracion.

El mantenimiento de las plantaciones, serd verificado con hojas de campo donde se indicara el
dia en que se realiza, anotandose las alteraciones y/o necesidades que se puedan observar, las
cuales serdn comprobadas por la direccién de obra.

4.1.1. Reposicion de marras

Antes de la entrega de la obra de reforestacion por parte de la contrata se deberan reponer las
marras sufridas. El porcentaje de marras habitual sera inferior al 15%.

La reposicion sera manual, siguiendo las directrices indicadas para la plantacién y en época similar
a la empleada en la primera plantacion.

4.1.2. Riegos

Durante la primavera y el verano, especialmente entre los meses de junio y septiembre, se
efectuaran los riesgos que las distintas especies plantadas requieran, de acuerdo con el desarrollo
meteorolégico del afio, que es imposible predecir con exactitud.

Aln, cuando la eleccion de especies sea la adecuada, si se quiere asegurar la plantacion correcta
de las mismas es necesario suministrar a los individuos plantados una cantidad de agua adicional
a la que reciben de la lluvia. Si durante el periodo que dure la conservacion se dan condiciones
meteorolégicas buenas, el nimero de riegos, evidentemente, sera menor.

Como no se proyecta sistema de riego, el método de riego a utilizar para el riego de las plantas
serd mediante cisterna, observandose siempre las siguientes precauciones:

e Evitar el descalce de las plantas.

e No realizar un lavado del suelo.

e Evitar erosiones en el suelo.

e Evitar el afloramiento de fertilizantes a la superficie.
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e Mantener en buen estado el alcorque de las plantas tras los riegos.

Teniendo en cuenta que las especies vegetales que se han implantado son las mas aptas para
desarrollarse en el medio en que estamos actuando no seran necesarios riegos en la zona, cuando
los afios posteriores a las siembras y plantaciones sean afios himedos o de pluviometria normal.

En el caso de que el afio se considere seco y la direccion de obra lo estime necesario el nimero
de riegos anuales sera el siguiente:

e Afo 1: 6 a 8 riegos
e ARfo 2: 4 a 6 riegos
e Afo 3: 2 a 4 riegos

La dosis de riego, segun las plantas, son las siguientes:

» Arboles y arbustos que no tengan mas de dos metros de altura en el momento de la
plantacién: 10 a 25 I/unidad.

e Matas y arbustos de menos de un metro de altura en el momento de la plantacion: 5 a
10 I/unidad.

4.1.3. Podas

Se efectuara una poda anual sobre los arboles y arbustos que por su anormal desarrollo asi lo
exijan.

La época de poda se sefialara de acuerdo con las condiciones meteorolégicas, normalmente
coincidiendo con el periodo de pardn vegetativo de la planta. Las podas de formacion no estan
incluidas en el mantenimiento, solamente podas extraordinarias en ejemplares de crecimiento
andémalo.

4.1.4. Abonado

La época mas adecuada para ejecutar la operacién sera en primavera. Se recomienda aplicar un
abono tipo NPK a las plantaciones, con dosis de 10 g anuales sobre el alcorque antes del riego.

Si fuese necesario, se dardn a las plantaciones los tratamientos fitosanitarios para evitar la
propagacion de cualquier plaga o enfermedad que repercuta en el buen estado sanitario de las
plantas. Los productos a utilizar seran funcién de las necesidades concretas en cada caso. Estos
tratamientos seran abonados independientemente.

4.1.5. Escardas y binas

Con el fin de conservar al maximo la humedad existente en los suelos, conviene después de
terminar la estacion de lluvias romper la costra superficial del suelo para interrumpir los tubos
capilares que directamente comunican con la atmosfera y favorecen la evaporacion.

Cuando la operacion de binado hay que realizarla en las proximidades de la planta, entonces hay
que hacerla a mano, empleando la azada, el escabillo o el rastrillo.

La operacién de bina conlleva generalmente la de escarda o eliminacion de pequefias plantas que
conviene hacer desaparecer para evitar competencias entre vegetales.

La escarda en si, se realiza con las mismas herramientas o equipos que se han descrito para la
bina, si bien en caso de que la vegetacion a eliminar no ocupe mas que parcialmente la superficie
del suelo, la labor se limita a dicha superficie.
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En este caso se realizard una escarda de malas hierbas que puedan ser competencia de las
plantaciones arbdreas o arbustivas por medio de pedn que realice los riegos anuales, a la vez que
realiza el mantenimiento del alcorque.

ANEXO XV — PROYECTO DE REFORESTACION

4.1.6. Mantenimiento de alcorques

Es conveniente que todos los arboles y arbustos dispongan de alcorque, cuya dimensién sera
funcion de la altura y las caracteristicas morfoldgicas de la planta.

Para que el agua de riego sea aprovechada al maximo por la planta es necesario realizar dos
entrecavados, uno en primavera y otro en otofio, de una profundidad del orden de 12-15
centimetros sin que se afecte en ningln caso el sistema radicular.

4.1.7. Mantenimiento y sustituciéon del tubo protector de 60 cm

A la vez que se realizan las labores de reposicién de marras se procedera a la sustitucion de los
tubos protectores dafiados.

4.1.8. Mantenimiento de las plantaciones

Sobre la zona restaurada se realizaran las mejoras posteriores necesarias hasta la finalizacion del
periodo de vida util de la infraestructura objeto de compensacion, para que la masa forestal
creada evolucione de forma favorable, adecuando densidades mediante los tratamientos
selvicolas necesarios clareos iniciales y claras posteriores (en arbolado) y desbroce de matorral
(zonas no arboladas) a las condiciones de las especies, el suelo y el clima de la zona

Estas operaciones se realizan, en caso de ser necesaria, dos veces al afio como maximo, siendo
més factible en la primavera y el otofio.

4.2. Mejora selvicola

Las actuaciones de mejora selvicola indicadas en este documento comprenden las tareas de clara,
clareo, poda y desbroce, si bien tan solo deberian ser replicables en el tiempo las claras,
atendiendo al turno de tala establecido por el Plan de Gestion Forestal de cada Monte. Por su
parte, el desbroce del estrato arbustivo tendra lugar cuando, por razones relativas al riesgo de
incendio o la transitabilidad del monte, deba ser repetido, de acuerdo con lo fijado por la
Administracion.

5. PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo sera el siguiente, siempre considerando la época de plantacion el otofio
siguiente a la finalizacion de las obras.

Ano 1

e Primera quincena de octubre:
— Replanteo de superficies, es decir, identificaciéon de superficies, asignacion de
actuaciones y sefializacion si se considera necesario.
e Segunda quincena de octubre:
— Apertura de hoyos de plantacion en zonas de arboles y arbustos.
e Primera quincena de noviembre:
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— Ejecucion de plantaciones, formacion de alcorque, instalacion de protectores y primer
riego de implantacion.

ANEXO XV — PROYECTO DE REFORESTACION

e De abril a mayo:
— Abonados, escardas, binas y mantenimiento de alcorques.
e De junio a septiembre:
— 5-6 riegos de mantenimiento distribuidos en funcién de la climatologia.

e De abril a mayo:
— Abonados, escardas, binas y mantenimiento de alcorques.
e De junio a septiembre:
— 5-6 riegos de mantenimiento distribuidos en funcion de la climatologia.
e Segunda quincena de octubre a primera quincena de noviembre.
— Reposicién de marras por parte del contratista (periodo de garantia).
— Mantenimiento y sustitucion de tubos protectores.

Segun Plan de Vigilancia Ambiental (Sin fecha).

— Poda de formacion y/o mantenimiento de ejemplares arbdreos o podas
extraordinarias para ejemplares arbdreos o arbustivos de crecimiento desmesurado.

En caso de optar por la ejecucion de tareas de mejora selvicola, y como se indicod anteriormente,
las actuaciones se acometeran de manera Unica y de acuerdo a los respectivos Planes de Gestion
Forestal de los espacios seleccionados. Las claras tendran lugar en el Afio 1, asi como en el
momento determinado por el turno fijado por el correspondiente Instrumento de Gestion. Los
desbroces seran periddicos en tanto asi lo considere la Administracidn y sea necesario por riesgo
considerable de incendios o por motivos de transitabilidad.
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6. VALORACION ECONOMICA

Antes del inicio de las obras, y una vez establecidas las parcelas sujetas a reforestacion o mejora
selvicola, tanto por acuerdos con los propietarios como por la aprobacién de la Direccion General
de Biodiversidad y Recursos Naturales, se detallara el desglose de la partida del presupuesto.
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ANEXO I: PLIEGO BASICO DE CONDICIONES
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Objeto y alcance del pliego

Todas las actuaciones consideradas en el presente documento estan sujetas a las condiciones de
este Pliego, donde se establecen consideraciones respecto al tratamiento del suelo y la vegetacion
existente. La Direccion Facultativa de las obras podrd incorporar al proyecto oOrdenes e
instrucciones como interpretaciones o complemento a sus determinaciones.

Incompatibilidad entre documentos

El Pliego prevalece a los planos en caso de existir contradiccion. Si se ha omitido en los planos y
mencionado en el Pliego, o viceversa, se ejecutara siempre y cuando la unidad de obra del
Director de obra esté definida.

Por otro lado, el Acta de Replanteo debe reflejar todas las contradicciones, omisiones o errores
percibidos por el Contratista o por el Director de Obra.

Modificaciones de las obras

Las modificaciones de las obras requeriran la autorizacion del érgano de contratacion para iniciar
el expediente correspondiente, siempre que el director facultativo de la obra las considere
necesarias.

En caso de querer aclarar, interpretar o modificar preceptos del Pliego o los planos, el Contratista
requerird una comunicacion escrita de las instrucciones y estara obligado a devolver los originales
0 copias con su firma al pie de todas las 6rdenes, instrucciones y avisos que reciba el Director de
Obra.

Replanteo

La Direccién Ambiental, en presencia del Contratista, comprobara el replanteo y posteriormente
comenzara la ejecucion de las actuaciones. Dicha comprobacion generara el Acta de
Comprobacion del Replanteo, donde se incluiran todas las incidencias u observaciones realizadas
en relacion a cualquier afeccién al cumplimiento del contrato.

El Contratista no podré realizar alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones
sustanciales del Proyecto, exceptuando aquellas aprobados previamente por escrito por el
Director de Obra.

El Acta de Comprobacion del Replanteo tendra un anejo con los datos, cotas y puntos fijados,
que se afiadir al expediente de la obra. El Contratista recibira una copia de todo ello.

Por otro lado, el Contratista pedira a la Direcciébn Facultativa que someta el replanteo a su
aprobacion. Una vez la Direccién da su conformidad, el Contratista preparara un acta con un
plano que tendran que ser aprobados por el Director de Obra. Es responsabilidad del Contratista
la omisién de este tramite.

Asimismo, el Contratista es responsable de actualizar los planos y documentos originales de la
obra terminada, entregando las actualizaciones al Director de la Obra.

Por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista por la que no fuese
capaz de comenzar las obras o terminarlas en los plazos prefijados, se le podra otorgar una
prérroga con un informe previo favorable emitido por la Direccion de Obra. Para ello, el
Contratista expondra la causa que impide o retrasa los trabajos, dando razones por las que la
prérroga es pertinente respecto a la causa.
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Mano de obra

La ejecucién del presente documento requiere emplear personal cualificado y suficiente. El
Contratista tendra que asegurar personal cualificado para el empleo de maquinaria, quienes
deberan tener en cuenta las instrucciones indicadas por el Director de Obra.

En caso de que la buena marcha de las obras se vea comprometida por el incurrimiento de actos
y omisiones por parte del Contratista o empleados que dependan de él, la Direccion Ambiental
podréa exigir la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de la obra.

Por otro lado, el Director de Obra podra exigir el despido de cualquier empleado por imprudencia
temeraria. Ademas, podra exigir al Contratista en cualquier momento los documentos
acreditativos de haber formalizado los regimenes de Seguridad Social en la forma legalmente
establecida.

Herramientas

El personal del Contratista sera dotado por este de las herramientas necesarias para la realizacion
de las actuaciones previstas. Asimismo, el Contratista serd responsable del mantenimiento y
reposicion de estas herramientas.

Durante el transporte, las herramientas deberan colocarse y asegurar que no afecten a la
visibilidad del conductor, la estabilidad del vehiculo y que no supongan un riesgo para ocupantes
o terceros.

Las herramientas de poda seran debidamente desinfectadas a fin de minimizar la transmision de
patégenos (contaminacion fangica) pie a pie. Se debera llevar a cabo un adecuado mantenimiento
del equipo emp eado.

Materiales

Las condiciones minimas que deben cumplir todos los materiales empleados se han establecido
en el presente Pliego y en las normas pertinentes segun la materia.

El Contratista serd el responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado, asi como de
las faltas y defectos que existan por su mala gestién o la deficiente calidad de los materiales, sin
eximir responsabilidad del control que compete al Director de Obra.

En caso de que vicios o defectos en los trabajos realizados sean percibidos por la Direccion
Facultativa, asi como el no cumplimiento de las condiciones preceptuadas de los aparatos o
materiales empleados, ya sea durante o tras la ejecucion de los trabajos, podra disponer que las
partes defectuosas se retiren y sustituyan de acuerdo a lo contratado, a expensas del Contratista.

Todos los materiales deben ser de primera calidad, por lo que el Director de Obra podra
examinarlos antes de su empleo, dando su aprobacion o rechazo. En este Ultimo caso, seran
retirados por el Contratista de forma inmediata.

Por otro lado, el Contratista esta obligado a presenciar o admitir aquellos ensayos o analisis que
pida el Director de Obra para comprobar la calidad de los materiales empleados o que se vayan
a emplear. Si se utilizan materiales no especificados a continuacién, deberan ser reconocidos
previamente por el Director de obra o el Director Ambiental, quienes los podran admitir o rechazar
sin que el Contratista pueda reclamarlo.

Los materiales utilizados y sus caracteristicas deberan ser los siguientes:
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Tierra vegetal

La tierra vegetal empleada deberd tener textura franca o francolimosa y debe estar desprovista
de piedras u elementos que dificulten la prosperidad de la plantacién.

Agua

Se deben emplear aguas limpias que no sean salitrosas (contenido en cloruros sodicos o
magnésicos inferior a 1%), tengan un pH entre 6 y 8, presenten una conductividad eléctrica a
25°C menor a 2,25 mmhos/cm y con ausencia de bicarbonato ferroso, acido sulfhidrico, plomo,
selenio, arsénico, cromatos y cianuros.

Plantas

Las plantas utilizadas deben cumplir con los requisitos exigibles de acuerdo con la normativa,
especificamente con el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercializacion de los
materiales forestales de reproduccién?, la Directiva 1999/105/CE, sobre el material forestal de
reproducciéon? y la Orden 1104/2008, de 12 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio, por la que se modifica la Orden 2714/2007, de 3 de octubre, por la
que se establece la relacién de materiales de base para la produccion de material forestal de
reproduccién identificados en la Comunidad de Madrid y se establecen las regiones de
procedencia y la relacién de materiales de base para otras especies de interés forestal®.

Asimismo, las p antas deben acumularse en un lugar fresco y con la suficiente reserva hidrica. En
caso de que el Director de Obra observe una mala conservacion, podra ordenar la retirada y
sustitucion de las plantas, cargando al Contratista con el precio.

Maquinaria

Los equipos de maquinaria deben ser situados en la obra por el Contratista para la ejecucion de
las actuaciones segun los programas de trabajo. El Director de Obra puede ordenar la retirada o
sustitucion de maquinaria o sus aperos que no cumplan las condiciones minimas exigibles en la
ejecucién de las actuaciones. Para evitarlo, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, asi como reunién los requisitos de seguridad y normalizacion exigibles. La
maguinaria minima a emplear para la restauracién consiste en una retroexcavadora y un camion
para el transporte de la tierra.

Trabajos a realizar

Se llevara a cabo la preparacién del terreno en aquellos lugares donde se vaya a restaurar la
vegetacion, descompactando el suelo por ripado, escarificado ligero o arado, y extendiendo la
tierra vegetal en una capa minima de 20 cm de espesor. A su vez, cada ejemplar contard con un
alcorque de buen tamafio, capaz de retener el agua de cada riego. Sobre esta capa, se realizara
la plantacién.

La plantacion se efectuara en condiciones climatoldgicas favorables, preferiblemente en otofio
con condiciones de tempero adecuado para su posterior prosperidad.

1 BOE n° 58, del 8 de marzo de 2003: https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/03/07/289/con
2 https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Directiva99-105_tcm30-72885.pdf

Shttp://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=5118&eli=tr
ue#no-back-button
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Las tareas que requieran del empleo de maquinaria de combustion (claras, clareos, podas y
desbroces), se ejecutardn con la mayor anticipacién posible ante los riesgos asociados.
Concretamente, las tareas que se acometan en verano se realizaran siguiendo un exhaustivo
control sobre la posibilidad de originar un incendio forestal.

ANEXO XV — PROYECTO DE REFORESTACION

Ejecucidn de obras

En relacion a la gestion de residuos, se debe asegurar que el destino final son gestores
autorizados por el érgano autonémico competente, y que los transportistas contratados estén
autorizados por el érgano autonémico competente e inscritos en los registros correspondientes.
De forma afiadida, se controlard de forma estricta la documentacion de los transportistas y los
gestores de residuos, quienes deberan aportar certificados de retirada y entrega en destino final.
Por un lado, los residuos que se reutilizaran en obra o restauracion deben poseer evidencia
documental del destino final. Por otro lado, los residuos seran preferentemente reutilizados o
revalorizados. Por Gltimo, el Contratista tiene la obligacion de exigir la emision de documentos
que acrediten la cantidad de residuos recibidos ya que el poseedor de los residuos esté obligado
a sufragar los costes de gestion y entregar los certificados y documentacién exigida por el
contratista (deberdn mantener la documentacion de cada afio natural durante los cinco
siguientes).

Respecto a las tierras vegetales utilizadas para la reforestacion, deberan acumularse el menor
tiempo posible en caballones de menos de 1,5 m de altura hasta ser utilizadas.

Se permite durante la época de lluvias suspender los trabajos que impliquen la utilizaciéon de
maaquinaria pesada, siempre que el Director de Obra vea justificacion en la pesadez del terreno.

Applus Norcontrol, S.L.U. = Pagina 57



Arplus®

PRESUPUESTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS
Y COMPENSATORIAS

ANEXO XV — PROYECTO DE REFORESTACION

A continuacion, se redacta en cumplimiento de lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluacion Ambiental, que indica en su Anexo VII que el presupuesto del proyecto
incluira las medidas.

Tras la redaccién de la propuesta de superficie de compensacion para ejecuciéon de medidas
agroambientales para esteparias, se incluye en el presupuesto un importe econémico de 600
euros/ha-afio que se destinard a las medidas compensatorias por pérdida de habitat estepario
durante la vida til.

Tras la redaccion de la propuesta de superficie de compensacién para ejecucién de medidas
agroambientales para esteparias, se incluye en el presupuesto un importe econémico de 600
euros/ha-afio que se destinard a las medidas compensatorias por pérdida de habitat estepario
durante la vida util.

Al tratarse de una superficie final de actuacion para la implementacién de medidas
agroambientales de 785,17 ha, el importe total de las medidas compensatorias asciende a
471.102 €.

Cabe destacar que, al ser esta linea de evacuacién compartida con los promotores SHELL
DESARROLLO 1, S.L.U. y SHELL DESARROLLO 2, S.L.U. (PFot-583 AC), esta superficie de
compensacion y, por consiguiente, su coste, se repartirA de manera proporcional segun lo
estipulado en el acuerdo de tramitacion existente.
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