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CABLE RV 0,6/1KV 1 X 25 mm? CABEE RV-D.EHKV 1.X 35 min
CONEXION CABLE A TUBERIA CABLE RV 0.6/1kV 1 x 25 mm*

"\CABLE ACERO GALVANIZADO DESNUDO
Opcién A: Tuberia construida

Este documento es copia original h/ma;j

»XS¢ han ocul GQ m\o; pEABIEAGERQ GALVANIZADO DESNUDO
/ Opcion B: Tubera en construccion
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TUBERIA

\

CONEXION AISLADA
Cable desnudo- cable aislado

\CONEXI()N CABLE RV 1x35 mm*
ATUBERIA

En el caso que se tuviera que instalar mucha longitud de cable, se estudiara la instalacion de dos o mas cajas UDCA ‘
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SET TAGUS y LAT 220 KV ARGANDA AFp'us

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ANEXO XIV: PROPUESTA DE SUPERFICIE DE COMPENSACION PARA
EJECUCION DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES PARA ESTEPARIAS.




ANEXO X1V — PROPUESTA MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTEPARIAS AFplus

INDICE

L. ANTECEDENTES ... ettt et eet ettt e e e e e e e e e e e e e e n e e e e e e reenneeeneeees

2 O | = | I PPN
TR V1= 0] 010 o c - SR

2.1 FUENTES CONSULTADAS ...ttt tttteeesee st e et et st et et e e e e e e e e e e s e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e neenns

2.2. CRITERIOS EMPLEADOS ... sttt ettt te et et e et e et et et e e e e e e e e e e e e e e ea et s ea e en e en e ennaenaannnas
3. RESULT AD S ..ttt ettt et e e e et ettt ettt e a e e a e n e a e e e a e e aeaen
4. CUANTIA ECONOMICA. ..ottt ittt ettt ettt ettt et nee e
B CONCLUSIONES .. ..ttt ettt et et e e e e e e et et e e e e e e e e aenen
ANEXO T PLANOS . ..ottt ettt et et et et et et et ea e e et a e a e n e e e e a e e e aens

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Superficie a COMPENSAr POF TrAMOS. . ..ceuiieniiiiii et e e e e e e e e e e e e e e eeaeeanaes 12

INDICE DE IMAGENES

Figura 1. LAT Compartida en sus tramos aéreos en la CAM. .........ccoveuiiiiiiiiiiiiiiii e 4
Figura 2. Zonas excluidas por lineas eléctricas de alta tension...........c.ccceevveiieiiiiiiiiieiiineen, 7
Figura 3. Nueva zona excluida por linea eléctrica de alta tension.. .............ccoevveiiiiiiiiiinneen, 8
Figura 4. Zonas excluidas por lineas eléctricas de alta tension. .........cccoeveiviiiiieiiineeiiieeiieeen, 9
Figura 5. Zonas excluidas POr A-3.. ... .ot 9
Figura 6. Zonas excluidas por NUCIE0S UrDAN0S. .......cccuuiiiiiiiii e 10
Figura 7. Zonas excluidas por cultivo de regadio.. ..........oeeuiiiiiiiiiiii e 10
Figura 8.Zonas excluidas por cultivos de regadio en el Ri0 TajO.......cccuvvveiiieiiieiiiieeiiieeeiies 11
Figura 9.Zonas excluidas por cultivos de regadio en el Rio Tajo........ccvvveiiiiiiiiiiiiiiiiieeins 11
Figura 10. Superficie final & COMPENSA...... ... e ens 12
Figura 11. Superficie final @ COMPENSA..........iiu i e eeneens 13
Figura 12. Superficie final & COMPENSA...... ... e 14

Applus Norcontrol, S.L.U. = Pagina 2



Arplus®
ANEXO XIV — PROPUESTA MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTEPARIAS Fp

1. ANTECEDENTES

El promotor KHONS SUN POWER, S.L. (en adelante, el “Promotor”) esta desarrollando en la
actualidad los Parques Solares Fotovoltaicos Tagus 1 y Tagus 2 (176,8 MWn cada una y 224,4
MWinst). Debido a la energia eléctrica generada surge la necesidad de construir la subestacion
elevadora “Tagus” en el término municipal de Ontigola y una linea eléctrica de alta tension
aéreo-subterranea de 220 kV, compartida en parte del trazado con otro promotor (en adelante,
la “LAT Compartida™) que discurre por la provincia de Toledo y la Comunidad Auténoma de
Madrid, a través de la cual se evacuard la energia generada en dichas plantas hasta la
Subestacion “Arganda” 220 kV, propiedad de Red Eléctrica (en adelante, la subestacion
“"ARGANDA 220 kV"), donde se establece el punto de conexidn.

El 4 de diciembre de 2020, KHONS SUN POWER, S.L. solicité la Autorizacion Administrativa
Previa y la Declaracion de Impacto Ambiental de las plantas Tagus 1 y Tagus 2 y sus
infraestructuras de Evacuacién con n° de expediente PFot-450 AC (actualmente desacumulado
como PFot-450 y PFot-451).

El 13 de febrero de 2023, el promotor recibié la resolucion positiva de la Declaracion de
Impacto Ambiental de este expediente mediante Resolucion de 13 de febrero de 2023, de la
Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental, por la que se formula declaracion de
impacto ambiental del proyecto «Parques solares fotovoltaicos «Tagus 1» y «Tagus 2» y parte
de su infraestructura de evacuacion, en las provincias de Toledo y Madrid» (en adelante, la
“DIA").

Por su parte, en aplicacién del articulo 50.1.a de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la
Comunidad de Madrid (LS 9/01) se elabora el Plan Especial de Infraestructuras (en adelante, el
“PEI") que tiene por objeto definir el tramo de la Linea de Alta Tensidn aérea que transcurre en
la Comunidad de Madrid, asi como su ordenacién en términos urbanisticos, asegurando su
armonizacién con el planeamiento vigente y complementandolo en lo que sea necesario, de tal
forma que se legitime su ejecucidn previa tramitacion de la correspondiente licencia de obras.

Es por esto que, el Promotor, el 6 de septiembre de 2021 solicitd el inicio de la evaluacion
ambiental estratégica ordinaria correspondiente al Plan Especial de Infraestructuras referente al
tramo de la LAT Compartida que discurre por la Comunidad de Madrid ante la Consejeria de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid (en adelante, la
“Consejeria de Medio Ambiente”), anteriormente con n°® de expediente PFot-450 AC, y
actualmente desagrupado como PFot-450 y PFot-451, aportando el Documento de Inicio y la
documentacién correspondiente.

Con fecha 24 de octubre de 2022, la Consejeria de Medio Ambiente remitié al Promotor el
Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, compilando las contestaciones
recibidas a las consultas realizadas, asi como los informes recibidos durante dichas consultas.

Entre estos informes se encuentra el emitido por la D.G. de Biodiversidad de esta misma
consejeria (en adelante, el “Informe de Biodiversidad”). En este informe se solicita la
compensacion de la pérdida de habitat potencial estepario por la ejecucién de la linea.
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2. OBJETO

EI objeto del presente documento es presentar ante la DG de Biodiversidad una ropuesta de
superficie de compensaciéon del habitat estepario presente en el ambito de la LAT Compartida
objeto de este ESAE, a su paso por la Comunidad Autdnoma de Madrid, para la aprobaciéon por

parte de esta Dreccién General.

Existe una via de compensacion, aplicable a proyectos cuya linea aérea intersecta con espacios
naturales protegidos y red Natura 2000, corredores ecologicos primarios y secundarios, montes
en régimen especial, e IBAS En estos casos, la Conse_jeria de Medio Ambienta solicita la
correccion de otras lineas eléctricas existentes potencialmente peligrosas para las aves, con un
minimo de 30 apoyos corregidos por cada apoyo instalado en estas zonas (130) Esta
compensacion, no obstante, no aplica al presente Proyecf_o, dado que sus tramos aéreos no

coinciden con los espacios anteriormente citados, tal y como se aprecia en la siguiente imagen.

Leyenda
Cerrodores prncipnles y secundanos

| Corredores CAM
Montes
B ¥onims de Ufidedt P ibiica
B vootes Propiedod dela CAM
[ Monites Preservedos (AnexoLey 16/1295]
RN 2000
Red Natira 2000 - ZEC
Rad Naurs 2000 - Z8P4
ENP
- Espacios Nawrakes Proteg des
1BAs

Aeas Importentes para 1a Conservacion
" dt ko Aveo v 13 Brod wraidad (IBA)

igura 1. LAT Compnrtidn en sus tramos aéreos en la CAM. Fuente: Eiaboracion propia

EI Documanto de Alcanca del ESAE indica, en su apartado 47, que “bmbie’n wmo mwida

compensatoria, se pondrd en marcha un programa agroambiental en las inmediaciones de la

linea electrica para potenciar y mejorar el habitat de las especies de avifauna esteparias que

pUdiefaﬂ Oc‘llpafﬁazana.” Con el objeto de dar cumplimiento a este segundo requerimiento,

"
se elabora la ropuesta de superficie de compensacion para ejecucion de medidas

agroambientales para esteparias”.

La propuesta de medidas compensatorias recoge la superficie de compensacion del habitat
estepario para los tramos aéreos de la LAT Compartida en la Comunidad Auténoma de Madrid,

acordada con la DG de Biodiversided de la CAM en las diversas reuniones mantenidas con este
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organismo para concretar la implementacién de los condicionados y especificaciones resefiadas
en el Informe de Biodiversidad.

En base a la superficie de compensacion finalmente consensuada, se elaborard el Plan de
Medidas Compensatorias.

3. METODOLOGIA

2.1. Fuentes consultadas

Para la elaboracion de esta propuesta se han tenido en cuenta como base los criterios definidos
en los siguientes informes emitidos por la D.G de Biodiversidad.

“Medidas compensatorias para la mejora del habitat estepario como consecuencia de la
instalacion de proyectos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuacion en la
Comunidad de Madrid, definidas por la Direccion General de Biodiversidad y Recursos
Naturales de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura para todos los
proyectos en tramitacion que afecten al territorio regional’: Informe firmado con fecha
27/04/2022, emitido durante las consultas realizadas para la elaboracion del
Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental Estratégico del PEI.

- “Programa agroambiental para el fomento de cultivos compatibles con la presencia de
aves esteparias en el marco de las medidas compensatorias por el despliegue de
energias renovables en la Comunidad de Madrid": Informe firmado con fecha
26/04/2023, complementario al emitido con fecha de 27/04/2022 (en adelante, el
“Informe Complementario”).

Asimismo, se han incluido criterios complementarios avalados por la siguiente bibliografia
técnico-cientifica.

- Estrategia de conservacion de aves amenazadas ligadas a medios agro-esteparios en
Espafia. 2022. Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demograéfico.

2.2. Criterios empleados
El Informe de Biodiversidad establece lo siguiente:

o0 ‘"Habrd de compensarse la pérdida de habitat potencial estepario gque suponga /a
introduccion de la nueva infraestructura en su parte aérea considerando que el impacto
de /as lineas eléctricas sobre estas especies se estima altamente probable hasta los 800
m a cada lado de /a linea, constatados por Raab et al. (2011) para la avutarda, siendo
uno de los impactos antropicos mas significativos sobre la especie (Palacin et al., 2017).
Estos mismos efectos negativos también han sido sefialados para el sison comun, tanto
sobre su habitat (Silva et al., 2010) como sobre su supervivencia (Marcelino et al.,
2018). Y en ambos casos, es uno de los factores de mortalidad no natural mas
importantes, determinado fundamentalmente por la presencia de habitat adecuado
para estas especies en el entorno de las lineas (Marques et al., 2020). Esta
compensacion se realizard sobre zonas relevantes para la fauna esteparia que esta
Direccion General de Biodiversidad y Recursos Naturales definird proximamente a los
efectos de evitar la dispersion de las medidas de compensacion que invaliden el
objetivo de mejora de estas poblaciones de aves esteparias en la region. Las medidas
de compensacion por pérdida de habitat se definen en el anexo III de este informe.”
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0 Se disefiard, por tanto, un programa de medidas compensatorias global para el
conjunto del proyecto y de otros proyectos del mismo promotor, si fuera el caso, que
incluya todas las medidas anteriormente definidas. Dicho programa concretard el
contenido de todas las medidas compensatorias segun lo establecido en el presente
informe (ver anexo 111), por compensacion de pérdida de habitat estepario como
consecuenclia de la instalacion de las plantas solares fotovoltaicas y de las lineas
eléctricas de evacuacion en aéreo.

0 £/ importe econdmico que anualmente se destinard a las medidas compensatorias por
pérdida de habitat estepario deberd ser de, al menos, 600 euros/ha-afio tanto para
compensar la afeccion de las nuevas lineas eléctricas aéreas como de las plantas
fotovoltaicas.

0 Las medidas compensatorias habrdn de quedar perfectamente definidas,
presupuestadas y cartografiadas en el programa que debera haber sido aprobado por
esta Direccion General antes del inicio de las obras de construccion de las
Infraestructuras y comenzado a ejecutarse de forma simultanea al inicio de las mismas.
En el anexo adjunto se aportan indicaciones sobre las medidas a tener en cuenta por
compensacion por la pérdida de habitat,”

Por su parte, el Informe Complementario establece lo siguiente:

o ‘"Para el cdlculo de la superficie de compensacion por pérdida de habitat potencial que
supone la introduccion de nuevas lineas aéreas, se aplicard la metodologia descrita en
el informe de esta Direccion General con fecha 27 de abril de 2022 sobre la que habra
que descontar las afecciones ya provocadas por otras lineas de alta tension ya
existentes previamente (hasta 800 m a cada lado igualmente) y las afecciones ya
realizadas por infraestructuras de comunicacion (autopistas o autovias con, al menos,
dos carriles por sentido) existentes dentro del bufer de 250 m a cada lado de la misma
0 entornos urbanos de mas de 5000 habitantes en su bufer de 250 m alrededor.”

Por tanto, se han tomado como criterios basicos de partida para el calculo de la superficie
objeto de compensacion los siguientes.

- Establecimiento de un buffer de 800 m a cada lado de la LAT Compartida en los tramos
aéreos.
- Eleccion de recintos clasificados en el SIGPAC como: TA: Tierras arables, PS: Pastizal,
OV: Olivar, VO: Vifiedo — Olivar y VI: Vifiedo, cuando estos no se realicen en espaldera.
- Exclusién de lineas de alta tensidn existentes con un buffer de 800 m a cada lado.
- Exclusién de infraestructuras de comunicacién (autopistas o autovias con, al menos,
dos carriles por sentido) existentes con un buffer de 250 m a cada lado.
- Exclusién de entornos urbanos, mas un buffer de 250 m en aquellos de mas de 5.000
habitantes.
A estos criterios de partida se ha afadido el siguiente criterio complementario para el
calculo de la superficie objeto de compensacién, avalado por bibliografia técnico-cientifica
recabada por el Promotor: La exclusién de cultivos de regadio.

La Estrategia de Conservacion de Aves Amenazadas Ligadas a Medios Agro-esteparios en
Espafia considera la transformacién de secano a regadio como una de las principales
amenazadas para las aves esteparias, al suponer una pérdida del habitat adecuado para estas
especies. Las avutardas, por ejemplo, seleccionan en general zonas llanas, con buena
visibilidad, y alejadas de poblaciones y carreteras transitadas, y suelen evitar zonas no
cultivadas, eriales y otros cultivos, en especial de regadio (Alonso y Palacin, 2015), suponiendo
una amenaza para esta especie la transformacion a regadio. La Estrategia de Conservacion de
Aves Amenazadas Ligadas a Medios Agro-esteparios en Espafia enumera como especies
afectadas por la transformacién de cultivos de secano a regadio y lefiosos al aguilucho cenizo,
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el sisén, la ganga ibérica y la ganga ortega, la alondra ricoti, la avutarda comun, y el cernicalo

primilla.

Por estos motivos, han sido igualmente excluidas aquellas zonas donde son dominantes los
cultivos de regadio, las cuales se corresponden con las llanuras aluviales de los rios Ta_jo y

Tajuﬁa.

Para la delimitacion de estas zonas, se han seleccionado las parcelas del SIGPAC con coeficiente
de regadio igual a 100. Este parametro viene definido en el Reai Decreto 1047/2022, de 27 de
diciembre, por el que se regula el sistema de gestién y control de las intervenciones del Pian
Estratégico y otras ayudas de la Politica Agricola Comin como “potencial o capacidad de riego

que tiene un recinto expresado en tanto por ciento y que debe estar contrastado por la

autoridad competente en su asignacion”.

3. RESULTADOS

A continuacién, se exponen los resultados obtenidos tras la aplicacion de los criterios

establecidos en el apartado anterior.

-I. Lineas de alta tension. Han sido consideradas y excluidas lineas aéreas de alta

tension con un buffer de 800 m a cada lado.

Leyenca
LSAT 220 Arganda
3 snwito de apticacon
IAT Compartida - Tramos adreos
— AErEO
Lineas eléaricas
s Lineas elédricas Red Transporte
[ Uneas eléaricas buffer E00m

Figura 2. Zonas axcluidas por lineas eléctricas de alta tensién. Fuante: Contre da Dascargas det lnatituts

Geografico Nacional det Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboracisn propia.

Tras realizar la revision de la topografia elaborada mediante levantamiento topografico por una
empresa especializada para la LAT Comparcida, se incorpora una linea adicional a las ya
mencionadas anteriormente. Se trata de una linea de 45 kV de caracteristicas similares a linea
ya considerada que discurre entre el término municipal de Villacone_jos y la urbanizacion de

Balcdn del Tajo.

EI punto de cruzamiento con la LAT Compartida es el siguiente:
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Coordenada X Coordenada Y

4.452.878

Leyenda
LSAT 220 Aiganda
3 émivro de aplimadn
IAT Compertida - Tramos aéreos

Figura 3. Nueva zona excluida por linea eléctrica de alta tension. Fuente: levantamiento topografico y elaboracion
propia.

Applus+ Norcontrol, S.L.U. péag. 8



Arplus®
ANEXO XIV — PROPUESTA MEDIDAS COMPENSATORIAS ESTEPARIAS Fp

S| Leyenda
| LSAT 220 Arganda
[ Anvito de aplicacion
AT Compartida - Tramos aéreos
Lineas eléctricas
= Linea 45 kV
I Unea 45 kv buffer 800 m

ot aah 3 F

Figura 4. Zonas excluidas por lineas eléctricas de alta tension Fuente: Centro de Descargas del Instituto Geografico
Nacional del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, levantamiento topografico y elaboracion propia.

2. Infraestructuras de comunicacion. Han sido consideradas y excluidas con un buffer

de 250 m las infraestructuras de comunicacion de doble sentido y doble carril, siendo la
autopista A-3 la Unica

D

Leyenda
LASAT 220 Arganda
[ Ambito de aplicacion
== | AT Compartida
Infraestructuras lineales
M A3
A3 buffer 250 m

/ e g Ve
=1 25 = \

Figura 5. Zonas excluidas por A-3. Fuente: Red de Transporte de la Informacién Geogréfica de Referencia
del Sistema Cartogréafico Nacional de Espafia y elaboracion propia.
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