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En el presente Anexo se incluyen los siguientes documentos:

1. Estudio de gestidn de residuos del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica Cruz

o v o w N

Estudio de gestion de residuos del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica La Vega

Estudio de gestion de residuos del proyecto de Subestacion La Vega 132/30 kV.

Estudio de gestidn de residuos del proyecto de Subestacién Promotores Moraleja 400/132 kV.
Estudio de gestion de residuos del proyecto LAT 132 kV SET La Vega — SET Promotores.
Estudio de gestion de residuos del proyecto LAT 400 kV SET Promotores — SET Moraleja.
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1. INTRODUCCION

El presente Estudio de Gestion de Residuos forma parte del Proyecto de ejecucion de la planta

fotovoltaica Cruz en los términos municipales de Fuenlabrada y Parla (Madrid).

El presente estudio sirve para estimar los residuos que se prevén producir en los trabajos directamente
relacionados con la obra, la cual servira de punto de partida para la redaccion del Plan de Gestion de
Residuos por parte del Constructor. Dicho Plan desarrollara y complementara las estimaciones
contenidas en este documento en funcion de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion

de la obra.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD 105/2008, el presente estudio de Gestion de
Residuos presenta el siguiente contenido:

* |dentificacion de los residuos que se va a generar y estimacion de la cantidad en m3 y t de cada
tipo (segun la Orden MAM/304/2002).

o Medidas de prevencion de residuos.

* Las operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacion a que se destinaran los residuos que

se generaran en la obra.
* Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion, etc.
* Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

o Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCD.

2. PROMOTOR

Se redacta el presente estudio para la sociedad “GREEN CAPITAL POWER SL.”, _

y domicilio social en la Paseo Club Deportivo 1, edificio 13, Pozuelo de Alarcon, 28223 Madrid.
Email:
n.zanchetti@capitalenergy.com

Teléfono: 649 212 886
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3. NORMATIVA APLICABLE

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
e Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera.
o Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los

residuos de construccion y demolicién.

e Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados

de la contaminacion

e Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, para la ejecucion de la ley 20/1986, de 14 de mayo, de

régimen juridico basico de residuos toxicos y peligrosos.
e Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestién integrada de la calidad ambiental.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se regula las operaciones de valorizacion y

eliminacién y la lista europea de residuos.

e Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos

mediante depdsito en vertedero.

e Lista Europea de residuos de conformidad con la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE
sobre residuos y con el apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE sobre residuos
peligrosos (aprobada por la decisién 2000/532/CE, de la comision, de 3 Mayo, modificada por
las Decisiones de la comisién, 2001/118/CE, de 16 Enero, y 2001/119, de 22 de enero, y por la
Decision del Consejo 2001/573, de 23 de Julio).

e DECISION 2014/955/UE DE LA COMISION, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica
la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo.

e Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales
naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en

las que se generaron.

e ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la produccién y gestiéon de residuos de

construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid

e Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid
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4. AGENTES INTERVINIENTES

4.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision ultima de construir o demoler.
Segun el articulo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

e La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construcciéon o
demolicion; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracién
de productor del residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra

de construccién o demolicion.

e La persona fisica o juridica que efectiue operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo,

que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

o El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de

construccion y demolicion.

En el caso concreto de este proyecto el promotor o productor de residuos sera GREEN CAPITAL POWER
SL..

4.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR)

Es la persona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de construccién y demolicién, que no
ostente la condicion de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control fisico

de los residuos que se generan en la misma.

4.3. GESTOR DE RESIDUOS

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacion de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestiéon
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condicion de productor de estos. Este sera

designado por el Productor de los residuos con anterioridad al comienzo de las obras.

Documento VI — Estudio de Gestion de Residuos 5
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4.4. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

El lugar seleccionado para el desarrollo del proyecto se encuentra en el término municipal de
Fuenlabrada y Parla (Madrid).
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Las coordenadas geogréficas de punto central del parque son las siguientes:

e Latitud: 40°15"11.71"N
e Longitud: 3°47'4.66"0
e Altitud: 662 m.s.n.m.

Los accesos a la planta se realizan desde el Camino de Parla a Fuenlabrada y la Vereda Salmoral que

parten de la carretera autonémica M-419, a la altura del punto kilométrico 8 aproximadamente.

La Planta Solar Fotovoltaica Cruz tendra una potencia de 64,1 MVA. Estara compuesta por:

Documento VI — Estudio de Gestion de Residuos 6
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PARQUE FOTOVOLTAICO EL CUCO ‘

Potencia Nominal (MW) 60
Potencia Instalada (MVA) 64,1
Potencia de Inversores 40°C (MVA) 64,1
Potencia Pico (MWp) 70,57

2 centros de transformacién MV Skid Compacty 7 centros de

Centro de Inversion y Transformacion o . . . L
y transformacion Twin Skid Compact de Power Electronics o similar

Inversores 16 inversores Power Electronics FS4010-630V o similar
Strings 3.393
Estructuras 3.393
Médulos Totales 108.576

Cada bloque constara de seguidores solares a un eje este-oeste con capacidad de albergar hasta 60
modulos, 26 o 27 inversores de string que se conectaran al centro de Transformacion donde se elevara

la tension a 30kV.

Los bloques se conectan entre si mediante circuitos de media tensién de 30kV. El disefio de la red de
media tensién se realizara en base a varios circuitos en distribucion radial o de anillo que conectaran
varios centros de inversioén y transformacion con el Centro de Seccionamiento Cruz ubicado en la misma
planta desde el cual se conectara mediante linea subterranea a SET LA VEGA 132/30 kV, situada a 6

km a la planta.

4.4.1. Descripcion de las obras

La fase de construccion de la planta solar fotovoltaica consistira en:

e FASE 1. OBRA CIVIL:
o Preparacion de los terrenos.
o Preparacién de las instalaciones temporales de obra (casetas, almacenes, etc.).
o Construccién y adecuacion de accesos y viales internos.
o Excavaciones zanjas para cables.
o Cimentacién de bastidores de las estaciones (Centro de inversores/ transformacion).
o Hincado de los paneles fotovoltaicos.
o Vallado perimetral de la instalacion.
e FASE 2. MONTAJE: Montaje mecanico, eléctrico y de instrumentos

e FASE 3. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA: Para la minimizacién de los residuos se llevaran

a cabo las siguientes actuaciones:

Documento VI — Estudio de Gestion de Residuos 7
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O

O

Se minimizaran los movimientos de tierra para evitar la gestién de sobrantes.

El sistema de hincado no precisa de cimentaciones de hormigén.

4.5. RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

Segun la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se

publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos), los

residuos se clasifican mediante cédigos de seis cifras denominados cédigos LER. A continuacién, se

enumeran los residuos con su cédigo LER que se pueden generar una obra de estas caracteristicas:

O

O

O

o

o

o

Residuos vegetales procedentes de desbroce/acondicionamiento

02 01 07: Residuos de Silvicultura

Tierras limpias y materiales pétreos.

17.05.04 Procedentes del movimiento de tierras necesario para realizar las zanjas, las

cimentaciones, nivelaciones de terreno, etc.

RCD de naturaleza pétrea:

17 01 01 Hormigon
17 01 02 Ladrillos
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03

17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los especificados
en los codigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

e RCD de naturaleza no pétrea:

o

17 02 01 Madera

17 02 03 Plastico

17 04 02 Aluminio

17 04 05 Hierro y acero

17 04 07 Metales mezclados

17 04 11 Cables que no contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias

peligrosas.

Otros residuos:

Documento VI — Estudio de Gestion de Residuos 8
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o Residuos Peligrosos

= 15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan

contaminados por ellas

= 1501 11* Envases metalicos, incluidos los recipientes a presion vacios, que contienen

una matriz sélida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto)

= 15 02 02* Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoria), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados

por sustancias peligrosas

= 16 02 14 Equipos desechados distintos de los especificados en los cédigos 16 02 09 a
16 02 13

= 16 06 04 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
o Residuos No Peligrosos

= 2001 01 Papel y cartén

= 2001 39 Plasticos

= 20 03 01 Mezclas de residuos municipales

4.6. ESTIMACION DE Los RESIDUOS A GENERAR

Los trabajos de construccion de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos.

Previamente al inicio de los trabajos es necesario estimar el volumen de residuos que se produciran,
organizar las areas y los contenedores de segregacion y recogida de los residuos, e ir adaptando dicha

logistica a medida que avanza la ejecucion de los trabajos.

Antes de que se produzcan los residuos, hay que estudiar su posible reduccidn, reutilizacién y reciclado.

Atendiendo a las caracteristicas del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica, asi como del
emplazamiento, todos los residuos generados seran de obra nueva, no existiendo residuos de demolicion

de obras o instalaciones preexistentes.

Todos los posibles residuos de construccion y demolicién generados en la obra se han codificado
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminaciéon de residuos, segun la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la

Decision 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:
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e RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepciéon de ser
consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra,
en una obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

e RCD de Nivel Il: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la

construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

A continuacién, se describen las diferentes tipologias de residuos que se han establecido.

4.6.1. Residuos vegetales procedentes de desbroce/acondicionamiento

La primera labor de obra consistira en el desbroce de los terrenos en las areas de actuaciéon. La
vegetacion afectada, corresponde mayoritariamente labores de secano, vifiedos de secano, cultivos
herbaceos y cultivos lefiosos.

Es posible, bien sea porque no pueda ser valorizado en su totalidad, o bien, la época no sea la adecuada

para su reincorporacion al terreno por riesgo de incendio, que deba ser retirada a vertedero.

4.6.2. Tierras y pétreos de la excavacion

Son residuos generados en el transcurso de las obras, siendo resultado de los excedentes de excavacion
de los movimientos de tierra generados en las mismas. Asi, se trata de las tierras y materiales pétreos,

no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

El terreno sobre el que se implantara la planta tiene una orografia adecuada, por lo que no hara falta

realizar movimiento de tierras para la explanacion.

Las zanjas a realizar para los cables tendran unas dimensiones de hasta 1,20 m de profundidad y 1,6 m
de ancho. Sobre esta zanja se tenderan los cables a la profundidad adecuada para a continuacién

rellenar la misma con el material procedente de la misma excavacion.
Para la ubicacion de la subestacidén sera necesario realizar excavaciones y cimentaciones.

En el proyecto del que es objeto el presente estudio se ha considerado la reutilizacion de parte de las
tierras procedentes de la excavacion de las zanjas y del centro de transformacion. Se aprovecharan al

maximo estas tierras de excavacion en la creacién de terraplenes y de caminos cuando sea requerido.
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Lo que no sea posible reutilizar se enviara a graveras de la zona o a vertederos.

4.6.3. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecucion de la

obra (ni tierras, ni pétreos de la excavacion)

Dentro de este tipo se han incluido los residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccion relativos a la obra civil, tales como gravas, arenas, restos de hormigones y

bloques de hormigdn, ladrillos, y mezclas de estos, entre otros.

La solucion seleccionada para la instalacion de los postes que sustentaran tanto la estructura como los
paneles fotovoltaicos es el hincado directo. De esta forma, se generara una menor cantidad de residuo

de hormigén.

El centro de inversion transformacion se cimentara sobre losa de hormigon de 2,60 x 20,5 m en planta.

Esta losa tendra un espesor de 0,45 metros, extendida sobre hormigon de limpieza.
Este tipo de residuos se almacenan separados del resto y se gestionan como residuo no peligroso por

gestor autorizado, siempre y cuando no puedan ser retirados por el contratista y reutilizados en otra obra.

4.6.4. Residuos de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecucion de la obra

Dentro de esta tipologia se han incluido muchos residuos que son reciclables, tales como son la madera,
metales, vidrio, papel, etc. también se incluyen otros que son enviados a vertedero o planta de

tratamiento, pero inertes. Se incluyen también los restos de asfaltado de viales.
En funcién de la cantidad generada, se podra optar por la reutilizacién (maderas para encofrado, etc.) o

reciclado (metales, vidrio, etc.), siendo el resto gestionados como residuo no peligroso.

4.6.5. Residuos peligrosos y no peligrosos

Se han agrupado en este tipo los residuos asimilables a urbanos y los potencialmente peligrosos.

Los residuos asimilables a urbanos asociados a este tipo de instalaciones seran el papel, cartén y
plasticos procedentes de embalajes de materiales y equipos, asi como los generados por el personal de

obra que se asimilan a los residuos municipales.

En esta obra se estima también que podran generarse residuos peligrosos, por ello se va a considerar

una partida para la posible gestion de estos, entre ellos:
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e Absorbentes contaminados

e Aerosoles vacios

e Envases vacios de metal o Plastico contaminado

e Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas

e Otros

4.6.6. Resumen de mediciones

Material segtn Orden Ministerial MAM/304/2002 CodifoLer  Volumen  RCD Peso Total

(m3) (T)

RDC de Nivel I

1 Residuos vegetales procedentes de desbroce/acondicionamiento
Residuos de la Silvicultura | 020107 | 2096250 | 41925

2 Tierras y pétreos de excavacion

Tierras limpias y materiales pétreos ‘ 17 05 04 ‘ 1.369,08 ‘ 2.464,34

RDC de Nivel Il

1 RCD de Naturaleza pétrea
Hormigoén 170101 1.388,06 2.082,08
Ladrillos 170102 - -
Tierra y piedras distintas a las especificadas en el cédigo 17 05 03 170504 - -
Residuos mezclados de construccidén y demolicion distintos de los 17 09 04 i i
especificados en los cddigos 17 0901, 17 09 02y 17 09 03
2 RCD de Naturaleza no pétrea

Madera 170201 578,71 347,23
Plastico 170203 70,57 63,52
Aluminio 1704 02 - -
Hierro y Acero 17 04 05 494,02 741,03
Metales mezclados 17 04 07 - -
Szlti)lgerzgau: no contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias 1704 11 141 212

Otros Residuos

Residuos Peligrosos

Eg\r/z;sloleassque contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados 1501 10* 282 1,69
e o e oo e e [ isousae | o2 | aas
Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoria), trapos de limpieza y ropas protectoras 1502 02* 1,13 0,34
contaminados por sustancias peligrosas
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Equipos desechados distintos de los especificados en los cddigos 16 02 09 a 1602 14 0,28 0,17
1602 13
Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) 16 06 04 0,03 0,02
Residos No Peligrosos

Papel y Cartén 200101 494,02 444,62
Plasticos 2001 39 423,45 381,10
Mezclas de residuos municipales 200301 3.528,72 3.175,85

Densidad Unidades de Precio Precio Total

Descripcion T/m3 Cantidad T contenedor Contenedor Un;::a)no ©

RDC de Nivel |

Residuos vegetales procedentes de desbroce/acondicionamiento

Residuos de la silvicultura 20.962,50 | 0,02 | 419,25 42,00 Camionde 10T 48,00 2.016,00

Total 2.016,00

Tierras y pétreos de excavacion

Tierras limpias y materiales 1.369,08 1,80 | 246434 | 247,00 | Camionde10T | 48,00 | 11.856,00
pétreos
11.856,00
RDC de Nivel Il
RCD de Naturaleza pétrea
Hormigdn o ladrillo de demolicién - 1,50 - - Camionde 10T 48,00 -
Hormigén 1.388,62 1,50 2.082,93 209,00 Camionde 10T 48,00 10.032,00
Total 10.032,00
RDC de materia no Pétrea
Madera 578,71 0,60 347,23 35,00 Camionde 10T 48,00 1.680,00
Vidrio - 1,50
Plastico, Tubo de PVC 70,57 0,90 63,52 7,00 Camionde 10T 48,00 336,00
Hierro y Acero 494,02 1,50 741,03 75,00 Camionde 10T 49,00 3.675,00
Cables sin Sustancias Peligrosas 1,41 1,50 2,12 1,00 Camionde 10T 50,00 50,00

Total 5.741,00

Otros Residuos

Residuos peligrosos

Envases que contienen restos de
sustancias peligrosas o estan 2,82 0,60 1,69 29,00
contaminados por ellas

Envases metalicos, incluidos los

recipientes a presion vacios, que .
contienen una matriz sélida y 2,12 1,50 3,18 22,00 Bidonesde 0,1 | ) ¢4 979,00
porosa peligrosa (por ejemplo, m3
amianto)

Bidones de 0,1

44,50 1.290,50
m3
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Absorbentes, materiales de
filtracién (incluidos los filtros de
aceite n’o especn‘lcadqs er? otra 113 0,30 0,34 12,00 Bidones de 0,1 44,50 534,00
categoria), trapos de limpieza y m3
ropas protectoras contaminados
por sustancias peligrosas
Equipos desechados distintos de .
los especificados en los codigos 16 0,28 0,60 0,17 3,00 Bldon:ensgde 01 44,50 133,50
0209a160213
Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) 0,03 0,60 0,02 1,00 B'd°”ij3de 01 | 450 44,50
Total 2.981,50
Residuos No peligrosos
Papel y Carton 494,02 0,90 444,62 45,00 Camionde 10T 48,00 2.160,00
Plasticos 423,45 0,90 381,10 39,00 Camionde 10T 48,00 1.872,00
Mezclas de residuos municipales 3.528,72 0,90 3.175,85 318,00 Camionde 10T 48,00 15.264,00
Total 19.296,00

Presupuesto Total Gestion de Residuos 51.922,50
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5. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS

5.1. OPERACIONES ENCAMINADAS A LA CORRECTA GESTION DE Los RESIDUOS

5.1.1. Medidas de prevencion de generacion de residuos

Las medidas de prevencidon de residuos en la obra estan basadas en fomentar, en ese orden, su
prevencion, reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacion, asegurando que los destinados a
operaciones de eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de
la actividad de construccion. Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes actividades de la
obra:

e Adquisicion de materiales
e Comienzo de la obra
e Puesta en obra

e Almacenamiento en obra

5.1.2. Medidas de minimizacion en la adquisicion de materiales

e La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando lo maximo las mismas, para evitar la aparicién de excedentes de material al final de la

obra.

e Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan la maxima la cantidad y volumen
de embalajes. Se solicitara a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos decorativos superfluos.

e Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero
de dificil o imposible reciclado.

e El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones se realizara con las cantidades

minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente.

e Los suministros se adquiriran en el momento que la obra los requiera, de este modo, y con unas
buenas condiciones de almacenamiento, se evitard que se estropeen y se conviertan en

residuos.
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5.1.3. Medidas de minimizacion en el comienzo de las obras

e Se realizara una planificacion previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar
la cantidad de sobrantes por excavacion y posibilitar la reutilizacién de la tierra en la propia obra

0 emplazamientos cercanos.

e Se destinard unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de movimiento de

magquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno.

e El personal tendra una formaciéon adecuada respecto al modo de identificar, reducir y manejar
correctamente los residuos que se generen segun el tipo.

5.1.4. Medidas de minimizacion en la puesta en obra

TIERRAS DE EXCAVACION

Se separaran y almacenaran adecuadamente la tierra vegetal para utilizarla posteriormente en labores
de restauracion. La tierra vegetal se acumulara en zonas no afectadas por los movimientos de tierra
hasta que se proceda a su disposicion definitiva y la altura maxima de los acopios sera de dos metros

para que no pierda sus caracteristicas.

La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los
planos de cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidira con el Estudio
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Direccion Facultativa. En el caso de que existan

lodos de drenaje, se acotara la extension de las bolsas de los mismos.

Se utilizaran las tierras sobrantes de excavacion en la propia obra: rampas de acceso, rellenos,
restauraciones etc. (De este modo se reduce el transporte para reutilizacién en otras zonas o para
traslado a vertedero).

Cuando que sea preciso el aporte de materiales, se controlara que los volumenes aportados sean

exclusivamente los precisos para los rellenos.

Se evitara en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),

pactando con el proveedor la devolucion del material que no se utilice en la obra.
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CERAMICAS MORTERO Y HORMIGON

El hormigdn suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,

rellenos, etc.

MEDIOS AUXILIARES (PALLETS DE MADERA), ENVASES Y EMBALAJES

Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar

la solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

Se utilizaran materiales cuyos envases/embalajes procedan de material reciclado.

No se separaran el embalaje hasta que no vayan a ser utilizados los materiales.

Guardar los embalajes que puedan ser reutilizados inmediatamente después de separarlos del producto.

Gestionar la devolucién al proveedor en el caso de ser este el procedimiento establecido.

Los pallets de madera se han de reutilizar cuantas veces sea posible.

Se evitara el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como

los palés, para poder ser devueltos al proveedor

RESIDUOS METALICOS

Se separaran y almacenaran adecuadamente para facilitar su reciclado.

El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones se realizara con las cantidades minimas y
estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitdndose cualquier

trabajo dentro de la obra, a excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

ACEITES Y GRASAS

o Realizar el mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceites en talleres autorizados.
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e Sies imprescindible llevar a cabo alguna operacion de cambio de aceites y grasas en la obra,
utilizar los accesorios necesarios para evitar posibles vertidos al suelo (recipiente de recogida de

aceite y superficie impermeable).

e Controlar al maximo las operaciones de llenado de equipos con aceites para evitar que se
produzca cualquier vertido.

TIERRAS CONTAMINADAS

e Se estableceran las medidas preventivas para evitar derrames de sustancias peligrosas.
e Se dispondra de bandeja metalica para almacenamiento de combustibles.

e Se resguardaran de la lluvia las zonas de almacenamiento (mediante techado o uso de lona
impermeable), para evitar que las bandejas se llenen de agua.

e Se dispondra de grupos electrégenos cuyo tanque de almacenamiento principal tenga doble
pared y cuyas tuberias vayan encamisadas. Si no es asi colocar en una bandeja estanca o losa
de hormigdn impermeabilizada y con bordillo.

e Se controlaran al maximo las operaciones de llenado de equipos con aceites para evitar que se
produzca cualquier vertido. No realizar llenados de maquinas de potencia sin estar operativos
los fosos de recogida de aceite. Colocar recipientes o material absorbente debajo de todos los

empalmes de tubos utilizados durante la maniobra, para la recogida de posibles pérdidas.
e Se fomentaran Buenas practicas en los trasiegos.

e Las piezas que contengan mezclas bituminosas se suministraran justas en dimension y
extension, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacién se planificara
la ejecucidn para proceder a la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de
los envases los sobrantes no ejecutados.

e En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustaran a las dimensiones especificas del
proyecto, atendiendo a las cotas marcadas en los planos constructivos.

e En el caso de que existan sobrantes de hormigén se utilizaran en las partes de la obra que se

prevea para estos casos como hormigén de limpieza, bases, rellenos, etc.

e Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminacién, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

e En la medida de lo posible, se favorecera la elaboraciéon de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
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5.1.5.

Se evitara el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados

como los palés, para poder ser devueltos al proveedor.

Se evitara la produccion de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigdn, arena, etc.)

ajustando previamente lo maximo posible los volumenes de materiales necesarios.

Los medios auxiliares y embalajes de madera procederan de madera recuperada y se utilizaran
tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separaran
para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendran separados del resto de residuos para

que no sean contaminados.
Los encofrados se reutilizaran tantas veces como sea posible.

Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas necesarias,
listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta manera no se generaran
residuos de obra. Para reutilizarlos, se preveran las etapas de obras en las que se originara mas

demanda y en consecuencia se almacenaran.

En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abriran los embalajes

justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes.

Ademas, respecto a los embalajes y los plasticos la opcion preferible es la recogida por parte del
proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta

que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardaran inmediatamente.

Medidas de minimizacion del almacenamiento en obra

Se almacenardn los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformacién en

residuo.

Se ubicara un espacio como zona de corte para evitar dispersidon de residuos y aprovechar,

siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc.

Se designaran las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendran sefalizadas

correctamente.

Se realizara una clasificacion correcta de los residuos segun se haya establecido en el estudio y

plan previo de gestion de residuos.

Se realizara una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestion de los residuos.
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En caso de que se adopten otras medidas para la optimizacién de la gestién de los residuos de la obra
se le comunicara al director de obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran

menoscabo de la calidad de la obra.

5.2. REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE RESIDUOS GENERADOS

En este apartado se contemplan las operaciones encaminadas a una posible valorizacion, reutilizacion y
reciclaje de los residuos generados en la obra. Asimismo, para lo residuos potencialmente peligrosos
susceptibles de contener sustancias contaminantes o toxicas se les realizara un tratamiento especial

para poder recuperarlos y asi facilitar su tratamiento especifico o deposicion controlada.

e Reutilizacion: Es la recuperacion de los materiales de obra con las minimas transformaciones
posibles. En los materiales de construccion de este tipo de instalaciones fotovoltaicas es habitual
la reutilizacion de tierras sobrantes como material necesario para viales o rellenos. También la

madera suele ser reutilizable.

e Reciclaje: Es la recuperacion de algunos materiales que componen los residuos sometidos a un

proceso de transformacion en la composicion de nuevos productos.

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construccion determina cuales son sus
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos pueden ser reintroducidos en
las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. En funcién de su

volumen, también pueden considerarse el reciclaje de envases y embalajes, vidrio y metales.

Los residuos que no son valorizables son en general depositados en vertederos. Por otro lado, hay
residuos de naturaleza téxica o contaminante, y, por lo tanto, resultan potencialmente peligrosos. Por ello
los residuos deben disponerse de manera que no puedan causar dafios a personas, naturaleza y que no

se conviertan en elementos agresivos para el paisaje.
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Cddigo LER

Capitulo Subcapitulo Residuo Tratamiento Destino
Residuos de agricultura, Residuos de la agricultura, Valorizacion/elimina Planta de tratamiento/
horticultura, acuicultura, 20 01 horticultura, acuicultura, 02 01 07 Residuos de la silvicultura cion vertedero
silvicultura, caza y pesca silvicultura, caza y pesca

,, Envases que contienen restos de sustancias Segun gestor .
Envases (incluidos los 150110 peligrosas o estan contaminados por ellas autorizado Gestor autorizado
15 01 residuos de envases de la
Resid d recogida selectiva Envases metalicos, incluidos los recipientes
esiduos de envases; ‘i i4 i ; ; ¢
) municipal) N a presion vacios, que contienen una matriz Segun gestor )
a.bso_rbentes, trapos de 150111 sélida y porosa peligrosa (por ejemplo, autorizado Gestor autorizado
|II’T_IpIeZ_a: materiales de amianto)
filtracion y ropas de
proteccién no especificados . . y
en otra categoria Absorbentes. materiales Ab_sorbgntes, ma_terlales de f!ltraC|on
de fiItracic’)n‘ tranos de (incluidos los filtros de aceite no Seqtin gestor
15 02 L . trap 15 02 02* especificados en otra categoria), trapos de gung Gestor autorizado
limpieza y ropas autorizado
protect);raz limpieza y ropas protectoras contaminados
P por sustancias peligrosas
Residuos de aparatos Equipos desechados distintos de los Sequn gestor
16 02 osK parat 16 02 14 especificados en los codigos 16 02 09 a 16 aun g Gestor autorizado
eléctricos y electrénicos 02 13 autorizado
Residuos no especificados
en otro capitulo de la lista Recogida mediante
16 06 Pilas y acumuladores 16 06 04 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) sistema integrado Planta de reciclaje
de gestién (SIG)
. Reciclado / Planta reciclaje RCD /
17 01 01 Hormigoén
17 01 Hormigén, ladrillos, tejas y 9 vertedero vertedero de RCD
Residuos de | truccis materiales ceramicos 17 01 02 Ladrillos Reciclado / Planta reciclaje RCD /
esiduos de la construccion vertedero vertedero de RCD
y demolicion (incluida la —
tierra excavada de zonas Reciclado/ Planta de reciclaje/
contaminadas) 17 02 01 Madera Valorizacion Planta de valorizacion
17 02 Madera, vidrio y plastico energetica
- Reciclado/ Planta de reciclaje RCD/
170203 Plastico Valorizaciéon vertedero RCD
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Capitulo

Subcapitulo

Residuo

Tratamiento

Destino

no

Cddigo LER

Reciclaje o recuperacion de
17 04 02 Aluminio Valorizacién metales y de compuestos
metalicos
Reciclaje o recuperacion de
17 04 05 Hierro y acero Valorizaciéon metales y de compuestos
17 04 Metales (incluidas sus metalicos
aleaciones) Reciclaje o recuperacion de
17 04 07 Metales mezclados Valorizacién metales y de compuestos
metalicos
I e Reciclaje o recuperacion de
17 04 11 Cables d|st|nto§ (.je los especificados en el Valorizaciéon metales y de compuestos
cédigo 17 04 10 "
metalicos
17 05 Tierra (incluida la tierra 17 05 04 T|er.rz.a y piedras dls’tln‘tas de las Sin tratamlento Restauracion / vertedero
excavada de zonas especificadas en el codigo 17 05 03 especifico
Residuos mezclados de construccion y
17 09 Otros residuos de 17 09 04 demolicién distintos de los especificados en Reciclado / Planta reciclaje RCD /
construccion y demolicién los cédigos 17 09 01, vertedero vertedero de RCD
170902y 17 09 03
Recogida mediante
20 01 01 Papel y carton sistema integrado Planta de reciclaje
. . Fracciones recogidas de gestién (SIG)
Res_lduos mun'|C|Pales 20 01 selectivamente (excepto
(residuos domésticos y las especificadas en el
residuos asimilables subcapitulo 15 01) Recogida mediante
procedentes de los 20 01 39 Plasticos sistema integrado Planta de reciclaje
comercios, industrias e de gestion (SIG)
instituciones), incluidas las
fracciones recogidas . i .
selectivamente 20 02 ReS|duqs dfe parques y 20 02 01 Residuos biodegradables Valonzac‘l(')n/ehmlna Planta de tratamiento/
jardines cion vertedero
2003 Otros _r§3|duos 2003 01 Mezclas de residuos municipales Valor|zac_|9n/el|m|na Planta de tratamiento/
municipales cion vertedero
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Cada residuo sera almacenado en la obra segun su naturaleza, y se depositaran en el lugar destinado a

tal fin, segun se vayan generando.

Los residuos no peligrosos se almacenaran temporalmente en contenedores metalicos o sacos

industriales segun el volumen generado previsto, en la ubicacion previamente designada.

También se depositaran en contenedores o en sacos independientes los residuos valorizables como

metales o maderas para facilitar su posterior gestion.

Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendran que estar identificados
segun el tipo de residuo o residuos que van a contener. Estos contenedores tendran que estar marcados
ademas con el titular del contenedor, su razén social y su cédigo de identificacion fiscal, ademas del
numero de inscripcidn en el registro de transportistas de residuos. El responsable de la obra adoptara

medidas para evitar que se depositen residuos ajenos a la propia obra.

Los residuos solidos urbanos (RSU) se recogeran en contenedores especificos para ello, se ubicaran
donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar permiso para el uso de contenedores

cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa autorizada por el ayuntamiento.

Los residuos cuyo destino sea el dep6sito en vertedero autorizado deberan ser trasladados y gestionados

segun marca la legislacion.

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenaran en recipientes cerrados y
sefalizados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizara siguiendo la normativa especifica de residuos
peligrosos, es decir, se almacenaran en envases convenientemente identificados especificando en su
etiquetado el nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccién del productor y pictograma de peligro.

Seran gestionados posteriormente mediante gestor autorizado de residuos peligrosos.

Se debera tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los transportistas y

de los vertederos.

5.3. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE Los RESIDUOS

El RD 105/2008 establece en su articulo 4, apartado 1 secciéon a), punto 4°, que cuando de forma
individualizada para cada una de las fracciones de residuos que se listan seguidamente, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades, se ha de realizar la

segregacion de residuos por fracciones:
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e Hormigén: 80 t

e Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t
e Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t

e Madera: 1t

e Vidrio: 1t

e Plastico: 0,5t

e Papelycartéon: 0,5t

Dicha segregacion se realizara dentro de la propia obra, en caso de no haber espacio fisico suficiente,
se podra realizar la segregacion por un gestor autorizado en una instalacion exterior, disponiendo

entonces de una documentacion acreditativa.

En caso de no alcanzar las cantidades minimas de cada fraccién, dichos residuos se pueden almacenar

conjuntamente pero siempre de forma sefializada y dentro de los espacios preparados para ello.

En caso concreto de esta obra las cantidades a generar se estiman en el Pliego de Prescripciones

Técnicas de este estudio.

Con relacion a la segregacion de residuos, se ha previsto dentro del emplazamiento diferentes areas
para llevar a cabo esta actividad. Los residuos, en funcion de su naturaleza podran estar dispuestos
directamente sobre el terreno, en contenedores y sacos o bien, para el caso de los peligrosos, en

contenedores homologados, para su posterior retirada por gestor autorizado.

Para este caso concreto, se han dispuesto las siguientes areas y medios para la segregacion y

almacenamiento de los residuos:

e Areas de contenedores de segregacion de residuos no pétreos:
o Contenedores de papel/vidrio/embalajes.
o Contenedores de RSU.
o Contenedores restos maderas.
o Contenedores ferrallas.

e Areas de contenedores de residuos pétreos mediante contenedores y/o acopios de

tierras/gravas/ arenas.

e Area recogida restos hormigones y limpieza de canaletas.
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e Area de Almacenamiento de Residuos Peligrosos:

o Almacén de Residuos Peligrosos.

Estas zonas se recogen en el Plano que se muestra en el ANEXO Il del presente estudio.

6. PRESUPUESTO

El presupuesto total del Plan de Gestiéon de Residuos se ha valorado en CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS (51.922,50 €)
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ANEXO I: PLIEGO DE CONDICIONES

De acuerdo con la reglamentacion de aplicacién es necesario diferenciar entre los diversos agentes en

el cumplimiento de los requisitos legales.

PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS. (ARTicuLO 4 RD 105/2008)

a) Incluir en el Proyecto de Ejecucién de la obra en cuestion, un "estudio de gestion de residuos”,

el cual ha de contener como minimo:

o Estimacién de los residuos que se van a generar.

o Las medidas para la prevencion de estos residuos.

o Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacién y separacion de estos residuos.
o Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc.

o Pliego de Condiciones

o Valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.
Este Estudio es el alcance del presente documento.

b) Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacién para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion se debe guardar al menos los 5 afios

siguientes.

c) Sifuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el cumplimiento

de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacién con los residuos.

PARA EL POSEEDOR DE LoS RESIDUOS EN LA OBRA. (ARTicuLO 5 RD 105/2008)

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

e Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si decide
asumirla el mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un gestor de

Residuos acreditandolo fehacientemente.
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e Si se los entrega a un intermediario que uUnicamente ejerza funciones de recogida para
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quién es el Gestor final

de estos residuos.

e Dicho Plan, debe ser aprobado por la Direcciéon Facultativa, y aceptado por la Propiedad,

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

e Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene

y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas.

e Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demas

documentacion acreditativa.

e Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca de la

manipulacién de los residuos de obra.

e El contratista debera asegurar la capacitacion medioambiental de todo el personal que se
encuentre bajo su responsabilidad y cuyo trabajo pueda incidir directa o indirectamente sobre el
medio ambiente, especialmente en lo relativo a la correcta gestion de los residuos generados en

la obra.

e Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales
usados o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

e Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas

debidamente.

o Fomentary animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar

residuos.

e Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la

propia obra para la mejor gestion de los residuos.

e Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de los residuos en
la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y

fuera de ella.

e Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra

conozcan donde deben depositar los residuos.

e Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar

por usar materiales nuevos.
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PARA PERSONAL DE OBRA

Los mismos se encuentran bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de
los Residuos.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y normas

que el responsable de la gestion de los residuos disponga.

e Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para

facilitar la correcta separacion de los mismos.

e Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten

contaminados.

¢ Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a derrames de residuos.

A continuacién, se indican las especificaciones a incluir en los pliegos de prescripciones técnicas del
proyecto relativas al almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion
de los residuos de construccién y demolicién dentro de la obra

1. Prescripciones Generales

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

El Contratista partira del presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion como base para la
redaccion del Plan de Gestidon de residuos que reflejard como llevar a cabo las obligaciones que le
incumben en cuanto a los residuos de construccién y demoliciéon que se vayan a producir en la obra, en

particular las recogidas en el apartado 4.1 del articulo 3, asi como las del articulo 5 del RD 105/2008.

El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptada por la propiedad, pasara a formar parte
de los documentos contractuales de la obra La segregacion, tratamiento y gestién de residuos se
realizara mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales.
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CERTIFICACION DE LA CORRECTA GESTION DE Los RESIDUOS

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad, los
certificados y documentaciones de la entrega de los residuos a gestor autorizado. En el caso de que la
cesion se realice a un gestor que sélo se dedique a la recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de cesién debe figurar el gestor de valorizacion o de eliminacién final, que

debe estar autorizado.

ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA Y CORRECTA SEGREGACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros y otros
residuos, como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias.
Mientras los residuos se encuentren en su poder, debe mantenerlos en condiciones de higiene y
seguridad, asi como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que pudieran dificultar o impedir su

posterior valorizacién o eliminacion.

2. Prescripciones Con Caracter Particular

El Contratista debera disponer de los recursos necesarios, tanto humanos como econdémicos, para
asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental en todo momento y particularmente en la correcta

gestién de los residuos generados en la obra.

CoONTROL LOGisTICO DE LoS RESIDUOS GENERADOS

En lineas generales los residuos que se generaran durante la obra se pueden clasificar en tres

categorias:

e Residuos urbanos y asimilables: Cartones, embalajes, plasticos y envases vacios que

originariamente contuvieran productos no peligrosos.

e Residuos inertes y no peligrosos: Maderas, pallets de maderas, chatarra metalica, ferralla,

escombros y material de obra no peligroso (yesos, ladrillos, cementos y hormigones).

e Residuos peligrosos: aceites usados, trapos impregnados con grasas y aceites, tierras
contaminadas, siliconas, disolventes, desengrasantes, baterias gastadas, fluorescentes,
lamparas de mercurio o sodio, pinturas en base disolvente, y en general, cualquier residuo con

sustancias quimicas peligrosas.
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El contratista debera proceder a la segregacion de los residuos generados:

e Cartones y papeles

e Material plastico de envases rigidos, enfardados y retractilados
e Maderas y pallets de madera

e Chatarray ferralla

e Escombros y material de obra no peligroso

o Residuos peligrosos (aceites usados, tierras contaminadas, trapos contaminados, disolventes,

desengrasantes, baterias gastadas, fluorescentes y lamparas de Hg/Na.).

ALMACENAMIENTO

El contratista habilitara zonas diferenciadas para el almacenaje de las diferentes categorias de residuos
definidas. Dichas zonas deberan estar adecuadamente sefializadas e identificadas con carteles que

permitan su lectura desde una distancia aproximada de 10 metros.

e Los residuos peligrosos se almacenaran bajo techado y de manera que no puedan entrar en
contacto productos incompatibles entre si (p.e.: sustancias inflamables préximas a sustancias
comburentes). Salvo excepciones debidamente justificadas, aquellos residuos peligrosos de
naturaleza liquida y los envases que lo contienen estaran en el interior de un recinto hormigonado
limitado por un borde perimetral levantado aproximadamente 20 cm del suelo que actuara como

sistema de contencion de derrames en caso de rotura de un bidén o contenedor.

e Los Contratistas deberan habilitar los elementos necesarios para asegurar la correcta
segregacion y almacenamiento de los residuos generados (acondicionamiento del terreno,
bidones, contenedores, carteles y sefales, etc.) y su correcto mantenimiento (reposicién de
balizas, sacos defectuosos, etc.) Los Contratistas se encargaran de realizar las tramitaciones
necesarias para gestionar los residuos fuera de las instalaciones (contacto con transportistas y
gestores autorizados). Como norma general, los residuos urbanos, asimilables a urbanos e
inertes se enviaran a entidades que primen la reutilizacion de los residuos sobre el reciclado y

éste sobre la valorizacion. Siempre que sea posible, se evitara el envio a vertederos autorizados.

En ningun caso, se permitira el envio a vertederos no autorizados o ilegales.
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CONTROL DOCUMENTAL DE LoSs RESIDUOS GENERADOS

Actuaciones para los RSU y asimilables, residuos no peligrosos e inertes: Se enviaran a centros de

reutilizacion, reciclaje, valorizaciéon o eliminacién (por este orden), siendo el contratista responsable de
asegurar el cumplimiento de la legislacion vigente durante el circuito comprendido entre la recogida en
las instalaciones y la gestion en el centro receptor. El contratista registrara la naturaleza y cantidades
recogidas en la ficha de campo correspondiente. Asi mismo, asegurara que las operaciones de carga de
los residuos en los camiones se realizan correctamente y documentara cada fase del circuito con

albaranes de recogida, entrega y certificados acreditativos de la gestion final del residuo.

Actuaciones para los residuos peligrosos: El contratista cumplirda con los requisitos legales

medioambientales establecidos en la normativa vigente sobre gestion de residuos peligrosos. Como
norma general, se enviaran a centros gestores autorizados de residuos peligrosos a través de
transportistas autorizados. El contratista registrara la naturaleza y cantidades recogidas en la ficha de
campo correspondiente. Asi mismo, asegurara que las operaciones de carga de los residuos en los

camiones se realizan correctamente. A continuacion, se indican los aspectos mas relevantes:

e Los contratistas deberan disponer del documento de aceptacion de los residuos peligrosos
expedido por el gestor autorizado correspondiente. Asi mismo, se encargaran de solicitar el
numero de registro otorgado por la Consejeria oportuna para la gestion de los residuos peligrosos

correspondientes y vigilaran que dicho permiso esté en vigor.

e Antes de realizar un envio se debera notificar con 10 dias de antelacién a las Autoridades
Competentes (Consejeria si el transporte se realiza dentro del territorio de esta Comunidad, y
también al Ministerio de Medio Ambiente si el transporte afecta a mas de una Comunidad

Auténoma).

e Correcta cumplimentacion del documento de identificacion que acompafara al residuo desde el

origen hasta su recepcién en la instalacion de destino.

o Eltransportista que recoja los residuos peligrosos debera estar autorizado para el transporte de
residuos peligrosos. Al igual que para el caso de los gestores autorizado, se les exigira el niumero
de registro otorgado por la Consejeria correspondiente para el transporte de los residuos

peligrosos y se revisara que dicho permiso esté en vigor.

Finalmente, el contratista exigird un certificado acreditativo de la gestion final del residuo peligroso. Los
contratistas se encargaran de ponerse en contacto y contratar los servicios de recogida, envio y gestion

de los residuos generados.

El contratista proporcionara los certificados acreditativos de la gestion efectuada a los residuos:
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Solicitud de albaranes de recogida de residuos urbanos, asimilables e inertes por transportistas

autorizados.

e Copia de las autorizaciones de transportistas y gestores (vigilar su vigencia).
e Copia de la aceptacion de los residuos peligrosos por parte de los gestores autorizados.
e Copia de las notificaciones de envio a los gestores autorizados.

e Copia de los documentos de identificacion de residuos peligrosos correspondiente.

Retirada de escombros y residuos en obras de demolicion y preparacion de los terrenos:

e Los residuos generados como consecuencia de la demolicién de los edificios y de la limpieza de

la parcela deberan ser segregados segun los anteriormente indicados.

e Las obras de demolicion de las edificaciones e infraestructuras existentes se realizaran
actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, empleo de estructuras auxiliares...para

las partes o elementos peligrosos referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

e Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos
tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valorizables (ceramicos,

marmoles...).

e Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinteras v demas elementos que lo permitan, que puedan segregarse para facilitar su posterior

reutilizacion o reciclado.

Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras

El Coordinador Ambiental comunicara a los contratistas los requisitos que deberan cumplir para llevar a

cabo el desmantelamiento de instalaciones temporales e infraestructuras de obra.

Las actividades que se deberan ejecutar una vez finalizada la fase de construccion son las siguientes:

o Desmantelamiento de infraestructuras auxiliares, instalaciones y estructuras fijas temporales.

e Retirada y limpieza de escombros, materiales sobrantes (laminas de geotextiles, materias
primas, etc.) y residuos (ferralla, tuberias, cables, madera, botes, etc.). La segregacion se

realizara de acuerdo con las indicaciones precedentes.

® Retirada de suelos contaminados por vertidos o derrames de aceites o grasas y tratamiento
posterior como residuo peligroso.
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ANEXO II: PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAJE, MANEJO Y SEPARACION DE RESIDUOS
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1. INTRODUCCION

El presente Estudio de Gestion de Residuos forma parte del Proyecto de ejecucion de la planta

fotovoltaica La Vega en los términos municipales de Fuenlabrada, Humanes de Madrid y Parla (Madrid).

El presente estudio sirve para estimar los residuos que se prevén producir en los trabajos directamente
relacionados con la obra, la cual servira de punto de partida para la redaccion del Plan de Gestion de
Residuos por parte del Constructor. Dicho Plan desarrollara y complementara las estimaciones
contenidas en este documento en funcion de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion

de la obra.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD 105/2008, el presente estudio de Gestion de
Residuos presenta el siguiente contenido:

* |dentificacion de los residuos que se va a generar y estimacion de la cantidad en m3 y t de cada
tipo (segun la Orden MAM/304/2002).

o Medidas de prevencion de residuos.

* Las operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacion a que se destinaran los residuos que

se generaran en la obra.
* Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion, etc.
* Pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto.

o Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCD.

2. PROMOTOR

Se redacta el presente estudio para la sociedad “GREEN CAPITAL POWER SL.", con _

y domicilio social en la Paseo Club Deportivo 1, edificio 13, Pozuelo de Alarcon, 28223 Madrid.
Email: n.zanchetti@capitalenergy.com

Teléfono: 649 212 886
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3. NORMATIVA APLICABLE

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
e Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera.
o Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los

residuos de construccion y demolicién.

e Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados

de la contaminacion

e Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, para la ejecucion de la ley 20/1986, de 14 de mayo, de

régimen juridico basico de residuos toxicos y peligrosos.
e Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestién integrada de la calidad ambiental.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se regula las operaciones de valorizacion y

eliminacién y la lista europea de residuos.

e Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos

mediante depdsito en vertedero.

e Lista Europea de residuos de conformidad con la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE
sobre residuos y con el apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE sobre residuos
peligrosos (aprobada por la decisién 2000/532/CE, de la comision, de 3 Mayo, modificada por
las Decisiones de la comisién, 2001/118/CE, de 16 Enero, y 2001/119, de 22 de enero, y por la
Decision del Consejo 2001/573, de 23 de Julio).

e DECISION 2014/955/UE DE LA COMISION, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica
la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo.

e Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales
naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en

las que se generaron.

e ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la produccién y gestiéon de residuos de

construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid

e Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid
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4. AGENTES INTERVINIENTES

4.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision ultima de construir o demoler.
Segun el articulo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

e La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construcciéon o
demolicion; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracién
de productor del residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra

de construccién o demolicion.

e La persona fisica o juridica que efectiue operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo,

que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

o El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea de residuos de

construccion y demolicion.

En el caso concreto de este proyecto el promotor o productor de residuos sera GREEN CAPITAL POWER
SL..

4.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR)

Es la persona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de construccién y demolicién, que no
ostente la condicion de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control fisico

de los residuos que se generan en la misma.

4.3. GESTOR DE RESIDUOS

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacion de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestiéon
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condicion de productor de estos. Este sera

designado por el Productor de los residuos con anterioridad al comienzo de las obras.
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4.4. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

lugar seleccionado para el desarrollo del proyecto se encuentra en el término municipal de

Fuenlabrada, Humanes de Madrid y Parla (Madrid).
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Las coordenadas geograficas del punto central del parque son las siguientes:

e Latitud: 40° 15'03.49" N
e Longitud: 3°48'02.25" O
e Altitud: 668 m.s.n.m.

El acceso a la planta sera desde el Camino de Parla que se accede desde la Avenida de los Deportes,
en la localidad de Humanes de Madrid para las parcelas ubicadas al norte de la carretera M-419 y para
las parcelas ubicadas al sur de dicha carretera el acceso sera desde el Camino de Humanes, en la

localidad de Parla, que se accede desde el Bulevar John Deere.

La Planta Solar Fotovoltaica La Vega tendra una potencia de 109,26 MVA. Estard compuesta por:
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PARQUE FOTOVOLTAICO EL CUCO ‘

Potencia Nominal (MW) 100
Potencia Instalada (MVA) 109,26
Potencia de Inversores 40°C (MVA) 109,26
Potencia Pico (MWp) 117,15

2 centros de transformacion MV Skid Compact y 14 centros de
transformacion Twin Skid Compact de Power Electronics o similar
2 inversores Power Electronics FS2005-630V

Centro de Inversién y Transformacion

Inversores 7 inversores Power Electronics FS3005-630V
21 inversores Power Electronics FS4010-630V o similar
Strings 5.632
Estructuras 5.632
Médulos Totales 180.224

Cada bloque constara de seguidores solares a un eje este-oeste con capacidad de albergar hasta 32
modulos, las cajas de string se conectaran al centro de Transformacion donde se elevara la tensién a
30kV.

Los bloques se conectan entre si mediante circuitos de media tensién de 30kV. El disefio de la red de
media tensién se realizara en base a varios circuitos en distribucion radial o de anillo que conectaran

varios centros de inversion y transformacion con la SET LA VEGA 132/30 kV, situada en la planta.

4.4.1. Descripcion de las obras

La fase de construccion de la planta solar fotovoltaica consistira en:

e FASE 1. OBRA CIVIL:
o Preparacion de los terrenos.
o Preparacion de las instalaciones temporales de obra (casetas, almacenes, etc.).
o Construccion y adecuacion de accesos y viales internos.
o Excavaciones zanjas para cables.
o Cimentacion de bastidores de las estaciones (Centro de inversores/ transformacién).
o Hincado de los paneles fotovoltaicos.
o Vallado perimetral de la instalacion.
e FASE 2. MONTAJE: Montaje mecanico, eléctrico y de instrumentos

e FASE 3. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA: Para la minimizacién de los residuos se llevaran

a cabo las siguientes actuaciones:

o Se minimizaran los movimientos de tierra para evitar la gestioén de sobrantes.
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El sistema de hincado no precisa de cimentaciones de hormigén.

4.5. RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

Segun la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se

publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos), los

residuos se clasifican mediante cédigos de seis cifras denominados cédigos LER. A continuacién, se

enumeran los residuos con su cédigo LER que se pueden generar una obra de estas caracteristicas:

o

O

o

o

O

Residuos vegetales procedentes de desbroce/acondicionamiento

02 01 07: Residuos de Silvicultura

Tierras limpias y materiales pétreos.

17.05.04 Procedentes del movimiento de tierras necesario para realizar las zanjas, las

cimentaciones, nivelaciones de terreno, etc.

RCD de naturaleza pétrea:

17 01 01 Hormigon
17 01 02 Ladrillos
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03

17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los especificados
en los codigos 17 09 01, 17 09 02y 17 09 03

RCD de naturaleza no pétrea:

17 02 01 Madera

17 02 03 Plastico

17 04 02 Aluminio

17 04 05 Hierro y acero

17 04 07 Metales mezclados

17 04 11 Cables que no contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias

peligrosas.

Otros residuos:

Residuos Peligrosos

Documento VI — Estudio de Gestion de Residuos 8



.\
capital PROYECTO DE EJECUCION Rev. 01
energy Planta solar fotovoltaica La Vega Enero de 2023
B R

= 15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan

contaminados por ellas

= 1501 11* Envases metalicos, incluidos los recipientes a presion vacios, que contienen

una matriz sélida y porosa peligrosa (por ejemplo, amianto)

= 15 02 02* Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoria), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados

por sustancias peligrosas

= 16 02 14 Equipos desechados distintos de los especificados en los cédigos 16 02 09 a
16 02 13

= 16 06 04 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
o Residuos No Peligrosos

= 200101 Papel y carton

= 2001 39 Plasticos

= 20 03 01 Mezclas de residuos municipales

4.6. ESTIMACION DE Los RESIDUOS A GENERAR

Los trabajos de construccion de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos.

Previamente al inicio de los trabajos es necesario estimar el volumen de residuos que se produciran,
organizar las areas y los contenedores de segregacion y recogida de los residuos, e ir adaptando dicha

logistica a medida que avanza la ejecucion de los trabajos.

Antes de que se produzcan los residuos, hay que estudiar su posible reduccion, reutilizacién y reciclado.

Atendiendo a las caracteristicas del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica, asi como del
emplazamiento, todos los residuos generados seran de obra nueva, no existiendo residuos de demolicion

de obras o instalaciones preexistentes.

Todos los posibles residuos de construccion y demolicién generados en la obra se han codificado
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminaciéon de residuos, segun la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la

Decision 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:
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e RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepciéon de ser
consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra,
en una obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

e RCD de Nivel Il: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la

construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

A continuacién, se describen las diferentes tipologias de residuos que se han establecido.

4.6.1. Residuos vegetales procedentes de desbroce/acondicionamiento

La primera labor de obra consistira en el desbroce de los terrenos en las areas de actuaciéon. La
vegetacion afectada, corresponde mayoritariamente labores de secano, vifiedos de secano, cultivos
herbaceos y cultivos lefiosos.

Es posible, bien sea porque no pueda ser valorizado en su totalidad, o bien, la época no sea la adecuada

para su reincorporacion al terreno por riesgo de incendio, que deba ser retirada a vertedero.

4.6.2. Tierras y pétreos de la excavacion

Son residuos generados en el transcurso de las obras, siendo resultado de los excedentes de excavacion
de los movimientos de tierra generados en las mismas. Asi, se trata de las tierras y materiales pétreos,

no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

El terreno sobre el que se implantara la planta tiene una orografia adecuada, por lo que no hara falta

realizar movimiento de tierras para la explanacion.

Las zanjas a realizar para los cables tendran unas dimensiones de hasta 1,20 m de profundidad y 1,6 m
de ancho. Sobre esta zanja se tenderan los cables a la profundidad adecuada para a continuacién

rellenar la misma con el material procedente de la misma excavacion.
Para la ubicacion de la subestacidén sera necesario realizar excavaciones y cimentaciones.

En el proyecto del que es objeto el presente estudio se ha considerado la reutilizacion de parte de las
tierras procedentes de la excavacion de las zanjas y del centro de transformacion. Se aprovecharan al

maximo estas tierras de excavacion en la creacién de terraplenes y de caminos cuando sea requerido.
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Lo que no sea posible reutilizar se enviara a graveras de la zona o a vertederos.

4.6.3. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecucion de la

obra (ni tierras, ni pétreos de la excavacion)

Dentro de este tipo se han incluido los residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccion relativos a la obra civil, tales como gravas, arenas, restos de hormigones y

bloques de hormigdn, ladrillos, y mezclas de estos, entre otros.

La solucion seleccionada para la instalacion de los postes que sustentaran tanto la estructura como los
paneles fotovoltaicos es el hincado directo. De esta forma, se generara una menor cantidad de residuo

de hormigén.

El centro de inversion transformacion se cimentara sobre losa de hormigon de 2,60 x 20,5 m en planta.

Esta losa tendra un espesor de 0,45 metros, extendida sobre hormigon de limpieza.
Este tipo de residuos se almacenan separados del resto y se gestionan como residuo no peligroso por

gestor autorizado, siempre y cuando no puedan ser retirados por el contratista y reutilizados en otra obra.

4.6.4. Residuos de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecucion de la obra

Dentro de esta tipologia se han incluido muchos residuos que son reciclables, tales como son la madera,
metales, vidrio, papel, etc. también se incluyen otros que son enviados a vertedero o planta de

tratamiento, pero inertes. Se incluyen también los restos de asfaltado de viales.
En funcién de la cantidad generada, se podra optar por la reutilizacién (maderas para encofrado, etc.) o

reciclado (metales, vidrio, etc.), siendo el resto gestionados como residuo no peligroso.

4.6.5. Residuos peligrosos y no peligrosos

Se han agrupado en este tipo los residuos asimilables a urbanos y los potencialmente peligrosos.

Los residuos asimilables a urbanos asociados a este tipo de instalaciones seran el papel, cartén y
plasticos procedentes de embalajes de materiales y equipos, asi como los generados por el personal de

obra que se asimilan a los residuos municipales.

En esta obra se estima también que podran generarse residuos peligrosos, por ello se va a considerar

una partida para la posible gestion de estos, entre ellos:
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e Absorbentes contaminados

e Aerosoles vacios

e Envases vacios de metal o Plastico contaminado

e Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas

e Otros

4.6.6. Resumen de mediciones

. , L o Volumen RCD Peso

RDC de Nivel I

1 Residuos vegetales procedentes de desbroce/acondicionamiento

Residuos de la Silvicultura \ 020107 \ 26.147,85 ‘ 522,96

2 Tierras y pétreos de excavacion

Tierras limpias y materiales pétreos ‘ 17 05 04 33,83 ‘ 60,89

RDC de Nivel Il

1 RCD de Naturaleza pétrea
Hormigdn 170101 2.135,22 3.203,14
Ladrillos 170102 - -
Tierra y piedras distintas a las especificadas en el cédigo 17 05 03 170504 - -
Residuos mezclados de construccidén y demolicion distintos de los 17 09 04 i i
especificados en los cddigos 17 0901, 17 09 02y 17 09 03
2 RCD de Naturaleza no pétrea

Madera 170201 960,59 576,36
Plastico 170203 117,15 105,43
Aluminio 17 04 02 - -
Hierro y Acero 17 04 05 820,02 1.230,03
Metales mezclados 17 04 07 - -
Szlti)lgerzgau: no contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias 1704 11 234 351

Otros Residuos

Residuos Peligrosos

Eg\r/z;sloleassque contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados 15 01 10* 4,69 281
e o e oo e e | orie | a1 | o
Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoria), trapos de limpieza y ropas protectoras 15 02 02* 1,87 0,56
contaminados por sustancias peligrosas
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Eglgi;)olsgdesechados distintos de los especificados en los cédigos 16 02 09 a 1602 14 0,47 0,28
Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) 16 06 04 0,04 0,03
Residos No Peligrosos

Papel y Cartén 200101 820,02 738,02
Plasticos 2001 39 702,87 632,59
Mezclas de residuos municipales 200301 5.857,28 5.271,55

Densidad Riidasss i) Precio Total
Descripcion Cantidad T [[3] Contenedor Unitario
T/m3 (€)
contenedor (3]
RDC de Nivel |
Residuos vegetales procedentes de desbroce/acondicionamiento

Residuos de la silvicultura ‘ 26.147,85 ‘ 0,02 ‘ 522,96 ‘ 53,00 ‘ Camiénde 10T ‘ 48,00 2.544,00

Total 2.544,00

Tierras y pétreos de excavacion

Tierras limpias y materiales pétreos ‘ 33,83 ‘ 1,80 ‘ 60,89 ‘ 7,00 ‘ Camionde 10T ‘ 48,00 336,00
336,00
RDC de Nivel Il
RCD de Naturaleza pétrea
Hormigén o ladrillo de demolicién - 1,50 - - Camiénde 10T 48,00 -
Hormigdn 2.135,42 1,50 3.203,14 321,00 Camiénde 10T 48,00 15.408,00
Total 15.408,00
RDC de materia no Pétrea
Madera 960,59 0,60 576,36 58,00 Camionde 10T 48,00 2.784,00
Vidrio - 1,50
Plastico, Tubo de PVC 117,15 0,90 105,43 11,00 Camiénde 10T 48,00 528,00
Hierro y Acero 820,02 1,50 1.230,03 124,00 Camionde 10T 49,00 6.076,00
Cables sin Sustancias Peligrosas 2,34 1,50 3,51 1,00 Camionde 10T 50,00 50,00
Total 9.438,00

Otros Residuos

Residuos peligrosos

Envases que contienen restos de

sustancias peligrosas o estan 4,69 0,60 2,81 47,00 Bidones de 0,1

44,50 2.091,50

X m3
contaminados por ellas
Envases metdlicos, incluidos los
re;lplentes a pres.|0n ’vtamos, que 3,51 1,50 5,27 36,00 Bidones de 0,1 44,50 1.602,00
contienen una matriz sélida y porosa m3

peligrosa (por ejemplo, amianto)

Documento VI — Estudio de Gestion de Residuos 13



.\
capital PROYECTO DE EJECUCION Rev. 01
energy Planta solar fotovoltaica La Vega Enero de 2023
S S

Absorbentes, materiales de filtracion
(incluidos los filtros de aceite no
espeufl.cadt.)s en otra categoria), 1,87 0,30 0,56 19,00 Bidones de 0,1

trapos de limpieza y ropas protectoras m3
contaminados por sustancias
peligrosas

44,50 845,50

Equipos desechados distintos de los Bidones de 0,1

especificados en los cédigos 16 02 09 a 0,47 0,60 0,28 5,00 m3 44,50 222,50
16 02 13

Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) 0,04 0,60 0,03 1,00 Bid°":3de 01 | 4450 44,50

Total 4.806,00
Residuos No peligrosos

Papel y Cartén 820,02 0,90 738,02 74,00 Camionde 10T 48,00 3.552,00
Plasticos 702,87 0,90 632,59 64,00 Camionde 10T 48,00 3.072,00
Mezclas de residuos municipales 5.857,28 0,90 5.271,55 528,00 Camionde 10T 48,00 25.344,00
Total 31.968,00

Presupuesto Total Gestion de Residuos 64.500,00
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5. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS

5.1. OPERACIONES ENCAMINADAS A LA CORRECTA GESTION DE Los RESIDUOS

5.1.1. Medidas de prevencion de generacion de residuos

Las medidas de prevencidon de residuos en la obra estan basadas en fomentar, en ese orden, su
prevencion, reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacion, asegurando que los destinados a
operaciones de eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de
la actividad de construccion. Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes actividades de la
obra:

e Adquisicion de materiales
e Comienzo de la obra
e Puesta en obra

e Almacenamiento en obra

5.1.2. Medidas de minimizacion en la adquisicion de materiales

e La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando lo maximo las mismas, para evitar la aparicién de excedentes de material al final de la

obra.

e Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan la maxima la cantidad y volumen
de embalajes. Se solicitara a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos decorativos superfluos.

e Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero
de dificil o imposible reciclado.

e El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones se realizara con las cantidades

minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente.

e Los suministros se adquiriran en el momento que la obra los requiera, de este modo, y con unas
buenas condiciones de almacenamiento, se evitard que se estropeen y se conviertan en

residuos.
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5.1.3. Medidas de minimizacion en el comienzo de las obras

e Se realizara una planificacion previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar
la cantidad de sobrantes por excavacion y posibilitar la reutilizacién de la tierra en la propia obra

0 emplazamientos cercanos.

e Se destinard unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de movimiento de

magquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno.

e El personal tendra una formaciéon adecuada respecto al modo de identificar, reducir y manejar
correctamente los residuos que se generen segun el tipo.

5.1.4. Medidas de minimizacion en la puesta en obra

TIERRAS DE EXCAVACION

Se separaran y almacenaran adecuadamente la tierra vegetal para utilizarla posteriormente en labores
de restauracion. La tierra vegetal se acumulara en zonas no afectadas por los movimientos de tierra
hasta que se proceda a su disposicion definitiva y la altura maxima de los acopios sera de dos metros

para que no pierda sus caracteristicas.

La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los
planos de cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidira con el Estudio
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Direccion Facultativa. En el caso de que existan

lodos de drenaje, se acotara la extension de las bolsas de los mismos.

Se utilizaran las tierras sobrantes de excavacion en la propia obra: rampas de acceso, rellenos,
restauraciones etc. (De este modo se reduce el transporte para reutilizacién en otras zonas o para
traslado a vertedero).

Cuando que sea preciso el aporte de materiales, se controlara que los volumenes aportados sean

exclusivamente los precisos para los rellenos.

Se evitara en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),

pactando con el proveedor la devolucion del material que no se utilice en la obra.
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CERAMICAS MORTERO Y HORMIGON

El hormigdn suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,

rellenos, etc.

MEDIOS AUXILIARES (PALLETS DE MADERA), ENVASES Y EMBALAJES

Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar

la solucién, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

Se utilizaran materiales cuyos envases/embalajes procedan de material reciclado.

No se separaran el embalaje hasta que no vayan a ser utilizados los materiales.

Guardar los embalajes que puedan ser reutilizados inmediatamente después de separarlos del producto.

Gestionar la devolucién al proveedor en el caso de ser este el procedimiento establecido.

Los pallets de madera se han de reutilizar cuantas veces sea posible.

Se evitara el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como

los palés, para poder ser devueltos al proveedor

RESIDUOS METALICOS

Se separaran y almacenaran adecuadamente para facilitar su reciclado.

El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones se realizara con las cantidades minimas y
estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitdndose cualquier

trabajo dentro de la obra, a excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

ACEITES Y GRASAS

o Realizar el mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceites en talleres autorizados.
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e Sies imprescindible llevar a cabo alguna operacion de cambio de aceites y grasas en la obra,
utilizar los accesorios necesarios para evitar posibles vertidos al suelo (recipiente de recogida de

aceite y superficie impermeable).

e Controlar al maximo las operaciones de llenado de equipos con aceites para evitar que se
produzca cualquier vertido.

TIERRAS CONTAMINADAS

e Se estableceran las medidas preventivas para evitar derrames de sustancias peligrosas.
e Se dispondra de bandeja metalica para almacenamiento de combustibles.

e Se resguardaran de la lluvia las zonas de almacenamiento (mediante techado o uso de lona
impermeable), para evitar que las bandejas se llenen de agua.

e Se dispondra de grupos electrégenos cuyo tanque de almacenamiento principal tenga doble
pared y cuyas tuberias vayan encamisadas. Si no es asi colocar en una bandeja estanca o losa
de hormigdn impermeabilizada y con bordillo.

e Se controlaran al maximo las operaciones de llenado de equipos con aceites para evitar que se
produzca cualquier vertido. No realizar llenados de maquinas de potencia sin estar operativos
los fosos de recogida de aceite. Colocar recipientes o material absorbente debajo de todos los

empalmes de tubos utilizados durante la maniobra, para la recogida de posibles pérdidas.
e Se fomentaran Buenas practicas en los trasiegos.

e Las piezas que contengan mezclas bituminosas se suministraran justas en dimension y
extension, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacién se planificara
la ejecucidn para proceder a la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de
los envases los sobrantes no ejecutados.

e En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustaran a las dimensiones especificas del
proyecto, atendiendo a las cotas marcadas en los planos constructivos.

e En el caso de que existan sobrantes de hormigén se utilizaran en las partes de la obra que se

prevea para estos casos como hormigén de limpieza, bases, rellenos, etc.

e Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminacién, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

e En la medida de lo posible, se favorecera la elaboraciéon de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
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5.1.5.

Se evitara el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados

como los palés, para poder ser devueltos al proveedor.

Se evitara la produccion de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigdn, arena, etc.)

ajustando previamente lo maximo posible los volumenes de materiales necesarios.

Los medios auxiliares y embalajes de madera procederan de madera recuperada y se utilizaran
tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separaran
para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendran separados del resto de residuos para

que no sean contaminados.
Los encofrados se reutilizaran tantas veces como sea posible.

Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas necesarias,
listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta manera no se generaran
residuos de obra. Para reutilizarlos, se preveran las etapas de obras en las que se originara mas

demanda y en consecuencia se almacenaran.

En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abriran los embalajes

justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes.

Ademas, respecto a los embalajes y los plasticos la opcion preferible es la recogida por parte del
proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta

que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardaran inmediatamente.

Medidas de minimizacion del almacenamiento en obra

Se almacenardn los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformacién en

residuo.

Se ubicara un espacio como zona de corte para evitar dispersidon de residuos y aprovechar,

siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc.

Se designaran las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendran sefalizadas

correctamente.

Se realizara una clasificacion correcta de los residuos segun se haya establecido en el estudio y

plan previo de gestion de residuos.

Se realizara una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestion de los residuos.
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En caso de que se adopten otras medidas para la optimizacién de la gestién de los residuos de la obra
se le comunicara al director de obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran

menoscabo de la calidad de la obra.

5.2. REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE RESIDUOS GENERADOS

En este apartado se contemplan las operaciones encaminadas a una posible valorizacion, reutilizacion y
reciclaje de los residuos generados en la obra. Asimismo, para lo residuos potencialmente peligrosos
susceptibles de contener sustancias contaminantes o toxicas se les realizara un tratamiento especial

para poder recuperarlos y asi facilitar su tratamiento especifico o deposicion controlada.

e Reutilizacion: Es la recuperacion de los materiales de obra con las minimas transformaciones
posibles. En los materiales de construccion de este tipo de instalaciones fotovoltaicas es habitual
la reutilizacion de tierras sobrantes como material necesario para viales o rellenos. También la

madera suele ser reutilizable.

e Reciclaje: Es la recuperacion de algunos materiales que componen los residuos sometidos a un

proceso de transformacion en la composicion de nuevos productos.

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construccion determina cuales son sus
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos pueden ser reintroducidos en
las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. En funcién de su

volumen, también pueden considerarse el reciclaje de envases y embalajes, vidrio y metales.

Los residuos que no son valorizables son en general depositados en vertederos. Por otro lado, hay
residuos de naturaleza téxica o contaminante, y, por lo tanto, resultan potencialmente peligrosos. Por ello
los residuos deben disponerse de manera que no puedan causar dafios a personas, naturaleza y que no

se conviertan en elementos agresivos para el paisaje.
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Cddigo LER

Capitulo Subcapitulo Residuo Tratamiento Destino
Residuos de agricultura, Residuos de la agricultura, Valorizacion/elimina Planta de tratamiento/
horticultura, acuicultura, 20 01 horticultura, acuicultura, 02 01 07 Residuos de la silvicultura cion vertedero
silvicultura, caza y pesca silvicultura, caza y pesca

,, Envases que contienen restos de sustancias Segun gestor .
Envases (incluidos los 150110 peligrosas o estan contaminados por ellas autorizado Gestor autorizado
15 01 residuos de envases de la
Resid d recogida selectiva Envases metalicos, incluidos los recipientes
esiduos de envases; ‘i i4 i ; ; ¢
) municipal) N a presion vacios, que contienen una matriz Segun gestor )
a.bso_rbentes, trapos de 150111 sélida y porosa peligrosa (por ejemplo, autorizado Gestor autorizado
|II’T_IpIeZ_a: materiales de amianto)
filtracion y ropas de
proteccién no especificados . . y
en otra categoria Absorbentes. materiales Ab_sorbgntes, ma_terlales de f!ltraC|on
de fiItracic’)n‘ tranos de (incluidos los filtros de aceite no Seqtin gestor
15 02 L . trap 15 02 02* especificados en otra categoria), trapos de gung Gestor autorizado
limpieza y ropas autorizado
protect);raz limpieza y ropas protectoras contaminados
P por sustancias peligrosas
Residuos de aparatos Equipos desechados distintos de los Sequn gestor
16 02 osK parat 16 02 14 especificados en los codigos 16 02 09 a 16 aun g Gestor autorizado
eléctricos y electrénicos 02 13 autorizado
Residuos no especificados
en otro capitulo de la lista Recogida mediante
16 06 Pilas y acumuladores 16 06 04 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03) sistema integrado Planta de reciclaje
de gestién (SIG)
. Reciclado / Planta reciclaje RCD /
17 01 01 Hormigoén
17 01 Hormigén, ladrillos, tejas y 9 vertedero vertedero de RCD
Residuos de | truccis materiales ceramicos 17 01 02 Ladrillos Reciclado / Planta reciclaje RCD /
esiduos de la construccion vertedero vertedero de RCD
y demolicion (incluida la —
tierra excavada de zonas Reciclado/ Planta de reciclaje/
contaminadas) 17 02 01 Madera Valorizacion Planta de valorizacion
17 02 Madera, vidrio y plastico energetica
- Reciclado/ Planta de reciclaje RCD/
170203 Plastico Valorizaciéon vertedero RCD
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Capitulo

Subcapitulo

Residuo

Tratamiento Destino

no

Cddigo LER

Reciclaje o recuperacion de
17 04 02 Aluminio Valorizacién metales y de compuestos
metalicos
Reciclaje o recuperacion de
17 04 05 Hierro y acero Valorizaciéon metales y de compuestos
17 04 Metales (incluidas sus metalicos
aleaciones) Reciclaje o recuperacion de
17 04 07 Metales mezclados Valorizacién metales y de compuestos
metalicos
I e Reciclaje o recuperacion de
17 04 11 Cables d|st|nto§ (.je los especificados en el Valorizaciéon metales y de compuestos
cédigo 17 04 10 "
metalicos
17 05 Tierra (incluida la tierra 17 05 04 T|er.rz.a y piedras dls’tln‘tas de las Sin tratamlento Restauracion / vertedero
excavada de zonas especificadas en el codigo 17 05 03 especifico
Residuos mezclados de construccion y
17 09 Otros residuos de 17 09 04 demolicién distintos de los especificados en Reciclado / Planta reciclaje RCD /
construccion y demolicién los cédigos 17 09 01, vertedero vertedero de RCD
170902y 17 09 03
Recogida mediante
20 01 01 Papel y carton sistema integrado Planta de reciclaje
. . Fracciones recogidas de gestién (SIG)
Res_lduos mun'|C|Pales 20 01 selectivamente (excepto
(residuos domésticos y las especificadas en el
residuos asimilables subcapitulo 15 01) Recogida mediante
procedentes de los 20 01 39 Plasticos sistema integrado Planta de reciclaje
comercios, industrias e de gestion (SIG)
instituciones), incluidas las
fracciones recogidas . i .
selectivamente 20 02 ReS|duqs dfe parques y 20 02 01 Residuos biodegradables Valonzac‘l(')n/ehmlna Planta de tratamiento/
jardines cion vertedero
2003 Otros _r§3|duos 2003 01 Mezclas de residuos municipales Valor|zac_|9n/el|m|na Planta de tratamiento/
municipales cion vertedero
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Cada residuo sera almacenado en la obra segun su naturaleza, y se depositaran en el lugar destinado a

tal fin, segun se vayan generando.

Los residuos no peligrosos se almacenaran temporalmente en contenedores metalicos o sacos

industriales segun el volumen generado previsto, en la ubicacion previamente designada.

También se depositaran en contenedores o en sacos independientes los residuos valorizables como

metales o maderas para facilitar su posterior gestion.

Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendran que estar identificados
segun el tipo de residuo o residuos que van a contener. Estos contenedores tendran que estar marcados
ademas con el titular del contenedor, su razén social y su cédigo de identificacion fiscal, ademas del
numero de inscripcidn en el registro de transportistas de residuos. El responsable de la obra adoptara

medidas para evitar que se depositen residuos ajenos a la propia obra.

Los residuos solidos urbanos (RSU) se recogeran en contenedores especificos para ello, se ubicaran
donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar permiso para el uso de contenedores

cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa autorizada por el ayuntamiento.

Los residuos cuyo destino sea el dep6sito en vertedero autorizado deberan ser trasladados y gestionados

segun marca la legislacion.

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenaran en recipientes cerrados y
sefalizados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizara siguiendo la normativa especifica de residuos
peligrosos, es decir, se almacenaran en envases convenientemente identificados especificando en su
etiquetado el nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccién del productor y pictograma de peligro.

Seran gestionados posteriormente mediante gestor autorizado de residuos peligrosos.

Se debera tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los transportistas y

de los vertederos.

5.3. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE Los RESIDUOS

El RD 105/2008 establece en su articulo 4, apartado 1 secciéon a), punto 4°, que cuando de forma
individualizada para cada una de las fracciones de residuos que se listan seguidamente, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades, se ha de realizar la

segregacion de residuos por fracciones:
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e Hormigén: 80 t

e Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t
e Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t

e Madera: 1t

e Vidrio: 1t

e Plastico: 0,5t

e Papelycartéon: 0,5t

Dicha segregacion se realizara dentro de la propia obra, en caso de no haber espacio fisico suficiente,
se podra realizar la segregacion por un gestor autorizado en una instalacion exterior, disponiendo

entonces de una documentacion acreditativa.

En caso de no alcanzar las cantidades minimas de cada fraccién, dichos residuos se pueden almacenar

conjuntamente pero siempre de forma sefializada y dentro de los espacios preparados para ello.

En caso concreto de esta obra las cantidades a generar se estiman en el Pliego de Prescripciones

Técnicas de este estudio.

Con relacion a la segregacion de residuos, se ha previsto dentro del emplazamiento diferentes areas
para llevar a cabo esta actividad. Los residuos, en funcion de su naturaleza podran estar dispuestos
directamente sobre el terreno, en contenedores y sacos o bien, para el caso de los peligrosos, en

contenedores homologados, para su posterior retirada por gestor autorizado.

Para este caso concreto, se han dispuesto las siguientes areas y medios para la segregacion y

almacenamiento de los residuos:

e Areas de contenedores de segregacion de residuos no pétreos:
o Contenedores de papel/vidrio/embalajes.
o Contenedores de RSU.
o Contenedores restos maderas.
o Contenedores ferrallas.

e Areas de contenedores de residuos pétreos mediante contenedores y/o acopios de

tierras/gravas/ arenas.

e Area recogida restos hormigones y limpieza de canaletas.
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e Area de Almacenamiento de Residuos Peligrosos:

o Almacén de Residuos Peligrosos.

Estas zonas se recogen en el Plano que se muestra en el ANEXO Il del presente estudio.

6. PRESUPUESTO

El presupuesto total del Plan de Gestion de Residuos se ha valorado en SESENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS EUROS (64.500 €)
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ANEXO I: PLIEGO DE CONDICIONES

De acuerdo con la reglamentacion de aplicacién es necesario diferenciar entre los diversos agentes en

el cumplimiento de los requisitos legales.

PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS. (ARTicuLO 4 RD 105/2008)

a) Incluir en el Proyecto de Ejecucién de la obra en cuestion, un "estudio de gestion de residuos”,

el cual ha de contener como minimo:

o Estimacién de los residuos que se van a generar.

o Las medidas para la prevencion de estos residuos.

o Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacién y separacion de estos residuos.
o Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc.

o Pliego de Condiciones

o Valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.
Este Estudio es el alcance del presente documento.

b) Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacién para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion se debe guardar al menos los 5 afios

siguientes.

c) Sifuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el cumplimiento

de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacién con los residuos.

PARA EL POSEEDOR DE LoS RESIDUOS EN LA OBRA. (ARTicuLO 5 RD 105/2008)

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

e Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si decide
asumirla el mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a un gestor de

Residuos acreditandolo fehacientemente.
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e Si se los entrega a un intermediario que uUnicamente ejerza funciones de recogida para
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quién es el Gestor final

de estos residuos.

e Dicho Plan, debe ser aprobado por la Direcciéon Facultativa, y aceptado por la Propiedad,

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

e Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene

y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas.

e Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demas

documentacion acreditativa.

e Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones acerca de la

manipulacién de los residuos de obra.

e El contratista debera asegurar la capacitacion medioambiental de todo el personal que se
encuentre bajo su responsabilidad y cuyo trabajo pueda incidir directa o indirectamente sobre el
medio ambiente, especialmente en lo relativo a la correcta gestion de los residuos generados en

la obra.

e Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales
usados o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

e Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas

debidamente.

o Fomentary animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar

residuos.

e Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la

propia obra para la mejor gestion de los residuos.

e Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de los residuos en
la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y

fuera de ella.

e Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra

conozcan donde deben depositar los residuos.

e Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar

por usar materiales nuevos.

Documento VI — Estudio de Gestion de Residuos 27



.\ .
capital PROYECTO DE EJECUCION Rev. 01

energy Planta solar fotovoltaica La Vega Enero de 2023
N

PARA PERSONAL DE OBRA

Los mismos se encuentran bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de
los Residuos.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y normas

que el responsable de la gestion de los residuos disponga.

e Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para

facilitar la correcta separacion de los mismos.

e Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten

contaminados.

¢ Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de maniobrar y
transportar, y dan lugar a derrames de residuos.

A continuacién, se indican las especificaciones a incluir en los pliegos de prescripciones técnicas del
proyecto relativas al almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion
de los residuos de construccién y demolicién dentro de la obra

1. Prescripciones Generales

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

El Contratista partira del presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion como base para la
redaccion del Plan de Gestidon de residuos que reflejard como llevar a cabo las obligaciones que le
incumben en cuanto a los residuos de construccién y demoliciéon que se vayan a producir en la obra, en

particular las recogidas en el apartado 4.1 del articulo 3, asi como las del articulo 5 del RD 105/2008.

El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptada por la propiedad, pasara a formar parte
de los documentos contractuales de la obra La segregacion, tratamiento y gestién de residuos se
realizara mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales.
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CERTIFICACION DE LA CORRECTA GESTION DE Los RESIDUOS

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad, los
certificados y documentaciones de la entrega de los residuos a gestor autorizado. En el caso de que la
cesion se realice a un gestor que sélo se dedique a la recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de cesién debe figurar el gestor de valorizacion o de eliminacién final, que

debe estar autorizado.

ORDEN Y LIMPIEZA DE LA OBRA Y CORRECTA SEGREGACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros y otros
residuos, como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias.
Mientras los residuos se encuentren en su poder, debe mantenerlos en condiciones de higiene y
seguridad, asi como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que pudieran dificultar o impedir su

posterior valorizacién o eliminacion.

2. Prescripciones Con Caracter Particular

El Contratista debera disponer de los recursos necesarios, tanto humanos como econdémicos, para
asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental en todo momento y particularmente en la correcta

gestién de los residuos generados en la obra.

CoONTROL LOGisTICO DE LoS RESIDUOS GENERADOS

En lineas generales los residuos que se generaran durante la obra se pueden clasificar en tres

categorias:

e Residuos urbanos y asimilables: Cartones, embalajes, plasticos y envases vacios que

originariamente contuvieran productos no peligrosos.

e Residuos inertes y no peligrosos: Maderas, pallets de maderas, chatarra metalica, ferralla,

escombros y material de obra no peligroso (yesos, ladrillos, cementos y hormigones).

e Residuos peligrosos: aceites usados, trapos impregnados con grasas y aceites, tierras
contaminadas, siliconas, disolventes, desengrasantes, baterias gastadas, fluorescentes,
lamparas de mercurio o sodio, pinturas en base disolvente, y en general, cualquier residuo con

sustancias quimicas peligrosas.

Documento VI — Estudio de Gestion de Residuos 29



.\ .
capital PROYECTO DE EJECUCION Rev. 01

energy Planta solar fotovoltaica La Vega Enero de 2023
N

El contratista debera proceder a la segregacion de los residuos generados:

e Cartones y papeles

e Material plastico de envases rigidos, enfardados y retractilados
e Maderas y pallets de madera

e Chatarray ferralla

e Escombros y material de obra no peligroso

o Residuos peligrosos (aceites usados, tierras contaminadas, trapos contaminados, disolventes,

desengrasantes, baterias gastadas, fluorescentes y lamparas de Hg/Na.).

ALMACENAMIENTO

El contratista habilitara zonas diferenciadas para el almacenaje de las diferentes categorias de residuos
definidas. Dichas zonas deberan estar adecuadamente sefializadas e identificadas con carteles que

permitan su lectura desde una distancia aproximada de 10 metros.

e Los residuos peligrosos se almacenaran bajo techado y de manera que no puedan entrar en
contacto productos incompatibles entre si (p.e.: sustancias inflamables préximas a sustancias
comburentes). Salvo excepciones debidamente justificadas, aquellos residuos peligrosos de
naturaleza liquida y los envases que lo contienen estaran en el interior de un recinto hormigonado
limitado por un borde perimetral levantado aproximadamente 20 cm del suelo que actuara como

sistema de contencion de derrames en caso de rotura de un bidén o contenedor.

e Los Contratistas deberan habilitar los elementos necesarios para asegurar la correcta
segregacion y almacenamiento de los residuos generados (acondicionamiento del terreno,
bidones, contenedores, carteles y sefales, etc.) y su correcto mantenimiento (reposicién de
balizas, sacos defectuosos, etc.) Los Contratistas se encargaran de realizar las tramitaciones
necesarias para gestionar los residuos fuera de las instalaciones (contacto con transportistas y
gestores autorizados). Como norma general, los residuos urbanos, asimilables a urbanos e
inertes se enviaran a entidades que primen la reutilizacion de los residuos sobre el reciclado y

éste sobre la valorizacion. Siempre que sea posible, se evitara el envio a vertederos autorizados.

En ningun caso, se permitira el envio a vertederos no autorizados o ilegales.
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CONTROL DOCUMENTAL DE LoSs RESIDUOS GENERADOS

Actuaciones para los RSU y asimilables, residuos no peligrosos e inertes: Se enviaran a centros de

reutilizacion, reciclaje, valorizaciéon o eliminacién (por este orden), siendo el contratista responsable de
asegurar el cumplimiento de la legislacion vigente durante el circuito comprendido entre la recogida en
las instalaciones y la gestion en el centro receptor. El contratista registrara la naturaleza y cantidades
recogidas en la ficha de campo correspondiente. Asi mismo, asegurara que las operaciones de carga de
los residuos en los camiones se realizan correctamente y documentara cada fase del circuito con

albaranes de recogida, entrega y certificados acreditativos de la gestion final del residuo.

Actuaciones para los residuos peligrosos: El contratista cumplirda con los requisitos legales

medioambientales establecidos en la normativa vigente sobre gestion de residuos peligrosos. Como
norma general, se enviaran a centros gestores autorizados de residuos peligrosos a través de
transportistas autorizados. El contratista registrara la naturaleza y cantidades recogidas en la ficha de
campo correspondiente. Asi mismo, asegurara que las operaciones de carga de los residuos en los

camiones se realizan correctamente. A continuacion, se indican los aspectos mas relevantes:

e Los contratistas deberan disponer del documento de aceptacion de los residuos peligrosos
expedido por el gestor autorizado correspondiente. Asi mismo, se encargaran de solicitar el
numero de registro otorgado por la Consejeria oportuna para la gestion de los residuos peligrosos

correspondientes y vigilaran que dicho permiso esté en vigor.

e Antes de realizar un envio se debera notificar con 10 dias de antelacién a las Autoridades
Competentes (Consejeria si el transporte se realiza dentro del territorio de esta Comunidad, y
también al Ministerio de Medio Ambiente si el transporte afecta a mas de una Comunidad

Auténoma).

e Correcta cumplimentacion del documento de identificacion que acompafara al residuo desde el

origen hasta su recepcién en la instalacion de destino.

o Eltransportista que recoja los residuos peligrosos debera estar autorizado para el transporte de
residuos peligrosos. Al igual que para el caso de los gestores autorizado, se les exigira el niumero
de registro otorgado por la Consejeria correspondiente para el transporte de los residuos

peligrosos y se revisara que dicho permiso esté en vigor.

Finalmente, el contratista exigird un certificado acreditativo de la gestion final del residuo peligroso. Los
contratistas se encargaran de ponerse en contacto y contratar los servicios de recogida, envio y gestion

de los residuos generados.

El contratista proporcionara los certificados acreditativos de la gestion efectuada a los residuos:
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Solicitud de albaranes de recogida de residuos urbanos, asimilables e inertes por transportistas

autorizados.

e Copia de las autorizaciones de transportistas y gestores (vigilar su vigencia).
e Copia de la aceptacion de los residuos peligrosos por parte de los gestores autorizados.
e Copia de las notificaciones de envio a los gestores autorizados.

e Copia de los documentos de identificacion de residuos peligrosos correspondiente.

Retirada de escombros y residuos en obras de demolicion y preparacion de los terrenos:

e Los residuos generados como consecuencia de la demolicién de los edificios y de la limpieza de

la parcela deberan ser segregados segun los anteriormente indicados.

e Las obras de demolicion de las edificaciones e infraestructuras existentes se realizaran
actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, empleo de estructuras auxiliares...para

las partes o elementos peligrosos referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

e Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos
tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valorizables (ceramicos,

marmoles...).

e Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinteras v demas elementos que lo permitan, que puedan segregarse para facilitar su posterior

reutilizacion o reciclado.

Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras

El Coordinador Ambiental comunicara a los contratistas los requisitos que deberan cumplir para llevar a

cabo el desmantelamiento de instalaciones temporales e infraestructuras de obra.

Las actividades que se deberan ejecutar una vez finalizada la fase de construccion son las siguientes:

o Desmantelamiento de infraestructuras auxiliares, instalaciones y estructuras fijas temporales.

e Retirada y limpieza de escombros, materiales sobrantes (laminas de geotextiles, materias
primas, etc.) y residuos (ferralla, tuberias, cables, madera, botes, etc.). La segregacion se

realizara de acuerdo con las indicaciones precedentes.

® Retirada de suelos contaminados por vertidos o derrames de aceites o grasas y tratamiento
posterior como residuo peligroso.
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ANEXO II: PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAJE, MANEJO Y SEPARACION DE RESIDUOS
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1. OBIJETO

El presente Estudio de Gestion de Residuos tiene como objeto establecer las directrices generales para la
gestion de los residuos de construccién y demolicion generados en la obra a la que se refiere.

Este Estudio se ha elaborado en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicion.

2. ALCANCE

Las medidas contempladas en este Estudio alcanzan a todos los trabajos a realizar en el presente Proyecto, y
aplica la obligacion de su cumplimiento a todas las personas de las distintas organizaciones que intervengan
en la ejecucién de los mismos.

3. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES APLICADAS
Para la realizacion del presente estudio de gestion de residuos se ha tenido en cuenta la normativa que a
continuacién se relaciona con caracter enunciativo, pero no limitativo.

. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos
de construccion y demolicion, publicado en BOE nimero 38, de 13 de febrero de 2008.
° Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidon al amianto, publicado en BOE nimero 86,
de 11 de abril de 2006.

. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, publicada en BOE nimero 43 de 19 de febrero de 2002.
° Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y lista europea de residuos, publicada en BOE nimero
61 de 12 de marzo de 2002.

. Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la
Ley 20/1986, Basica de Residuos Tdxicos y Peligrosos, publicada en BOE nimero 192, de 30 de julio de 1988.
. Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucién de la
Ley 20/1986, publicado en BOE niimero 160 de 5 de julio de 1997.

° Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificacidn de diversos reglamentos del drea de medio
ambiente para su adaptacién a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio, publicada en BOE numero 75, de
27 de marzo de 2010.

. Resolucién de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos
(PNIR) para el periodo 2008-2015, publicado en BOE numero 49 de 26 de febrero de 2009.

. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, publicada en BOE niimero 181 de 29
de julio de 2011.

4. ESTIMACION DE RESIDUOS GENERADOS

Se analizan a continuacion los residuos que se prevé generar durante las actividades de ejecucion previstas.
Se muestran los residuos incluidos en la Lista Europea de Residuos, segiin Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, y sus modificaciones, con su codificacidon correspondiente; se listan sélo los capitulos de la lista
relacionados con residuos procedentes de construccién y demolicion. Los residuos generados seran los
marcados en la lista.
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01 RESIDUOS DE LA PROSPECC’IC’JN, EXTR;,QCCI(")N DE MINAS Y
CANTERAS Y TRATAMIENTOS FISICOS Y QUIMICOS DE MINERALES.
0101 Residuos de la extraccidn de minerales.
010101 Residuos de la extraccidn de minerales metalicos.
010102 Residuos de la extraccidn de minerales no metalicos.
0103 Residuos de la transformacién fisica y quimica de minerales
metalicos.
0103 04* Estériles que generan 4acidos procedentes de la transformacién de
sulfuros.
01 03 05* | Otros estériles que contienen sustancias peligrosas.
010306 Estériles distintos de los mencionados en los cddigos 01 03 04 y 01 03
05.
0103 07* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de
la transformacidn fisica y quimica de minerales metalicos.
010308 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el cédigo
010307.
010309 Lodos rojos de la produccion de alumina distintos de los
mencionados en el cédigo 01 03 07.
010399 Residuos no especificados en otra categoria.
0104 Residuos de la transformacién fisica y quimica de minerales no
metalicos.
0104 07* Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la
transformacioén fisica y quimica de minerales no metalicos.
010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en
el cédigo 01 04 07.
0104 09 Residuos de arena vy arcillas. X
0104 10 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el cédigo
0104 07.
0104 11 Residuos de la transformacion de potasa y sal gema distintos de los
mencionados en el cédigo 01 04 07.
0104 12 Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales distintos
de los mencionados en el cddigo 01 04 07 y 01 04 11.
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados
010413 en el cddigo 01 04 07.
01 04 99 Residuos no especificados en otra categoria.
0105 Lodos y otros residuos de perforaciones.
01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.
01 0505* |Lodosy residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos.
01 05 06* Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias
peligrosas
0105 07 Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario
distintos de los mencionados en los cédigos 01 05 05 y 01 05 06.
0105 08 Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos
de los mencionados en los cédigos 01 05 05 y 01 05 06.
010599 Residuos no especificados en otra categoria.
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RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA,

15 MATERIALES DE FILTRACION Y ROPAS DE PROTECCION NO
ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORIA

1501 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva
municipal).

150101 Envases de papel y cartdn. X

1501 02 Envases de plastico.

150103 Envases de madera.

150104 Envases metalicos.

150105 Envases compuestos.

150106 Envases mezclados.

1501 07 Envases de vidrio.

150109 Envases textiles.

1501 10* Envases. que contienen restos de sustancias peligrosas o estan X
contaminados por ellas.

1501 11 Envases metalicos, incluidos los recipientes a presién vacios, que
contienen una matriz porosa sélida peligrosa (por ejemplo, amianto).

15 02 Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza y ropas
protectoras.
Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite

1502 02* |no especificados en otra categoria), trapos de limpieza y ropas
protectoras contaminados por sustancias peligrosas.

1502 03 Absorbentes, materiales de filtracidn, trapos de limpieza y ropas
protectoras distintos de los especificados en el cddigo 15 02 02.

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA
TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)

1701 Hormigodn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

170101 Hormigon X

17 0102 Ladrillos

170103 Tejas y materiales cerdmicos X

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigén, ladrillos, tejas y
materiales cerdmicos que contienen sustancias peligrosas
Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos, distintas
de las especificadas en el cédigo 17 01 06 (3). Para el ambito de esta
lista, son metales de transicion: escandio, vanadio, manganeso,

17 01 07 cobalto, cobre, itrio, niobio, hafnio, tungsteno, titanio, cromo, hierro,
niquel, zinc, circonio, molibdeno y téntalo. Estos metales o sus
compuestos son peligrosos si aparecen clasificados como sustancias
peligrosas.

17 02 Madera, vidrio y plastico

170201 Madera X

17 02 02 Vidrio

170203 Plastico X
Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan

17 02 04* .
contaminados por ellas
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17 03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos
alquitranados
1703 01* | Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03
01
1703 03* | Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y acero
17 04 06 Estafio
17 04 07 Metales mezclados X
17 04 09* | Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras
sustancias peligrosas
1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos
de drenaje)
17 0503* |Tierray piedras que contienen sustancias peligrosas
17 0504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 170503 | X
17 0505* |Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05
17 05 07* | Balasto de vias férreas que contiene sustancias peligrosas
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del espec. en el cédigo 17 05 07
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccién que
contienen amianto
1706 01* | Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los
cédigos 17 06 01y 17 06 03
17 06 05 Materiales de construccién que contienen amianto
17 08 Materiales de construccién a base de yeso
17 08 01* Materiales de construccion a base de yeso contaminados con
sustancias peligrosas
17 08 02 Mater'léles de cons,tr.ucuon a base de yeso distintos de los X
especificados en el cddigo 17 08 01
17 09 Otros residuos de construccién y demolicién
1709 01* |Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio
Residuos de construccidn y demolicion que contienen PCB (por
17 09 02* ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base
de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen
PCB, condensadores que contienen PCB)
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17 09 03* Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas
17 09 04 Residuos mezclados de construccidon y demolicidn distintos de los X
especificados en los cddigos 1709 01,1709 02y 17 09 03
2002 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de
cementerios)
200201 Residuos biodegradables
200202 Tierra y piedras X
200203 Otros residuos no biodegradables

La estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la obra, en toneladas y metros cubicos
se realizard en funcién de las categorias de la tabla anterior, por tipologias y por fases de la obra.
Se incluye a continuacidn una tabla con la previsién de los volimenes de residuos que se generaran en la obra

RESIDUOS DE OBRA NUEVA
cODIGO . VOLUMEN PESO
MATERIAL CER TIPOLOGIA TOTAL TOTAL
Inerte, No gspemal, m3 residuo T residuo
Especial
Fase de acabados
Hormigdn 170101 Inerte 3,50 4,90
Tejas y materiales cerdmicos 170103 Inerte 1,50 1,35
Materiales de construccion a
base de yeso distintos de los 170802 No especial 2,00 0,80
especificados en el cddigo
170801
Madera 170201 No especial 1,50 0,38
Plastico 170203 No especial 2,00 0,31
Metal 170407 No especial 1,50 0,54
Residuos mezclados de
construccién y demolicion
distintos de los especificados 170904 No especial 1,00 0,40
en los codigos 170901, 170902
y 170903
Envases de papel y carton 150101 No especial 2,00 0,14
Envases que contienen restos
de sustancias peligrosas o 150110 Especial 1,00 0,05
estan contaminados por ellas
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RESIDUOS DE EXCAVACION
MATERIAL CODIGO CER TiPoLoaia | PE0
ESPECIFICO
3
Inerte,. No kg/m? residuo kg/'m
especial, residuo
. real
Especial aparente

TERRENOS
NATURALES
Gravay arena 170504 (Tierra y piedras distintas Inerte 3000 2490
compacta . .
Grava v arena de las especificadas en el cédigo

y 170503) Inerte 2600 2158
suelta
Arcillas 010409 (Residuos de arenay Inerte 2700| 2241

arcillas)
RELLENOS
Tierra vegetal 200202 (Tierra y piedras) Inerte 2100 1743
Terraplén 170504 (Tierra y piedras distintas Inerte 2100 1743
Pedraplé de las especificadas en el cédigo Inert 2200 1896
edraplén 170503) nerte

5. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE RESIDUOS
Se procurara, en los casos en los que sea posible, la reutilizacién de las tierras procedentes de la excavacion.
De esta manera quedaran fuera del ambito de aplicacién del Real Decreto 105/2008, segun la excepcidn
indicada en la seccion 1a) del articulo 3 (tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de manera fehaciente su destino a reutilizacion).
En cuanto al resto de materiales de la obra, se prevén las siguientes operaciones de reutilizacidn, valorizacidon

o eliminacion:

No se prevé la reutilizacién en la obra. Transporte a vertedero autorizado

Utilizacidn como combustible y generacién de energia

Recuperacién de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas, sin disolventes

Reciclado o recuperacion de metales

Reciclado o recuperaciéon de otras materias orgdanicas

Acumulacién de residuos para su tratamiento segin normativa

Otros

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS
Segun lo indicado por el R.D. 105/2008 en su articulo 5, los residuos de construccién y demolicién deberan
separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,
la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

[ [0 o 0 Y=o Yo RSP SPR 80t
Ladrillos, tE]as, COIAMICOS: 1 iiiiiiiiiieie e e e ettt et e e e e e eectrre e e e e e eee s staraeeeeeeeasssraaaeaaaeeaaasstssaseaasseasassranseeaaseennsnns 40 t.
Y3 =Y SRR 2t.
Y =Y 1T = U USUS 1t.



DOC. 6 - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

‘ energy SUBESTACION LA VEGA 'lm3

132/30 kV
Codigo: 35B220036-PTA-EGR Hoja 8 de 8
VAT [ 1o F OO PO TTRURTOTRTRRTPTRRRRRRRRTTNS I o
PlASTICO: ciiiiiiiiii ettt a e s e n e s anesesasesenasssesesessnessnesnneenneen 0,5 T

PAPI Y CArTON: ettt ettt ettt e e et e s e e eaae e e e e asssaeeasnesaeennssaeessnesasennnseasesnnesasesneessssnnneaees 0D T
La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion
y demolicion dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en
origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion
de tratamiento de residuos de construccién y demolicidn externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor
deberd obtener del gestor de la instalacién documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, con esta obligacién.

7. VALORACION DEL COSTE DE GESTION DE RESIDUOS

En cada una de las partidas que componen el presupuesto global de esta obra, ya se ha tenido en cuenta la
parte proporcional correspondiente a la Gestion de los Residuos generados, por lo que no se considera
necesario incluir un presupuesto adicional.

8. CONCLUSIONES
Con lo expuesto en la memoria y documentos adjuntos, se considera suficientemente la gestion de los residuos
objeto de este estudio.

El Ingeniero Industrial

D. Nicolas Cuenca Pradillo
Madrid, diciembre 2022
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1. OBIJETO

El presente Estudio de Gestion de Residuos tiene como objeto establecer las directrices generales para la
gestion de los residuos de construccidén y demolicion generados en la obra a la que se refiere.

Este Estudio se ha elaborado en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestidn de los residuos de construccion y demolicion.

2. ALCANCE

Las medidas contempladas en este Estudio alcanzan a todos los trabajos a realizar en el presente Proyecto, y
aplica la obligacion de su cumplimiento a todas las personas de las distintas organizaciones que intervengan
en la ejecucién de los mismos.

3. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES APLICADAS
Para la realizacion del presente estudio de gestion de residuos se ha tenido en cuenta la normativa que a
continuacién se relaciona con caracter enunciativo, pero no limitativo.

. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de los residuos
de construccion y demolicion, publicado en BOE nimero 38, de 13 de febrero de 2008.
° Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto, publicado en BOE nimero 86,
de 11 de abril de 2006.

. Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, publicada en BOE nimero 43 de 19 de febrero de 2002.
° Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y lista europea de residuos, publicada en BOE niumero
61 de 12 de marzo de 2002.

. Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la
Ley 20/1986, Basica de Residuos Tdxicos y Peligrosos, publicada en BOE nimero 192, de 30 de julio de 1988.
. Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucién de la
Ley 20/1986, publicado en BOE niimero 160 de 5 de julio de 1997.

° Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificacidn de diversos reglamentos del area de medio
ambiente para su adaptacién a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio, publicada en BOE numero 75, de
27 de marzo de 2010.

. Resolucién de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos
(PNIR) para el periodo 2008-2015, publicado en BOE numero 49 de 26 de febrero de 2009.

. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, publicada en BOE nimero 181 de 29
de julio de 2011.

4. ESTIMACION DE RESIDUOS GENERADOS

Se analizan a continuacion los residuos que se prevé generar durante las actividades de ejecucion previstas.
Se muestran los residuos incluidos en la Lista Europea de Residuos, segiin Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, y sus modificaciones, con su codificacion correspondiente; se listan sdlo los capitulos de la lista
relacionados con residuos procedentes de construccién y demolicion. Los residuos generados seran los
marcados en la lista.
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01 RESIDUOS DE LA PROSPECC’IC’JN, EXTR;,QCCI("JN DE MINAS Y
CANTERAS Y TRATAMIENTOS FISICOS Y QUIMICOS DE MINERALES.

0101 Residuos de la extraccidn de minerales.

010101 Residuos de la extraccidn de minerales metalicos.

010102 Residuos de la extraccidn de minerales no metalicos.

0103 Residuos de la transformacidon fisica y quimica de minerales
metalicos.

0103 04* Estériles que generan 4acidos procedentes de la transformacién de
sulfuros.

01 03 05* | Otros estériles que contienen sustancias peligrosas.

010306 Estériles distintos de los mencionados en los cédigos 01 03 04 y 01 03
05.

0103 07* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de
la transformacidn fisica y quimica de minerales metalicos.

010308 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el cédigo
010307.

010309 Lodos rojos de la produccion de alumina distintos de los
mencionados en el cédigo 01 03 07.

010399 Residuos no especificados en otra categoria.

0104 Residuos de la transformacién fisica y quimica de minerales no
metalicos.

0104 07* Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la
transformacioén fisica y quimica de minerales no metalicos.

010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en
el cédigo 01 04 07.

0104 09 Residuos de arena vy arcillas. X

0104 10 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el cédigo
0104 07.

0104 11 Residuos de la transformacion de potasa y sal gema distintos de los
mencionados en el cédigo 01 04 07.

0104 12 Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales distintos
de los mencionados en el cédigo 01 04 07 y 01 04 11.
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados

010413 en el cddigo 01 04 07.
01 04 99 Residuos no especificados en otra categoria.

0105 Lodos y otros residuos de perforaciones.

01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce.

01 0505* |Lodosy residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos.

01 05 06* Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias
peligrosas

0105 07 Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario
distintos de los mencionados en los cédigos 01 05 05 y 01 05 06.

0105 08 Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos
de los mencionados en los cédigos 01 05 05 y 01 05 06.

010599 Residuos no especificados en otra categoria.
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RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA,

15 MATERIALES DE FILTRACION Y ROPAS DE PROTECCION NO
ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORIA

1501 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva
municipal).

150101 Envases de papel y cartdn. X

1501 02 Envases de plastico.

150103 Envases de madera.

150104 Envases metalicos.

150105 Envases compuestos. X

150106 Envases mezclados.

1501 07 Envases de vidrio.

150109 Envases textiles.
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan

1501 10* .
contaminados por ellas.

1501 11 Envases metalicos, incluidos los recipientes a presién vacios, que
contienen una matriz porosa sélida peligrosa (por ejemplo, amianto).

15 02 Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza y ropas
protectoras.
Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite

1502 02* |no especificados en otra categoria), trapos de limpieza y ropas
protectoras contaminados por sustancias peligrosas.

1502 03 Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza y ropas
protectoras distintos de los especificados en el cddigo 15 02 02.

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA
TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)

1701 Hormigodn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

170101 Hormigon X

170102 Ladrillos X

170103 Tejas y materiales cerdmicos X

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigén, ladrillos, tejas y
materiales cerdmicos que contienen sustancias peligrosas
Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos, distintas
de las especificadas en el cédigo 17 01 06 (3). Para el ambito de esta
lista, son metales de transicion: escandio, vanadio, manganeso,

17 01 07 cobalto, cobre, itrio, niobio, hafnio, tungsteno, titanio, cromo, hierro,
niquel, zinc, circonio, molibdeno y téntalo. Estos metales o sus
compuestos son peligrosos si aparecen clasificados como sustancias
peligrosas.

17 02 Madera, vidrio y plastico

170201 Madera X

17 02 02 Vidrio

170203 Plastico X
Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan

17 02 04* .
contaminados por ellas
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17 03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos
alquitranados

1703 01* | Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03
01

1703 03* | Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)

17 04 01 Cobre, bronce, latén

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y acero X

17 04 06 Estafio

17 04 07 Metales mezclados

17 04 09* | Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras
sustancias peligrosas

1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 X

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos
de drenaje)

17 0503* |Tierray piedras que contienen sustancias peligrosas

17 0504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 170503 | X

17 0505* |Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 05

17 05 07* | Balasto de vias férreas que contiene sustancias peligrosas

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del espec. en el cédigo 17 05 07

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccion que
contienen amianto

1706 01* | Materiales de aislamiento que contienen amianto

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen,
sustancias peligrosas

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los
cédigos 17 06 01y 17 06 03

17 06 05 Materiales de construccién que contienen amianto

17 08 Materiales de construccién a base de yeso

17 08 01* Materiales de construccion a base de yeso contaminados con
sustancias peligrosas

17 08 02 Mater'léles de cons,tr.ucuon a base de yeso distintos de los X
especificados en el cddigo 17 08 01

17 09 Otros residuos de construccién y demolicién

1709 01* |Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio
Residuos de construccidn y demolicion que contienen PCB (por

17 09 02* ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base
de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen
PCB, condensadores que contienen PCB)
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17 09 03* Otros residuos de construccion y demoliciéon (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas
17 09 04 Residuos mezclados de construccidon y demolicidn distintos de los X
especificados en los cddigos 1709 01,1709 02y 17 09 03
2002 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de
cementerios)
200201 Residuos biodegradables
200202 Tierra y piedras X
200203 Otros residuos no biodegradables

La estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generard en la obra, en toneladas y metros clibicos
se realizard en funcion de las categorias de la tabla anterior, por tipologias y por fases de la obra.

Se incluye a continuacién una tabla con la previsidn de los volumenes de residuos que se generaran en la obra.

RESIDUOS DE OBRA NUEVA

CODIGO p VOLUMEN PESO
MATERIAL CER TIPOLOGIA TOTAL TOTAL

Inerteésl\rl)(;ceizgl)eual, m? residuo T residuo

Fase de acabados
Hormigdn 170101 Inerte 25,00 62,50
Ladrillos 170102 Inerte 2,00 4,00
Tejas y materiales ceramicos 170103 Inerte 1,00 2,00
Materiales de construccion a
base de yeso distintos de los 170802 No especial 0,25 0,50
especificados en el cédigo
170801
Madera 170201 No especial 2,00 0,50
Plastico 170203 No especial 3,00 0,46
Hierro y acero 170405 No especial 2,00 5,00
Residuos mezclados de
construccion y demolicion
distintos de los especificados 170904 No especial 9,00 13,50
en los codigos 170901, 170902
y 170903
Envases de papel y carton 150101 No especial 9,00 0,72
Envases compuestos 150105 No especial 9,00 1,08
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RESIDUOS DE EXCAVACION
MATERIAL CODIGO CER TIPOLOGIA PESO
ESPECIFICO
3
Inerte,.No kg/m? residuo kg(m
especial, residuo
. real

Especial aparente
TERRENOS
NATURALES
Grava y arena 170504 (Tierra y piedras distintas Inerte 4000 3320
compacta . .
Grava v arena de las especificadas en el codigo

¥ 170503) Inerte 3200 2656
suelta
Arcillas 010403 (Residuos de arenay Inerte 4200| 3486
arcillas)
RELLENOS
Tierra vegetal 200202 (Tierra y piedras) Inerte 3400 2822
Terraplén 170504 (Tierra y piedras distintas Inerte 3400 2822
Pedraplé de las especificadas en el codigo Inert 3600 5988
edraplén 170503) nerte

5. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE RESIDUOS

Se procurard, en los casos en los que sea posible, la reutilizacion de las tierras procedentes de la excavacion.
De esta manera quedaran fuera del ambito de aplicacién del Real Decreto 105/2008, segun la excepcion
indicada en la seccion 1a) del articulo 3 (tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de manera fehaciente su destino a reutilizacion).

En cuanto al resto de materiales de la obra, se prevén las siguientes operaciones de reutilizacidn, valorizacidon
o eliminacién:

X No se prevé la reutilizacién en la obra. Transporte a vertedero autorizado
Utilizacidn como combustible y generacién de energia

Recuperacién de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas, sin disolventes
Reciclado o recuperacion de metales

Reciclado o recuperaciéon de otras materias orgdnicas

Acumulacién de residuos para su tratamiento segiin normativa

Otros

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS
Segun lo indicado por el R.D. 105/2008 en su articulo 5, los residuos de construccién y demolicién deberan
separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,
la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

[ (0T 1 0 7= o TSR PUURRNS 80t
=T [T To I =] = F ol =Y - o 1ol 13 SRR PUURRNS 40 t.
Y] =Y SRR 2t.
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La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion
y demolicion dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separaciéon en
origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalaciéon
de tratamiento de residuos de construccién y demolicidn externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor
deberd obtener del gestor de la instalacién documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, con esta obligacién.

7. VALORACION DEL COSTE DE GESTION DE RESIDUOS

En cada una de las partidas que componen el presupuesto global de esta obra, ya se ha tenido en cuenta la
parte proporcional correspondiente a la Gestion de los Residuos generados, por lo que no se considera
necesario incluir un presupuesto adicional.

8. CONCLUSIONES
Con lo expuesto en la memoria y documentos adjuntos, se considera suficientemente la gestion de los residuos
objeto de este estudio.

El Ingeniero Industrial
D. Nicolas Cuenca Pradillo
Madrid, enero 2023
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1.- INTRODUCCION

En relacién con los residuos generados en la fase de construccion de la LAT 132 kV SET LA VEGA —
SET PROMOTORES MORALEJA, podemos diferenciar entre los residuos peligrosos y los residuos
no peligrosos, segun se definen en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de los residuos de
construccion y demolicién. A continuacion, se diferencian los residuos que se generaran durante la
fase de construccion, explotacion y mantenimiento, y desmantelamiento de la instalacion.

2.- PRODUCCION DE RESIDUOS EN FASE DE CONSTRUCCION

En la fase de construccién los residuos no peligrosos que se generaran seran del tipo metales,
plasticos, restos de cables, restos de hormigén y restos organicos.

En cuanto a las operaciones de movimiento de tierras se retirara en primer lugar la capa mas
superficial, constituida por tierra vegetal que podra ser reutilizada para las labores de recuperacion de
la zona.

Las tierras sobrantes generadas debidas a las excavaciones seran reutilizadas preferentemente en
las labores de relleno, siempre que sea posible, tratando de minimizar por tanto las tierras sobrantes
que deban ser retiradas.

Debido a las labores de hormigonado de cimentaciones se generaran restos de hormigdn procedente
del lavado de hormigoneras.

Como consecuencia del personal laboral de obra se generaran una serie de residuos asimilables a
urbanos, como restos de comidas, envoltorios, latas, etc...
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RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION
CODIGO | TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Operaciones que implican
movimientos de tierras

Reutilizacién en la medida de
lo posible en la propia obra, el
resto sera retirado
prioritariamente a plantas de

17 0504 | Tierras sobrantes fabricacion de aridos para su
como apertura de e ) N
) ; reciclaje y finalmente si no son
cimentaciones. ) .
posibles las dos opciones
anteriores a vertederos
autorizados.
Residuos mezclados Construccién de la Linea Retlrgda por C_%e§tor
17 08 40 . - autorizado, priorizando su
de construccion Aérea T
valorizacion.
Operaciones de Retirada por Gestor
17 01 01 Hormigon hormigonado de autorizado, priorizando su
cimentaciones. valorizacion.
Realizacion de Retirada por Gestor
17 02 01 Madera cimentaciones. autorizado, priorizando su
Montaje de estructuras. reutilizacion, valorizacion.
Envoltorio de Retirada por Gestor
17 02 03 Plastico componentes, proteccion autorizado, priorizando su
transporte de materiales. reutilizacién, valorizacion.
Realizacion de Retirada por Gestor
17 04 05 | Hierro y acero cimentaciones. autorizado, priorizando su
Montaje de estructuras. reutilizacion, valorizacion.
Realizacion de Retirada por Gestor
17 04 07 Metales mezclados . ) autorizado, priorizando su
instalaciones. R o
reutilizacién, valorizacion.
Realizacion de Retirada por Gestor
17 04 11 Cables desnudos . ) o autorizado, priorizando su
instalaciones eléctricas. e o
reutilizacién, valorizacion.
Envoltorio de Retirada por Gestor
2001 01 Papel y carton componentes, proteccion autorizado, priorizando su

transporte de materiales.

reutilizacion, valorizacion.
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En cuanto a los residuos peligrosos generados en la fase de construccion estos seran
principalmente los derivados del mantenimiento de la maquinaria utilizada para la realizacion de la
obra. Los residuos referidos seran aceites usados, restos de trapos impregnados con aceites y o
disolventes, envases que han contenido sustancias peligrosas, etc... Las operaciones de
mantenimiento de maquinaria se realizaran preferentemente en talleres externos, aunque debido a
averias de la maquinaria en la propia obra y la dificultad de traslado de maquinaria de gran tonelaje
en ocasiones resulta inevitable realizar dichas operaciones en la propia obra.

Debido a situaciones accidentales durante el mantenimiento de la maquinaria o a la manipulacién de
sustancias peligrosas pueden darse pequefios vertidos de aceites, combustibles, etc. que originen
tierras contaminadas con sustancias peligrosas.




P "
H ANEXO 2: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
capltal PROYECTO LAT 132 kV 'lm3
energy SET LA VEGA — SET PROMOTORES MORALEJA
Cadigo: 3LN220109 132 kV EGR Hoja 4 de 9
RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION
CODIGO TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION
RESIDUOS PELIGROSOS
Absorbentes,
materiales de
Ifi'::aice'gg’ tr:)pc;ss de Operaciones de Retirada por Gestor
1502 02 ro?ectorZ\s P mantenimiento de la autorizado a vertedero
Eontaminados por maquinaria de obra. autorizado.
sustancias peligrosas
(RP)
Posibles vertidos
Tierras y piedras que ;c::rzc;er;tiigaﬁéderrames de Retirada por Gestor
17 0503 | contienen sustancias aquinaria y : autorizado a vertedero
. manipulacion de sustancias .
peligrosas (RP) ; , autorizado.
peligrosas como aceites,
disolventes, etc...
ggflatggsnggerﬁﬁ)sr 212 Operaciones de Retirada por Gestor
13 02 05 transmisién mecanica mantenimiento de la autorizado, priorizando su
y lubricantes (RP) maquinaria de obra. valorizacion.
Envases que
contienen restos de Operaciones de Retirada por Gestor
1501 10 | sustancias peligrosas | mantenimiento de la autorizado a vertedero
o estan contaminadas | maquinaria de obra. autorizado.
por ellas (RP)
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3.- PRODUCCION DE RESIDUOS EN FASE DE EXPLOTACION

En la fase de explotacion los residuos no peligrosos generados seran por un lado residuos
asimilables a urbanos, generados por el personal de mantenimiento y por otro los derivados de la
propia actividad de mantenimiento, asi como residuos vegetales del mantenimiento de las
operaciones de prevencion de incendios.

Los residuos peligrosos seran principalmente los derivados del mantenimiento de la maquinaria
utilizada para e mantenimiento de la instalacion. Los residuos referidos seran aceites usados, restos
de trapos impregnados con aceites y o disolventes, envases que han contenido sustancias

peligrosas, etc...

RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE EXPLOTACION
CODIGO TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION
RESIDUOS NO PELIGROSOS
. . Procedentes del personal Retirada por Gestor
Residuos asimilables a | de planta como restos de .
2003 01 : . autorizado a vertedero
urbanos. comidas, envoltorios, latas, .
autorizado.
etc...
RESIDUOS PELIGROSOS
Trapos impregnados
de sustancias Operaciones de Retirada por Gestor
150502 | peligrosas como mantenimiento de la autorizado a vertedero
aceites, disolventes, maquinaria de obra. autorizado.
etc... (RP)
Envases que han
contenido sustancias
peligrosas, como Operaciones de Retirada por Gestor
130110 | envases de aceites, mantenimiento de la autorizado a vertedero
combustible, magquinaria de obra. autorizado.
disolventes, pinturas,
etc... (RP)
Baterias y Operaciones de Retirada por Gestor
2001 33 . . autorizado a vertedero
acumuladores mantenimiento de equipos. .
autorizado.
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4.- GESTION INTERNA DE LOS RESIDUOS

Para la correcta gestion de los residuos en la instalacion desde su produccion hasta su recogida por
parte de un gestor autorizado se habilitara una zona de almacenamiento de residuos que cumpliran
con las caracteristicas descritas a continuacion.

4.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS

Durante la fase de obra se habilitaran zonas para el almacenamiento de residuos no peligrosos de
facil acceso a los operarios (junto a casetas de obras, zonas de almacenamiento de materiales), el
mismo estara perfectamente sefializado y sera conocido por el personal de obra. En el mismo se
instalaran diferentes cubas y contenedores que faciliten la segregacion de los residuos para asi
facilitar su posterior gestion.

Las tierras sobrantes seran acopiadas en la propia obra tratando de disminuir el tiempo de
almacenamiento el maximo posible, se tratara preferentemente de utilizar estas tierras en la propia
obra.

Los restos de hormigdn que se encontraran principalmente en las balsas de recogida de lavado de
hormigonera seran retirados y llevados a una cuba hasta su recogida.

Se dispondran contenedores para el almacén de residuos asimilables a urbanos, identificados de
forma que faciliten la recogida selectiva. Ademas, se dispondran papeleras en el lugar de origen.

Para materiales reciclables como maderas, metales, restos plasticos se dispondran cubas
diferenciadas que faciliten su segregacion.

4.2.- RESIDUOS PELIGROSOS

El almacenamiento de residuos peligrosos para los residuos generados en la fase de construccion se
realizara en una zona adecuada y destinada a tal fin, perfectamente sefializada y con las
caracteristicas que se describen a continuacién:

e Se realizara sobre una superficie impermeabilizada y con estructuras que sean capaces

de contener un posible vertido accidental de los residuos.

e Contara con una cubierta superior que evite que el agua de lluvia pueda provocar el

arrastre de los contaminantes y sea protegido por la radiacion solar.

e El area de almacenamiento de residuos peligrosos estara perfectamente identificado y
sefalizado.
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e Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos seran
adecuados a cada tipo de residuo y se encontraran en perfecto estado, cumpliendo lo
establecido en el Real Decreto 833/1988 que desarrolla la Ley 10/1998 de residuos en

materia de residuos peligrosos.

e Cada uno de los contenedores de residuos peligrosos se encontrara etiquetado, segun el

sistema de identificacion establecido en la legislacion vigente.

5.- GESTION EXTERNA DE LOS RESIDUOS

Segun lo establecido en la Ley 10/1998 de residuos los poseedores de residuos estan obligados a
entregarlos a un gestor de residuos para su valorizacion o eliminacion. Siendo prioritario destinar todo
residuo potencialmente reciclable o valorizable a estos fines, evitando su eliminacion siempre que sea
posible.

En este sentido el destino final de los residuos generados en la instalacién sera siempre que sea
posible la valorizacién, a continuacion, se especifica la gestion final a la que se destinara cada uno de
ellos.

5.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS

Las tierras sobrantes seran principalmente reutilizadas siempre que sea posible para el relleno de
excavaciones en la propia obra, si esto no es posible se destinara junto con los restos de hormigon y
el resto de los residuos de construccién a plantas donde sea posible su reutilizacion, finalmente y
como ultima opcién seran retirados a vertederos autorizados.

Las maderas, chatarras y plasticos seran retiradas por gestor autorizado de residuos priorizando su
reciclaje.

Los residuos asimilables a urbanos seran segregados de forma que se facilite su valorizacion, estos
residuos seran retirados por gestor autorizado de residuos o bien mediante acuerdos con el
ayuntamiento.

5.2.- RESIDUOS PELIGROSOS

Los aceites usados generados en la instalacion seran retirados por un gestor autorizado de residuos
priorizando su valorizacion.

El resto de residuos peligrosos generados sera retirado por un gestor autorizado de residuos
peligrosos para su inertizacion y eliminacién en vertedero.
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6.- MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU” PREVISTAS

En base al articulo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construccion y demolicion deberan
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

RESIDUO PESO
Hormigon 80,00T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y carton 0,50T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado):

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

X Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plasticos + carton + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del R.D. 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta
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7.- VALORACION ECONOMICA DE LA GESTION DE RESIDUOS PRODUCIDOS EN

FASE DE CONSTRUCCION

TIPO RESIDUO COSTES ESTIMADOS DE GESTION
MATERIALES SOBRANTES SUSCEPTIBLES DE SER PELIGROSOS 0,00 €
RESIDUO NO PELIGROSO- INERTE 183.395.72 €
RESIDUO NO PELIGROSO 92,30 €
RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 0.95€
TOTAL 183.488,98 €
8.- PRESUPUESTO TOTAL
MSRP RNP (In) RNP RAU TOTAL
Ejecucién de 60,00 € 66,50 € 23,50 € 150,00 €
acopio/s
Alquilericompra 15,00 € 120,00 € 30,00 € 180,00 € 345,00 €
contenedores
Transportes de obra 000€| 37542825€ 100,00 € 0,00 €| 375.528,25 €
a gestion
Gestion/tratamiento 0,00 € 4.078,51 € 83,07 € 0,86 € 4.162,44 €
Gestion documental 0,00 € 18.339,57 € 9,23 € 0,10 €| 18.348,90 €
398.534,59 €

9.- CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, se entiende que queda suficientemente desarrollado el Estudio
de Produccién y Gestidon de Residuos para la vida util del proyecto.
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1.- INTRODUCCION

En relacién con los residuos generados en la fase de construccion de la linea LINEA AEREA
400 kV S/C SET PROMOTORES MORALEJA — SET LA MORALEJA REE, podemos
diferenciar entre los residuos peligrosos y los residuos no peligrosos, segun se definen en la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion. A
continuacion, se diferencian los residuos que se generaran durante la fase de construccion,
explotaciéon y mantenimiento, y desmantelamiento de la instalacion.

2.- PRODUCCION DE RESIDUOS EN FASE DE CONSTRUCCION

En la fase de construccion los residuos no peligrosos que se generaran seran del tipo
metales, plasticos, restos de cables, restos de hormigdn y restos organicos.

En cuanto a las operaciones de movimiento de tierras se retirard en primer lugar la capa
mas superficial, constituida por tierra vegetal que podra ser reutilizada para las labores de
recuperacion de la zona.

Las tierras sobrantes generadas debidas a las excavaciones seran reutilizadas
preferentemente en las labores de relleno, siempre que sea posible, tratando de minimizar
por tanto las tierras sobrantes que deban ser retiradas.

Debido a las labores de hormigonado de cimentaciones se generaran restos de hormigon
procedente del lavado de hormigoneras.

Como consecuencia del personal laboral de obra se generaran una serie de residuos
asimilables a urbanos, como restos de comidas, envoltorios, latas, etc...
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RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION
CODIGO | TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION

RES

IDUOS NO PELIGROSOS

Operaciones que
implican movimientos de

Reutilizacion en la medida
de lo posible en la propia
obra, el resto sera retirado
prioritariamente a plantas
de fabricacion de aridos

17 05 04 | Tierras sobrantes . L
tierras como apertura de | para su reciclaje y
cimentaciones. finalmente si no son
posibles las dos opciones
anteriores a vertederos
autorizados.
Residuos mezclados | Construccion de la Linea Rehrgda por Qegtor
17 08 40 . . autorizado, priorizando su
de construccion Aérea o
valorizacion.
Operaciones de Retirada por Gestor
17 01 01 | Hormigon hormigonado de autorizado, priorizando su
cimentaciones. valorizacion.
Realizacion de Retirada por Gestor
17 02 01 | Madera cimentaciones. autorizado, priorizando su
Envoltorio de Retirada por Gestor
17 02 03 | Plastico componentes, proteccion | autorizado, priorizando su
transporte de materiales. | reutilizacién, valorizacion.
Realizacion de Retirada por Gestor
17 04 05 | Hierro y acero cimentaciones. autorizado, priorizando su
Realizacion de Retirada por Gestor
17 04 07 | Metales mezclados . ) autorizado, priorizando su
instalaciones. ey L,
reutilizacion, valorizacion.
Realizacion de Retirada por Gestor
17 04 11 | Cables desnudos . X _ autorizado, priorizando su
instalaciones eléctricas. e o
reutilizacion, valorizacion.
Envoltorio de Retirada por Gestor
20 01 01 | Papel y carton componentes, proteccion | autorizado, priorizando su

transporte de materiales.

reutilizacion, valorizacion.
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En cuanto a los residuos peligrosos generados en la fase de construccién estos seran
principalmente los derivados del mantenimiento de la maquinaria utilizada para la realizacion
de la obra. Los residuos referidos seran aceites usados, restos de trapos impregnados con
aceites y o disolventes, envases que han contenido sustancias peligrosas, etc... Las
operaciones de mantenimiento de maquinaria se realizaran preferentemente en talleres
externos, aunque debido a averias de la maquinaria en la propia obra y la dificultad de
traslado de maquinaria de gran tonelaje en ocasiones resulta inevitable realizar dichas
operaciones en la propia obra.

Debido a situaciones accidentales durante el mantenimiento de la maquinaria o a la
manipulaciéon de sustancias peligrosas pueden darse pequefios vertidos de aceites,
combustibles, etc. que originen tierras contaminadas con sustancias peligrosas.
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RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION
CcODIGO | TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION
RESIDUOS PELIGROSOS
Absorbentes,
materiales de
ri':]raggg’ trgpc;ssde Operaciones de Retirada por Gestor
1502 02 ror’?ector)a/s P mantenimiento de la autorizado a vertedero
gontaminados por maquinaria de obra. autorizado.
sustancias
peligrosas (RP)
Posibles vertidos
Tierras iedras accidentales, derrames
e cons’:ignen de la maquinaria y Retirada por Gestor
17 05 03 gustancias manipulacion de autorizado a vertedero
eligrosas (RP) sustancias peligrosas autorizado.
pellg como aceites,
disolventes, etc...
Aceites minerales no
clorados de motor Operaciones de Retirada por Gestor
13 02 05 | de transmision mantenimiento de la autorizado, priorizando
mecanica y maquinaria de obra. su valorizacion.
lubricantes (RP).
Envases que
gﬁgflaennc?gsrestos de Operaciones de Retirada por Gestor
150110 cliarosas o estan mantenimiento de la autorizado a vertedero
Eon?aminadas por maquinaria de obra. autorizado.
ellas (RP)
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3.- PRODUCCION DE RESIDUOS EN FASE DE EXPLOTACION

En la fase de explotacion los residuos no peligrosos generados seran por un lado residuos
asimilables a urbanos, generados por el personal de mantenimiento y por otro los derivados
de la propia actividad de mantenimiento, asi como residuos vegetales del mantenimiento de
las operaciones de prevencion de incendios.

Los residuos peligrosos seran principalmente los derivados del mantenimiento de la

magquinaria utilizada para e mantenimiento de la instalacion. Los residuos referidos seran
aceites usados, restos de trapos impregnados con aceites y o disolventes, envases que han
contenido sustancias peligrosas, etc...

RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE EXPLOTACION

acumuladores

equipos.

CODIGO | TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION
RESIDUOS NO PELIGROSOS

Residuos P;?ggg;n;zs (Ija6r|1ta como Retirada por Gestor

20 03 01 [ asimilables a P P autorizado a vertedero
restos de comidas, .
urbanos. ) autorizado.
envoltorios, latas, etc...
RESIDUOS PELIGROSOS

Trapos impregnados

de sustancias Operaciones de Retirada por Gestor
1505 02 | peligrosas como mantenimiento de la autorizado a vertedero

aceites, disolventes, | maquinaria de obra. autorizado.

etc... (RP)

Envases que han

contenido

Siﬁtiggfg como Operaciones de Retirada por Gestor
130110 [P ’ : mantenimiento de la autorizado a vertedero

envases de aceites, C .

: maquinaria de obra. autorizado.

combustible,

disolventes,

pinturas, etc... (RP)

Baterias Operaciones de Retirada por Gestor
2001 33 y mantenimiento de autorizado a vertedero

autorizado.
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4.- GESTION INTERNA DE LOS RESIDUOS

Para la correcta gestion de los residuos en la instalaciéon desde su produccién hasta su
recogida por parte de un gestor autorizado se habilitara una zona de almacenamiento de
residuos que cumpliran con las caracteristicas descritas a continuacion.

4.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS

Durante la fase de obra se habilitaran zonas para el almacenamiento de residuos no
peligrosos de facil acceso a los operarios (junto a casetas de obras, zonas de
almacenamiento de materiales), el mismo estara perfectamente sefalizado y sera conocido
por el personal de obra. En el mismo se instalaran diferentes cubas y contenedores que
faciliten la segregacion de los residuos para asi facilitar su posterior gestion.

Las tierras sobrantes seran acopiadas en la propia obra tratando de disminuir el tiempo de
almacenamiento el maximo posible, se tratara preferentemente de utilizar estas tierras en la
propia obra.

Los restos de hormigdn que se encontraran principalmente en las balsas de recogida de
lavado de hormigonera seran retirados y llevados a una cuba hasta su recogida.

Se dispondran contenedores para el almacén de residuos asimilables a urbanos,
identificados de forma que faciliten la recogida selectiva. Ademas, se dispondran papeleras
en el lugar de origen.

Para materiales reciclables como maderas, metales, restos plasticos se dispondran cubas
diferenciadas que faciliten su segregacion.

4.2.- RESIDUOS PELIGROSOS

El almacenamiento de residuos peligrosos para los residuos generados en la fase de
construccion se realizara en una zona adecuada y destinada a tal fin, perfectamente
sefalizada y con las caracteristicas que se describen a continuacion:

e Se realizara sobre una superficie impermeabilizada y con estructuras que sean

capaces de contener un posible vertido accidental de los residuos.

¢ Contara con una cubierta superior que evite que el agua de lluvia pueda provocar

el arrastre de los contaminantes y sea protegido por la radiacion solar.

e EI area de almacenamiento de residuos peligrosos estara perfectamente

identificado y sefializado.
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e Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos seran
adecuados a cada tipo de residuo y se encontraran en perfecto estado,
cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 833/1988 que desarrolla la Ley

10/1998 de residuos en materia de residuos peligrosos.

¢ Cada uno de los contenedores de residuos peligrosos se encontrara etiquetado,

segun el sistema de identificacion establecido en la legislacion vigente.

5.- GESTION EXTERNA DE LOS RESIDUOS

Segun lo establecido en la Ley 10/1998 de residuos los poseedores de residuos estan
obligados a entregarlos a un gestor de residuos para su valorizacién o eliminacién. Siendo
prioritario destinar todo residuo potencialmente reciclable o valorizable a estos fines,
evitando su eliminacién siempre que sea posible.

En este sentido el destino final de los residuos generados en la instalacion sera siempre que
sea posible la valorizacién, a continuacién, se especifica la gestion final a la que se
destinara cada uno de ellos.

5.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS

Las tierras sobrantes seran principalmente reutilizadas siempre que sea posible para el
relleno de excavaciones en la propia obra, si esto no es posible se destinara junto con los
restos de hormigdn y el resto de los residuos de construccion a plantas donde sea posible
su reutilizacién, finalmente y como ultima opcidn seran retirados a vertederos autorizados.

Las maderas, chatarras y plasticos seran retiradas por gestor autorizado de residuos
priorizando su reciclaje.

Los residuos asimilables a urbanos seran segregados de forma que se facilite su
valorizacién, estos residuos seran retirados por gestor autorizado de residuos o bien
mediante acuerdos con el ayuntamiento.

5.2.- RESIDUOS PELIGROSOS

Los aceites usados generados en la instalacion seran retirados por un gestor autorizado de
residuos priorizando su valorizacion.

El resto de residuos peligrosos generados sera retirado por un gestor autorizado de residuos
peligrosos para su inertizacion y eliminacion en vertedero.
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6.- MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU” PREVISTAS

En base al articulo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construccion y demolicién
deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes

cantidades:

RESIDUO PESO
Hormigdn 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 0,50T
Papel y carton 050T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado):

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacién en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plasticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del R.D.

105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo
mezclado”, y posterior tratamiento en planta
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7.- VALORACION ECONOMICA DE LA GESTION DE RESIDUOS PRODUCIDOS EN

FASE DE CONSTRUCCION

TIPO RESIDUO Costes estimados de gestion

MATERIALES SOBRANTES SUSCEPTIBLES DE SER PELIGROSOS 0.30€
RESIDUO NO PELIGROSO- INERTE 19502 €
RESIDUO NO PELIGROSO 10,19 €
RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 9.12¢€

TOTAL 21553 €
8.- PRESUPUESTO TOTAL

MSRP RNP (In) RNP RAU TOTAL
Ejecucion de 60,00 € 66,50 € 23,50 € ; 150,00 €
acopio/s
Alquilericompra 0,00 € 80,00 € 15,00 € 90,00 € 185,00 €
contenedores
Transportes de obra 0,00 € 253,70 € 100,00 € 0,00 € 353,70 €
a gestion
Gestion/tratamiento 0,27 € 4.078,51 € 0,17 € 0,11 € 4.079,05 €
Gestion documental 003 € 9.59 € 002€ 0,01€ 9,65 €
4.777,40 €

9.- CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, se entiende que queda suficientemente desarrollado el
Estudio de Produccién y Gestion de Residuos para la vida atil del proyecto.






