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ANEXO ESTUDIO EFECTOS POTENCIALES CEM Y RED ABASTECIMIENTO
PSF Cruz, PSF LA VEGA Y SU INFRAESTRUCTURA COMUN DE EVACUACION

1  INTRODUCCION, ANTECEDENTES Y OBJETIVO

Este ANEXO incluye informacion complementaria a la presentada hasta la fecha en la
tramitacion ambiental de los proyectos: «Planta Solar Fotovoltaica “Cruz” de
70,5 MWp/60 MWn» (en adelante, PSF Cruz); «Planta Solar Fotovoltaica “La Vega” de
115 MWp/100 MWn» (en adelante, PSF La Vega) y sus infraestructuras de evacuacion
«Infraestructuras de evacuacion del proyecto PSF “La Vega” y PSF “Cruz”» (que incluye los
siguientes proyectos: i) Subestacion La Vega 132/30 kV (2022) ; ii) LAT 132 kV S/C SET La
Vega- SET Promotores Moraleja; iv) Subestacion Promotores Moraleja 400/132 kV; y v) Linea
Aéread400 kV S/C SET Promotores Moraleja-SET La Moraleja REE.

Los proyectos referidos, promovidos por la empresa Green Capital Power S.L., (en adelante
Green Capital Power), se ubican en la Comunidad de Madrid, en concreto en los siguientes
municipios: Parla, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Grindn y Moraleja de En medio.

1.1 ANTECEDENTES

La tramitacion ambiental de los proyectos PSF Cruz y PSF La Vega junto con el proyecto de la
PSF Albares y la infraestructura de evacuacion comUn a las tres plantas se inicié en 2021 por
el procedimiento de evaluacion de impacto ambiental ordinaria (Ley 21/2013!) mediante la
presentacién al érgano sustantivo (Direccion General de Politica Energética y Minas del
Ministerio para la Transicion Energética y el Reto Demografico, DGPEM del MITERD) de la
solicitud de Autorizacion Administrativa Previa (AAP), Declaracion de Impacto Ambiental (DIA),
Declaracion de Utilidad Pudblica (DUP) y Autorizaciéon Administrativa de Construccion (AAC) del
Proyecto Planta Solar Fotovoltaica Albares, de 100 MWp, Cruz, de 75 MWp y La Vega, de 130
MWop, y su infraestructura de evacuacioén, en la Comunidad Autonoma de Madrid. La referencia
del expediente en el érgano sustantivo es: PFOT-054 AC.

En noviembre de 2021, la solicitud de AAP, DIA, DUP y AAC (Expediente: PFOT-054 AC) se
sometié a informacion publica (IP) con la publicacion previa del anuncio en el Boletin Oficial del
Estado (BOE) del miércoles 10 de noviembre de 2021 (BOE n°. 269).

Simultaneamente, el Area Funcional de Industria y Energia de la Delegacion del Gobierno en
Madrid como 6rgano tramitador (OT), inicid la consulta a las Administraciones Publicas
afectadas y a las personas interesadas sobre los posibles efectos significativos del proyecto,
incluyendo con caracter preceptivo la solicitud del “informe de los 6érganos con competencias
en materia de salud publica, cuando proceda” (punto i del articulo 37 de la Ley 21/2013)
dirigida a la Direccion General de Salud Publica de la Consejeria de Sanidad de la Comunidad
de Madrid (DGSP de la CAM).

La DGSP de la CAM remitié al OT el “Informe Sanitario Ambiental al Expte PFOT-054" el 17
diciembre de 2021 (en adelante Informe ISA-PFOT-054). Este Informe ISA-PFOT-054 hace
referencia a las sugerencias y requisitos establecidos en otro informe sanitario ambiental
emitido previamente (3 de agosto de 2021) por la DGSP en relacién con los Planes Especiales
de las instalaciones que conforman el proyecto que se estaban tramitando en la Consejeria de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la CAM para su adecuacion al planeamiento
urbanistico (en adelante SIA:21/123).

1Lley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental (Legislacion consolidada).
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Posteriormente, entre marzo y abril de 2022, al amparo de la Gltima modificacion de la
Ley 21/2013 (en concreto en la Disposicion adicional decimonovena?, establecida por la
disposicién final decimosexta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias
econémicas y sociales de la guerra en Ucrania) que recoge la Priorizacion de expedientes de
proyectos de generacion eléctrica a partir de fuentes renovables, Green Capital Power solicito
al érgano ambiental, la Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental (DGCEA del
MITERD), solicitud de tramitacién de procedimiento de determinacién de afeccién ambiental de
cada uno de los proyectos citados previamente de forma independiente: “Planta Solar
Fotovoltaica La Vega 130MW y su infraestructura de evacuacion”; “Planta Solar Fotovoltaica
Cruz de 75 MW de potencia y sus infraestructuras de evacuacion”; y “Planta Solar Fotovoltaica
Albares de 100MW y sus infraestructuras de evacuacion”.

En el caso de los dos primeros proyectos (PSF La Vega y PSF Cruz y sus infraestructura de
evacuacion)?® se obtuvieron las correspondientes resoluciones de la DGCEA del procedimiento
de determinacion de afeccién ambiental indicando para cada uno de estos dos proyectos que:
“continde con la correspondiente tramitacion del procedimiento de autorizacion, al no
apreciarse efectos adversos significativos en el medio ambiente que requieran su sometimiento
a procedimiento de evaluacion ambiental, siempre que se cumplan las medidas previstas en el
estudio de impacto ambiental, las aceptadas durante la informacion publica y las recogidas en
esta resolucion”.

1.2 OBJETIVO

Este Anexo responde a las condiciones especificas establecidas en los Informes de
Determinacion de Afeccion Ambiental de la DGCEA del MITERD de los proyectos PSF Cruz y su
infraestructura de evacuacion y PSF La Vega y su infraestructura de evacuacion (Resolucion
SGEA/EBB 20220131 de 30/09/2022 y Resolucion SGEA/EBB/20220151 de 06/10/2022,
respectivamente), considerando los siguientes aspectos concretos para los que se solicita
informacion complementaria:

Analisis de sinergias y/o efectos acumulativos sobre la salud de la poblacién por

contaminacién electromagnética/Fase de operacion: para los dos proyectos se establece

que:
“Antes del inicio de las obras, se llevara a cabo un estudio sobre la exposicion a campos
electromagnéticos sobre la poblacién, teniendo en cuenta los efectos sinérgicos de otras
instalaciones. Tras los resultados de este estudio, que debera presentarse ante el érgano
competente en salud publica de la Comunidad de Madrid, si fuese necesario se eliminarian o
reubicarian los elementos problematicos. Si se estima necesario, durante la vida util de la
instalacion fotovoltaica, mediante el Programa de Vigilancia Ambiental se llevaran a cabo

2 “Disposicion adicional decimonovena. Priorizacién de expedientes de proyectos de generacion eléctrica a partir de fuentes
renovables.

En la tramitacion de los procedimientos de evaluacion ambiental de proyectos de generacion eléctrica a partir de fuentes
renovables, se priorizara el despacho de los expedientes que correspondan a proyectos ubicados en zonas de sensibilidad baja y
moderada, segun la «Zonificacién ambiental para la implantacion de energias renovables», elaborada por el Ministerio de Transicion
Ecoldgica y el Reto Demografico”. (Ley 21/2013)

3 En el caso del proyecto de la PSF Albares y sus infraestructuras de evacuacion, el 6rgano ambiental en su resolucion declaré “la
terminacién por desistimiento del procedimiento de determinacion de afeccion ambiental y la continuacién de la tramitacion del
procedimiento de impacto ambiental ordinaria del proyecto”.
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mediciones de los campos electromagnéticos en las viviendas e instalaciones vulnerables
situadas en las cercanias”.

Efectos potenciales sobre red abastecimiento publico/Fase de obra: para los dos proyectos
se establece que:

“Se debera inventariar y cartografiar, aquellas zonas de abastecimiento que resulten
interceptadas por el proyecto, con objeto de garantizar la 6ptima calidad del agua durante las
obras en esas zonas. El Programa de Vigilancia Ambiental debera incorporar una descripcion
de las medidas de prevencion y correccion, lugar de inspeccion, periodicidad, etc. y disponer
de los planos del trazado de la red de distribucion y de otras infraestructuras existentes (pozos
0 sondeos destinados a consumo, depdésitos reguladores...). Ademas, se notificara el inicio de
las obras al/los Gestor/es de las citadas zonas de abastecimiento, para que, de acuerdo con
la evaluacion de riesgo del sistema, incorpore/n si se considera necesario, las medidas de
monitoreo y/o control en el Plan de seguridad de dicha infraestructura (PSA)”.

De este modo en este Anexo se incluye la siguiente informacién complementaria al EslA:

v" Inventario de zonas residenciales y/o de areas de uso dotacional con poblacion
residente vulnerables en un bufer de 200 metros de las infraestructuras (Seccién 3.1).

v' Anélisis de sinergias y/o efectos acumulativos sobre la salud de la poblacion por
contaminacion electromagnética durante la fase de operacion (Seccion 3.4).

v"Inventario de la infraestructura de abastecimiento y saneamiento, asi como el desarrollo
de la cartografia detallada de las zonas sensibles a partir de la informacién grafica
facilitada por el Canal de Isabel Il (Seccién 4.1).

v" Evaluacion de los efectos potenciales del proyecto sobre la red de abastecimiento
publico (Seccién 4.2).

v" Propuesta de medidas preventivas y correctoras para minimizar la afeccion sobre la red
de abastecimiento publico en base a los requerimientos expuestos por el Canal de
Isabel Il el Informe emitido (Seccion 4.3).

Con estos antecedentes y con el objetivo de aportar la informacion complementaria requerida,
se han utilizado los siguientes documentos de referencia:

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Plantas Fotovoltaicas “Albares” 100 MWp, “Cruz” 75
MWp, “La Vega” 130 MWp y su infraestructura de evacuacién, de diciembre de 2020. (En adelante
EslA del proyecto original o simplemente EslA).

Anexo 6 del EslA-Estudios de Campos Electromagnéticos de diciembre de 2020.

Anexo 1 Calculos Eléctricos del Proyecto “Modificacion Proyecto Técnico Administrativo Subestacion
La Vega 132/30 kV” (IM3, diciembre de 2022).

Anexo 1 Calculos Eléctricos del Proyecto “Modificacion Proyecto Técnico Administrativo Subestacion
Promotores Moraleja 400/132 kV” (IM3, enero de 2023).

Resolucién de la Direccion General de Calidad y Evaluacién Ambiental por la que se formula informe
de determinacién de afeccién ambiental del proyecto “Planta solar fotovoltaica Cruz de 75 MW y su
infraestructura de evacuacion” en Madrid, del 30 de septiembre de 2022. SGEA/EBB/ 20220131.
(En adelante IDAA_Cruz).

Resolucion de la Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental por la que se formula informe
de determinacion de afeccién ambiental del proyecto “Planta fotovoltaica La Vega 130 MW y su
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infraestructura de evacuacién” en Madrid, del 6 de octubre de 2022. SGEA/EBB/ 20220151. (En
adelante IDAA_LaVega).

¢ Informe Sanitario-Ambiental a la consulta sobre el alcance del Documento Inicial Estratégico al “Plan
Especial de Infraestructuras del Proyecto de las Plantas Solares Fotovoltaicas e infraestructura de
Evacuacion Albares, Cruz y La Vega en Parla, Pinto, Torrejon de Velasco y 5 municipios mas” (SIA
21/123), de fecha 3 de agosto de 2021 y Ref.: 47/674807.9/21.E. (En adelante Informe SIA
21/123).

¢ [nforme Sanitario Ambiental al Expte: PTOF-054 AC del Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Albares
de 100 MWp, Cruz de 75 MWp y La Vega de 130 MWp y su infraestructura de evacuacion asociadas
en la provincia de Madrid” de la Direccién General de Salud Publica de la Consejeria de Sanidad de
la CAM, del 17 de diciembre de 2021. Ref.: 57/513017.9/21. (Referido en este Anexo como Informe
ISA-PFOT-054).

¢ Informe del Canal Isabel Il al Plan Especial de Infraestructuras del Proyecto de las Plantas Solares
Fotovoltaicas e Infraestructuras de Evacuacion de Albares, Cruz y La Vega, en los términos
municipales de Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Parla, Pinto, Torrejon de Velasco, Torrejon de la
Calzada, Grindn y Moraleja de Enmedio. Emitido el 20 de julio de 2021. Expediente: 10-UB2-
00127.0/2021. Ref.: 10/062917.8/21.

¢ Informe del Canal Isabel Il al procedimiento de autorizacion administrativa previa y declaracién de
impacto ambiental relativa al proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Albares de 100 MWP, Cruz de 75
MWP y La Vega de 130 MWP, y su infraestructura de evacuacion, en la Comunidad Auténoma de
Madrid”, promovido por Green Capital Power S.L. Emitido el 10 de diciembre de 2021. Ref.:
10/607440.9/21. PFOT-054 AC.

1.3 ORGANIZACION DEL ANEXO

Este Anexo recoge en un documento Unico la informaciéon complementaria solicitada para los
dos proyectos de plantas solares fotovoltaicas y su infraestructura comun de evacuacion.

La organizacion del este Anexo incluye las siguientes secciones:

= SECCION 1. INTRODUCCION, ANTECEDENTES Y OBJETIVO.
= SECCION 2. DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS
= SECCION 3. ANALISIS DE SINERGIAS Y/0 EFECTOS ACUMULATIVOS SOBRE LA SALUD DE LA

POBLACION POR CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA/ FASE DE OPERACION.

=  SECCION 4. EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA RED DE ABASTECIMIENTO PUBLICO/
FASE DE OBRA.

= SECCION B. CONCLUSION
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1.4 EQUIPO REDACTOR

Este Anexo de informaciéon complementaria al EslA ha sido elaborado a peticion de GREEN
CAPITAL POWER SL (en adelante Green Capital Power) por Alenta medio ambiente SL (en
adelante Alenta), una consultora medioambiental independiente en estricto cumplimiento con
la legislacion vigente, asi como con los estandares nacionales e internacionales mas exigentes.

Tabla 1.1 Equipo redactor

Nombre DNI Titulacion

Ricardo Génova 02516645-P Doctor en Biologia

Celia Tesoro 00418967-E Bidloga

Mattia Ostinelli 45126487-G Gedgrafo/ Master en SIG

Fuente: Elaboracién propia.
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2  DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS

Green Capital Power esta desarrollando en la Comunidad de Madrid dos parques solares
fotovoltaicos (PSF La Vega y PSF Cruz) y su correspondiente infraestructura eléctrica de
evacuacion para verter la energia generada a la red de transporte mediante la conexién a la
Subestacion Eléctrica Moraleja 400 kV propiedad de Red Eléctrica Espanola (REE). Esta
infraestructura eléctrica, comprende una linea subterranea de 132 kV, desde la nueva SET La
Vega 132/30 kV hasta la nueva SET Promotores Moraleja 400/132 kV y una linea aérea de
400 kV de aproximadamente 160 m, que se conectara en la SE Moraleja 400 kV.

Como se detalla en la Seccién 1.1, durante su tramitacion, estos proyectos fueron sometidos a
informacion publica, tras lo cual se han recogido los distintos requerimientos emitidos por los
organismos afectados y las distintas alegaciones presentadas por los interesados. Ademas, los
informes de determinacion de afeccion ambiental de ambos proyectos (IDAA_La Vega e
IDAA_Cruz) resolvieron en el sentido de que los proyectos y su infraestructura de evacuacion
pueden continuar con la correspondiente tramitacién del procedimiento de autorizacion al no
apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre que se atiendan a
los condicionantes emitidos en dichos IDAA.

De este modo, como resultado de las alegaciones y requerimientos recibidos durante el
procedimiento de informacion plblica y de los condicionantes emitidos en los IDAA se ha
procedido a adaptar los proyectos originales para su adecuacion.

2.1 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA CRUZ

La PSF Cruz, ubicada en la Comunidad de Madrid, tiene proyectada la instalacién de
70,5 MWp/60 MWn. La red de media tension de la PSF Cruz se conecta al Centro de
Seccionamiento ubicado en la planta y desde el mismo se proyecta una linea de 30 kV
subterranea que se conectara a SET La Vega 132/30 kV, ubicada en la PSF La Vega, localizada
a aproximadamente a 2 km de distancia.

Para la evacuacion de la energia generada se dispone de un permiso de acceso y conexion en
la SE Moraleja 400 (REE) y se ha dispuesto una infraestructura de evacuacién comuin con la
PSF “La Vega”, colindante a la misma.

La configuracion (layout) de la PSF Cruz, asi como los limites de los vallados se han modificado
para responder a los distintos requerimientos resultado de la tramitacién, entre otros a la no
ubicacién de elementos situados a menos de 200 m de zonas habitadas.

2.2 PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA LA VEGA

La PSF La Vega, ubicada en la Comunidad de Madrid, tiene proyectada la instalacion de
117 MWp/100 MWn. Para la evacuacion de la energia generada se dispone de un permiso de
acceso y conexion a la SE Moraleja 400 (REE) y se ha dispuesto una infraestructura de
evacuacion comun con la PSF “Cruz”, colindante a la misma, la cual se proyecta desde la SET
“La Vega', infraestructura incluida en la planta.

La configuracion (layout) de la PSF La Vega, asi como los limites de los vallados se ha modificado
para responder a los distintos requerimientos resultado de la tramitacion.
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2.3 INFRAESTRUCTURA COMUN DE EVACUACION

La energia producida por las PSF Cruz y PSF La Vega sera transportada mediante una linea
subterranea (LSAT 132 kV SET La Vega - SET Promotores Moraleja) de aproximadamente 9,4
km de longitud. Dicha linea de evacuacion comienza en la SET La Vega, desde donde transcurre
en subterraneo hasta la SET Promotores Moraleja.

Desde esta Gltima subestacion se transporta la energia hasta el punto de conexién por medio
de una linea aérea de 400 kV denominada LAAT 400 kV SET Promotores Moraleja - SET
Moraleja REE.

2.3.1 SET La Vega

Dentro del PSF La Vega se construira una subestacion elevadora de 132/30 kV de 220 MVA
denominada Subestacion La Vega 132/30 kV, con la siguiente configuracion:

e Simple barra de 132 kV

e Una posicion de transformador 132 kV

e Una posicion de linea 132 kV.

e Un transformador de 132/30 kV 220 MVA

e Dos conjuntos de celdas 30 kV, uno para el parque fotovoltaico Cruz y uno para el
parque fotovoltaico La Vega, en configuracion de simple barra.

La nueva subestacion dispondra de espacio para una ampliacion futura para una posicion de
linea de 132 kV.

2.3.2 LSAT 132 kV SET La Vega - SET Promotores Moraleja

Como se introducia anteriormente, la linea eléctrica que evacuara la energia producida en las
PSF Cruz y PSF La Vega tiene una longitud aproximada de 9.478 m en simple circuito, en
configuracion diplex. Comienza en la subestacion de nueva construccion La Vega, desde donde
discurre en subterraneo hasta la subestacion Promotores Moraleja.

La linea atraviesa los municipios de Humanes de Madrid, Grinén y Moraleja de Enmedio .
2.3.3 SET Promotores La Moraleja

La subestacion elevadora Promotores Moraleja 400/132 kV estara situada en el término
municipal de Moraleja de Enmedio, en la Comunidad de Madrid. Se ubica a escasos 200 m de
la subestacion Moraleja 400 propiedad de Red Eléctrica de Espana. El acceso a la instalacion
se realiza desde la Avenida Arroyomolinos al norte de la parcela.
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La configuracion de dicha SET sera:
e Una posicion transformador-linea de salida sin barra 400 kV.
e Un transformar de 400/132 kV 325 MVA.
e Una posicion de barras de 132 kV.

e Una posicion de linea de salida 132 kV

2.3.4 LAAT 400 kV SET Promotores Moraleja - SET Moraleja REE

Desde la SET Promotores Moraleja partira una linea aérea de 400 kV de 160 m de longitud,
aproximadamente, que discurre en aéreo desde el pértico de la SET Promotores Moraleja hasta
el pértico de la subestacion de Moraleja 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de Espana S.A., a
la que se conectara en base a lo establecido en el permiso de acceso y conexion.
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3 ANALISIS SINERGIAS Y/0 EFECTOS ACUMULATIVOS SOBRE LA SALUD DE LA POBLACION
POR CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA (FASE DE OPERACION)

Las instalaciones eléctricas, ademas de campos eléctricos, generan campos electromagnéticos
(CEM), es decir campos de fuerza creados en torno a una corriente eléctrica.

Los CEM asociados a la transmision y uso de energia eléctrica a frecuencias de 50/60 Hz se
incluyen en la categoria de muy baja frecuencia (ELF, por sus siglas en inglés, Extremely Low
Frecuency), por lo que transmiten muy poca energia.

La Recomendacioén de la Unién Europea para el plblico general (1999/519/CE)4y el RD 10667,
se basan en la Guia de ICNIRPS de 1998 que establece como parametros basicos:

e ‘Restriccion Basica’, parametro que no se debe superar. Para 50 Hz es una Densidad
de Corriente Inducida de 2 mA/mz2en el sistema nervioso central.

e ‘Niveles de Referencia’, valores de campo externo por debajo de los cuales se cumple
la restriccion basica, y por tanto no tienen efectos biologicos sobre el plblico en
general (incluyendo nifios y embarazadas). Para 50 Hz son 5 kV/m (campo eléctrico) y
100 uT (campo magnético).

Debe observare, que cumplir con los niveles de referencia equivale a cumplir con la restriccion
basica (sin embargo, en caso contrario, superar los niveles de referencia no implica que no se
cumpla la restriccion basica, pero, en este caso, seria necesario un estudio detallado para
comprobarlo).

La presencia de campos electromagnéticos en relaciéon con las instalaciones eléctricas del
proyecto se analizaba en detalle en el Anexo 6 del EslA original, que recogia el Estudio especifico
de campos electromagnéticos realizado siguiendo las indicaciones de la publicacién “Efectos
sobre la salud humana de los campos magnéticos y eléctricos de muy baja frecuencia (ELF)”,
JdA 20107”. En concreto este Anexo 6 incluia: el Estudio de campos eléctrico y magnético del
proyecto LAT 132 kV SET La Vega-SET Promotores; el Estudio de campos eléctrico y magnético
del proyecto LAT 400 kV SET Promotores - SET Moraleja; y un anexo con los calculos eléctricos
del proyecto de la SET La Vega 132/30 kV y del proyecto de la SET Promotores Moraleja
400/132 kV.

En los estudios incluidos en dicho Anexo 6, los cuales analizan todas las infraestructuras
eléctricas del proyecto tanto lineas aéreas como las subestaciones eléctricas transformadoras,
se concluye que las instalaciones relinen las condiciones de seguridad minimas, y el pablico
general no estara expuesto a valores de densidad de corriente eléctrica inducida superiores a
la ‘Restriccion Basica' y, por tanto, no representaran un peligro para la salud publica.

En base a esta informacion y a la distancia a areas habitadas, la evaluacion de impacto
ambiental recogida en el EslIA del proyecto original evaluaba el potencial efecto sobre la salud
humana y la calidad de vida derivado de la presencia de campos electromagnéticos (CEM)

4 Recomendacioén del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposicion del publico en general a campos electromagnéticos
(0 Hz a 300 GHz) (1999/519/CE).

5 Real Decreto 1066 por el que se aprueba un Reglamento que establece condiciones de proteccion del dominio publico
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
6 International Commission on Non-lonizing Radiation Protection.

7 Elaborado por el Grupo de investigacion PRINIA de la Universidad de Cérdoba y editado por la Junta de Andalucia en 2010.
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durante la fase de operacién del proyecto como no significativo (como se recoge en la
Seccion 5.6.11 del EslA original).

Por otro lado, en este Anexo se amplia y actualiza la informacién contenida en el EslA teniendo
en cuenta las modificaciones que se han realizado sobre la linea de evacuacion de SET La Vega
a SET Promotores Moraleja, la cual se ha soterrado; y las consideraciones de los Informes de
Determinacion de Afeccion Ambiental de los dos proyectos (IDAA_Cruz e IDAA_LaVega) que
recogen los requisitos y recomendaciones formulados por la DGSP de la CAM en su Informe
SIA 21/1238. De esta forma, a continuacion se presenta:

= Inventario de detalle desde una perspectiva sanitaria, que incluye las zonas residenciales
y/0 a areas de uso dotacional con establecimientos con poblacién residente vulnerable, en
un bufer de al menos 200 m alrededor del proyecto (Seccién 3.1).

= |dentificacion de la presencia de otras instalaciones susceptibles de generar CEM en el
bldfer mencionado (Seccion 3.2).

= Impactos potenciales asociados a la presencia de campos electromagnéticos teniendo en
cuenta las modificaciones de los proyectos originales (Seccién 3.3).

e Evaluacion de la exposicidn a campos electromagnéticos sobre la poblacion que podria
generar el proyecto teniendo en cuenta los efectos sinérgicos por presencia de otras
instalaciones (Seccion 3.4).

3.1 INVENTARIO DE DETALLE DESDE LA PERSPECTIVA SANITARIA

La PSF Cruz, la PSF La Vega y su infraestructura de evacuaciéon se sitlan en los términos
municipales de Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Parla, Grinén y Moraleja de Enmedio,
municipios que presentan un nucleo urbano principal y compacto, donde la poblacién se
encuentra concentrada en la zona urbana y poco dispersa por la extensién del municipio.

La mayor parte de la extension de estos municipios (a excepcion de Fuenlabrada) son zonas
agricolas y areas industriales, formando el caracteristico paisaje de la periferia sur del area
metropolitana de Madrid.

Los nucleos urbanos mas cercanos al proyecto son: Parla (130.000 hab.), que se sitla a poco
mas de 1 km al sureste del PSF Cruz; y Humanes de Madrid (19.700 hab.), que se ubica a
aproximadamente 1,5 km al oeste del PSF La Vega. En cuanto a la infraestructura de
evacuacion, el nlcleo municipal mas cercano es Moraleja de Enmedio (5.100 hab.), a menos
de 1,5 km de la SET Moraleja Promotores.

Para realizar la evaluacion de la potencial afeccion a la poblacion desde la perspectiva sanitaria,
se ha realizado un inventario de detalle identificando:

i) las zonas residenciales en un area de influencia de 200 m alrededor de las plantas
solares y subestaciones; y

i) las areas de uso dotacional con establecimientos con poblacion residente
vulnerable (como centros médico-asistenciales, centros escolares, centros de
personas mayores y otros centros deportivos o de ocio) en una area de influencia
de 500 m.

8 Informe sanitario-ambiental emitido en el procedimiento de evaluacion ambiental estratégica del Plan Especial de Infraestructuras
del proyecto de las plantas solares fotovoltaicas e infraestructura de evacuacion Albares, Cruz y La Vega.
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La principal fuente de informacién utilizada ha sido la Capa del Catalogo de la IDE de la
Comunidad de Madrid de las Ordenanzas en el Planeamiento Urbanistico General del Sistema
de Informacion Territorial de la Comunidad de Madrid (IDEM), que incluye informacion sobre las
ordenanzas correspondientes al planeamiento urbanistico general original vigente, de cada
municipio de la Comunidad de Madrid, incluyendo el planeamiento incorporado. La fecha de
referencia de los datos es el 30 de junio de 2021 y las capas utilizadas son: clasificacion del
suelo, ambitos, ordenanzas y redes. El origen de la informaciéon de estas capa son los
documentos de planeamiento urbanistico originales o escaneados en formato raster obtenidos
del sistema de informacion urbanistica de la Comunidad de Madrid "Consulta General de
Urbanismo" -GDUR-.

Los resultados del inventario de detalle en el ambito de estudio se resumen a continuacion:

1) No se haidentificado ninglin establecimiento con poblacién vulnerable (centros médico-
asistenciales, centros escolares, granjas-escuela, centros de mayores y otros como
centros deportivos o de ocio) en las areas de influencia establecidas (200 m y 500 m).
El establecimiento con poblacién vulnerable mas cercano es una Residencia de la
Tercera Edad (Residencia de Mayores Amavir Humanes) a aproximadamente 700 m de
la SET La Vega.

2) Se descarta la presencia de zonas residenciales en el ambito de estudio. En el area de
influencia de 200 m alrededor de las instalaciones, todo el suelo esta clasificado como
Suelo No Urbanizable (SNU), excepto en las cuatro zonas senaladas en la Figura 3.1,
gue corresponden a:

a. Suelo Urbano: en la zona del entronque de la linea de evacuacion aérea desde
la SET Promotores La Moraleja con la SET La Moraleja de REE que corresponde
a dos usos (ordenanzas): Servicios Urbanos e infraestructuras; y Sistemas de
espacios libres y zonas verdes.

b. Suelo Urbanizable: al sur (considerando el area de influencia de 500 m) del
kilometro 4 de la LSAT 132 kV SET La Vega - SET La Moraleja que corresponde
a uso industrial (Poligono Industrial carretera Fuenlabrada, Dehesillas
Industrial).

c. Sistema General: en el area de influencia de la linea de evacuacion interna
(LSAT Cruz-SET La Vega) que corresponde a Infraestructuras y Comunicaciones
(reserva viaria).

d. Suelo Urbanizable: en el area de influencia (500 m) de la linea de evacuacion
interna (LSAT Cruz - SET La Vega). Se trata de manzanas de suelo urbanizable
no sectorizado y redes publicas en urbanizable no sectorizado

Adicionalmente, se senala también la presencia de una zona dentro del area clasificada como
SNU (Suelo No Urbanizable) en el area de influencia que presenta algunas construcciones
(representada también en la Figura 3.1). En esta zona se ha revisado la informacion catastral,
comprobando que el uso principal del suelo es agrario, y que las construcciones incluidas estan
consideradas como de uso industrial, comercio (estacién de servicio/gasolinera) y viviendas.
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Figura 3.1 Infraestructura de evacuacion/ Planeamiento urbanistico
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Fuente: Elaboracién propia.
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3.2 IDENTIFICACION DE OTRAS INSTALACIONES/CEM

Para considerar los posibles efectos sinérgicos y/o acumulativos de campos electromagnéticos
(CEM) se han identificado en el area de influencia del proyecto (teniendo en cuenta un bifer de
200 m para la presencia de receptores vulnerables) otras instalaciones existentes generadoras
de campos electromagnéticos.

Esta identificacion se ha realizado a partir de la informacion disponible en la Base Topografica
Nacional de Espana (BTN) asi como de la informacion de lineas eléctricas y antenas
suministrada por Green Capital Power. Entre estas instalaciones actualmente operativas
destacan: lineas eléctricas de transporte de REE (con una tensién de entre 220 kV y 400 kV);
las subestaciones eléctricas de REE; y antenas (de telefonia, radio, television y otras sin
identificar).

De acuerdo con estas fuentes, se ha realizado el siguiente inventario de instalaciones eléctricas
en las proximidades del area de proyecto considerando las dos plantas fotovoltaicas y sus
infraestructuras de evacuacion (Figura 3.2):

PSF Cruz

e Presencia de dos (2) antenas muy proximas entre si, a unos 600 m de distancia de la linea
de evacuacion soterrada de media tensién que une el parque solar con la SET La Vega).

PSF La Vega:

e Presencia de dos (2) antenas muy proximas entre si, a unos 50 m de distancia del limite sur
del vallado del recinto mas meridional de la planta, pero a 800 m de la localizacion de la
SET La Vega.

e Trazado de la LAAT 220 kV Fuenlabrada - Moraleja y LAAT 220 kV Moraleja - Buenavista
de REE, el tramo mas préximo se localiza a unos 450 m del limite del vallado del extremo
norte de la planta solar.

LSAT 132 kV SET La Vega - SET Promotores Moraleja

e La LAAT 400 kV Morata — Moraleja y la LAAT 400 kV Morata - Villaviciosa de REE se cruza
con el recorrido de la LSAT del proyecto y discurren muy préximas en paralelo a lo largo de
aproximadamente 1,5 km en el trazado intermedio del recorrido.

e LaLAAT 400 kV Galapagar - Moraleja de REE se cruza con la LSAT en su tramo final (llegada
a la SET Promotores Moraleja).

e La SET La Moraleja de REE y su respectiva antena se ubica a unos 250 m.

¢ Antena de telefonia en Moraleja de Enmedio, a aproximadamente 900 m al noroeste.

SET Promotores Moraleja y LAAT 400 kV SET Promotores Moraleja - SET Morata 400 kV

e La LAAT 400 kV Morata - Moraleja de REE pasa a unos 130 m al este a su llegada a la SET
La Moraleja; y discurre en paralelo a la LAAT 400 kV (a unos 160 m de distancia).

e LalLAAT 400 kV Galapagar - Moraleja de REE en su tramo final (llegada a la SET Promotores
Moraleja) se localiza a 80 m al este; y discurre en paralelo a la LAAT 400 kV (a
aproximadamente 110 m de distancia.

e La SET La Moraleja de REE y su respectiva antena se ubican a menos de 150 m al noreste.

e Antena de telefonia en Moraleja de Enmedio, a aproximadamente 850 m al noroeste de la
SET.
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Figura 3.2 Otras instalaciones eléctricas
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Fuente: Elaboracién propia a partir de la BTN.
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3.3 IMPACTOS POTENCIALES ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS

Teniendo en cuenta las modificaciones del proyecto derivadas de la tramitacion respecto a los
elementos susceptibles de producir CEM, debe senalarse que:

i) En el caso de la Linea LAT 132 kV SET La Vega - SET Promotores, en el proyecto modificado
la_integridad de la linea ha pasado a ser soterrada (originalmente se trataba de una linea
aérea).

En este sentido, las lineas subterraneas solo generan campo magnético en el exterior de los
cables, ya que estos se encuentran apantallados y puestos a tierra, por lo que el campo eléctrico
en su exterior es nulo. Se denominan cables aislados.

Como puede observarse en la Figura 3.3, con respecto al campo magnético, la atenuacién del
componente magnético segun la distancia al eje de una linea soterrada es superior respecto al
de una linea aérea. No obstante, en el punto mas préoximo a la linea, los valores de campo
magnético son superiores a los que hay bajo una linea aérea debido a que la distancia de los
conductores al punto de medida es menor (los conductores soterrados estan situados entre
1 m-1,5 m bajo la superficie).

Figura 3.3 Analisis de los campos magnéticos a 1 m de altura sore el terreno producidos por
un cable eléctrico soterrado de 220 kV de doble circuito para distintos valores de carga

100
———————| nopTlimite actual ]

— 1005 carga —T70% carga

%0

50% carga 30% carga

Campo magnético (microT)

50 40 -30 0 40 50

X(m) Distancia al eje de la traza (m)

Fuente: Green Capital Power.

Extrapolando el caso que muestra la Figura 3.3 a la linea soterrada del proyecto (que tendra un
simple circuito y una tensién menor, 132 kV), se puede concluir que las infraestructuras
propuestas cumpliran con los estandares nacionales e internacionales de campos magnéticos
y que, por tanto, no supondra un peligro para la salud publica.
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ii)  Con respecto a las subestaciones de nueva construccion, se han actualizado los estudios
CEM de las dos subestaciones (SET de La Vega y SET Promotores Moraleja).

En el caso de la SET La Vega 132/30 kV, en el Anexo 1 del Proyecto “Modificacién Proyecto
Técnico Administrativo Subestacion La Vega 132/30 kV” (IM3, diciembre de 2022), se presenta
la estimacion de los niveles maximos del campo magnético que podran alcanzarse en el entorno
de la subestacion generados por su funcionamiento. Los valores estimados confirman el
cumplimiento con los niveles de referencia establecidos en la normativa vigente
(RD 1066/20019).

El estudio realizado ha calculado el valor del campo magnético en los limites exteriores de la
SET accesibles por el publico, a una distancia de 0,1 m del vallado y a una altura de 1 m
considerando el estado de carga maximo realizable. De este modo, los valores calculados, que
se representan en las siguientes figuras, son superiores a los que se produciran durante el
funcionamiento habitual de la subestacion.

Figura 3.4 Valores de campo magnético SET La Vega (<50 my 200m)

2gretico

<50 m

Fuente: Fuente: IM3., 2022.

En la Figura 3.4 se representan, los valores obtenidos en el entorno inmediato (<50 m) del
recinto de la SET (izquierda) y considerando una franja de 200 m (derecha). Como se observa,
los valores mas elevados de campo en el exterior se produciran en el limite sur, es decir, en la
zona de salida de las lineas subterraneas de 132 kV. La Figura 3.5 muestra los valores que se
alcanzaran en este sector, donde se obtendra un maximo de 7,71 uT (por debajo del nivel de
referencia exigido por la normativa de 100 uT). En el limite este y oeste los valores se mantienen
por debajo de 4 uT, mientras que, en el limite norte, el valor maximo es <0,8 uT. En el exterior
de la SET, los campos electromagnéticos decrecen exponencialmente y pueden considerarse
despreciables.

9 Real Decreto 1066,/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de proteccion
del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas.
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Figura 3.5 Valores de campo magnético limite sur SET La Vega

Fuente: IM3,, 2022.

Como conclusién de la simulacion del campo magnético generado por la actividad de la SET La
Vega 132/30 kV en las condiciones mas desfavorables de funcionamiento (hipétesis de carga
maxima realizable), se obtiene que los valores de radiacién emitidos estan muy por debajo de
los valores limite recomendados, esto es, 100 uT para el campo magnético a la frecuencia de
la red, 50Hz.

En cuanto al valor del campo eléctrico, en los anexos de calculos eléctricos de dicha instalacion
se muestra que los valores de las tensiones de paso y contacto estan por debajo de los
permitidos por el ITC-RAT 13, y del IEEE-80-2000, por lo que también se cumpliria con los niveles
de referencia y, por tanto, con la restriccion basica relativa a los campos electromagnéticos.

En el caso de la SET Promotores Moraleja, en el Anexo 1 del Proyecto “Modificacion Proyecto
Técnico Administrativo Subestaciéon Promotores Moraleja 400/132 kV” (IM3, enero de 2023),
se presenta la estimacion de los niveles maximos del campo magnético que podran alcanzarse
en el entorno de la subestacion generados por su funcionamiento. Los valores estimados
confirman el cumplimiento con los niveles de referencia establecidos en la normativa vigente.

Al igual que en el caso anterior, el estudio realizado ha calculado el valor del campo magnético
en el limite exterior (a 0,1 m del vallado) e interior de la subestacion a una altura de 1 m del
suelo, considerando el estado de carga maximo realizable, por lo tanto, los valores calculados,
que se representan en las siguientes figuras son superiores a los que se produciran durante el
funcionamiento habitual de la subestacion.
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En la Figura 3.6 se representan en 2D, los valores obtenidos en el entorno inmediato (<50 m)
del recinto de la SET (izquierda) y considerando una franja de 200 m (derecha). Como se
observa, los valores mas elevados de campo magnético en el exterior se produciran en el
limite sur, que corresponde con la zona de entrada de la linea subterrdnea de 132 kV.

Los valores fuera del vallado de la SET (y en la mayor parte del recinto) se sitian muy por debajo
del nivel de referencia exigido por la normativa (RD 1066/2001) de 100 pT. Los niveles de
campos magnéticos decrecen exponencialmente con la distancia hasta considerarse
practicamente despreciables.

Figura 3.6 Valores de campo magnético SET Promotores Moraleja (<50 m y 200m)

y: 260
(2001037581

<50m 200 m

Fuente: Fuente: IM3., 2023.

Los valores mas elevados de campos magnéticos en el exterior de la SET (producidos en el
limite exterior sur) son de 19,6 uT coincidiendo con la zona de entrada de la LSAT de 132 kV
(Figura 3.7). Excluyendo esta zona, los valores de campos magnéticos en los limites externos
(norte, oeste y este) de la subestacion no superan los 3,5 uT. Los valores disminuyen a medida
que se aumenta la distancia a la SET, siendo practicamente nulos a 200 m e inferiores a 1 uT
a los 100 m independientemente de la direccion determinada.
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Figura 3.7 Valores de campo magnético limite sur SET La Vega

Campo en ¥ =0.0m

Fuente: IM3,, 2023.

Como conclusién de la simulacion del campo magnético generado por la actividad de la SET
Promotores Moraleja 400/132 kV en las condiciones mas desfavorables de funcionamiento
(hipotesis de carga maxima realizable), se obtiene que los valores de radiaciéon emitidos estan
muy por debajo de los valores limite recomendados, esto es, 100 uT para el campo magnético
a la frecuencia de la red, 50Hz.

En cuanto al valor del campo eléctrico, en los anexos de calculos eléctricos de dicha instalacion
se muestra que los valores de las tensiones de paso y contacto estan por debajo de los
permitidos por el ITC-RAT 13, y del IEEE-80-2000, por lo que también se cumpliria con los niveles
de referencia para el campo eléctrico y, por tanto, con la restriccion basica relativa a los campos
electromagnéticos.

iii) En el caso de la Linea LAAT 400 kV SET Promotores Moraleja - SET Moraleja 400 kV.

En el Anexo 6 del EIA original (esta infraestructura no se ha modificado) se verifica que el disefio
de la misma cumple con la normativa vigente en lo que respecta a los limites de referencia
establecidos para los valores maximos de los campos eléctrico y magnético creados por la linea
en cualquier punto del espacio proximo en el que pueda permanecer el plblico general durante
periodos de tiempo prolongados.

Los resultados de las simulaciones los valores maximos de los campos eléctrico y magnético
previstos en el entorno de la linea a 1 m de altura sobre el terreno se sitlan por debajo de los
limites recomendados por la reglamentacién vigente, por lo que se puede concluir que la linea
relne las condiciones de seguridad minimas y que el publico en general no estara expuesto a
valores de densidad de corriente eléctrica inducida superiores a 2 mA/mz2. Por tanto, en base a
lo expuesto, esta instalacion no presenta un peligro para la salud.
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3.4 ANALISIS DE SINERGIAS Y/0 EFECTOS ACUMULATIVOS ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE CEM

Como se recoge en la seccion anterior, los Estudios especificos de campos electromagnéticos
realizados para las distintas instalaciones eléctricas del proyecto verifican que se cumple con
los niveles de referencia recomendados, asegurando la no afeccion a la salud de las personas.

Sin embargo, estos estudios analizan los efectos de las instalaciones eléctricas del proyecto de
forma aislada, sin considerar posibles efectos sinérgicos y/o acumulativos por la presencia de
otras instalaciones generadoras de CEM en el entorno préximo del proyecto.

Para completar este analisis, se han identificado otras instalaciones (lineas de alta tension,
subestaciones y antenas) que generan CEM en el entorno del proyecto (Seccién 3.2); y se han
tenido en cuenta los valores de los campos electromagnéticos que generan a partir de la
informacion bibliografica disponible.

En el caso de las lineas de alta tension (de 220 kV y de 400 kV), se han considerado las
mediciones realizadas en las instalaciones de Red Eléctrica de Espaia (REE) a diferentes
distancias de los conductores que se presentan en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1 Mediciones de valores de campos eléctricos y magnéticos/REE

Lineas a 400 kV

Debajo de los conductores 3-5 1-15
A 30 metros de Ia linea 02-2 01-3
A 100 metros de la linea <02 <03
Lineas a 200 kV

Debajo de los conductores 1-3 1—65
A 30 metros de la linea 0,1-05 0,1-15
A 100 metros de la linea <01 0.2
Valores limite seguin 5 100
Recomendacion 12 julio 1998

Fuente: LINEAS DE ALTA TENSION Y SUBESTACIONES ELECTRICAS. SGSP de la CAM.

Como se recoge en la Tabla 3.1, en las lineas de alta tension la intensidad del campo disminuye
muy rapidamente a medida que aumenta la distancia a los conductores, observandose incluso,
que debajo de una linea de alta tension de 400 kV se cumplen los limites recomendados para
induccion magnética, y para la intensidad del campo eléctrico, los valores del campo eléctrico
medido estan practicamente en el valor limite (3-5 kV/m). Considerando una distancia de 30 m
de la linea, en ambos tipos (400 kV y 220 kV), los valores medidos son muy inferiores a los
establecidos en la Recomendacion del Consejo Europeo. No hay, en base a estos valores de
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referencia, una distancia establecida en la que los CEM se hagan inapreciables, ya que el valor
de esta distancia varia con el tipo de linea, la intensidad que transporta y la demanda de los
usuarios.

En el caso de las subestaciones eléctricas (como se recoge en la bibliografial® y en los calculos
realizados para las SET del proyecto presentados en la seccion previa), por lo general, no
generan campos eléctricos y magnéticos elevados. Los campos electromagnéticos mas
intensos se deben a las lineas de alimentacion que entran y salen de la subestacioén, y en el
exterior del recinto los campos originados por estas instalaciones son muy reducidos, y apenas
pueden distinguirse de los campos electromagnéticos de fondo (ver Figura 3.4 y Figura 3.6).

3.4.1 Metodologia propuesta para la evaluacion de los efectos sinérgicos de los CEM

CONSIDERACIONES DE PARTIDA

1) Valor de referencia: para poder evaluar el potencial efecto sinérgico y/o acumulativo de los
campos electromagnéticos en la fase de explotacion se ha tomado como valor de referencia
0,4 uT, sugerido en el documento “Alcance de Estudio de Impacto Ambiental de Proyecto
de Parque Fotovoltaico Terrestrell, MITERD, 2019”, como valor umbral que debe
determinarse para viviendas y areas residenciales.

De esta manera, para evaluar el efecto sinérgico con otras instalaciones del entorno debera
garantizarse que no existen viviendas y poblacion sometidas a campos magnéticos
superiores a 0,4 uT en el bufer de estudio considerado.

2) Calculo teérico del efecto sinérgico de CEM: la estimacion de las sinergias entre CEM se ha
establecido a partir de una aproximaciébn muy conservadora que, a Su vez, permite
simplificar la complejidad de las interacciones entre campos electromagnéticos (que
dependen, entre otros, de su intensidad, sentido, altura de los conductores, etc.).

Se ha considerado, por tanto, el efecto sinérgico como la suma del valor absoluto maximo
tedrico producido por cada instalacion generadora de CEM coincidente en el bufer del
ambito de estudio.

DIAGRAMA DE DECISION PARA DETERMINAR LA NECESIDAD (O NO) DE EVALUAR EL EFECTO SINERGICO SOBRE LA
SALUD DE LA POBLACION

3) Con estas consideraciones, se ha elaborado un diagrama de decisiones (Figura 3.8) para
determinar la existencia (o no) de la combinacion de factores necesaria para que se pudiera
dar la superacion del valor de referencia establecido en viviendas y/o areas residenciales
localizadas en el bafer del ambito de estudio, como resultado de la puesta en marcha de la
PSF Cruz y PSF La Vega y su infraestructura de evacuacion teniendo en cuenta ademas las
otras instalaciones eléctricas identificadas en sus proximidades (ver Figura 3.2).

10 | INEAS DE ALTA TENSION Y SUBESTACIONES ELECTRICAS. S.G. de Higiene, Seguridad Alimentaria y Ambiental de la Comunidad
Auténoma de Madrid.

11 Documento elaborado en el seno del Grupo de trabajo de integracion ambiental en la programacion de la Red de Autoridades
Ambientales, por un Subgrupo de trabajo especifico para la coordinacién de los 6rganos ambientales en la evaluacion de impacto
de proyectos de energias renovables, en ejecucion del mandato del Plenario de la Red en su 492 reunion, celebrada en Logrofo (La
Rioja) el 16 de octubre de 2019.
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Figura 3.8 Diagrama decisiones/Analisis de sinergias de CEM

ANALISIS DE SINERGIAS DE CEM

[ ¢Hay infraestructuras que generen CEM a < 200? ]
]
I I
NO

| —

[No hay sinergias de CEM] ¢La suma de los campos
magneéticos de las
infraestructuras supera 0,4 uT?

r B
NO
Existen sinergias de CEM ¢Hay viviendas o poblacion
pero no se superan los vulnerable en un area de
valores recomendados influencia de 200 m?
|
NO

No hay impactos derivados Se requieren medidas
de las sinergias CEM sobre para evitar efectos
la salud humana sobre la salud humana

Fuente: Elaboracién propia.

3.4.2 Valoracién de los efectos sinérgicos y/o0 acumulativos

Siguiendo el diagrama propuesto para la evaluacion de los potenciales efectos sinérgicos del
proyecto se concluye lo siguiente:

PSF Cruz (LSMT):
e No hay ninguna instalacion generadora de CEM en el ambito de estudio (bufer <200 m)).
PSF La Vega (SET La Vega)

e Eltrazado de LAAT 220 kV Fuenlabrada - Moraleja y LAAT 220 kV Moraleja - Buenavista
de REE mas proximo a la planta se localiza a mas de 200 m del vallado perimetral vy,
por lo tanto, no se generaran efectos sinérgicos de CEM con la SET La Vega de la PSF
La Vega.
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LSAT 132 kV SET La Vega — SET Promotores Moraleja

Existen instalaciones generadoras de CEM a <200 m del trazado de la LSAT de evacuacion,
en concreto varias de las lineas de alta tension de REE que discurren por la zona (LAAT de
400 KV: LAAT 400 kV Morata - Moraleja de REE; LAAT 400 kV Morata - Villaviciosa de REE;
y LAAT 400 kV Galapagar - Moraleja de REE).

Considerando los efectos sinérgicos, en los puntos de cruce de la linea soterrada de
evacuacion (LSAT 132 kV SET La Vega - SET Promotores Moraleja) con estas LAAT
(especialmente encima de la localizacion de los cables del trazado soterrado) la suma
tedrica de los campos magnéticos generados superaria los 0,4 uT. No existe, sin embargo
ninguna vivienda o poblacién vulnerable en el area de influencia (<200 m) y, por lo tanto,
no existen receptores vulnerables dentro de la franja donde teéricamente podran
alcanzarse valores 0,4 uT. De esta forma, no se producirdn impactos derivados de las
sinergias de campos electromagnéticos sobre la salud humana.

Con respecto a la SET Moraleja de REE y la antena de telefonia de Moraleja de Enmedio, se
hayan a mas de 200 m del trazado mas proximo de la LSAT, y, por lo tanto, no se generaran
efectos sinérgicos.

SET Promotores Moraleja

Las infraestructuras identificadas en el area de influencia (€200 m) incluyen lineas de alta
tension de REE (LAAT 400 kV Morata - Moraleja y LAAT 400 kV Galapagar - Moraleja) y la
SET La Moraleja de REE y su antena, punto de la red de transporte en el que se evacuara la
energia generada por el proyecto.

La suma teodrica de las sinergias de los campos electromagnéticos en el exterior de la SET
Promotores Moraleja especialmente en el exterior del limite sur (zona de entrada de la linea
de evacuacion subterranea de 132 kV del proyecto) a unos 50 m de distancia del recinto,
podran superar los 0,4 uT2. En cualquier caso, no hay ninguna vivienda o poblacion
vulnerable en el ambito de estudio (<200 m), y, por lo tanto, no se produciran impactos
derivados de las sinergias de campos electromagnéticos sobre la salud humana.

LAAT 400 kV SET Promotores Moraleja - SET Moraleja 400 kV

Las infraestructuras identificadas en el area de influencia (€200 m) incluyen lineas de alta
tension de REE (LAAT 400 kV Morata - Moraleja y LAAT 400 kV Galapagar - Moraleja) y la
SET La Moraleja de REE y su antena, punto de la red de transporte en el que se evacuara la
energia generada por el proyecto.

La suma teérica de las sinergias de los campos electromagnéticos a una distancia de 100 m
de la LAAT 400 kV SET Promotores Moraleja - SET Moraleja 400 kV considerando estas
dos otras lineas, alcanzaria valores por encima del valor de referencia establecido en esta
evaluacion de sinergias (0,4 uT). En cualquier caso, no hay ninguna vivienda o poblacion
vulnerable en el ambito de estudio (<200 m), y, por lo tanto, no se produciran impactos
derivados de las sinergias de campos electromagnéticos sobre la salud humana.

12 De acuerdo con los resultados de la simulacion realizada, considerando como fuente Gnicamente a la SET-, se alcanzan valores
por encima del valor de referencia establecido en esta evaluacién de sinergias (>0,4 uT).
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En resumen, tras el analisis sobre la exposicion de la poblacidon a campos electromagnéticos
teniendo en cuenta los efectos sinérgicos de otras instalaciones se concluye que nho se
produciran efectos sinérgicos y/o efectos acumulativos sobre la salud de la poblacién por
contaminacion electromagnética como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto.
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4  EFECTOS POTENCIALES SOBRE RED ABASTECIMIENTO PUBLICO (FASE DE OBRA)

En esta seccion se evallan los efectos potenciales del proyecto sobre la red de abastecimiento
plUblico durante la fase de obra. En este punto, debe senalarse que teniendo en cuenta las
consideraciones realizadas por Canal de Isabel Il en el curso de la tramitacién del proyecto,
Green Capital Power ha realizado modificaciones técnicas en los proyectos con la finalidad de
cumplir con los requisitos propuestos y minimizar las afecciones a la infraestructura del Canal
de Isabel Il

4.1 INVENTARIO DE ZONAS DE ABASTECIMIENTO

Para realizar esta evaluacion sobre la red de abastecimiento, en primer lugar, se ha realizado,
un inventario de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento que resultan
interceptadas por el proyecto a partir de:

1. La informacion facilitada el Canal de Isabel Il en el Informe emitido como parte del
procedimiento de autorizacion administrativa previa y declaracion de impacto ambiental
relativa al proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Albares de 100 MWP, Cruz de 75 MWP y
La Vega de 130 MWP, y su infraestructura de evacuacion, en la comunidad Auténoma
de Madrid” de diciembre de 2021, que incluye una serie de cartografia anexada; y

2. La informacion cartografica en formato shapefile en relacion con las infraestructuras
mencionadas proporcionada, en enero de 2023, por el Area de Cartografia y GIS del
Canal de Isabel Il en respuesta a la solicitud formal realizada por Alenta.

Con respecto a la precision de los datos cartograficos es importante tener en cuenta, por una
parte, la puntualizacién del Canal de Isabel Il sobre la informacién facilitada que indica que: "la
representacion esquematica de las infraestructuras puede diferir del trazado real"; y por otra,
los ajustes de detalle en el proyecto técnico que se realizan habitualmente en el replanteo
general de las obras.

De acuerdo con las fuentes de informacién descritas previamente, las dos plantas fotovoltaicas
y sus infraestructuras de evacuacion se solapan con las siguientes infraestructuras adscritas al
Canal de Isabel Il

Planta Solar Fotovoltaica Cruz:
- Arteria Depésito Getafe-Parla localizada en el término municipal de Fuenlabrada.

Se trata de una conduccion de 600 mm de diametro de fundicion ductil que abastece de
agua potable a varios municipios de la Comunidad de Madrid.

Como indica su nombre, discurre desde el Depdsito del municipio de Getafe hasta el
término municipal de Parla y cruza el area de vallado de dos de los recintos de la PSF
Cruz por el centro en direccion N a S (Figura 4.1 y Zoom Figura 4.4).
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Figura 4.1 Solapamiento PSF Cruz — Arteria Depdsito Getafe-Parla

e
ETRS89 30N L.7.500

N . e

NOTA: Zoom en la Figura 4.4.
Fuente: Elaboracion propia a partir de la informacion facilitada por Canal de Isabel Il.

Planta Solar Fotovoltaica La Vega:
- Emisario C4 en el término municipal de Parla.
Forma parte del sistema de saneamiento “Cuenca media del Arroyo Culebro”.
Cruza de W a E uno de los recintos de la PSF La Vega (Figura 4.2 y Zoom Figura 4.5).

Respecto al Colector C5A, que forma parte también del sistema de saneamiento “Cuenca media
del Arroyo Culebro”, como consecuencia de los cambios efectuados en el proyecto (proyecto
modificado de la PSF La Vega) un tramo de unos 800 m del colector discurre por el exterior del
recinto, paralelo al vallado de la PSF La Vega, a una distancia minima de unos 20 m. Por tanto,
con esta modificacion, no se vera afectado por las instalaciones del proyecto (Figura 4.2).
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Figura 4.2 Solapamiento PSF La Vega - Emisario C4

100 200 m
—
ETRS89 30N 1:10.000

NOTA: Zoom en la Figura 4.5.
Fuente: Elaboracion propia a partir de Canal de Isabel Il.
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Linea Soterrada de Alta Tension 132 kV SET La Vega - SET Promotores Moraleja

- Colector C5A en el término municipal de Humanes de Madrid (sistema de saneamiento
Cuenca media del Arroyo Culebro).

La LSAT intercepta con el colector a su salida de la SET La Vega, a unos 30 m de la SET
(Figura 4.3 y Zoom Figura 4.6).

Tanto el Emisario C4 y como el Colector C5A corresponden a conducciones de saneamiento a
las que se conecta la red de alcantarillado municipal para el transporte de aguas residuales
urbanas.

Figura 4.3 Solapamiento LSAT - Colector C5A

’ i
oo +

NOTA: Zoom en la Figura 4.6.
Fuente: Elaboracion propia a partir de Canal de Isabel Il.

CONSIDERACIONES EN RELACION CON LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED DE AGUAS IDENTIFICADAS

A continuacion se detallan las consideraciones en relacion con las infraestructuras de la red de
aguas identificadas, tanto en relacion con las Normas de las Redes de Abastecimiento como
aquellas indicaciones particulares recogidas en la respuesta del Canal de Isabel Il en relacion
con el proyecto.

Para las infraestructuras de abastecimiento (el caso de la Arteria Depdsito Getafe—Parla que se
solapa con el emplazamiento de la PSF Cruz) para garantizar su seguridad frente a actuaciones
de terceros teniendo en cuenta su interés estratégico en el abastecimiento de agua, a lo largo
de su trazado se definen dos tipologias de proteccion sobre las zonas de suelo y proyeccién de
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vuelo que ocupan, que se denominan: Bandas de Infraestructura de Agua (BIA) y Franjas de
Proteccion (FP), que se definen y regulan como sigue?s.

Las Bandas de Infraestructura de Agua (BIA) son zonas de un ancho determinado en funcion de
las caracteristicas técnicas y ubicacion de las conducciones, en las que se establece una
prohibicién absoluta para construir y una fuerte limitacion sobre cualquier actuacion.

Las condiciones de proteccion sobre las BIA son:

- No se estableceran estructuras, salvo las muy ligeras que puedan levantarse con facilidad,
y en cuyo caso se requerira la conformidad expresa de Canal de Isabel II.

- No se colocaran instalaciones eléctricas que puedan provocar la apariciéon de corrientes
parasitas.

- Se prohibe la instalacién de colectores.

- Cualquier actuacion de plantacion o ajardinamiento, instalacion de viales sobre las BIA,
asi como su cruce por cualquier otra infraestructura, requerira la conformidad técnica y
patrimonial de Canal de Isabel .

En este sentido, de acuerdo con el Informe del Canal de Isabel ll, la franja correspondiente a la
BIA de la Arteria Depoésito Getafe-Parla de 600 mm es de ocho metros (8 m), es decir, cuatro
metros (4 m) a cada lado del eje de la arteria.

Como se observa en la Figura 4.4, el proyecto respeta la anchura asignada a la BIAy en ningln
caso los médulos u otras construcciones de la PSF Cruz se solapan con la BIA (representada en
color rojo en la figura).

Las Franjas de Proteccion (FP) se definen como las dos zonas paralelas a ambos lados de la
BIA, donde no existe limitacion alguna para la edificacion, pero si se requiere autorizacion
expresa del Canal de Isabel Il. Cada una de las dos zonas de la FP tiene una anchura de
10 metros medidos desde la linea exterior correspondiente de la BIA asignada a la
infraestructura de abastecimiento.

En el caso de la BIA de la Arteria Depdsito Getafe- Parla, a partir del limite de los 4 m a cada
lado del trazado de la infraestructura de abastecimiento debera considerarse una franja de
proteccion de 10 m. Como se puede observar en la Figura 4.4, podria haber un ligero
solapamiento entre esta FP y algin modulo fotovoltaico, sujeto como se indicaba en la
introduccién de esta seccién a la precision de los datos cartograficos. Por otro lado, el vallado
de la PSF Cruz discurre en paralelo con el limite de la FP y, por lo tanto, durante la fase de obra
es probable que se viera afectada. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la normativa
no establece limitacién para la ejecucion de cualquier estructura o edificacion en estas franjas
(FP), sino que indica se requerird la oportuna conformidad del Canal de lIsabel Il, que
condicionara su autorizacion a aspectos y procedimientos constructivos que puedan afectar a
la seguridad de las conducciones existentes.

13 Seglin el régimen previsto en el punto 5 del apartado IV de las Normas para Redes de Abastecimiento de Agua del Canal de
Isabel Il de 2012 (modificadas en 2020).
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Figura 4.4 PSF Cruz - BIA/ FP

—— Modulo fotovoltaico

|| Vallado PFV Cruz

Bandas de Infraestructura de Agua
{4m.por lado)

T Franjas de Proteccion (10m. por lado)

Fuente: Elaboracién propia a partir de la informacién facilitada por Canal de Isabel II.

En relaciéon con la infraestructura de saneamiento afectada, el informe del Canal de Isabel I
indica que el trazado la red de saneamiento “se mantendra expedito de construcciones,
edificaciones y plantaciones arboreas y arbustivas”.

Esta consideracion ha sido atendida, de modo que el trazado del Emisario C4 que cruza uno de
los huertos solares de la PSF La Vega se mantendra libre de toda actuacion que pueda afectar
a las infraestructuras e instalaciones adscritas a Canal de Isabel Il, que debera recibir el
proyecto técnico para su aprobacion.
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Figura 4.5 Detalle de la afeccion PSF La Vega/ Infraestructura saneamiento

| = g
Fuente: Elaboracion propia a partir de la informacion facilitada por Canal de Isabel II.

Figura 4.6 Detalle de la afeccion LSAT/ Infraestructura saneamiento

Fuente: Elaboracién propia a partir de la informacion facilitada por Canal de Isabel II.
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4.2 EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA RED DE ABASTECIMIENTO PUBLICO/FASE DE OBRA

Los efectos potenciales sobre la red de abastecimiento durante la fase de obra del proyecto
podrian derivar de situaciones accidentales imprevistas, como consecuencia de las cuales
pudiera producirse:

- Contaminacion en la red de abastecimiento para consumo humano por vertidos
accidentales de sustancias contaminantes.

- Rotura de conduccion y averia en la red.

En relacion con la posible contaminacion de la red de abastecimiento por vertidos accidentales,
debe tenerse en cuenta que las principales sustancias peligrosas utilizadas durante la fase de
obras son el combustible y los aceites de los vehiculos y la maquinaria pesada implicados en la
obray los residuos peligrosos derivados (como aceites usados.

En ese sentido, debe también sefalarse que durante la fase de obra se contard con zonas
especialmente habilitadas tanto para la realizaciébn de las revisiones periddicas de la
maquinaria de obra como para el almacenamiento temporal de los residuos para evitar que
eventuales pérdidas puedan alcanzar el suelo. No existe ninguna de estas zonas de caracter
temporal designadas para el mantenimiento, acopio de materiales, y/o de residuos en la zona
de la PSF Cruz por la que cruza la Arteria Deposito Getafe-Parla. Por otro lado, existe un edificio
prefabricado para albergar los equipos eléctricos, de instrumentacion y control de la presente
instalacion, asi como el almacén y un pequeno taller para las labores de mantenimiento en las
proximidades de la Franja de Proteccion (10 m). En cualquier caso, esta instalacion estara
acondicionada para cumplir las exigencias minimas de higiene y salubridad, asi como la
reglamentacién especifica urbanistica y de instalaciones por lo que no se prevé que pueda
causar impactos sobre la red de abastecimiento.

Adicionalmente, cabe también senalar, como se recoge en el EslA, la escasa permeabilidad del
sustrato; y el hecho de que una eventual contaminacion al suelo por derrame accidental que
alcanzara al agua de abastecimiento implicaria, ademas, que la conduccion no se encuentra en
buen estado.

Como se indica la Seccion 7.3.1 del EslA, no se prevé que se produzcan afecciones significativas
por derrames accidentales durante la fase de construccién de las PSF y sus lineas de
evacuacion, ya que una pérdida de sustancias peligrosas se considera un hecho accidental con
una baja probabilidad, teniendo en cuenta las medidas de prevencién contempladas en el
proyecto.

Con respecto a la procedencia del agua para consumo humano no se precisara de ningln tipo
de infraestructura de suministro o captacion ya que el agua sera provista mediante camiones
cisterna a los respectivos depdsitos de cada instalacion. De acuerdo con las indicaciones de la
DG de Salud Publica de la CAM desde la perspectiva sanitaria todas las aguas utilizadas para
usos de consumo humano cumpliran con los criterios higiénico-sanitarios del recién aprobado
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios
de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. Por su parte, no se generaran
vertidos de aguas fecales, ya que se propone la instalacion de banos quimicos.
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Por Gltimo, en caso de vertido accidental, seran de aplicacion las medidas correctoras indicadas
en el Estudio de Impacto Ambiental (ver Seccion 7.3.1 del EslA original) en relacion con el
control de vertidos, que se describen a continuacion:

1. Se dispondra de absorbente sepiolita, que podra ser facilmente trasladado al lugar donde
se produzcan los derrames.

2. En caso de que se detecte un vertido, se recogera inmediatamente con el absorbente, y el
absorbente contaminado se tratara como residuo peligroso, almacenandose hasta su
recogida por un gestor autorizado.

3. Se proporcionara informacién a los operarios sobre como proceder ante derrames
accidentales.

4. Debido a que todos, o casi todos, los posibles derrames provendran de la maquinaria, se
prestara especial atencion al buen estado y funcionamiento de estas, manteniéndolas con
las ITV en vigor y realizando las revisiones pertinentes.

En cuanto a la posible afeccion a las infraestructuras de la red de abastecimiento publico el
diseno del proyecto técnico constructivo tendra en cuenta las servidumbres necesarias para
garantizar la ausencia de afeccion sobre la red de abastecimiento del Canal de Isabel Il, tanto
durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento del proyecto.

Asi, con el objetivo de minimizar el riesgo de afeccion se respetaran en todo momento las
distancias y condicionantes anteriormente expuestos para la BIAy la FP con respecto a la Arteria
Deposito Getafe - Parla, asi como las indicaciones respecto a la canalizacién de saneamiento
(Emisario C4 y Colector C5A), que se mantendran libres de construcciones y de plantaciones
arbéreas o arbustivas.

Adicionalmente, antes del inicio de las obras se procedera a la notificacion del inicio al/los
Gestor/es de la Zona de Abastecimiento, para que, de acuerdo con la evaluaciéon de riesgo del
sistema, incorpore/n si se considera necesario, las medidas de monitoreo y/o control en el Plan
de seguridad de dicha infraestructura (PSA).

En conclusién, segln lo expuesto, no se prevé que se generen efectos significativos sobre la
red de abastecimiento publico durante la fase de obras del proyecto. Esta conclusion se
considera igualmente valida para la fase de construccion.

Lo que se expone para obtener la necesaria conformidad técnica del Canal de Isabel Il respecto
de las afecciones y soluciones adoptadas respecto de las infraestructuras hidraulicas, a fin de
salvaguardar la indemnidad estructural de las infraestructuras afectadas.

4.3 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS

Dado que en cumplimiento con lo expuesto por Canal de Isabel Il en sus informes relativos al
expediente PFot-054 AC y al Plan Especial de Infraestructuras, se respetan las servidumbres
que se establecen, no habra un solapamiento directo sobre la red de abastecimiento.

Por ello, y con la finalidad de dejar constancia de la no afeccién de dichas zonas de proteccion
y/o de la no afeccion de dichos bienes, Green Capital Power llevara a cabo las siguientes
acciones:
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1. Antes del inicio de la fase de construccion se debera de obtener la autorizacion expresa
y la conformidad técnica del Canal Isabel Il respecto a las afecciones identificadas
respecto de la red de abastecimiento y las soluciones adoptadas.

2. El Proyecto técnico modificado de la PSF Cruz, PSF La Vega y su infraestructura de
evacuacion incorpora la determinacion expresa de que las actuaciones proyectadas
respetaran la regulacion relativa a las Bandas de Infraestructuras de Agua (BIA) y las
Franjas de Proteccion (FP), con el régimen previsto en el punto 5 del apartado IV de las
Normas para redes de Abastecimiento de Agua de Canal de Isabel Il de 2012
(modificadas 2020). En este sentido, la modificacion de la ubicacion de los paneles
fotovoltaicos en la PSF Cruz garantiza que no se afectara a la BIA de la Arteria Deposito
Getafe - Parla; la infraestructura de saneamiento Emisario C4 en su paso por la PSF La
Vega y el Colector C5A en su cruce con la LSAT, se mantendran libres de construcciones
y de plantaciones arboreas o arbustivas. Respecto a la potencial afeccion de la PSF La
Vega sobre el Colector C5A, se han modificado los limites del vallado de manera que el
trazado mas proéximo al proyecto de esta infraestructura de saneamiento discurre por el
exterior de la PSF eliminandose de este modo cualquier posible afeccion.

3. Para asegurar que no se afecta a las instalaciones mencionadas, durante la fase de
obras se delimitaran y balizaran aquellas zonas dentro de la poligonal de cada proyecto
por las que transcurre cualquier infraestructura de Canal Isabel Il con el objetivo de
proteger las instalaciones. Esta medida aparecera expresamente indicada en la version
actualizada del PVA del proyecto incluyendo el detalle de la localizacién y caracteristicas
de la IBAy de la FP de la Arteria Deposito Getafe - Parla.

En relacién con eventuales derrames y/o vertidos accidentales que se pudiesen producir,
en el Programa de Vigilancia Ambiental y en el Programa de Medidas Preventivas,
Correctoras y Compensatorias del proyecto se establecen tanto las medidas de control como
las medidas de prevencién y correccidon que se implementarian en el caso de que estos se
produjesen. De manera enunciativa son:

e Con respecto al riesgo de derrame o vertido accidental, si bien podria darse en cualquier
localizacion de la obra, su probabilidad serd mayor en las zonas que seran utilizadas
para albergar temporalmente la maquinaria y/o materiales, que como se indicaba
previamente no se localizan préximas a la zona por la que cruza el tramo de la Arteria
Deposito Getafe - Parla. En cualquier caso, se contara con un protocolo de actuaciones
en caso de producirse vertidos accidentales, que debera ser validado por la Direccion
Ambiental de obra.

e Con respecto al riesgo de derrame o vertido accidental, se contara con un Plan de
Emergencia de Gestion y Actuacion (aplicable tanto en la fase de construccion como de
explotacién y desmantelamiento) para los casos en los que se pueda producir un vertido
incontrolado y accidental de sustancias toxicas y peligrosas en el medio natural. Este
Plan contemplara cémo actuar en caso de emergencia en situaciones distintas de las
normales que puedan afectar al medio ambiente y en particular al sistema hidrolégico,
de tal manera que se detenga la fuente de contaminacion y se restituya el medio
contaminado a sus condiciones iniciales.
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5 CONCLUSION

Como resultado del analisis realizado para evaluar los efectos sinérgicos y/o acumulativos del
proyecto de la PSF Cruz, PSF La Vega y su infraestructura de evacuacion por contaminacion
electromagnética sobre la salud de la poblacion se concluye que no se produciran efectos sobre
la salud como consecuencia del proyecto.

Con respecto a la red de abastecimiento publico, el estudio de los potenciales efectos que se
presenta en este Anexo, concluye que no se produciran efectos sobre la red de abastecimiento
publico derivados del proyecto de la PSF Cruz, PSF La Vega y su infraestructura de evacuacion.
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