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1 CARACTERISTICAS DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

El presente anexo comprende el Resumen no técnico del Estudio de Ambiental Estratégico del Plan Especial
de Infraestructuras “Plantas fotovoltaicas e infraestructuras de evacuacion Cruz — La Vega”, promovido por

la empresa mercantil GREEN CAPITAL POWER, S.L (D

Se trata de dos plantas de generacion de energia fotovoltaica que contaran con una superficie total de
324,19 Ha, y con su linea de evacuacion, de 9,46 km de longitud soterrados, que las conectara con la SET
PROMOTORES MORALEJA 400/132 kV, la cual se conectard mediante la linea LAT 400 kV SET PROMOTORES
MORALEJA — SET MORALEJA REE de 160 m de longitud en aéreo, a la posiciéon planificada de la SET
MORALEJA 400, en parcela adyacente y propiedad de REE donde se encuentra el Punto de Conexion
otorgado por REE.

Segln la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluacion Ambiental, y sus modificaciones mediante la Ley
9/2018, de 5 de diciembre, se especifica en su Articulo 6 lo siguiente:

“1. Serdn objeto de una evaluacion ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, asi como sus
modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administracion publica y cuya elaboracién y aprobacion
venga exigida por una disposicion legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo
de Gobierno de una comunidad auténoma, cuando:

a) Establezcan el marco para la futura autorizacion de proyectos legalmente sometidos a evaluacion de
impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganaderia, silvicultura, acuicultura, pesca, energia, mineria,
industria, transporte, gestion de residuos, gestion de recursos hidricos, ocupacion del dominio publico
maritimo terrestre, utilizacion del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenacion del territorio
urbano y rural, o del uso del suelo; ...”

Por tanto, tal y como establece la Ley 21/2013, este Plan Especial de Infraestructuras debera someterse
a Evaluacién ambiental estratégica ordinaria, para lo que se elabora el presente Estudio Ambiental
Estratégico.

Este Estudio comprende las siguientes actuaciones:

- Plantas solares fotovoltaicas “Cruz” y “La Vega”: obra civil, instalaciones eléctricas, centros de
inversores y transformacion, modulos fotovoltaicos con seguidores, SET “La Vega”, centro de
seccionamiento “Cruz” y red de media tension.

- Linea de Alta Tension de 132 kV, soterrada.

- Subestacién eléctrica (SET) Promotores Moraleja 400/132 kV.

- Linea de Alta Tensién de 400 kV

Estas actuaciones se desarrollan en el Plan Especial de Infraestructuras “Plantas fotovoltaicas e
infraestructuras de evacuacion Cruz — La Vega”.

1.1 EMPLAZAMIENTO

El lugar seleccionado para el desarrollo del Plan Especial se sitia en los términos municipales de en los
municipios de Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Parla, Grifién y Moraleja de Enmedio, pertenecientes a la
provincia de Madrid (Comunidad Autonoma de Madrid). Las coordenadas geograficas del punto central de
cada una de las plantas solares son las siguientes:

Tabla 1. Coordenadas geogrdficas de los puntos centrales de cada una de las Plantas Solares Fotovoltaicas.

Cruz La Vega
Latitud 40°15'11.71"N 40° 15' 03.49" N
Longitud 3°47'4.66"0 3°48'02.25" 0

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GREEN CAPITAL POWER. POR LO TANTO, NO PODRA SER MODIFICADO O
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1.2 OBIJETIVOS DEL PLANEAMIENTO
1.2.1 Objeto y finalidad

El presente Plan Especial tiene por objeto legitimar desde el planeamiento urbanistico la ejecucion de las
infraestructuras de generacidn, transporte y transformacion de energia eléctrica correspondientes a las
plantas fotovoltaicas de Cruz y La Vega, en los municipios de Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Parla,
Grifién y Moraleja de Enmedio.

Para la consecucion del objetivo descrito, el plan especial persigue los siguientes fines:
1. Definiry describir los elementos integrantes de las infraestructuras eléctricas previstas.

2. Complementar las condiciones de ordenacion del planeamiento de rango general de los municipios
afectados, trasponiendo a su contenido normativo la admisibilidad genérica en Suelo No Urbanizable
de Proteccion que para estas infraestructuras establece el articulo 29.2 LSCM.

3. En caso de ser necesario, conforme al articulo 50.4 LSCM, el Plan Especial podra modificar
determinaciones estructurantes del Plan General para habilitar la implantacién de las infraestructuras
energéticas constitutivas de su objeto. Tales modificaciones podran consistir en la eliminacion de
eventuales prohibiciones que para este tipo de usos pudiera recoger el Plan General sobre alguna clase
o categoria de suelo. Tal es el caso de la prohibicién del Plan General de Humanes en el SNU de
Proteccién de Cauces.

4. Establecer las condiciones particulares exigibles para la implantacién de estas instalaciones,
completando en estos aspectos la normativa de los instrumentos de planeamiento general de los
municipios.

1.2.2 Descripcion y caracteristicas de las infraestructuras

Las plantas solares fotovoltaicas Cruz y La Vega, contaran con una potencia instalada de 64,10 MVAy 109,26
MVA, respectivamente. La superficie total para el conjunto de todas las actuaciones es de 327,28 Ha,
comprendidas dentro de los términos municipales de Parla, Fuenlabrada, Humanes de Madrid y Moraleja
de Enmedio, donde se ubica la SET.

El proyecto también incluye la construccion de las infraestructuras eléctricas necesarias para poder
trasportar la energia producida por las plantas al punto de enganche a la red, localizado en la SET Moraleja
400, de Red Eléctrica de Espafia (REE). Estas infraestructuras incluyen las subestaciones elevadoras de
tension y las lineas eléctricas de alta tensidon que transportaran la energia producida. La composicion
completa de las infraestructuras de evacuacion se detalla en el siguiente listado:

e SUBESTACION LA VEGA 132/30 kV

e SUBESTACION PROMOTORES MORALEJA 400/132 kV
e LAT 132 kV SET LA VEGA — SET PROMOTORES

e LAT 400 kV SET PROMOTORES — SET MORALEJA

La infraestructura completa tendra una longitud de 9.623 m vy discurrira por los términos municipales de
Parla, Grifién, Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio, de la Comunidad de Madrid.

Resultado de las alegaciones y requerimientos recibidos durante el procedimiento de informacion publica
y los condicionantes emitidos en el IDAA se ha adaptado el proyecto, siendo. la principal adecuacion el
soterramiento integro de la linea, que “se llevard a cabo para reducir el riesgo de colision de la avifauna
amenazada y de los quirépteros”.
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El funcionamiento general de los sistemas de energia solar fotovoltaica de conexion a red consiste en
transformar en energia eléctrica la energia recibida del sol, mediante el fendmeno denominado “efecto
fotoeléctrico”, que se produce en las células que forman los médulos fotovoltaicos.

Esta energia eléctrica, producida en corriente continua se transforma en corriente alterna, con unas
caracteristicas determinadas que hacen posible su inyeccién a la red de transporte y distribucién publica,
por medio de inversores de conexién a red.

Los circuitos de Media Tension de la planta “Cruz” se conectaran a un centro de seccionamiento ubicado
en la misma, desde el que irdn a la Subestacién ubicada en la planta colindante “La Vega”, mediante una
linea soterrada de media tensidn. En la Subestacion SET LA VEGA 132/30 KV, ubicada en la planta
fotovoltaica con el mismo nombre, en el lado de 30kV se unira también con la produccidon de la planta
fotovoltaica La Vega y se elevard la tensién de ambas plantas a 132 kV.

Las dos PSFV compartiran la evacuacidn a través de la linea soterrada LAT 132 kV SET LA VEGA — SET
PROMOTORES MORALEJA, hasta la SET PROMOTORES MORALEJA 400/132 kV, la cual se conectard
mediante la linea aérea LAT 400 kV SET PROMOTORES MORALEJA — SET MORALEJA REE, a la posicién
planificada de la SET MORALEJA 400, propiedad de REE donde se encuentra el Punto de Conexién otorgado
por REE.

Los municipios afectados por la implantacion de las plantas fotovoltaicas, asi como sus infraestructuras de
evacuacion son Parla, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Grifidn y Moraleja de Enmedio, localizados en la
Comunidad Auténoma de Madrid.

== | AAT 400 kV

minn LSAT 132 kV

[ SET Promotores-Moraleja

[ cerramiento perimetral PSFV "La Vega®
| E Cerramiento penmetral PSFV "Cruz"

Imagen 1. Linea de evacuacion y relacion con las PSFV. Fuente: Elaboracion propia a partir del proyecto de la
planta.

a) PSFV CRUZ

La instalacion fotovoltaica que se propone es una planta de conexion a la red, 60 MW de potencia AC
nominal (a 502C), Capacidad maxima de acceso a Red 60 MW y 70,57 MWp de potencia pico DC.

Los centros de inversores se conectaran con la subestacion LA VEGA 132/30 KV ubicada en la planta
fotovoltaica La Vega, por medio de una linea subterranea de MT de 2,067km.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GREEN CAPITAL POWER. POR LO TANTO, NO PODRA SER MODIFICADO O
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Imagen 2. Instalaciones de la PSFV Cruz. Fuente: Elaboracion propia a partir del proyecto de la planta.

b) PSFV LA VEGA

La instalacidn fotovoltaica que se propone es una planta de conexién a la red, 100 MW de potencia AC
nominal (a 502C), Capacidad maxima de acceso a Red 100 MW y 117,15 MWp de potencia pico DC.

Los centros de inversores se conectaran con la subestacion LA VEGA 132/30 KV ubicada en la misma planta.

Imagen 3. Instalaciones de la PSFV Cruz. Fuente: Elaboracion propia a partir del proyecto de la planta.
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c) SETLAVEGA

En la subestacidon de La Vega se construird un edificio principal de una planta, de dimensiones adecuadas
para albergar las celdas de 30 kV y equipos auxiliares.

Este edificio, dispondra de una sala de usos varios, oficina, sala de control, aseo-vestuario, un pasillo que
comunica las salas antes mencionadas, sala de parque, sala de celdas de 30 kV, una sala para el grupo
electrogeno y un almacén.

Albergara el edificio los equipos de comunicaciones de toda la subestacion, la unidad central y monitores
del sistema de control digital, equipos cargador-bateria cuadros de servicios auxiliares de c.c. y c.a, armarios
de control y protecciones, celdas de 30 kV y centralitas de alarmas de los sistemas de seguridad y
antiintrusismo.

También se construird un almacén de residuos y sala de contadores ambos separados del edificio principal.

d) SET PROMOTORES MORALEJA

En la subestacidn elevadora, se construira un edificio de una planta, que dispondra de oficina para Green
Capital Power, sala de control para las posiciones de linea y barras de 400 kV y servicios auxiliares, sala de
control para la posicién del Transformador 400/132 kV, un almacén, un pasillo que comunica las salas antes
mencionadas, y una sala para el grupo electrégeno. El edificio dispondrd adicionalmente de dos (2) salas
disponibles para usos varios.

El edificio albergara los equipos de comunicaciones, la unidad central de control (UCS) y el puesto de
operacion, equipos cargador-bateria cuadros de servicios auxiliares de c.c. y c.a, armarios de control y
protecciones, y centralitas de alarmas de los sistemas de seguridad y antiintrusismo.

e) LINEAS DE EVACUACION

La energia producida por las plantas solares Cruz y La Vega serd transportada hasta una subestacion
elevadora de nueva construccion denominada Subestacion La Vega, situada dentro del recinto de la PSFV
La Vega. Desde dicha subestacién partira una linea soterrada (LAT 132 kV SET LA VEGA — SET PROMOTORES
MORALEJA) hasta la Subestacion Promotores Moraleja, también de nueva construccion.

Esta linea ira integramente soterrada, en respuesta al condicionado emitido en el IDAA mediante el cual se
solicita que “se lleve a cabo el soterramiento de la linea eléctrica de alta tensién a 132 kV, para reducir el
riesgo de colisién de la avifauna amenazada y de los quirdpteros”.

Para evitar afecciones a infraestructuras viarias, caminos existentes y evitar nuevos cruzamientos y
paralelismos que se producen con un tendido en soterrado se modifica parcialmente el trazado del anterior
proyecto.

Entre la SET Promotores Moraleja y la SET Moraleja de REE la LAT discurre en aéreo.

LAT 132 KV SET LA VEGA — SET PROMOTORES MORALEJA

La linea eléctrica tiene una longitud aproximada de 9.463 m en simple circuito, en configuracién duplex.
Comienza en la subestacion de nueva construccion La Vega, desde donde discurre en subterraneo hasta la
subestacién Promotores Moraleja.

TERMINO MUNICIPAL LONGITUD (m)
TERMINO MUNICIPAL DE HUMANES DE MADRID 5.074
TERMINO MUNICIPAL DE GRINON 898
TERMINO MUNICIPAL DE MORALEJA DE ENMEDIO 3.491

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GREEN CAPITAL POWER. POR LO TANTO, NO PODRA SER MODIFICADO O
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PROYECTO Y EL PROPOSITO PARA EL CUAL HA SIDO DESTINADO SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE CAPITAL
ENERGY.




9
C
P

reen CE-FV-ESP- PG133/PG134

apital ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
O

er

Anexo 4: Resumen no técnico Rev 0 Hoja 8 de 25

La linea atraviesa los municipios de Humanes de Madrid, Grifién y Moraleja de Enmedio.

LAT 400 KV SET PROMOTORES MORALEJA — SET MORALEJA REE

La LAT 400 tiene una longitud aproximada de 160 m en simple circuito, comienza en la subestacion
Promotores Moraleja, donde discurre en aéreo desde el portico de ésta, hasta el pdrtico de la Subestacion
Moraleja, propiedad de Red Eléctrica de Espafia S.A.

13

OBJETIVOS AMBIENTALES ESTRATEGICOS DE LA PLANIFICACION

Los objetivos especificos referidos a cada una de las variables ambientales que intervienen en este proceso,
teniendo en cuenta aquellos que se incluyen en el Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (2021-2030)
(PENIEC), ordenados por aspectos ambientales con implicaciones en la planificacion territorial y ordenacién
urbana, se resumen en los siguientes términos:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Contribuir al desarrollo territorial coherente y equilibrado, asegurando la disponibilidad y calidad de
los recursos naturales mediante su uso racional y favorecer el desarrollo econdmico y social en areas
rurales

Impulsar la renovacidon de infraestructuras y servicios mediante la ordenacidon territorial y la
configuracion y organizacion espacial.

Satisfacer las necesidades colectivas e individuales de la poblacidon en materia de energia y reducir los
niveles de pobreza energética.

Fomentar el disefio y mantenimiento de espacios urbanos saludables y reducir las afecciones a la salud
relacionadas con el medio ambiente.

Favorecer las estrategias que fomenten la reduccidn de las emisiones de contaminantes a la atmésfera
y de gases de efecto invernadero, asi como incentivar las acciones de protecciéon y fomento de
sumideros de CO2.

Minimizar la afeccidn a la biodiversidad, al patrimonio natural (recursos genéticos, flora y fauna
silvestres, habitats y ecosistemas) y la ocupacion de espacios naturales protegidos y de la Red Natura
2000.

Garantizar la conectividad ecoldgica, limitando la fragmentacion territorial y las barreras a los
desplazamientos de las especies.

Prevenir el deterioro de las masas de agua (superficiales y subterraneas), contribuir a alcanzar su buen
estado y procurar la conservacion de los valores de los ecosistemas acudticos continentales
superficiales (rios, lagos y humedales).

Contribuir a la conservacion de suelos, minimizando su alteracion y evitar los procesos erosivos que
supongan su pérdida.

Vigilar que los cambios de uso de suelo se producen de manera compatible con la conservacién del
medio ambiente.

Conservar y proteger los elementos del patrimonio cultural de mayor valor. Procurar la proteccién de
los bienes de interés publico (montes de utilidad publica, vias pecuarias).

Limitar el deterioro de los recursos paisajisticos en el medio rural y favorecer la mejora del paisaje
urbano.

Minimizar la produccién de residuos y gestionar eficazmente su generacion y eliminacion.

Minimizar la produccién de residuos, fomentando la reutilizacién y el reciclaje, atendiendo a los
principios de la jerarquia de residuos, incluyendo el aprovechamiento energético de residuos urbanos,
forestales y/ agricolas

Garantizar la libertad de movimiento de personas y bienes en unas condiciones adecuadas de
seguridad asegurando una movilidad ambiental y econdmicamente sostenible.
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2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

Se realiza un analisis de alternativas viables del proyecto, en el que se valoran las distintas posibilidades
para su ejecucion y se realiza un estudio multicriterio que sirve de comparacion entre las alternativas, para
poder seleccionar la mas adecuada.

En primer lugar se valora la situacion bajo la alternativa 0, de no ejecucidén del proyecto, frente a la situacion
en caso de realizacidon de las instalaciones proyectadas, y se concluye que la no realizacion del proyecto de
generacion de electricidad a partir de recursos renovables tendria implicaciones directas sobre el cambio
climatico, por la generacidn de gases de efecto invernadero, para la produccion de energia eléctrica de otras
fuentes no renovables. O en el caso de la energia nuclear, de produccidn de residuos nucleares, con los
riesgos que eso conlleva.

Asimismo, se dejaria de producir energia en el territorio nacional, con los efectos negativos de esta
situacion, tanto a nivel estratégico, como de desarrollo de la economia. Finalmente, la alternativa cero no
cumpliria con las directrices del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC) 2021-2030, elaborado
para dar cumplimiento a las Directivas Europeas y con los objetivos del mismo, que serian mas dificilmente
realizables con la alternativa cero.

2.1.1 Estudio de alternativas de emplazamiento

Tras indicar los motivos por los que se selecciona el ambito donde se plantean las actuaciones objeto de
proyecto, se valoran tres alternativas de emplazamiento diferentes, ubicadas en el mismo entorno
favorable.

Durante la fase de disefio del Plan Especial de Infraestructuras se han valorado distintas posibilidades, tanto
para la ubicacion de las plantas solares como para el trazado de su linea de evacuacién, y su SET Promotores
Moraleja, la mayoria de las cuales se han descartado o bien por la cercania a los nucleos de poblacion, la
presencia de numerosas estructuras de transporte y vias pecuarias, o bien por condicionantes ambientales
como la presencia de numerosos cauces, asi como por aspectos técnicos. Finalmente, se han seleccionado
tres alternativas al emplazamiento de las instalaciones, las cuales se estudian a continuacion.

Cabe destacar que, debido a las caracteristicas del Plan, en el cual las plantas se encuentran conectadas
entre si por la linea de evacuacion, las alternativas se han disefiado de manera conjunta y global para las 2
plantas, la linea y la Subestacidn, es decir, cada alternativa contendra 2 plantas solares (alternativa a “Cruz”
y alternativa a “La Vega”), una linea de evacuacién soterrada conjunta y una subestacién 400/132 Kv, asi
como la conexiodn final con la linea de 400 kV hasta la SET Moraleja REE, de manera que no se combinan las
alternativas de ubicacidn de cada planta solar entre si, puesto que quedarian desconectadas, o bien se
tendrian que insertar variaciones de alternativas de Linea de evacuaciéon, para cada combinacion de
alternativas de plantas solares, por lo que se generarian demasiadas alternativas posibles, y no seria viable
su comparativa, ni su analisis en detalle.

Para cada una de las alternativas se analizan los principales condicionantes ambientales, asi como una serie
de criterios técnicos y ambientales, con el objeto de llevar a cabo un analisis multicriterio, siguiendo unos
criterios establecidos. Tras la valoracion de los principales condicionantes ambientales y de los criterios
planteados, se obtiene la siguiente tabla de resumen de resultados:

Tabla 2. Resumen de los resultados del andlisis multicriterio.

CRITERIO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
PARAMETROS VAL PARAMETROS VAL PARAMETROS VAL
Longitud de la linea 14,82 km s 8,89 km 1 9,46 km P
soterrada 0,88 km 0,3 km 0,16 km
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
CRITERIO

Longitud de la linea
aérea

Superficie de las
parcelas

Superficie de la SET

Distancia a nticleos
urbanos e
infraestructuras.

Distancia a cauces

Distancia a Espacios
de la Red Natura
2000

Distancia a Espacios
Naturales

Vegetacion arbodrea
afectada

Afecciones a
patrimonio cultural
y vias pecuarias

PARAMETROS VAL
343,75 Ha 3
0,56 Ha
Cruz:

Nucleo urb.: 265 m
Viacom.:225ma
M-506
La Vega:
Nucleo urb.: 50 m
Via com.: 435 m a A-
42 y colindante M- -3

404
SET Promotores
Moraleja:
Nucleo urb.: 1.100
m

Via com.: 50 m a M-
410y 245 m a AP-41

Cruz:

20 m arroyo de
Valdeserrano
10 m Barranco de
Loranca -1
La Vega:
10 m Arroyo del
Camino de Madrid

850 m de la LAT, > 7 1
km a plantas solares
ENPs: 850 m de la
LAT,>7 kma
plantas solares.
IBAs: afectada por
“La Vega”
MUP: 1,5 km
LIG:unoa3,8kmy
otro afectado por
tramo final LAT y
SET

51 ejemplares -2

Yacimientos: Si

Vias Pec.: 1 -3
colindante a las

PARAMETROS

331,6 Ha
0,62 Ha

Cruz:
Nucleo urb.: 20 m
Via com.: 430 m a A-
42
La Vega:
Ndcleo urb.: 300 m
Via com.: 75 m AP-41
y 10 m a R-5.

SET Promotores
Moraleja:
Ndcleo urb.: 900 m
Via com.: 25 ma M-
413y 610 m a AP-41

Cruz:

Cruzan la planta el
Arroyo del Prado y el
Arroyo de las
Arboledas.
Arroyo de la Pefiuela a
10 m
La Vega:
Interseccion con
arroyo de la Sordera el
cojo, <10 m a Arroyo
del Sotillo y un cauce
innominado

15 m PSFV La Vega,
500 m de la LAT

ENP: 15 m de “La
Vega”
IBA: 450 m de “Cruz”

LIG: Afectados “La
Vega”, tramo final LAT
y SET

187 ejemplares

Yacimientos: No

Vias Pec.: 1 via
colindante a las

VAL

-1

200 m de la LAT, > 6 km

PARAMETROS VAL
324,19 Ha Ny
0,5 Ha
Cruz:

Nucleo urb.: 200 m

Via com.: Colindante M-

419y 3.000 m a R-4

La Vega:
Nucleo urb.: 1.183 m

Via com.: colindante a -2

M-419y 1.250 m a M-
410
SET Promotores
Moraleja:
Nucleo urb.: 900 m

Via com.: 30 m a M-413

y 550 m a AP-41

Cruz:

Colindante al Barranco

de los Granados
La Vega:

Colindante al Barranco

de los Muertos

-2
a plantas solares

ENP: 200 m de la LAT
IBA: 750 m de la LAT

LIG: Afectado tramo
final LAT y SET

7 ejemplares -1

Yacimientos: Si
Vias Pec.: 2 vias

colindantes a las plantas

y 5 cruzamientos LSAT
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
CRITERIO - - -
PARAMETROS VAL PARAMETROS VAL PARAMETROS VAL
plantas y 6 cruzadas plantasy 4
por la LAT cruzamientos LAT
210,83 Haenel
corredor ecolégico
Afecciones a
principal. : 68,6 Ha en el corredor . 52,2 Ha en el corredor )
corrle’dv:')res 3 ecoldgico principal 2 ecoldgico secundario !
ECOIDSICOS 67,45 Ha en el
corredor ecoldgico
secundario.
TOTAL - -20 - -18 - -14

Tras realizar el andlisis multicriterio se puede concluir lo siguiente sobre las alternativas de
emplazamiento:

3.1

La alternativa 1 se descarta tras el analisis multicriterio, puesto que por una parte presenta una
significativa mayor longitud de linea, lo que implica una mayor inversién, asi como un incremento de
las molestias de obras y mayores efectos potenciales sobre el suelo y la vegetacién circundante. Por
otra parte, se localiza mas préxima a nucleos de poblacién e infraestructuras, con los efectos que
puede suponer esto, tanto por las molestias a la poblacién durante las obras, como por el impacto
paisajistico. Asimismo, su coincidencia significativa con el yacimiento arqueoldgico “Los Granados”,
puede conllevar complicaciones y efectos sobre el patrimonio. En estos factores es la peor de las tres
alternativas, siendo la segunda peor en lo que respecta al nimero de ejemplares arbéreos afectados,
y en la distancia a Espacios Naturales, a causa de su coincidencia con la IBA.

La alternativa 2 se descarta tras la valoracion, se localiza mas préxima a los cauces de la zona e
intersecciona con uno de ellos, afecta a un mayor nimero de ejemplares arbdreos, y se sitla
significativamente mas préxima a Red Natura 2000 y a Espacios naturales. Estas dreas protegidas,
tienen un cardcter singular, y aunque no estuvieran directamente afectadas por las actuaciones, el
riesgo de afeccidn indirecta se eleva de forma acusada al situarse a escasa distancia.

La alternativa 3 queda seleccionada tras el analisis multicriterio, puesto que presenta mejores
comportamientos respecto a los distintos factores, y es por tanto la mejor alternativa.

IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y VALORACION DE IMPACTOS

ACCIONES GENERADORAS DE IMPACTOS

En base a la descripcidon del proyecto realizada, y a las actuaciones expuestas, se establecen y agrupan las
acciones generadoras de impactos:

Fase de construccién:

. Desbroce y despeje.

° Movimientos de tierras y excavaciones.

. Instalaciones auxiliares.

. Cimentaciones y colocacién de cableado subterraneo.

e Apertura de viales y colocacién del cerramiento.

. Instalacion de estructuras apoyos, cableado aéreo y edificaciones.
. Funcionamiento y trafico de maquinaria.

. Produccion y gestion de residuos.

. Presencia de personal de obra.
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- Fase de construccién:
. Presencia de las instalaciones.
. Mantenimiento de las instalaciones.
. Presencia de la linea aérea.
. Produccion y gestion de residuos.
. Presencia de personal de mantenimiento.
- Fase de desmantelamiento:
. Desmantelamiento de mddulos, soportes, apoyos e instalaciones.
. Desmantelamiento de obra civil.
. Funcionamiento y trafico de maquinaria.
. Produccion y gestion de residuos.
Presencia de personal de obra.
° Restitucion de terrenos.

3.2 FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS

Con el objeto de valorar adecuadamente los efectos del proyecto sobre el medio, se han considerado los
siguientes factores ambientales: Atmdsfera, y niveles sonoros, Factores climaticos y cambio climatico,
Geologia y geomorfologia, Suelos y edafologia, Hidrologia, Hidrogeologia, Vegetacidon, Fauna, Espacios
protegidos, Usos del suelo, Paisaje, Infraestructuras, Patrimonio cultural y Vias Pecuarias, y Poblacion.

3.3 IMPACTOS POTENCIALES POR ALTERNATIVAS

Posteriormente se procede al andlisis de los potenciales impactos de cada una de las tres alternativas
descritas detalladamente en el apartado 2 “Analisis de alternativas”, seglin la metodologia del estudio.

Se exponen inicialmente las matrices de identificacion de impactos de las tres alternativas, y de forma
sucesiva las matrices de importancia, las matrices de magnitud, y las matrices de valoracién de impactos de
las tres alternativas. Finalmente se hace un analisis comparativo de cada una de las dos alternativas menos
favorables, segun el andlisis multicriterio realizado en dicho apartado 2, con la alternativa seleccionada, en
este caso, la Alternativa 3. De este modo se contrastan los resultados preliminares del estudio multicriterio
de alternativas.

Segun los datos directos, la Alternativa 3 seria la mejor, puesto que obtiene el menor nimero de impactos
negativos totales, y el menor nimero de impactos de caracter Moderado. Asimismo, es la alternativa que
menores valores maximos alcanza con sus impactos negativos mas elevados.

Por todo ello, queda verificado el resultado obtenido anteriormente en el analisis multicriterio, y se
descartan definitivamente las Alternativas 1 y 2, y en posteriores apartados solamente se estudiard y
desarrollara la Alternativa 3, que resulta la alternativa seleccionada.

34 IMPACTOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
3.4.1 Impactos en fase de construccién

- Impactos sobre la atmdsfera y el ambiente sonoro: Tendrd lugar la generacién de polvo y particulas,
la generacion de gases y el incremento de los niveles sonoros. Todos estos impactos se valoran como
compatibles, teniendo en cuenta la duracién de las obras y la distancia a los nucleos urbanos, si se
aplican las medidas preventivas habituales. También el impacto sobre los factores climaticos.

- Impactos sobre la geologia y la geomorfologia: Tendra lugar la posible afeccidn al Lugar de Interés
Geoldgico “Yacimiento paleontoldgico de Moraleja de Enmedio”. No obstante, solamente podrian

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GREEN CAPITAL POWER. POR LO TANTO, NO PODRA SER MODIFICADO O
COPIADO PARCIALMENTE O EN SU TOTALIDAD NI DISTRIBUIDO A UNA TERCERA PARTEPARA OTRO FIN QUE NO SEA ESTE
PROYECTO Y EL PROPOSITO PARA EL CUAL HA SIDO DESTINADO SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE CAPITAL
ENERGY.




green CE-FV-ESP- PG133/PG134
capital ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
pO er Anexo 4: Resumen no técnico Rev 0 Hoja 13 de 25

producirse durante los movimientos de tierras para la construccion de la Subestacion eléctrica. En
cualquier caso, se tomaran las medidas preventivas correspondientes, que implicaran la realizacion de
las actuaciones pertinentes, por paleontdlogo especializado, que evitaran en todo caso su afeccidn
por la construccidn de las instalaciones, por lo que el impacto se valora como compatible.

- Impactos sobre la edafologia: Tendra lugar la afeccion por la retirada de parte de los suelos de las
parcelas que conforman las plantas solares, la linea soterrada, y la SET principalmente. Supondra una
pérdida del recurso suelo y del perfil edafico en una amplia superficie, por lo que el impacto se valora
como compatible. También existe un riesgo de derrame o vertido accidental, especialmente en la zona
de instalaciones de obra, que se valora como compatible.

- Impactos sobre la hidrologia y la hidrogeologia: El disefio de las instalaciones proyectadas minimizara
los efectos sobre la red de drenaje, que serdan compatibles. Por otra parte el impacto derivado de la
alteracidn de la calidad de las aguas superficiales, y subterraneas, si bien podra existir, por riesgos de
derrames o vertidos accidentales, teniendo en cuenta las caracteristicas de la zona, sera en todo caso,
compatible.

- Impactos sobre la vegetacidn: Los principales impactos sobre la vegetacion serdn a consecuencia de
las labores de desbroce de una gran superficie de cultivos herbaceos, y por los efectos sobre algunos
pies de arbolado. Tanto por la tipologia de areas a desbrozar, como por el escaso nimero de
ejemplares arboéreos afectados, el impacto se valora como compatible.

- Impactos sobre la fauna: A este respecto se estima que por una parte se producirdn impactos sobre la
composicién y diversidad, las pautas ecoldgicas y las especies amenazadas o protegidas, derivados de
la ejecucion de las obras, si bien se valoran en todo caso como compatibles. Por otra parte, se
producird una alteracion o eliminacion de biotopos por la construccion de las instalaciones y la
eliminacién de las zonas de cultivos, que debido a la gran superficie del proyecto, se valora como
impacto moderado.

- Impactos sobre ENPs: Teniendo en consideracion la distancia a estos espacios, el impacto potencial se
valora en todo caso como compatible.

- Impactos sobre el paisaje: Se produciran diversas afecciones sobre el paisaje de la zona,
especificamente sobre su calidad y naturalidad, asi como sobre la percepcién visual del mismo por los
observadores presentes en el ambito de estudio. Si bien, tendran una duracién temporal, y teniendo
en cuenta el medio receptor, se valora en todo caso como compatible.

- Impactos sobre la socioeconomia: Se estima que se podran producir efectos sobre las infraestructuras
y sobre la salud humana, derivados de la ejecucion de las obras, si bien, la distancia a zonas habitadas
y la capacidad de acogida de las infraestructuras presentes, hacen que se valoren como compatibles.
También tendran lugar efectos positivos sobre el empleo, el desarrollo econémico y la calidad de vida,
por la contratacion de personal, y efectos derivados de la actividad.

- Impactos sobre el patrimonio cultural y las vias pecuarias: La ejecucion de las obras podra generar
impactos sobre yacimientos arqueoldgicos, si bien se estan realizando trabajos de caracterizacion
arqueoldgica y se llevaran a cabo prospecciones arqueoldgicas que minimizardn el riesgo de afeccion,
por lo que el impacto se valora como compatible. Respecto a las vias pecuarias, dado que hay algunas
colindantes a los vallados de las instalaciones, que coinciden con caminos publicos, durante la
ejecucidén de las obras, si que se veran afectadas por el incremento en el transito de vehiculos y el
ruido y polvo generados durante las obras, si bien el impacto serd compatible.
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3.4.2 Impactos en fase de explotacién

Impactos sobre la atmdsfera y el ambiente sonoro: No se prevén impactos por estos factores, salvo el
impacto estimado por la contaminacién luminica, dado que las plantas no estaran iluminadas de forma
continua por la noche, se valora como compatible.

Impactos sobre los factores climaticos: Solamente se prevé un impacto positivo por la generacién de
energia eléctrica a partir de luz solar.

Impactos sobre la geologia y la geomorfologia: No se identifican.

Impactos sobre la edafologia, la hidrologia y la hidrogeologia: Para estos tres factores, solamente se
identifican impactos potenciales, por el riesgo de derrame o vertido accidental, que se valora como
compatible.

Impactos sobre la vegetacién: Dado que se empleardn medios mecanicos o ganaderos para el
desbroce, los impactos se estiman como no significativos.

Impactos sobre la fauna: Los principales efectos sobre la fauna se deberan, por una parte a la pérdida
de una amplia superficie de biotopos por la presencia de las instalaciones, asi como por el riesgo de
colisidn con el tendido eléctrico de nueva instalacion. Valorandose en ambos casos como compatibles,
al tener en consideracion que la practica totalidad de la linea de evacuacion serd soterrada. También
se estiman impactos por molestias a la faunay por riesgo de electrocucion, aunque teniendo en cuenta
las caracteristicas de las actuaciones y del medio receptor, se valoran como compatibles.

Impactos sobre ENPs: Teniendo en consideracién la distancia a estos espacios, el impacto potencial se
valora en todo caso como compatible.

Impactos sobre el paisaje: Se producira un impacto por la presencia de las instalaciones en el territorio.
Si bien se trata de un impacto de considerable extension, el estado actual del paisaje en la zona, con
numerosas infraestructuras, poligonos industriales, vertederos y areas urbanizadas reducird
considerablemente su magnitud. No obstante, debido al elevado numero de observadores
potenciales, asi, se valora el impacto como moderado.

Impactos sobre |la socioeconomia: Se estiman impactos principalmente por la modificacién en los usos
del suelo, asi como por la presencia de instalaciones, para la poblaciéon circundante, en ambos casos
compatibles. Sobre el empleo y el desarrollo econémico, tendra ligeros efectos positivos, y sobre la
salud, el impacto serd no significativo.

Impactos sobre el patrimonio cultural y las vias pecuarias: No se prevén impactos sobre el patrimonio
cultural. Respecto a las vias pecuarias, aunque pueden verse afectadas por el incremento en el transito
de vehiculos para el mantenimiento, el impacto sera compatible.

3.4.3 Impactos en fase de desmantelamiento

Los impactos durante la fase de desmantelamiento serdn similares a los de la fase de construccién, con la
salvedad de que tras la restitucidon de los terrenos afectados a sus condiciones previas al proyecto, se

produciran efectos positivos sobre la vegetacidn, la fauna, y el paisaje fundamentalmente.

4 REPERCUSIONES EN LA RED NATURA 2000

El espacio Red Natura mas proximo, es el LIC/ZEC “Cuenca del rio Guadarrama” (cédigo ES3110005), que
en su punto mas préximo a cualquiera de las instalaciones, se localiza a una distancia aproximada de 200 m
de la Linea Soterrada de Alta Tensidn, en su tramo mas préximo a la subestacion eléctrica, al oeste del area
de actuacion. Quedando las plantas solares y la mayor parte del trazado de la linea, situadas a varios
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kildmetros de cualquier espacio Red Natura 2000. Por todo ello, se puede concluir que debido a la distancia,
no se produciran afecciones de ningun tipo a los espacios Red Natura 2000, por lo que no es preciso realizar
un estudio especifico de afecciones al efecto.

5 ESTUDIO DE EFECTOS SINERGICOS Y ACUMULATIVOS

Se ha elaborado un Estudio de Efectos sinérgicos y acumulativos, que se adjunta al Estudio Ambiental
Estratégico como Anexo 10, y en el que se ha obtenido la siguiente conclusién.

Una vez analizados los elementos a implantar en el territorio, asi como el estado actual del ambito de
estudio y las infraestructuras presentes que puedan ser similares a las proyectadas y que puedan generar
efectos sinérgicos o acumulativos se puede constatar que no existirdn efectos acumulativos o sinérgicos
significativos sobre los distintos factores, y que estos impactos seran compatibles con el medio

6 PLANIFICACION CONCURRENTE

El Plan Especial de Infraestructuras propuesto concurre con un conjunto de instrumentos de planificacion
territorial desarrollados por las distintas administraciones publicas en el ambito de sus competencias. Por
ello, en este apartado se ha realizado una evaluacién de la interaccién que se puede producir entre los
objetivos y los probables efectos de las acciones de cada uno de los planes o estrategias sectoriales con el
propio planeamiento estratégico propuesto.

De este analisis se ha podido concluir que el Plan Especial propuesto no contravendra las especificaciones
de la planificacidn concurrente existente en el ambito de estudio, y que serd compatible con la misma.

7 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
7.1.1 Fases de construccion y desmantelamiento

1. Humedecer previamente las zonas afectadas por los movimientos de tierra, asi como las zonas de
acopio de materiales y riego de viales de salida o entrada de vehiculos en la obra, zonas de instalaciones
y parques de maquinaria.

2. Se colocardn elementos de proteccién, como pantallas, que minimicen las afecciones por ruido y
emisiones de polvo sobre las zonas habitadas proximas. Especificamente se colocaran pantallas
acusticas, del tipo de vallas metalicas de chapa continua.

3. Los vehiculos que transporten aridos u otro tipo de material polvoriento deberan ir provistos de lonas
o cerramientos retractiles, en la caja o volquete, para evitar derrames o voladuras.

4. Se reducirad la altura de descarga, para minimizar la emision de polvo.

5. Se evitard la descarga de materiales de relleno en momentos adversos en cuanto a la climatologia y los
vientos reinantes (> 40 km/h).

6. Se procurara que los acopios no alcancen alturas elevadas, y se ejecuten de forma adecuada.

7. Para prevenir las emisiones acusticas, se deberan mantener en éptimas condiciones los sistemas de
escape de los vehiculos dotados de motor de explosidn.

8. La maquinaria de obra estara homologada segun la normativa de aplicacidn, relativa a las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

9. La maquinaria y camiones empleados en los distintos trabajos de la obra deberan haber pasado las
correspondientes y obligatorias inspecciones técnicas (ITV).

10. La velocidad de circulacidon de camiones y maquinaria entrando o saliendo de la obra sera inferior a los
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30 km/h, siempre que circulen por pistas de tierra.

11. Cuando no estén en funcionamiento, las maquinas permaneceran con el motor apagado, salvo que los
intervalos de tiempo entre trabajos sean muy cortos.

12. Se disefiaran medidas de prevencién de vertidos accidentales y derrames de combustibles, aceites y
otras sustancias contaminantes mediante el establecimiento de un protocolo de actuaciones en caso
de producirse vertidos accidentales.

13. La maquinaria de obra se revisara periddicamente para evitar derramamiento de lubricantes o
combustibles, realizando para ello las labores de mantenimiento en talleres autorizados (siempre que
sea posible), evitando, de esta forma, la potencial contaminacién del suelo y las aguas subterraneas.

14. En caso de que no sea posible realizar el mantenimiento de la maquinaria en talleres externos, se
realizara una gestién adecuada de aceites usados, anticongelante, baterias de plomo y otros residuos
peligrosos procedentes de dichas operaciones, con arreglo a lo dispuesto en la normativa ambiental.

15. De forma previa al inicio de las obras, se realizara un correcto replanteo de las instalaciones de la planta
fotovoltaica e instalaciones auxiliares.

16. Jalonamiento perimetral previo de toda la zona de obra y de los elementos auxiliares temporales como
almacenes de materiales, zonas de acopio, parque de maquinaria, etc.

17. Se aprovechardn al maximo los suelos fértiles extraidos en tareas de desbroce y seran trasladados
posteriormente a zonas potencialmente mejorables (plataformas, zanjas, ...). Dichas tareas de traslado
se realizaran sin alterar los horizontes del suelo.

18. Serespetara en lo posible la orografia natural del terreno, procediendo a la retirada de la capa de tierra
vegetal, para su acopio y reextension, tras la finalizacién de las obras.

19. Los acopios de tierra vegetal deberdn ser reutilizados lo antes posible. En caso de que los periodos de
almacenamiento deban alargarse, los acopios deberan conservarse en perfecto estado.

20. En la apertura de zanjas para la conexion de lineas subterraneas, se procederd a la mayor brevedad a
la instalacién del tramo de linea y relleno de la misma.

21. Se evitara, en la medida de lo posible, la realizacidn de movimientos de maquinaria en épocas de
fuertes lluvias.

22. Sidurante el movimiento de tierras de las obras de construccidn de la planta apareciese cualquier tipo
de residuo en el suelo, ya sean domésticos, de construccion y demolicion o de cualquier otra naturaleza,
deberd procederse a su retirada inmediata y a su entrega a gestor autorizado.

23. Se designaran zonas exclusivas para el depdsito temporal de los residuos hasta su recogida por un
gestor autorizado y estaran identificados segun su cédigo LER y protegidos de las condiciones
climatoldgicas. En caso necesario se instalardan depdsitos de doble pared o, en su defecto, cubeto de
retencidn para evitar derrames en caso de rotura.

24. Seguimiento paleontoldgico en obra: Se va a realizar un Control y seguimiento paleontoldgico por parte
de técnico cualificado, durante todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural que
conlleve la ejecucién del proyecto de referencia, en el area de la LSAT y la SET Promotores Moraleja
400/132 kV, coincidente con el LIG “Yacimiento paleontolégico de Moraleja de Enmedio” (TM031). El
control arqueoldgico sera permanente y a pie de obra.

25. La capa de tierra vegetal acopiada sera utilizada en la restitucion de las areas degradadas. En las zonas
en las que no exista un acopio de tierra vegetal se aportard otra de igual calidad.

26. En el caso de que las medidas preventivas no hayan dado resultado y pudiera ocurrir algin accidente y
provocar la contaminacion del suelo, se informarad de inmediato al 6rgano competente. Si fuera
necesario y en aplicacién del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacién
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion
de suelos contaminados, se iniciaran los tramites relacionados con la identificacion del suelo
potencialmente contaminado, el analisis de riesgos y su adecuada gestion.

27. Al finalizarse las obras, se efectuara la retirada del material no utilizado, asi como de los residuos
generados, y se restituirdn los terrenos destinados a instalaciones temporales, que no sean necesarios
para el mantenimiento de la planta.

28. En el disefio de la infraestructura viaria se prestara especial atencion a los estudios hidrolégicos.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

Se realizard un Anexo de Ampliacién del andlisis de los efectos potenciales y sinérgicos sobre la salud, en
el que se incluird un inventario y cartografia, de las zonas de abastecimiento que resulten interceptadas
por el proyecto y se describirdn eventuales medidas de prevencion y correccién adicionales a las ya
planteadas en el presente anexo, en el caso de ser necesarias. Ademas, se notificara el inicio de las obras
al Gestor de la red de abastecimiento.

Se adoptaran medidas de prevencién de vertidos accidentales y arrastres de sedimentos a la red de
drenaje mediante la ubicacidn de acopios, sustancias potencialmente contaminantes e instalaciones
auxiliares de obra, lejos de acuiferos y zonas de alta permeabilidad. Se respetard un minimo de 50
metros respecto a los cursos de agua.

Los acopios de materiales se ubicaran de tal forma que se impida cualquier vertido directo o indirecto.
Se respetara un minimo de 50 metros respecto a los cursos de agua.

Se tendra especial cuidado para no afectar a balsas, depdsitos de agua o puntos de abastecimiento de
agua existentes en la zona.

Se garantizard que durante la ejecucién de las obras no caen accidentalmente escombros o cualquier
tipo de residuos a los cauces y zonas humedas. Si accidentalmente, esto ocurriera, se procedera a su
inmediata retirada y gestion por gestor autorizado.

Se debera garantizar el mantenimiento de la red fluvial actual, minimizando las alteraciones de caudal
durante la ejecucion de las obras, y sin que se produzca variacién entre el régimen de caudales anterior
y posterior a la ejecucion.

En caso de detectarse riesgo de afeccidn al dominio publico hidraulico, deberan instalarse las oportunas
barreras de retencién de sedimentos, balsas de decantacidn, zanjas de infiltracién u otros dispositivos
analogos con objeto de evitar el arrastre de tierras.

El proyecto constructivo ha considerado en su disefio la red hidrografica, minimizando la afeccién al
trazado de cauces y barrancos publicos y sus zonas de servidumbre, teniendo en cuenta su dinamica
natural y su torrencialidad. En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales
que puedan verse afectados, se deberan respetar sus capacidades hidraulicas.

El parque de maquinariay las instalaciones auxiliares se ubicaran en zonas donde las aguas superficiales
no se vayan a ver afectadas. Para ello se controlard la escorrentia superficial que se origine en esta drea
mediante la construccion de un drenaje alrededor del terreno ocupado, destinado a albergar estas
instalaciones. El drenaje tendra que ir conectado a una balsa de sedimentacion. Las instalaciones
auxiliares de obra cuyo funcionamiento pueda suponer un riesgo de vertido a cauces o zonas himedas,
se ubicaran fuera de las zonas de policia de cauces, y a mas de 50 metros de distancia de éstos.

El suministro de agua para la obra se realizara mediante un depdsito que se recargard por camién
cisterna.

Se mantendra toda la red de vaguadas y arroyos estacionales o permanentes con una zona de reserva,
mayor de 20 m a cada lado, para recibir y encauzar las escorrentias y evacuar eventuales inundaciones.
Los cruzamientos de las lineas eléctricas con rios y arroyos seran realizados sin apertura de zanjas.

Se establecerdn areas especificas acondicionadas, delimitadas e impermeables para las actividades que
puedan causar mas riesgo de contaminacion del agua.

Se procurara que las excavaciones no afecten a los niveles fredticos, asi como también se tendra
especial cuidado para no afectar a la zona de recarga de acuiferos.

El agua empleada para reducir las emisiones de polvo y para la limpieza de los paneles solares no
contendrd aditivo o detergente alguno.

Se solicitara la autorizacion preceptiva para los cruces de la linea de evacuacién, sobre Dominio Publico
Hidraulico.

No se ubicaran en la zona de Dominio Publico Hidraulico, instalaciones destinadas albergar personas,
aunque sea con caracter provisional o temporal, en ningln caso.

Se solicitara la autorizacion preceptiva toda actuacidn que se vaya a realizar en la zona de policia de
cualquier cauce publico, definida por 100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce.
En el caso de que se fuera a producir cualquier vertido a aguas superficiales o subterranea se obtendra
previamente la correspondiente autorizacion de vertido.
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48. No se realizard el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en zonas distintas a las que se
designen al efecto para realizar este tipo de operaciones. En caso de realizarse el lavado de maquinaria
en las instalaciones auxiliares del proyecto, el lavadero de maquinaria estara constituido por solera de
hormigdn, y dispondra de balsa de sedimentacidn asociada.

49. Una vez terminadas las obras, los lodos procedentes de la balsa de sedimentacidn o el material de
absorcidn de los derrames de aceites y combustibles se gestionardn conforme a la legislacién vigente
acerca de residuos peligrosos, y tanto la balsa de sedimentacion, como el lavadero o como la zona de
cambio de aceite deberdn ser desmantelados.

50. Se considerara que las soluciones constructivas y materiales que se empleen en los cerramientos no
interrumpan el libre discurrir de las aguas pluviales hacia sus cauces, alteren el propio cauce o
favorezcan la erosién o arrastre de tierras.

51. Elaboracién de un Plan de Emergencia de Gestion y Actuacién.

52. En caso de proximidad de alguno de los elementos que conforman la planta a alguna zona protegida o
especialmente sensible, o a la red de abastecimiento, se maximizardn las medidas de jalonamiento y
sefializacidn de ésta, de forma que se garantice la no afeccion a las mismas.

53. Para la seleccidon de la alternativa ambientalmente mas viable para la planta, la LSAT y la SET, se han
considerado como criterios de exclusion el solapamiento de las infraestructuras con espacios de la Red
Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, Montes de Utilidad Publica, etc.

54. Se garantizard la funcionalidad de la Red de Corredores ecolégicos de la Comunidad de Madrid, que no
podran quedar bloqueados.

55. Se procurard aprovechar al maximo la red de caminos y vias existentes, a fin de evitar la apertura de
nuevas vias que supongan la consiguiente eliminacion de la cubierta vegetal. No se permitira el transito
de maquinaria fuera de los limites establecidos como zonas de actuacion.

56. Con el fin de proteger la vegetacion natural de la zona de actuacion, se procedera a la colocacién de
sefiales de balizamiento en las superficies de ocupacion, con el fin de delimitar el drea de actuaciény
evitar exceder la cantidad de terreno afectado, para evitar afecciones innecesarias a la vegetacion
colindante, especialmente habitats de interés y zonas arboladas.

57. Para la eliminacién o cualquier actuacion sobre vegetacion arbdrea, se solicitara la preceptiva
autorizacién del érgano competente, debiéndose atender al condicionado que establezca.

58. En caso de producirse descuajes o dafios sobre el ramaje de la vegetacion a preservar, debera realizarse
la poda correcta de las ramas dafiadas y aplicar después pastas cicatrizantes en caso de ser de
consideracioén, evitando asi la entrada de elementos patégenos y humedad.

59. Se deberan respetar, en la medida de lo posible, los ejemplares y rodales sobresalientes de vegetacidn
natural presentes en todo el ambito del proyecto, retranquedndose si fuera posible y necesario los
emplazamientos originales para salvaguardarlos.

60. El material procedente del desbroce de la vegetacidn que ocupa el area de actuacion se recogerd y
gestionara por gestor autorizado. En caso de resultar oportuna la quema de estos residuos, se solicitara
autorizacion previa al Organo Competente.

61. Se elaborara un plan de autoproteccion contra incendios y un proyecto de emergencia de actuaciéon en
caso de incendio en colaboracidn con el Servicio de Proteccion Civil.

62. Durante las labores de cualquier actividad que implique un riesgo de provocar incendios, se habilitaran
los medios necesarios para evitar la propagacion del fuego.

63. Se preservaran las isletas y linderos de vegetacion natural existentes en el interior de la zona de
actuacién, como reservorios de biodiversidad y posibles focos de revegetacion de la zona. Se
mantendra la vegetacién natural en los margenes de la planta solar y calles intermedias entre filas de
paneles.

64. Se evitard la aplicacidn de herbicidas para realizar el control de la vegetacidn. Se realizara la gestidn de
la vegetacién mediante desbrozadora o por pastoreo, priorizando siempre que sea posible, el pastoreo.

65. Los habitats naturales no deberan ser afectados por las obras del proyecto (en especial los Habitats de
Interés Comunitario).

66. La primera medida preventiva adoptada se ha desarrollado en la fase de proyecto y ha consistido en la
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seleccion para la ejecucion del proyecto de una zona en la que practicamente no existe vegetacion
arbdrea ni arbustiva.

67. Se realiza una propuesta de restauracion vegetal de los terrenos afectados temporalmente por las
obras, con el doble objetivo de recuperar la vegetacion en estas zonas ocupadas y conseguir reducir el
impacto paisajistico de las instalaciones proyectadas.

68. Se procurard, siempre que sea posible, realizar el inicio de las obras fuera de los periodos de
reproduccién y cria de las especies sensibles.

69. En la medida de lo posible, se evitara la apertura de nuevos viales de acceso dando preferencia al uso
de los existentes, lo que contribuird a minimizar las posibles molestias y a evitar la alteracién y/o
deterioro del hdbitat de este factor.

70. Se valorard la posibilidad de colocar elementos de sefializacion que adviertan de la presencia de
determinadas especies sensibles en el entorno de la obra. Por ejemplo, referidos al grupo de los reptiles
o anfibios.

71. Las zanjas que no hayan sido cerradas diariamente, deberan contar con sistemas de escape para
posibles ejemplares de fauna que pudieran quedar atrapados.

72. Sidurante la fase de obra, se detectara nidificacion de alguna especie con interés conservacionista, se
comunicara inmediatamente al Organo Competente.

73. El cerramiento cumplird las caracteristicas pertinentes para no impedir la circulacién de fauna,
establecidas en el IDAA.

74. Elvallado estard adaptado para evitar colisiones de avifauna, mediante elementos de alta visibilidad y
pantallas vegetales.

75. Se establecera una limitacion de velocidad de circulacién de vehiculos en 30 Km/h. En caso de
producirse atropellos de especies protegidas, se comunicara inmediatamente al Organo Ambiental, sin
proceder a recoger los restos, salvo indicacién expresa en otro sentido.

76. Las obras de drenaje de viales y caminos deben contar, al menos, con una rampa de obra en el interior
para permitir la salida de anfibios, reptiles y otros animales de pequefia talla.

77. Se evitaran los trabajos nocturnos durante la construccién para evitar atropellos y accidentes de la
fauna salvaje con vehiculos como consecuencia de deslumbramientos.

78. En toda la longitud de la linea eléctrica denominada LAT 400 kV SET Promotores Moraleja — SET
Moraleja REE, de 160 m de longitud, se aplicaran las medidas establecidas por el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccion de la avifauna contra
la colisién y la electrocucion en lineas eléctricas de alta tension.

79. Se realizara una prospeccion de fauna previa a las obras, para identificar posibles nidos de avifauna que
haya podido nidificar en el terreno.

80. Se realizara un seguimiento ambiental por un técnico especialista que velara por el cumplimiento de
las medidas preventivas y correctoras, asi como la prevencion de las molestias y afecciones a la fauna.

81. Durante las fases de obra y explotacion, el personal de la planta prestard especial atenciéon a la
aparicion de vertebrados heridos. En caso de producirse este hecho se notificara.

82. Sien el transcurso de las obras aparecieran restos historicos, arqueoldgicos o paleontoldgicos, debera
comunicarse inmediatamente al organismo competente. Todos los trabajos de indole patrimonial
seran dirigidos por técnico competente en la materia (arquedlogo).

83. Se debera garantizar el mantenimiento de las caracteristicas de las vias pecuarias afectadas por el
proyecto, en su caso, y dar continuidad al transito ganadero y su itinerario, asi como los demas usos
compatibles y complementarios con aquel.

84. Las Vias Pecuarias se corresponden con terrenos de Dominio Publico y deben preservarse integramente
de acuerdo con su legislacion sectorial, admitiéndose su adecuacion para permitir los usos compatibles
y complementarios con la via pecuaria, asi como su integraciéon en el entorno.

85. No se emplearan las vias pecuarias como zona de acopio ni para la ubicacién de instalaciones auxiliares.

86. En cuanto a los cruzamientos y paralelismos de elementos patrimoniales, por la linea de evacuacion,
se deberan tramitar las solicitudes de autorizacion correspondientes ante los organismos con
competencia en esta materia (acceso definitivo, cruces aéreos, cambios de uso en zona de proteccidn,
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87. Entodo momento se garantizara el respeto al libre uso de los caminos publicos.

88. Todos los trabajos de indole patrimonial seran dirigidos por técnico competente en la materia
(arquedlogo), quien, en su caso, gestionara las posibles incidencias en materia patrimonial.

89. Se adoptardn las medidas que se deriven de la resolucién sobre el impacto cultural que emita el 6rgano
competente sobre este proyecto.

90. En lo que respecta a las vias pecuarias situadas en el entorno de las plantas solares y en el trazado de
la LAAT, en el caso de que vayan a utilizarse, ya sea en fase de obra o en fase de explotacion, temporal
o permanente, previamente se solicitaran los permisos oportunos, no pudiendo ser afectadas, hasta la
obtencién de los mismos.

91. Se ha realizado un estudio de afeccidn al patrimonio cultural, que se incluye como anexo 7 al presente
documento. Se llevardn a cabo las actuaciones que se determinan en el estudio.

92. Se llevard a cabo el control arqueoldgico por un arquedlogo en las obras de remocién de tierras
necesarias para la ejecucion del proyecto constructivo de la planta solar fotovoltaica, y si aparecieran
restos de valor cultural, se paralizaran inmediatamente los trabajos afectados y se comunicara a la
autoridad en patrimonio cultural.

93. Se informara al personal para que mantenga en buenas condiciones de limpieza todas las zonas de la
planta, tanto durante la construccion como durante la explotacién del proyecto, con el objeto de
minimizar el impacto visual y la aparicidn de vertidos incontrolados.

94. Enlamedida de lo posible, se utilizaran materiales propios de la zona y la aplicacion de colores similares
a los del fondo visual. Los nuevos elementos construidos se adecuaran, preferentemente, a la
arquitectura tradicional de los municipios del entorno.

95. Las construcciones temporales de obra se ubicaran, en la medida de lo posible, en zonas que reduzcan
su impacto visual, como, por ejemplo, en las proximidades de la subestacién eléctrica, alejadas de zonas
altas, etc.

96. Se reducirdn al minimo indispensable los movimientos de tierra para minimizar el impacto visual y
paisajistico.

97. Preferiblemente, la zahorra utilizada en los viales de acceso tendrd unas caracteristicas tales que no
existan diferencias apreciables de color entre los viales existentes y los de nueva construccion.

98. Se desmantelardn y restaurardn todas aquellas superficies no necesarias para la fase de
funcionamiento, tales como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales temporales.

99. Una vez finalizada la obra, se realizard una inspeccion visual de la zona en la que se determinara la
necesidad de retirada algun elemento sobrante.

100.De forma previa al inicio de la obra, se presentara en el Organo Ambiental un plan de restauracién
detallado a nivel de proyecto y que incluya las medidas establecidas en la DIA, para su autorizacién por
el Organo competente.

101. En la fase de obra, se valorard la posibilidad de emplear las tierras sobrantes en caballones
perimetrales para la ocultacion de las instalaciones, si fuera técnicamente viable y compatible con el
funcionamiento de las instalaciones.

102.Durante la obra y toda la vida util del proyecto, debera cumplirse lo establecido en la Ley 7/2022, de 8
de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular, y/o lo establecido en sus
posteriores modificaciones, en especial lo relacionado con el almacenamiento y gestién de los residuos
generados, asi como con las obligaciones del productor de residuos.

103.Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en las obras serdan almacenados
correctamente en depdsitos herméticos y entregados a gestores de residuos autorizados. Estos
depdsitos deberan permanecer en areas habilitadas a tal efecto, siempre sobre suelo impermeabley a
cubierto. Se evitara realizar cambios de aceite, filtros y baterias a pie de obra; en caso necesario, se
realizara en las zonas habilitadas, procediendo al almacenamiento correcto de los productos y residuos
que se generen.

104.Se debera disponer en obra de sacos de sepiolita, absorbente vegetal ignifugo o similar, para el control
y recogida de posibles derrames de aceite.
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105.Se prohibira el vertido incontrolado y acumulacién de estériles de construccion. Estos restos deberan
ser llevados a vertedero controlado o entregados a un gestor autorizado.

106.Se deberan instalar paneles informativos relativos a la situacidén de los contenedores de residuos
contiendo ademas otras medidas ambientales a tener en cuenta.

107.Se dispondra de un espacio destinado a parque de magquinaria, que contarad con el adecuado
tratamiento superficial, a fin de garantizar la retenciéon de los posibles derrames y fugas de
combustibles, aceites y otros productos peligrosos durante las tareas de mantenimiento y reparacion.

108.Cada uno de los proyectos de las instalaciones recoge un anexo especifico en el que se establece la
gestion de residuos prevista para la fase de obras del mismo.

109.Cada uno de los proyectos de las instalaciones incluye un anexo especifico en el que se recoge la
descripcion del punto limpio previsto para la obra. En el apartado 2.3.1 del presente documento, se
muestra su ubicacion.

110.El suelo de la zona de almacenamiento de residuos y sustancias peligrosas, estara impermeabilizado,
asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento.

111.Una vez terminadas las obras, los lodos procedentes de la balsa de sedimentacién o el material de
absorcidn de los derrames de aceites y combustibles se gestionaran conforme a la legislacion vigente
acerca de residuos peligrosos, y tanto la balsa de sedimentacion, como el lavadero o como la zona de
cambio de aceite deberdn ser desmantelados.

112.En caso de cualquier incidencia, como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuara de
forma que se restaure el suelo afectado.

113.Antes del inicio de las obras, se llevard a cabo un estudio sobre la exposicion a campos
electromagnéticos sobre la poblacidn, que podrian generar las infraestructuras del proyecto, tanto las
PSFs Cruz y La Vega como las infraestructuras de evacuacion, teniendo en cuenta los efectos sinérgicos
de otras instalaciones.

114.Se vigilard el cumplimiento de todas las normas que durante las obras puedan afectar al Planeamiento
Urbanistico ajustandose a lo dispuesto por las correspondientes administraciones al respecto.

115.Se elaborara y se aplicara un Plan de Gestion de Plagas durante la fase de ejecucién de las obras.

116.Limitar trabajos en zonas préximas a viviendas a los dias laborables y horario diurno, en la medida de
lo posible.

117.Alejamiento de elementos generadores de ruido de los nucleos residenciales mas proximos.

118.Todo el personal implicado debera cumplir con las prescripciones de la legislacion aplicable en materia
de Prevencion de Riesgos Laborales.

119.Se potenciard al maximo la subcontrataciéon de empresas industriales y de construccién de la zona
afectada, como medida de desarrollo de la economia de la comarca, excepto en aquellos casos que se
requiera cierta especializacion y esta no exista en al dmbito de la planta.

120.Se procurara que los transportes por carretera se realicen en las horas de menor intensidad de trafico
habitual; en todo caso, tendran que cumplirse las normas establecidas para los transportes especiales
por carretera.

121.En todo momento se garantizara el respeto al libre uso de los caminos publicos.

122.Las obras se realizaran en el menor tiempo posible, con el fin de paliar las molestias a la poblacién y al
trafico de las carreteras de la zona.

123.Se sefializaran adecuadamente la salida de camiones o maquinaria de las obras y se dotard, en caso
necesario, de elementos que permitan la limpieza de polvo y barro de estos antes de su salida a las vias
publicas.

124.Cuando los accesos atraviesen fincas valladas que son retiradas al abrir los mismos, se deberan instalar
vallas provisionales que impidan el paso de los animales. Estas deberan ser cerradas ademas de forma
inmediata tras el paso del personal.

125.El cerramiento debera dejar libres en su totalidad y permitiendo el paso de: los caminos de uso publico,
el dominio publico pecuario, el dominio publico hidraulico.
126.Durante las obras, se colocaran elementos de proteccidn, como pantallas, que minimicen las afecciones
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por ruido y emisiones de polvo sobre las zonas habitadas préximas.

127.En el caso de deterioro de carreteras, caminos o cualquier otra infraestructura o instalacion
preexistente debido a las labores de construccidn de la planta, deberdn restituirse a su calidad y niveles
previos al inicio de las obras.

128.El coste econdmico de las medidas correctoras que figuran en el Estudio de Impacto Ambiental, se
incorporara al proyecto de obra. El importe total es de 366.341,57 €, para la construccion y el primer
afo de funcionamiento, tal y como se recoge en el apartado 2.12 del Estudio ambiental estratégico.

7.1.2 Fase de explotacion

1. Se evitara quemar cualquier residuo en el propio emplazamiento, en especial aquellos materiales cuya
combustion genere particulas contaminantes (aceites usados, plasticos, etc.).

2. En caso de que sea precisa la quema de restos de desbroce, se debera contar con la autorizacidon
pertinente y extremar las precauciones en materia de prevencion de incendios.

3. Serd de obligado cumplimiento seguir la reglamentacién sobre la Inspeccidon Técnica de Vehiculos
(1.T.V.) establecida por la Direccién General de Trafico.

4. Elacceso alas cdmaras de empalme de la linea soterrada de evacuacidn para su mantenimiento se hara
a través de los caminos existentes, evitando fendmenos de erosidn derivados de la circulacién de
vehiculos y maquinaria fuera de pista.

5. Paraelacceso alas plantas fotovoltaicas durante esta fase seran utilizados de forma exclusiva los viales
habilitados para tal efecto, no realizando desplazamientos por zonas no destinadas para tal uso.

6. Todos los elementos que contengan aceite o/y otras sustancias contaminantes y que posean riesgo de
vertido, estaran dotados de sistemas de recogida, como es el caso de los transformadores de la
subestacidn eléctrica. Se construira un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados
en las subestaciones transformadoras.

7. En caso de observar deterioro de la red viaria como consecuencia del trafico inducido por el proyecto,
se procedera a la restitucion de viales, infraestructuras o cualquier otra servidumbre afectada.

8. Durante toda la vida util del proyecto se tomaran las medidas adecuadas para garantizar que no se
producen afecciones a los espacios protegidos que puedan existir en las proximidades del proyecto.

9. Se evitara la aplicacién de herbicidas para realizar el control de la vegetacion. Se realizara la gestion de
la vegetacidn mediante desbrozadora o por pastoreo, priorizando siempre que sea posible, el pastoreo.

10. Los habitats naturales no deberan ser afectados por el funcionamiento del proyecto (en especial los
Habitats de Interés Comunitario).

11. En lo relativo a impactos que generan molestias por ruido y presencia de la maquinaria, seran las
medidas incluidas en el propio estudio ambiental estratégico las que reduciran este impacto, siendo
medidas tales como el control del reglaje de la maquinaria, riego para evitar emisiones de polvo,
circulacion por los caminos autorizados, horarios de trabajo, etc.

12. Limitacion de acceso de vehiculos de motor a las pistas.

13. Se realizard un seguimiento de las afecciones a la avifauna por el funcionamiento de la planta y sus
infraestructuras asociadas (lineas eléctricas aéreas, en especial), que se aplicara durante todo el
periodo de funcionamiento de la instalacion y debera consensuarse con la Direccion General de
Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid.

14. Se evitard la iluminacion de la planta y del resto de instalaciones, siempre que sea posible.

15. Se continuaran aplicando las medidas de proteccion relativas a la gestiéon y almacenamiento de
residuos indicadas para la fase de construccion, en este caso para los residuos generados durante esta
fase del proyecto.

16. Los residuos producidos durante la fase de funcionamiento de las instalaciones se almacenaran en un
lugar habilitado para este fin (punto limpio).

17. Se adoptaran todas las medidas que sean necesarias para garantizar unos niveles de exposicion
continuada en viviendas aisladas y centros educativos inferiores a 0,4 uT de campo magnético.
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18. Se adoptaran todas las medidas que sean necesarias para garantizar unos niveles de exposicion acustica
gue cumplan con la normativa estatal, autondmica y, en su caso, municipal en relacién a este factor.

7.1.3 Fase de desmantelamiento

De forma previa al final de la vida util del proyecto, se redactara un Plan de desmantelamiento, que
incluira la restauracion de las areas ocupadas por el proyecto, con el objeto de recuperar la situacién
preoperacional de la zona ocupada por la instalacién.

De forma previa al cese del funcionamiento de la planta, se presentara al Organo Ambiental para su
aprobacién, un proyecto de restauracion y revegetacion, con el objeto de recuperar la situacion
preoperacional de la zona ocupada por la instalacion.

Durante las obras de desmantelamiento, se realizara un seguimiento ambiental por un técnico
especialista que velard por el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras, asi como la
prevencién de las molestias y afecciones a la fauna.

En la fase de desmantelamiento de la planta se guardaran las mismas prescripciones que para la fase
de obray, en cualquier caso, de detectarse algun hallazgo o alguna afeccidn a un elemento patrimonial,
se tomaran las preceptivas medidas preventivas y correctoras y se comunicara al Organo Competente.
Al finalizar la actividad se debera dejar el terreno en su estado original, desmantelando y retirando
todos los elementos constituyentes de la planta fotovoltaica, demoliendo adecuadamente las
instalaciones y retirando todos los escombros a vertedero autorizado.

7.2  MEDIDAS COMPENSATORIAS

Se mantendran zonas de acceso restringido para la plantacidn y mantenimiento de especies protegidas
en el interior de las instalaciones (micro-reservorios) con una superficie minima de al menos el 10% de
la superficie afectada.

Creaciéon de charcas. Con el fin de compensar las pérdidas de las pequefias charcas temporales de
origen endorreico que se ubican en el interior algunas de las parcelas incluidas en el proyecto, se
habilitaran un total de seis charcas que servirdn ademas como puntos de agua y bebederos de fauna
silvestre, que se mantendran con agua durante todo el afio y vida util del proyecto. Una charca tendrd
del orden de 100-150 m?, y las otras 5 charcas tendran aproximadamente 10 m?.

Se procederad a la instalacion de 20 cajas nido para quirdpteros, en las ubicaciones que determine la
Direccién General de Biodiversidad y Recursos Naturales.

Se instalaran 20 cajas nido para la cria de aves tipo cernicalo, diez de ellas en el ambito de la PSFV Cruz,
y las otras 10 en el ambito de la PSFV La Vega.

Se llevara a cabo la instalacion de 10 refugios de polinizadores para la cria de invertebrados, cinco de
ellos en el ambito de la PSFV Cruz, y los otros 5 en el ambito de la PSFV La Vega.

Se instalaran 10 posaderos (postes) de 4-5 m de alto con listdn superior para favorecer la presencia de
rapaces complementando de esta forma las cajas nido.

Se llevara a cabo un programa agroambiental en las Zonas de relevancia para la avifauna esteparia, a
definir por la Direccion General de Biodiversidad para compensar la pérdida de habitat que se produce
como consecuencia de la instalacidn de las plantas fotovoltaicas Cruz y La Vega, en una proporcién 1:1
entre el habitat perdido y el compensado, llevdndose a cabo una recreacién o restauracion ecoldgica
del habitat mas adecuado para la especie paraguas (Tetrax tetrax, sisén comun). Para ello, se llegara a
acuerdos con entidades de custodia del territorio, que actualmente desarrollen actuaciones en el
ambito de estudio, con el objeto de que sean dichas entidades las encargadas de gestionar este
programa agroambiental. El programa agroambiental comprendera diversas actuaciones, que
permitan recrear o restaurar de forma éptima el habitat mas adecuado para las especies de avifauna
esteparia, de acuerdo a las indicaciones que proporcione la Direccién General de Biodiversidad.
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7.3 VALORACION DE IMPACTOS RESIDUALES

Tras el analisis de los impactos potenciales del proyecto objeto de estudio se ha llevado a cabo un andlisis de
las medidas preventivas y correctoras mas convenientes para la mitigacién de dichos impactos. Una vez hecho
esto, se han analizado de nuevo los impactos que producira el proyecto tras la aplicacion de dichas medidas, es
decir, los impactos residuales del mismo. Para ello se ha elaborado una matriz final de valoracién de impactos,
para la alternativa seleccionada, y tras la aplicacién de las pertinentes medidas preventivas y correctoras. En la
misma se recoge la reduccion en distintos impactos, especialmente en aquellos que tienen lugar en la fase de
construccion, que es donde mas medidas se han aplicado, y donde es posible mitigar con mas facilidad dichos
impactos, pasando todos ellos a ser compatibles.

8 VALORACION GLOBAL DEL IMPACTO

Teniendo en cuenta el caracter temporal de las obras, la escasa representacion de vegetacion, habitats
naturales o biotopos favorables para albergar especies de fauna de particular interés de proteccion, la
ubicacion de las instalaciones proyectadas en un entorno urbanizado y con diversas infraestructuras
lineales, asi como las medidas mitigadoras o compensatorias de aplicacidn, se ha considerado que el
proyecto no va a implicar efectos adversos significativos.

Por tanto, se considera que el desarrollo del Plan Especial de Infraestructuras no provoca impactos que
no resulten asumibles, y que tras la aplicacion de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
indicadas, se considera que todos los impactos residuales resultantes de las actuaciones proyectadas son
compatibles con la preservacion de los valores naturales del territorio.

9 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Durante todas las fases del proyecto, se llevard a cabo un seguimiento ambiental, que permitirda comprobar
la ejecucion y eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas, asi como
detectar los impactos no previstos, aplicando medidas correctoras que minimicen sus efectos.

A continuacion, se recogen los controles que se llevaran a cabo durante las fase de construccion,
explotacidn y desmantelamiento de las plantas solares y sus infraestructuras de evacuacion.

9.1 CONTROLES A REALIZAR DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION

- Control de la calidad atmosférica y los niveles por ruido

- Control de la zona de ocupacién

- Control de la zona de instalaciones auxiliares de obra

- Control de la retirada y acopio de tierra vegetal

- Control del cerramiento perimetral

- Control de la proteccion del sistema hidrolégico e hidrogeoldgico

- Control del Cumplimiento del Plan de Gestidn de Plagas

- Control de la gestidn de residuos en obra

- Control de acceso y caminos de obra

- Control de afecciones a la vegetacion

- Control de la ejecucion de medidas para minimizar las afecciones a la fauna
- Seguimiento de afecciones a la fauna

- Control de la realizacién de batidas faunisticas

- Control de afecciones al patrimonio arqueolégico y paleontoldgico.
- Control sobre afeccion a vias pecuarias
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- Control de la colocacién de los dispositivos anticolision de aves

- Control de la correcta plantacién perimetral y las siembras, asi como de su mantenimiento

- Control de la correcta ejecucién de las medidas compensatorias
9.2 CONTROLES A REALIZAR DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION

- Control de la gestion de residuos en las instalaciones
- Control de la correcta iluminacién de las instalaciones
- Control del estado de las siembras y plantaciones

- Control del estado de las medidas para minimizar las afecciones a la fauna

- Seguimiento de afecciones a la fauna
- Control de la correcta ejecucion de las medidas compensatorias

9.3 CONTROLES A REALIZAR DURANTE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO

- Control del desmantelamiento de las instalaciones al final de su vida util.
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